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Hitachi t  t ia  t  si  it i  a ich  ich h itss st  a s st t  

ch s i  A a  sch t t. itt i  h  a   A a  a  i   i t  ich h itssch t  
a s st  i  ts ch  t  i  ch t schi ich  h c s a i t.  
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re t .  ah   
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t  i  v .  

 i t i  A i  i  Dis a   i  
PC A  x   i t i  t h  v .  

 
 

i a   it  i  blinkt die  
etrieb - E  dauer aft   i  h  a i t i . D  h C  s st i   i  

a  Ds ch i i t va  a st t. 
and er te 
i a t  i   h   i i t va  v  
Ds a i t.  is i  i t  i  3x  i t  

D st x  h  3   
i   10  t     i t D st  1  t  

 
Optionale IR E pf n er  

i a  a   i   h  i  t  
i i t va  v  Ds a i t. 
 is i  i t D   3x  i t  x  h  3  

D   10  t    i t   1  t  

2 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

1

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
 

a i at  HITACHI 
a ih  topia  et-Free 

 Innen er te it a . PC-ART / PC-ARF / PC-ARFP(1)E) / PC-ARFGE) 
 

Fe ler eldun en an der Kabelfernbedienun  b . Au enein eit 
 
Hitachi t  t ia  t  si  it i  a ich  ich h itss st  a s st t  

ch s i  A a  sch t t. itt i  h  a   A a  a  i   i t  ich h itssch t  
a s st  i  ts ch  t  i  ch t schi ich  h c s a i t.  
 
Fe ler eldun en erden an der Kabelfernbedienun  ie fol t an e ei t 
 
PC-ARF P1E    
 
 
 
 
 
 

s t  A  R T 
i s ich t  vic  A ss  t  od Adr 

 
 
PC-ART  Di  A i  chs t i  ta t   Alar ode s st  st ht i  an  
re t .  ah   
 

ati   c  
 
 
 
 
 
 
Andere eldun en 
 i t i  A i  a   i   2 

 a  i t i  t a s h  isch  
t  i  v .  

 i t i  A i  i  Dis a   i  
PC A  x   i t i  t h  v .  

 
 

i a   it  i  blinkt die  
etrieb - E  dauer aft   i  h  a i t i . D  h C  s st i   i  

a  Ds ch i i t va  a st t. 
and er te 
i a t  i   h   i i t va  v  
Ds a i t.  is i  i t  i  3x  i t  

D st x  h  3   
i   10  t     i t D st  1  t  

 
Optionale IR E pf n er  

i a  a   i   h  i  t  
i i t va  v  Ds a i t. 
 is i  i t D   3x  i t  x  h  3  

D   10  t    i t   1  t  

   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

2

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
 
r. Ein eit Fe lerbe reibun  li e r a e un  

1 

Innen er t 
ch t i ich

t  s 
t s 

hat a s st 

s ass  t 
  C  CD  P  

s ass  a s chs  
. ch i scha t  t 

s ass a a   it  v st t A a   it  i i  
t  ti at t sch t  hat a s st 

 i s h  a t   
ti at t  a sta sch  

i t  i i  
D t s ais  A s a   t ati  ais  t ati  s t  

 

Au en er t 
ch t i ich

t  s 
A t s 

hat 
a s ch  

Phas ach  hat a s st. Di  
Phas   A sch ss has  sti t icht. 
Acht   00  t  it sat ati  

Phas  ta sch  
A tun  Di  ich   Phas  

1  al  let te  i scha t . 
H ch c scha t  P H hat a s st 
A s s  i 1.  a  

t itt   
v.  vi  t itt  i  st  

it  ch t i icht  i  it D c
scha t  i  ih  a sch . si  si h  cha t a .  

s t ich  a t i  . . ix  
  . a sta sch . 

st ach  a  ais  hat a s st  ss ais   chs . 
Ha tst   Phas ati  t. P ati  chs . 

 

Ko uni-
kation 

Dat t a
 

A  st t 

i ati s it  1  2  ist a sch 
a sch ss   t ch  

i ati s it  . D P
cha t   i . . 

a sv s  t ch  t a sch ss  
D t  ich  ich  s t  
A s a   t ati  t ati  s t  

 
 
 
. 

 
F1- 

 

In erter 
Dat t a

  
t ati  

P   
t ati  

st t. 

0  h  isch  v t   t ati . 
st as i s a  a sch ss  
i t a   v t ati  a  a  

t i  v t ati  ichs a  

ich  v  v t ati  s t . 
v t ati    a sta sch . 

i 230  A i h it  a  a ch 
i  t  t t  i  

h  v sach  
0 .  1 0  h  isch  t   v t at. 
st as i s a  a sch ss  
i t a   t ati  a  a  

t i  t ati  ichs a  

ich  v  t ati  s t . 
t ati  a sta sch . 
t  i  A t t. 

 
et -

an lu  
A t 

Di  Phas  it  sti t icht  i  
Phas  h t.  c ss  a   i  
i  icht  h  

2 Phas   it  ta sch  
A tun  Di  ich   Phas  

1  al  let te  i scha t . 
sta i s t t . ch a  i   

t isch  a  s A t s 
Di  s ss a  . 

ich  s t . 
Di  A sch ss   it   

ss   ais.... si  s   c .  
A sch ss    
a  ach i h .  

 
. 

F1- 
 

pannun -
abfall 

06 a   h ch   i i  a  
A t  . ichs a  a  icht .  
06.  1 06 a   h ch   i i  a  

t ati   . ichs a   t . 

a sa a  i   t v
s . sa  t s a . 

ichst sat  t.  
ac ta t. ich  t. 

 K ltekrei lauf 
H iss ast . 

a  
ss  

 i i    
h ch 

i  H iss ast at  
a  H iss ast at  i   

2    sati st at  

t itt sch ss. x a si s
ti  c i t  icht a sch ss . 

h ist  t  a sch ti t 

 
t i  H iss ast at  icht  t itt  
c  i  h is a  c  s ch   a i  
st t s  c i t s x a si sv ti  x a si sv ti  a s chs  

 Au en er t A s s   ch t v icht   A s s  ix  i s t t s 

A 

Au en er te  
A  

Di  i ati  isch  A i h it  a  
a  i  t is a  ist st t. ast   

av 1   av 2  3  it  ist a sch 
a sch ss   t ch . 

i ati s it  . D P
cha t   i . . 
a sv s  a  a  

t  . 

b 
a sch  i ati   A ah   i st  v  

A i h it . a sch  i st  Di cha t  
D  6 ast   av 1   av 2  

A t  i ati  . 
 v sch i  i ati  

h    D P cha t  D 6 .  

C 
h  A i h it  a  i  t is a  

si  a s ast  i st t. a sch  i st  
Di cha t  D  6 ast   av 1   av 2  

A t  i ati  . 
 v sch i  i ati  

h    D P cha t  D 6 .  
 

3 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

3

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
r. Ein eit Fe lerbe reibun  li e r a e un  

11 

F ler 
i  Innen er t 
hat a s st 

t i ass h ist  a  0 2 0 h  h   s  t  ta t 
t ch . 

a  0 2 0 h  
0 C  3 h   2 C  10 h  

20 C  12 h   1 C  16 h  
10 C  20 h     C  2 h  
0 C  3 h       10 C  61 h  

1  ta s ass h ist  
1  ta sch  s  i t itt stsch t  
1  ta sch  s  A st itt a it  
1  A ts s  c sh 
1  ti a  h  . t i t itt D   
1  h  i  a . . ta st itt D   
1  fter 

Innen er t 
A s s. ch t v icht. t t  A i P  A s a  t t  i h it 

1  A s s. ch t v icht. t t  A i P  A s a  t t  i h it 
1A 

teuerun  
fter 

Innen er t 

t st   a  h   h   a v sch t t  t. 
1b t st  st sch t  t t   P ati   
1C t st  st s s  t t t   P ati   
1d t st  ch t scha t  PC  t t   P ati   
1E t st  a ssch t  t t.  P at.  sat   

 

F ler 
i  Au en er t 
hat a s st 

ss  h ist  H iss as  t  h   s  t  ta t 
t ch . 

s  A t  ta sch   
0 C  3 h   2 C  10 h  

0 C  3 h   1 C  2 h  
s  ss  H iss as   

2 C  200 h   120 C  h  

1 H ch c s s  D c a  t 
 A ss t h ist  t 
 ss  h ist  H iss as  t 

  s  sat  . ssi it  t 
i A   H 10   ch H 1  

  s  a it  t 
i A   H 11   H 23  

 a it s  s  t 
 i c s s  D c a  t 

 

te  

a sch  i st  i  i ati  it . h  
CH x t  A A i h it  

D  i    > 3 Leiter mit CH Box 
D  i    > 2 Leiter ohne CH Box 

1 
a sch  i at. . i st  v  A   

t . i t  ss i  ist  
a  i h it  isch  0 130  i . 

a sch  i st . s ist s C s. 
icht a  t  si  ichti  

a ssi t  icht .  

 h ha t  t a  v  i  a  
t i  ich  h is a . 

A s a   t v s    
t ati  a  a  t. 

 a sch  A ssi   t  . 
. i  ax. t ah  ist sch itt . 

ich  A ssi   t  
. i  s  h is a  v ha  

 a sch s t a sch ss . .  
 0 C  

Di scha t  i  i h it  a s 
 ichti . 

 h  i  ch t is a  s A ts.  
ti sta  i t i  a  a  ch t is a .  

t ati  s A  t. 
a  a  A sch ss  . 

 a sch  t i s t  icht   v t . 
i    h h  t a ah . 

ast . D t  ch t  ta t  
ich  icht  . t s s  

A 

Au en er te  
A  

a sch  ist s i st  A i h it  
ast   av 1   av 2   P  

Di cha t  ist s i st  a  
A i h it   D 2  

b 
a sch  i ati  v  A i h it  . 

a s i st .  ast   av 1   av 2  
Di cha t  i a  A i h it  

. 
a sch  t t   a  h  h  36  t icht i t  10A 

d 
i ati  . A i h it  a  i  

t is . t ch . ast  av 1  av 2 
 3  it  t ch   a sch 

P  a sv s  a  
t   t  ich . 

i ._ it  . D P cha t   

E 
a sch  i ati  s  v  

A i h it  i  a s i  st  i i t si . 
i A  a ch i .  v t  

A  Di cha t  i a  
A i h it  . 
PC  ai   v t  PC  t. 

1 

ru k 

ast i  h t i  D  ta sch
s   A i h it ist  a s C  

i  H i ast at  i t  C. 

ta sch  A  v sch t t  
t h   i    

h ch  as i  is a ..... 

 
ast i  H i t i  D  ta sch

s   i h it ist  a s C  
i  H i ast at  i t  C. 

ta sch   v sch t t  
t h   i    

h ch  as i  is a ..... 

 
D c v h t is H ch   i c  ist  i . 

i  1   ch t  a tivi t. 
A s a  v  ss  v t  

v ti  H iss as ass  
D c s s  t. 

4 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

3

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
r. Ein eit Fe lerbe reibun  li e r a e un  

11 

F ler 
i  Innen er t 
hat a s st 

t i ass h ist  a  0 2 0 h  h   s  t  ta t 
t ch . 

a  0 2 0 h  
0 C  3 h   2 C  10 h  

20 C  12 h   1 C  16 h  
10 C  20 h     C  2 h  
0 C  3 h       10 C  61 h  

1  ta s ass h ist  
1  ta sch  s  i t itt stsch t  
1  ta sch  s  A st itt a it  
1  A ts s  c sh 
1  ti a  h  . t i t itt D   
1  h  i  a . . ta st itt D   
1  fter 

Innen er t 
A s s. ch t v icht. t t  A i P  A s a  t t  i h it 

1  A s s. ch t v icht. t t  A i P  A s a  t t  i h it 
1A 

teuerun  
fter 

Innen er t 

t st   a  h   h   a v sch t t  t. 
1b t st  st sch t  t t   P ati   
1C t st  st s s  t t t   P ati   
1d t st  ch t scha t  PC  t t   P ati   
1E t st  a ssch t  t t.  P at.  sat   

 

F ler 
i  Au en er t 
hat a s st 

ss  h ist  H iss as  t  h   s  t  ta t 
t ch . 

s  A t  ta sch   
0 C  3 h   2 C  10 h  

0 C  3 h   1 C  2 h  
s  ss  H iss as   

2 C  200 h   120 C  h  

1 H ch c s s  D c a  t 
 A ss t h ist  t 
 ss  h ist  H iss as  t 

  s  sat  . ssi it  t 
i A   H 10   ch H 1  

  s  a it  t 
i A   H 11   H 23  

 a it s  s  t 
 i c s s  D c a  t 

 

te  

a sch  i st  i  i ati  it . h  
CH x t  A A i h it  

D  i    > 3 Leiter mit CH Box 
D  i    > 2 Leiter ohne CH Box 

1 
a sch  i at. . i st  v  A   

t . i t  ss i  ist  
a  i h it  isch  0 130  i . 

a sch  i st . s ist s C s. 
icht a  t  si  ichti  

a ssi t  icht .  

 h ha t  t a  v  i  a  
t i  ich  h is a . 

A s a   t v s    
t ati  a  a  t. 

 a sch  A ssi   t  . 
. i  ax. t ah  ist sch itt . 

ich  A ssi   t  
. i  s  h is a  v ha  

 a sch s t a sch ss . .  
 0 C  

Di scha t  i  i h it  a s 
 ichti . 

 h  i  ch t is a  s A ts.  
ti sta  i t i  a  a  ch t is a .  

t ati  s A  t. 
a  a  A sch ss  . 

 a sch  t i s t  icht   v t . 
i    h h  t a ah . 

ast . D t  ch t  ta t  
ich  icht  . t s s  

A 

Au en er te  
A  

a sch  ist s i st  A i h it  
ast   av 1   av 2   P  

Di cha t  ist s i st  a  
A i h it   D 2  

b 
a sch  i ati  v  A i h it  . 

a s i st .  ast   av 1   av 2  
Di cha t  i a  A i h it  

. 
a sch  t t   a  h  h  36  t icht i t  10A 

d 
i ati  . A i h it  a  i  

t is . t ch . ast  av 1  av 2 
 3  it  t ch   a sch 

P  a sv s  a  
t   t  ich . 

i ._ it  . D P cha t   

E 
a sch  i ati  s  v  

A i h it  i  a s i  st  i i t si . 
i A  a ch i .  v t  

A  Di cha t  i a  
A i h it  . 
PC  ai   v t  PC  t. 

1 

ru k 

ast i  h t i  D  ta sch
s   A i h it ist  a s C  

i  H i ast at  i t  C. 

ta sch  A  v sch t t  
t h   i    

h ch  as i  is a ..... 

 
ast i  H i t i  D  ta sch

s   i h it ist  a s C  
i  H i ast at  i t  C. 

ta sch   v sch t t  
t h   i    

h ch  as i  is a ..... 

 
D c v h t is H ch   i c  ist  i . 

i  1   ch t  a tivi t. 
A s a  v  ss  v t  

v ti  H iss as ass  
D c s s  t. 

   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

 

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
 
r. Ein eit Fe lerbe reibun  li e r a e un  
 

ru k 

i c   h ch.  1 a   ch t  
a tivi t.   h h  at    A  

v ti  H iss as ass  
D c s s  t. 

 H ch c   h ch.  3 a   ch t  
a tivi t.  h h  at    A  

D c s s.  ti . t.  
t . v st t . t  v ta scht. 

 H ch c   i  ch t  a tivi t icht  t itt  

 
i c   i  

ta sch  i  3 C  ch t  a tivi t 
D c  i  0  a   ch t  a tivi t 

icht  t itt  A s  
 ti  h ist  . D c

s s  t  t  v ta scht. 

 tro  
st  P   ss . 

Di  t  t  i  ss
ch i  a  PC 2 

ast t is a  a  
 AC  DC  ac ta t. 

v t ati   ss  t. 
 Au en er t 

 i  h   H i ist  A  t itt a   t is a  
 H ch c  i  t i  a t vi   i . t i  i xt  i  A t .  

1 

In erter 

h  s v t st s s s. 
Di  t a ah  ist i  ta t i  0  A 

v t ati  t. 
icht  t. 

 
astsch t  v t  icht  a tivi t. 

s i  i   h h  t a ah  h  s 
t i s st st t. 

ast t is a  a  
 AC  DC  ac ta t. 

v t ati   ss  t. 

 
v t ati  P  ch t  a tivi t.  

 icht  sch ss  ass sch ss 
 st   A a  t s a  

ss   ass
sch ss  ha  a  ic   

ich  i sta  P  .  

 Di  h i t at  s v t s st i t  
100 C  ch t  a tivi t 

h i  P  i i . it
ast  . P    

 
 

I P  
h ha t  v t ati  . Dat t a  

P   PC 2 h ha t. 
PC 2  P  ta sch . 

  
 
fter 

A t 

A ich  i   t t s. 
h ha t  s is  t a  

t t    chs . 
a  . i sch t t 

a st   h  ch sta  
i  v sacht . h i  
t ati  i i . 

 t st ssch t  a sch  t h ah  

 h ha t  t st . ast  a a  
at  h i  

 fter FSG Ser. t    t  t C  ssch i  t   0 2 0A a  
In erter Te p. at h  v t  t   a  h i  a  sch t  . 

A fter 
A t 

A  

h ha t  t st . ast  a a  
at  h i  

h i  t ati  i i . 
t t  at h   

b st sch t  t t  t t   t ati   
C h ha t  t st  i  A a  t t   t ati   

  Kit h ha t  i  D it PC 1 ach PC 2 i   P ati   
1  Kit h ha t  i st  D it  P  D  D P cha t   

  Kit ti . A t h  H   i D it  P  D   
icht a sch . h  ti  C1 a tivi t  

i h  s  i h it 

 H dro Free stsch t  s a t ass  i  . A st itt  t   asss is . 
 Au enein eit A a   icht   t i h it t a   v  i  PC  
 F ler KPI t i t itts s  a  P  ta sch  t a  0 2 0 h  

2 C  10 h   0 C  3 h   A ts s  a  P  ta sch  t 

EE 
ut -

altun  
ss sch t .  i  h  ist 6 x  t  

a t t . h a a   P s 1.  
u  uittieren  pannun  unterbre en 

h a i  i  P s 1 
02 0  0  3  3   6   

h sch i  si h  . 

A1 E tern xt  t  via i a ssi a  ti  1  
i t i h it D t 

i a ssi a   i st   

b  
 

odell Code  i h it  a sch  i st  
  h h  A ss  . .H i  1 A i h. . 

P  i st  v  D   . 
A ss i st . 

b1 Adre e  A i h it  a sch  A ss  A . 
 t a i  t h t. 

i st t  A ss   6  
i  its a t s t h t. 

b  Ko unik. h ha t  i  P ati t  i h.  P  t c  D Pscha .  t PC  

b  H- ink II  P C A6   a sch  i st  H i  
 ta i   icht a sch ss  

P C A6  D 2 Pi  a   st . 
 i   

b  Adre e a sch  A ss  i h it i st   16  H i   t  
 

5 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



   A                     Das Hitachi 1x1 v12_PAC_10.2023 
 

TOPIA  ET FREE  Fe ler eldun en 
 
r. Ein eit Fe lerbe reibun  li e r a e un  

b  Ko unik. h ha t  i  P ati t  i h.  P  t c  D Pscha .  t PC  

b  Ko unik. h ha t  i .  P ati 2. t  i h.  P  t c  D Pscha .  t PC  

bF Ko unik. A ah     PC s a sch A ah   .  PC s a sch 

C1 

CH- o  

h v a  i  CH x x a  x  a  . 

C  s   vi  i h it  a  i  CH
x a sch ss  h  a s  

 

C  s  i h. it v schi  t
is a  a  i  x a sch ss . 

 

C  A i h it  CH x a ti   

C  
a sch  A sch  i st   CH x. i  

i h it ist  i  ti CH x a
sch ss  h  i s  A a  a ti vi t ist 

 

 
An ei e P... in Au enein eit 

t  i   A i   A i h it i   P... sch i  ist as i  h  
s  i  v a   A i h it. t  sich i s  v  st i  i h  

 i   ha  i  s t  i  h  a i t. i  a s h ich  sch i  
 h  . P... v  i  i  i  vic  Ha ch . i  A ha .  

 
An ei e  oder telli  und blinkt...  in Au enein eit 

t  i  A i   A i h it it i  3  st i  A i  i  i  s t ich  
h  i  sat i ati     i h it   s icht s.... . 

.    1  t t  i h it   st ht a  h  01.  a ass st  
 
An ei e ... in Au enein eit und er t l uft. 

t  i   A i   A i h it i  t i  i     s h  s i  ist ich is  
as t ch i  Dat a a s.  A a s sch i . 

 i  i h it  ach  h  icht iti t  i t ch  t t  h  
ch a  i s  i  a ch i  A t a i t. 

 
Fe lerr k tellun   

a  einer t run  u  die Fe ler eldun  uittiert erden. Di  itti   h  
t it  RE ET ast  a   i . Di  RE ET ast  c   i  A a  it 

 R TOP ast  a s   i  i scha t . t  i  itti  icht ich s i  . . i 
h   itt  tt s st   s a s i scha t . 

 
atenabfra e. i  A a  v  t at  a   i  a i  P s1 2  

.  i   t A i   A i h it . i h  D tai s i  i s  Ha ch. 
 

onderan ei en a  Au en er t A 2 3H 1 2   A 2 3H P C 1 2  
Di s   ha  i  i  sat ati  i  A sch c .  i  Ds i  s t ich  

h c  a i t  h  i  t a c   .    O  i  0.  . 
 

 

1 1
a 20  22  2

01  1 31
02  1  2 3

3 3
3

11  12  13  1

E
Alar  Code

E
Alar  Code
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D -Schalter: 
Stellen Sie alle D -Schalter an Innen- und Außeneinheiten vor dem Zuschalten der Netzspannung ein, da die 

nderungen sonst nicht übernommen werden. Die einzigen DIP-Schalter, die unter Spannung verstellt werden 
dürfen sind: Testlauf Ein/Aus, erdichter Sperre, optimale Funktionen, Ein- und Ausgangssignale. 
 

Fehlermeldungen nneneinheit: 
Die Fehlermeldung wird an der Kabelfernbedienung angezeigt und die Betriebs LED blinkt rot. Bei der 
Fernbedienung PC-ART steht der Fehlercode selbst ganz rechts (nur die gro en Zahlen). Die blinkenden kleinen 
Zahlen geben abwechselnd an, welches Gerät den Fehler meldet + dem Modellcode und die Anzahl der 
angeschlossenen Innengeräte. Sollte der Fehler bereits uittiert worden sein, kann er ganz einfach im Prüfmodus 
1 abgefragt werden (Ab PC-ARF  gibt es auch eine Fehlerhistorie). Sollte das Gerät gar nicht funktionieren oder 
der Kühlvorgang ständig unterbrochen werden, ohne einen Fehler anzuzeigen, kann der Grund dafür auch im 
Prüfmodus 1 abgefragt werden => Parameter d1. Er gibt den letzten bzw. aktuellen Stillstands Grund an (mit 
Tabelle). Dieser Parameter kann auch am Außengerät abgefragt werden. 
 

Fehlermeldungen Au eneinheit: 
Am Außengerät ist die  Segment-Anzeige im Normalfall aus. Im Störfall wird der Fehler auch hier angezeigt. 
Sollte ein Fehlercode während des Betriebs angezeigt werden, ist entweder ein Innengerät nicht zurückgesetzt 
worden oder die Anzeige befindet sich nur in der Datenabfrage. Sollte die Anzeige während des Betriebs P..... 
melden, ist das kein Fehler, sondern ein Regelvorgang der Außeneinheit. Sollten diese P... Meldungen beim Start 
oder nur selten angezeigt werden, ist das ganz normal. Falls diese Meldungen extrem häufig sind, hat das 
S stem ein Problem und schafft es nicht das zu kompensieren (z.B. falls die Füllmenge zu gering ist). Die Inhalte 
zu den P... Meldungen finden Sie am Ende der Datenabfrage der jeweiligen Außeneinheit.  
 

Datenabfrage 
Sämtliche Gerätedaten (Innen- und Außeneinheit), können einfach über die Anzeige der Außeneinheit abgefragt 
werden. Sie gelangen in den Modus, indem Sie die Taste PSW2 (bzw. PSW1) für 3 Sekunden gedrückt halten 
(Tabellen im Anhang). ber die Kabelfernbedienungen ist das auch möglich. 
 

H-Link    
Unser Kommunikations-S stem H-Link wurde verbessert, so dass es 2 S steme gibt =>  H-Link I+II. 
H-Link  => maximal 16 Außeneinheiten mit bis zu 16 Inneneinheiten je Kältekreislauf. Bei Außeneinheiten mit 
Anschluss von über 16 Inneneinheiten, werden 2 Kreislaufnummern benutzt (die eingestellte Nummer + der 
nächsten Nummer + DSW4 Pin 5 auf ON). 
H-Link  => maximal 64 Außeneinheiten mit bis zu maximal 160 Inneneinheiten je Kältekreislauf.  
Grundsätzlich sind Geräte mit unterschiedlichen H-Link S stemen kompatibel.  ACHT N   Sollte in einem 
S stem jedoch noch ein Gerät mit H-Link I sein (z.B. Außeneinheiten Set Free RAS-xxFSN1(E)) müssen 
folgende Punkte eingehalten werden. Nummerieren Sie alle Inneneinheiten immer gemäß H-Link I Richtlinien 
(siehe oben) und stellen Sie keine Nummer größer 15 ein. => Innengeräte- und Kreislaufnummern  0 15  OK. 
  

Kabelfernbedienung / R-Empf nger 
Die Kabelfernbedienung (bzw. ein optionaler IR Empfänger) wird an den Klemmen A-B der Inneneinheit und der 
Fernbedienung angeschlossen. Man nimmt entweder eine verdrillte oder abgeschirmte zweiadrige Leitungen mit 
einem uerschnitt von 0,3 ~ 0, 5mm . (Mind. 0,3mm  bis max. 30m    Normal:  0, 5mm  bis 500m). Bei Bedarf 
können auch mehrere Inneneinheiten, die sich im gleichen Raum befinden (bis zu 1  Stück), an der gleichen 
Kabelfernbedienung parallel angeschlossen werden, dann ist aber die Einstellung für alle Inneneinheiten gleich. 
ACHT N     Nur bei Wandger ten RPK-xxFSRM (werkseitig für IR Empfänger eingestellt) muss zusätzlich 
der Schiebeschalter SW2 auf der Platine nach Wired   umgestellt werden (Werkseinstellung Wireless ). 
Ansonsten zeigt die Kabelfernbedienung zwar etwas an, das Gerät funktioniert aber nicht richtig. 
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Spannung / uleitung 

ersorgen Sie die Innen- und Außeneinheit mit der ersorgungsspannung die der Modellspezifikation entspricht. 
Die 400  Drehstrom Außeneinheiten benötigen in jeden Fall einen Neutralleiter Anschluss. Stellen Sie vor dem 

uschalten der Spannung sicher, dass die Spannung OK ist, und auch der N wirklich aufgelegt ist. 
(Achtung . Bei angeschlossenen Geräten, kann der N nicht geprüft werden)  Die Inneneinheiten werden normal 
zusammen und an einer separaten Sicherung (10A-16A Träge) angeschlossen, Spannung 230 /1Ph/50Hz 
(ca.10Stk. pro Sicherung). Die Klemme L2 wird nicht angeschlossen (gilt nur für Stromnetze ohne N) 
 

Busleitung (H-Link) 
Zwischen Außen- und Inneneinheit wird eine zweiadrige, abgeschirmte Busleitung verlegt (mind. 2x 0, 5mm  - 
Klemmen 1 2). Die Abschirmung muss immer einseitig auf Erde angeschlossen werden. Am besten wird die 
Leitung von Gerät zu Gerät verlängert. Abzweigpunkte sind aber auch zulässig. Sollten mehrere Au en-
einheiten auf einem H-Link angeschlossen sein, darf der  
Endwiderstand für den H-Link nur von einer Außeneinheit  
kommen. Daher darf an einer Au eneinheit nichts ge- 
ändert, und bei allen weiteren Au eneinheiten muss der 
Pin1 von DSW10 auf OFFgestellt werden  
( Pin1 von DSW5 bei anderen Außeneinheit.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressen einstellen (vor Zuschalten der Spannung) 
Die K ltekreislaufadresse (gelber Drehschalter) für die zusammengehörige Au eneinheit (RSW1) und 
nneneinheit(en) (RSW1 oder RSW2) muss immer gleich sein. Nummerieren Sie zusätzlich auch die 

Inneneinheiten durch (roter Drehschalter). Dies vereinfacht den späteren Service. 
 

Rohrleitungen / K ltemittelverteiler 
Grundsätzlich müssen beide Rohrleitungen (Flüssigkeits- und Saugleitung) isoliert werden, auch wenn die 
Einspritzung im Kühlmodus in der Inneneinheit erfolgt. Installieren Sie Abzweige niemals mit einem Abgang nach 
oben oder unten. Die maximale Neigung von 30° darf nicht überschritten werden. 
 

L tarbeiten nur unter Stickstoff 
Sämtliche Lötarbeiten, dürfen ausschlie lich unter Stickstoff ausgeführt werden. Ein Missachten führt zu 
Zunderbildung. Zunder verstopft die Filter vor den Expansionsventilen und führt zu großen S stemproblemen. 
 

Druckprobe 
Das installierte Rohrnetz muss einer Druckprobe von 41,5 bar (getrockneter Stickstoff) unterzogen werden. 
 

Vakuum 
Evakuieren Sie den Kältekreislauf für mindestens 2 Stunden. Stellen Sie sicher, dass das akuum so tief ist, dass 
keine Restfeuchtigkeit mehr im S stem verblieben ist. Außenluft 20°C =>  unter 20mbar     0°C => unter 5mbar 
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E pansionsventile nneneinheit 
Falls Sie E entile gezielt öffnen oder schließen wollen geht es wie folgt. ffnen: Die Inneneinheit erst mit 
Spannung versorgen, wenn die erbindung zur Außeneinheit unterbrochen ist oder keine Spannung hat. 
Inneneinheit nicht starten  Der Parameter L1 zeigt als Bestätigung 100  bzw. 2  (Ventil ganz offen). 
Schlie en: Die Innen- und Außeneinheit mit Spannung versorgen, wenn die erbindung zur Außeneinheit OK ist, 
zeigt der Parameter L1 als Bestätigung 02  (Ventil ganz geschlossen). Falls die Außeneinheit nicht verfügbar 
ist und Sie das Gerät einschalten, schließt das entil und es kommt Fehler 03.      Normale Werte im Betrieb    
Kühlen. 02 => Aus / Thermo OFF (geschlossen)   08~30 => Normal im Betrieb (regelt)  40~ 2 => Probleme 
Heizen. 05 => Aus / Thermo OFF (Minimalöffnung)   2 => Normal im Betrieb (kann aber auch runterregeln)  
Das E- entil im Außengerät regelt normal nur die Einspritzung im Heizmodus. Im Kühlmodus immer 100  offen. 
 
Nachfüllmenge (R 10A / R 2) berechnen 
Die Außeneinheiten sind vorgefüllt. Es muss jedoch in vielen Fällen Kältemittel nachgefüllt werden. 
Die Nachfüllmengen finden Sie im jeweiligen Kapitel. Das Kältemittel darf nur mittels einer K ltemittelwaage 
nachgefüllt werden. Füllen Sie die berechnete Menge Kältemittel in die Flüssigkeitsleitung des S stems. Sollte 
nicht alles eingefüllt werden können, kann der Rest auch später im Testlauf Kühlen, über die Saugleitung 
eingefüllt werden. Um bei späteren Wartungen bzw. Reparaturen den Service zu vereinfachen, vermerken Sie 
gut lesbar auf dem Gerät zusätzlich die Nachfüllmenge und die gesamte Füllmenge. Beachten Sie unbedingt 
die ma imalen Füllmengen (je nach Kältemittel)  in erbindung mit der kleinsten Raumgröße / Montageort. 
 

Tauwasserablauf prüfen 
Prüfen Sie den Tauwasserablauf von jedem Gerät. Bei Geräten mit Tauwasserpumpe ist folgendes zu beachten. 
Die maximale Förderhöhe darf nicht überschritten werden. Die Steigleitung muss immer in unmittelbarer Nähe 
des Gerätes sein, da sonst viel Wasser zurückläuft. Maximale Förderhöhe von der Unterkannte des Gerätes:  
RPIx-0.4~6.0FSRE , RCI-1.0~6.0FSR, RCIM-0.4~2.0FSRE und RCD-0.8~6.0FSR  = 85cm  
Die Pumpe selbst läuft immer dann, wenn die Kühlung auch aktiv ist. Der Schwimmerschalter erzeugt die Störung. 
Achtung: Bitte immer bei Tests beachten. Die Steuerspannung kann je nach Modell 1 V DC oder 2 0V AC sein.  
 

Testlauf 
An der Außeneinheit kann ein Testlauf gestartet werden. Alle angeschl.Inneneinheiten springen automatisch für 2 
Stunden an, auch wenn kein Kühl- bzw. Heizbedarf ist. Achten Sie darauf dass die Inneneinheiten nicht 
ausgeschaltet werden. Der Testlauf ist nach 2 Stunden beendet und die Geräte schalten automatisch ab. 

 Der Testlauf DIP-Schalterblock ist je nach Modell unterschiedlich, bitte vorher prüfen. DSW   bei RAS-
xxFSXN(M/P/S/E) ..oder älteren Set Free S stemen   und  DSW1 bzw. DSW 01 bei vielen kleineren S stemen. 
Testlauf Kühlen:  Stellen Sie DSW1 (bzw. DSW4) Pin1 auf On.  
Testlauf Heizen:  Stellen Sie erst DSW1 (bzw. DSW4) Pin2 auf On und dann DSW1 (bzw. DSW4) Pin1 auf On.  
Der Testlauf startet nun automatisch. ergessen Sie nicht die DIP-Schalter nach Abschluss zurückzusetzen. 
Sollte die Anlage nicht anlaufen, obwohl keine Fehlermeldung angezeigt wird, kann es daran liegen, dass die 
Warmstartsperre des erdichters aktiv ist (Stillstands Grund d1=> 22). iele Außeneinheiten haben eine 
Funktion zum Schutz, vor Anlauf bei kalten erdichter-Temperaturen. Diese sperrt den erdichter nach 
Spannungs-zuschaltung für bis zu 4 Stunden. Der erdichter startet nur sofort, wenn er auch warm ist (über 
40°C). ersorgen Sie daher die Außeneinheit rechtzeitig mit Spannung, damit die lsumpfheizungen auch aktiv 
sind. Es besteht die Möglichkeit diese Warmstartsperre einmalig zu unterdrücken. Dies darf nur zu Testzwecken 
aktiviert werden und auch nur dann, wenn der erdichter schon deutlich wärmer ist, als die Umgebungs-
Temperatur. Schalten Sie dazu den Testlauf zunächst aus.  
- Bei RAS-8~54FSXN(1-H-P-S)E oder RAS-8~12FSXNME (Drücken Sie nun die Tasten SW5 für 5 Sekunden) 
- Bei RAS-4~6FSNME (Drücken Sie nun die Tasten SW1 für 5 Sekunden) 
- iele andere alte Modelle  (Drücken Sie nun die Tasten SW1 und SW  gleichzeitig für 10 Sekunden). 
Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
Falls es nicht klappt, kann es auch bei vielen Geräten über die optionalen Funktionen ausprogrammiert werden. 
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S stemprüfung 
Lassen Sie die Anlage zunächst für 15~20 Minuten laufen, damit das S stem stabil arbeitet. Füllen Sie bei Bedarf 
noch das restliche Kältemittel nach. Sollte auf der Anzeige zwischendurch eine P...  Meldung erscheinen, ist das 
keine Fehlermeldung, sondern ein Regelvorgang der Außeneinheit. (siehe Liste im Anhang) Prüfen Sie ob alle 
angeschlossenen Inneneinheiten einwandfrei kühlen bzw. heizen.  
Ob das S stem gut arbeitet, kann sehr einfach im Kühlmodus überprüft werden. Die erdampfungstemperatur 
hängt von vielen Faktoren ab, sollte aber unter sommerlichen Bedingungen in der Nähe von ca. 0°C liegen. Die 
Heißgastemperatur (Kompressor-Kopftemperatur) ist sehr wichtig, und sagt viel über das S stem aus. Die 
Heißgastemperatur sollte ca. 20~40K über der Kondensationstemperatur liegen. Ist die Differenz geringer, ist die 
Anlage möglicherweise überfüllt. Ist die Differenz höher, ist möglicherweise die Füllmenge nicht hoch genug oder 
der Kältekreislauf ist verstopft. Der Kondensationsdruck liegt auch bei niedrigen Außentemperaturen, meist bei ca. 
23~2  bar (kann im Sommer natürlich auch höher sein). Sollte der Druck deutlich geringer sein, kann es sein 
dass Kältemittel fehlt. Sollte der Druck deutlich höher sein, obwohl es nicht warm ist, kann es sein, dass zu viel 
Kältemittel eingefüllt ist. Die Flüssigkeitsleitung sollte immer eine leichte Unterkühlung haben. Sollten an 
Inneneinheiten starke Strömungsgeräusche hörbar sein, kann es ebenfalls an einer geringen Füllmenge liegen. 
Möglicherweise ist aber auch ein Abzweig falsch montiert, ein Filter verstopft oder eine Rohrleitung geknickt. 
In jedem Fall darf die Kältemittelfüllmenge nur gemäß Berechnung eingefüllt werden. 
Das Befüllen nach Drücken und Temperaturen ist nicht möglich. 
 

S M ( nverter Modul)  und Verdichter prüfen 
 Achtung  Sämtliche Prüf- oder Umklemmarbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Spannung durchgeführt 

werden. Die großen Kondensatoren sind mit einer sehr hohen leichspannung geladen. Die LED auf der 
ISPM erlischt, wenn sich die Gleichspannung abgebaut hat. Zum Testen ob die ISPM normal arbeitet gibt es 
einen Testschalter (nicht möglich bei RAS-4~6H( RNCP)2E und RAS-4~6FS( )NME). Zunächst muss aber der 
Verdichter abgeklemmt und überprüft werden. Prüfen Sie, ob alle Wicklungen am erdichter den gleichen 
Wiederstand haben und ob kein Masseschluss vorliegt. Die Wiederstände sind in der Regel bei DC-Invertern sehr 
klein, müssen aber gleich sein (auch bei 230  Außeneinheiten) 
Wenn der erdichter elektrisch normal scheint, lassen Sie ihn zunächst abgeklemmt und stellen den in 1 vom 
DIP-Schalter (auf der ISPM Platine) auf ON. (  Die Stromüberwachung ist nun nicht mehr aktiv) 
Nun Gerät (mit abgeklemmten Verdichter) wieder einschalten. Gerät arbeitet nun nur mit dem Lüfter Motor, 
geht aber nicht sofort auf Störung. Prüfen Sie die Ausgangsspannungen für den erdichter. Alle drei Phasen 
müssen gleich sein.  Sollte das Gerät sofort einen Inverter Fehler melden oder die Spannungen ungleich sein ist 
die ISPM defekt.  Prüfen Sie auch die großen Kondensatoren, die eine hohe Gleichspannung im Betrieb halten . 
Das dunkelblaue Plättchen zwischen den Anschlüssen ( berdruckventil) darf nicht gerissen oder hellblau sein. 

 Nicht vergessen:  Kompressor wieder später anklemmen und in 1 wieder auf OFF stellen. 
 

DC Lüfter Motoren prüfen 
iele Innen- und Außeneinheiten sind mit DC Lüfter Motoren bestückt. Die Steuerspannung ist modellabhängig  

aber meist 320  DC. Aufgrund der Regelplatine im Motor, können DC Motoren nicht geprüft werden. 
Es kann nur geprüft werden, ob das Lager leichtgängig ist und ob die ersorgungsspannung anliegt (DC). 
Lüfter Motoren wechseln: Sollten Motor und Platine getauscht werden, muss immer zuerst der Motor 
gewechselt werden, da ein defekter Motor die Platine beschädigen kann.  

 Achtung  Der Stecker von DC Lüfter Motoren, darf nur abgezogen oder aufgesteckt werden, wenn das 
Gerät spannungsfrei ist. Ansonsten können Steuerplatine und Lüfter Motor zerstört werden. 
 

Absperrventile 
Grundsätzlich sollten die Absperrventile aller Außeneinheiten, nach dem Festziehen der Bördel-Muttern, noch 
mal nachgezogen werden. Durch das Festziehen der Bördel-Muttern kann es vorkommen, dass die entile im 
Inneren nicht 100  dicht sind und Kältemittel entweicht. (Dieses Problem ist herstellerunabhängig)  
Probleme:  - Die Werksfüllung entweicht unbemerkt. - Die akuum Pumpe erreicht nicht den benötigten 
Unterdruck. - Stickstoff kann bei der Druckprobe in den Kreislauf eindringen.  
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-Wege Ventile 
Die meisten Anlagen habe ein 4 Wege-Umschaltventil welches nur unter Betriebsdrücken umschaltet. Daher 
laufen die Anlagen zunächst im letzten Modus an, damit sich eine Druckdifferenz einstellt. Erst nach einigen 
Sekunden schaltet die Anlage aufgrund eines Steuersignals um. Alle Geräte haben ein kleines Pilotventil, 
welches Kapillare freischaltet, um den großen Steuerkolben zu verschieben.  Wenn der Kolben komplett 
verschoben ist sollten immer 2 Leitungen die gleiche Temperatur haben. Falls nicht, gibt es ein Problem mit 
dem Schieber oder gar keinen Kältemittelstrom. 
 
Beispiel:    Modus Kühlen  
Oben und Links haben Heissgastemperatur.                                                                                    
Mitte und Rechts haben Saugleitungstemperatur 
     
Modus Heizen 
Oben und Rechts haben Heissgastemperatur. 
Mitte und Links haben Saugleitungstemperatur.                                       K HLEN  HEIZEN  
 
Ansteuerung des Pilotventils 
Es gibt 2 Arten der Ansteuerung. Dauerspannung 2 0V / AC  (Heizen: 230  Signal) 
Oder eine mpulsspannung 120 00V / DC  (benutzt bei diversen Modellen / meist Klemme PCN100)  
Dieses neue S stem gibt nur kurze DC Signale für die jeweilige Betriebsart nach einer Umschaltung raus. Nach 
diesem Wechsel ist die Spule spannungslos.  Diese neue Funktion reduziert die Stromaufnahme im S stem und 
verbessert dadurch die Effizienz.  
 
Bild zeigt die Steuerplatine und die Spule des 4 Wege entils (R R für DC Betrieb). 
Das interne Platinen Relais 21SW1 gibt das Signal an den Gleichrichter frei. 
Das interne Platinen Relais 21SW2 wechselt die Signalstärke und die Polung. 
 
Im Kühlmodus gibt es kurz ein 120V DC Signal  (rot / pin 1 -) 
Im Heizmodus gibt es kurz ein 00V DC Signal  (rot / pin 1 +) 
 
Wechseln Sie zum Testen immer kurz die Betriebsart. Hier können Sie die 
Startsignale für Kühlen oder Heizen prüfen.  Auch + und  wird in der 
DC Spannung getauscht, es ist jedoch normal ausreichend die Modus bedingte Spannung zu prüfen. 
Kühlen: 2x kurz  120V DC        Heizen: 2x kurz  00V DC  
 
KÜHLEN      
 

 

 

HEIZEN      

 

 

 

 

 

 

 

   - 120 V DC 

 

 

 

 
  + 300 V DC 

Achtung 
Falls das Gerät auf eine andere Betriebsart als zuvor 
umschaltet ist es wie folgt. Der Wechsel ist immer 
während des erdichterbetriebs.  
 

on Heizen nach Kühlen:  Start  nach 5 Sek. Heizen 
Signal  nach ca. 20 Sek. Kühlen Signal 
 

on Kühlen nach Heizen:  Start  nach 5 Sek. Kühlen 
Signal  nach ca. 20 Sek. Heizen Signal. 
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Hitachi Geräte (Utopia / Set-Free) sind mit einem umfangreichen Sicherheitss stem ausgerüstet, welches die 
Anlage schützen. Diese dürfen nur nach Absprache mit Hitachi deaktiviert werden. Für Warenschäden oder 
Beschädigungen der Anlage, die durch falschen Gebrauch entstanden sind, übernimmt Hitachi keine Haftung.  
 
Speziell für Technikr ume, die auch im Winter kühlen, sollten folgende unkte beachtet werden. 
 

 Autorestart der nneneinheit 
Werkseitig ist der Autorestart nach Stromausfall nicht aktiviert. Dieser muss über die Kabelfernbedienung 
PC-ARFP1E aktiviert werden. Die Kabelfernbedienung muss dauerhaft angeschlossen bleiben. 
Optionale Funktionen (Service 01) Funktion d  auf 01 stellen. (siehe Seite 44) 

 
 Warmstartsperre deaktivieren 

Werkseitig ist bei vielen Geräten eine Sperre installiert die verhindert, dass ein kalter erdichter nach 
einem Stromausfall sofort aktiviert werden kann. Nach einem Stromausfall startet der erdichter erst, 
wenn die lsumpfheizung den erdichter auf 0°C erwärmt hat oder die Spannung seit mindestens  
Stunden zugeschaltet ist. Die Freischaltung ist je nach Außeneinheit unterschiedlich (siehe unten). 

 
 Au entemperaturbeschr nkung -5°C deaktivieren 

Werkseitig ist bei allen Geräten eine Sperre installiert die verhindert, dass ein erdichter bei niedrigen 
Außentemp. (unter -5°C) im Kühlmodus startet. Die Freischaltung ist je nach Außeneinheit unterschied-
lich. Für den Betrieb bei unter -5°C, muss die Außeneinh. in jedem Fall windgeschützt aufgestellt sein. 
Und es müssen mindestens 50  der Außengeräteleistung abgerufen werden (der Kühlbetrieb einer 
einzelnen Inneneinheit, ist bei großen Anlagen sehr problematisch und sollte daher vermieden werden). 

 
 Weitere optionale Funktionen über die Kabelfernbedienung PC-ARFP1E (siehe Seite 44) 

Modus-Sperre: Der Modus (z.B. Kühlen) kann nicht verstellt werden. Parameter b5 auf 01 stellen. 
Temperatur-Sperre: Der Sollwert (z.B. 21°C) kann nicht verstellt werden. Parameter b6 auf 01 stellen. 
Ausschalt-Sperre: Das Gerät kann nicht durch Fehlbedienung ausgeschaltet werden. Zum Abschalten 
ON/OFF Taste für 3 Sek. gedrückt halten. Parameter F  auf 01 stellen 
 

Utopia RAS-3~6H( )(N/R)(P/C)2(E) 
 Warmstartsperre deaktivieren.  Optionale Funktionen der Außeneinheit: HT auf 01 stellen. 
 Au entemp.beschr. -5°C deaktivieren. Optionale Funktionen der Außeneinheit: S auf 02 stellen. 
 DSW2 pin  auf ON stellen  (nur bei RAS-3H RC2) 

 
Utopia RAS-2~10(X)H( )(N/R)(P/C)(1/E) 

 Warmstartsperre deaktivieren.  Diese Funktion brauch nicht aktiviert werden (keine Sperrfunktion). 
 Au entemp.beschr. -5°C deaktivieren. Optionale Funktionen der Außeneinheit: S auf 02 stellen. 

 
Utopia RAS-12HNP/C(1) 

 Warmstartsperre deaktivieren.  Optionale Funktionen der Außeneinheit: HT auf 01 stellen. 
 Au entemp.beschr. -5°C deaktivieren. Optionale Funktionen der Außeneinheit: S auf 02 stellen. 

 
Set Free RAS-4~6FS( )N( )2(3)E    RAS-8~12FSNM(1)    RAS-xxFSN( /1/2/E) 

 Warmstartsperre deaktivieren Optionale Funktionen: HT auf 01 Stellen. 
 Au entemp.beschr. -5°C deaktivieren. Optionale Funktionen der Außeneinheit: C auf 01 stellen.  

 
Set Free RAS-xxFSXN(1E)    RAS-xxFSXNH(E/P)   RAS-xxFSXN(M/S/P)E  RAS-xxFS( )NME 

 Warmstartsperre deaktivieren Optionale Funktionen: HT auf 01 Stellen. 
 Au entemp.beschr. -5°C deaktivieren. Optionale Funktionen der Außeneinheit: S auf 02 stellen. 
 Die Inneneinheiten sollten mindesten 2.5 S oder größer sein. 
 Bei Set Free Sigma (RAS-xxFSXN(M/P/S)E sollte auch zusätzlich DSW6 Pin 4 auf ON gestellt werden. 
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IP- alter Innenein eiten                                        Adre ierun     
R - F R E-  und. PRK- F  
 

ie er tenu ern    D hscha t  R    i st t.  
i h it h t i  a  . Di  ah  s st i   2 i st  

v . cha t    10  t   R   1  t .   
ei piel   t  16  D 6 Pi  1 a     2 D hscha t  a  6 

 
 

ie K ltekrei laufnu er i    D hscha t  R 1   i st t.  
ACHT  Di  is a  v    A i h it u  i  lei  s i . 
Di  ah  s st i   2 i st  v .  

cha t    10  t   R 1  1  t .    
ei piel   t is a    D   a  Pi  t    1 D hscha t  a   

 
 

IP- alter Innenein eiten ltere erien                Adre ierun     
R - F E Ei Ek  

i  t   si  1  2 a  a s h . Di  a  t  
 si  a  ich. Dah  ist s a  i achst  i  a  i  a   acht .  

Rot i t i er die er teadre e und elb i t i er der K ltekrei lauf. 
 

ie er tenu ern    D hscha t  R 1   i st t.  
i h it h t i  a  . Di  ah  s st i   2 i st  

v . cha t    10  t   R 1  1  t .   
ei piel   t  16  D 6 Pi  1 a     1 D hscha t  a  6 

 
ie K ltekrei laufnu er i    D hscha t  R    i st t.  

ACHT  Di  is a  v    A i h it u  i  lei  s i . 
Di  ah  s st i   2 i st  v .  

cha t    10  t   R   1  t .    
ei piel   t is a    D   a  Pi  t    2 D hscha t  a   

 
                                                                    
                                                                                                                                 ar  i t die alter tellun   
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IP- alter Innenein eiten                               alle odell erien  

                                                                                                                                      D 2 
  i st . a  a t  

  a  t i  ist i  i st  t i  a  t . 
i st      Pi  3 D 2  a   st . 

  
A    i RPK- F R RPK- F  
A  D 2 3    D 1       D 2 3    D 1   
C  D 2 3    D 1      D  D 2 3    D 1   
 

  ist s i st  
Di  ist s i st  darf ni t er tellt erden  i i st  i  ssi  

isch ist . Di  A a  P  ts icht  i  s t s.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Di  D P cha t  i 16  20P  ist i  i  P ati  
  t  i s ich. 

 
ACHT  

t  it  i st     oder P   nur i  i  it  a t  
t  A i h it  A xx  A xx  A xx P   a ch A

xx H  A xx 1  h t . A  A i h it   i s  C  icht. 
 

   C  a  
Acht  Di s  cha t  a  icht v st t  .  

 
  RC - FSN          R -FSN E-EF      R -FSN5E 
  RC - FSR         RC M-FSR   RCD-FSR     R C-FSR   R -FSRE 
  

           i t  i h it  P 0. 6.0   
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  H- ink i erun  
  a  t i  ist i  i st  

t i . A  cha t  t . 
t  i  i t  ich   P ati   H

i  a s st ha  st ht i  ich it 
i  ich  ach P h   

c   Pi  1 a   st . 
 
 

  odellein tellun  ni t bei allen er ten   
s ist i  ti  hi t t. itt  icht v st .  

 
 
 

  odellein tellun  ni t bei allen er ten   
s ist a  i  ti  hi t t. itt  icht v st .  
i h  a ch i st  0 6P  a  v h i  it  

 
    

                                                                    
 
 

          
        

 
 

1  i t benut t  i P  C  P C   
s ist i  ti  hi t t. i t na  link  tellen.    

 
  Fernbedienun  nur bei and er ten RPK       
s iti  a   i  i st t i ss . 

i A sch ss  a i  ach  a  i  st . 
 
                                                                                                ar  i t die alter tellun   
 
 

Kabelfernbedienun en bei Innenein eiten 
 i  i  a i  a    A   a .  

D  A sch ss i s ti a   s ist a s . 
Di  s it  i  a  1  2 a sch ss . 
 

 it  nie al  a  2 a sch i . i t  a  t t   
 
ACHT  a t  P xx  . .. 3 . 

i  a t  P xx 3  ist its i    s i i  i a t. 
i A sch ss i  Kabelfernbedienun  ss ah   iebe alter  a   

P ati  a  ired  st t .  
i t i  it i  IR Fernbedienun  ss  cha t  ach i ss  st t . 
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KPI- E Fri luft- r etau er  
 

st ta sch    A t A sch ss.  i  i  st
ta sch  i  at t   s si  i  t a . Di   h  s t ich s 

h ist   i  i s  a  i a  a ch h ch a t ti t  a i  
ch it ass  a t.  i  ass a  i  i a   ta sch  

t i is  a   s  i  i  h   ich . 
s ist a a   acht  ass i  isch  v  A   A t icht i  tti s i i  

i  h Dia a  sch i t. i s h  ti  A t at  ist  A ta t i  v  
 ta sch  v h i . Da  a  a ch i  A s a ssi a  s P t s 
t t  t C   t s a  230  a  PC 3  s t ich ss  

A ts s  H  a sch ss    ti a  ti   C1 a  01 st . 
 

  va ia t   ist s t ich i  ta sch  i t i t  i  A i  a  
i  t ia A i h it  . a  t  icht. i i s  a ia t  ss  
ta st itts a a  a ch is i t s i . 

P 02   i t a s 1. P  t    t  i ati  ich. 
P 02   i t a s 2.0P  t   A 2H P1    t  i ati . 
P 1002   i t a s 2. P  t   A 2. H P1    t  i ati  
s i   i  A s ast at  v s cht  i  i st t  at  i  a   

ha t . D  i st t  t ist asi i  a st t  a t at   i  A a  
i  a   t  t i   ta st ittss s  t.  
a s i  tt at  icht  s t a  ist   st ht a ch i  ich it  
i  a t at  s st  .  i s  a  ss  ts s  H 1 v  PC 2 

i  a   a t at i t . Di  ti  i  h  s t a ch  
icht  1  21 . a s as a ch a   s  ss  Pa a t  1 a  01 

st t . i     s  i   a . ist icht ich  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Innen                                                     Au en 
                                                              RA                                                                                         EA 
 
 
   
 
                                                              A                                                                                              
                                                                                                                                                            OA 
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PC  1 i st  
 

ie er tenu ern    D hscha t  R 1   i st t. s 
P  t . i h it h t i  a  . Di  ah  s st i   2 
i st  v . cha t    10  t   R 1  1  t . 

is i   t  16  D 6 Pi  1 a     1 D hscha t  a  6 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ie K ltekrei laufnu er i    D hscha t  R    i st t.  
ACHT  Di  is a  v  P    A i h it u  i  lei  s i . 
Di  ah  s st i   2 i st  v .  

 
 

 
 
 
 

 
               
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  ar  i t die alter tellun   
 

t  i  i  P  t h  a sch ss   . A i h it i   H i  
i t i  ss i s s t i  i st i  t is a  ha t . 

 
  10  t   R 1  1  t . 

ei piel    s  i  i st  
16 h t. 

ei piel      t is a   

 
  10  t   R   1  t . 
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IP- alter KPI- E Fri luft- r etau er  
                                                                                                         
PC 1 i st  
 

  ist s i st  
Di  ist s i st  a  icht v st t . 

 
 

   C  a  
Di s  cha t  a  icht v st t  

 
 
 

  H- ink i erun  
  a  t i  ist i  i st  

t i . A  cha t  t . 
t  i  i t  ich   P ati   H

i  a s st ha  st ht i  ich it 
i  ich  ach P h   

c   Pi  1 a   st . 
 
 
PC   i st  
 

1  odellein tellun   
s ist i  ti  hi t t. itt  icht v st .  
P  t   i a  a ch sa  it 
i  i h it  a  i  a i  

a sch ss  . Di  t  t   
ch icht s a at i st t .  

A tun  Di s i t    it i  a ah  v  201 . t  h  P  t  
a   i  a i  a sch ss   ss is a  as t it 

a i  a  a  it  Pi   v  D 1 a   st t . i 
 a  201  ist i s icht t i . 

 
 

  End ieder tand  
s ist i  ti  hi t t. itt  icht v st .  

 
                                                                                                                                                  

 ar  i t die alter tellun   
 

it  optionale Funktionen . i   A s a ssi a  si h  a ch A it   
a i .  . . ti  1  s ass a    2  c  i  
a    itv t  ta t...... 
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IP- alter KPI- E Fri luft- r etau er  
                                                                                                         
PC  Dat a a   ti a  i st  
 

atenabfra e 
A  nor alen Dat  ha t  i   i  
Dat a a    a i . 

 i  at a a  c  i  P 1 f r  
ekunden. i  chs  isch   t  
it  ast  P 2  P 3.  eenden 

t P 1 f r  ekunden c  
 
Optionale Ein tellun en 
Di  nor alen ti a  i st    

 i  Kabelfernbedienun  acht.  it  
onderein tellun en c  i  P 1 und P  ich iti    ekunden.  
eenden t P 1 f r  ekunden c . 

 
onderdatenabfra e PC  

 
t1 Luftsensor vor DX WT  (Nur bei KPI DX)   
t2 Luftsensor hinter DX WT  (Nur bei KPI DX)  
F1 Angeforderte Lüfter Drehzahl   (Zuluft) 
S1 Drehzahl Lüfter Motor (Zuluft) 
F2 Angeforderte Lüfter Drehzahl   (Abluft) 
S2 Drehzahl Lüfter Motor (Abluft) 
i1 Spannung 0-10  Eingang 
i2 Strom 4-20mA Eingang 
00 Software ersion PCB1 
0.0. Software ersion PCB2 
 

onderein tellun en PC  
 
Ct  Einstellung für die Art des CO2 Sensors  
  Ct 00 Eingang CN4 von PCB 2 (ON/OFF Signal) 
  Gleicher Stecker wie bei Temperaturfühlern. 
  Ct 01 Eingang CN2 von PCB 2 (4-20mA Signal) / PCC-1A 
  Ct 02 Eingang CN3 von PCB 2 (0-10  Signal)   / PCC-1A  
  Pin 3=Masse,  2=0-10  Signal, 1=24  ersorgungsspannung 
S1  Minimaler Sollwert für CO2 Sensor (kleinste Drehzahl)  
   Beispiel 0-10  Signal => 0  => 0 olt 
S2  Maximaler Sollwert für CO2 Sensor (höchste Drehzahl)  
   Beispiel 0-10  Signal => 10  => 10 olt 
dF  Lüfterbetrieb bei Abtauung  00 Lüfter stoppt  01 Lüfter Low     02 Lüfter konstant 
oF  Offset bei Thermo OFF Bedingung  (normal 15) 
Lo St Hi    (Lüfter Stufe nur bei DX Kit mit EC Motor) 
 
Drücken Sie SW1 und SW2 gleichzeitig für  Sekunden. 
Drücke PSW1 kurz um einen Wert verstellen zu dürfen. Jetzt leuchtet die ganz linke Punkt LED. 
Drücke PSW1 kurz wenn der Wert eingestellt ist. (Punkt LED erlischt) 
Drücke PSW2 oder PSW3 um zwischen verschiedenen Optionen bzw. Einstellungen zu 
wechseln. 
Zum Beenden erneut SW1 für  Sekunden drücken. 
 
Um einen optionalen CO2 Sensor zu nutzen muss zusätzlich C  der optionalen Funktion 
(Kabelfernbedienung) auf 01 gestellt werden. 
Der CO2 Sensor funktioniert auch nur auf den Lüfter Stufen Medium oder Low. In der Stufe High 
erfolgt keine nderung. Falls zusätzlich die Luftmenge verändert werden soll, muss das über die 
optionale Funktion (Kabelfernbedienung) eingestellt werden. Stelle C5 auf 01 für höhere 
Pressung (höhere Luftmenge)  oder auf 02 für geringere Pressung (geringere Luftmenge)   
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E - E   Kit  
 
Di t a s it   A sch ss a  xt  ta sch . t   A

t  h h  A ta t i  a   ta sch  a sch ss   ss i s  
ha t s i .    i  a  i  st ta sch  t t. D  

A sch ss v  ha t  A t ist icht ssi . i  PC A P1  
 

 

 
 
Di  ich  t i s i si  a h i  v  t t  A i h it  

A. luftbetrieb  s i  v s cht i  ufteintritt te peratur a   i st t  
at   ha t  i  i  a  i h it . ich i t ia . t 

 i  i ati  ax. 100 . i  s t ich  ti a  a h  H  
i sta i t i  i  t a  Pi t a  h ht  t  i  a i it. 

. uIuftbetrieb   s i   i  Au bla te peratur v s cht  i  i st t  
at  i   t  ha t . a   it t ia A H P 1   

i  100 . A  t ia A i h it   i  100  si  ich  ch 
a  i   . 

C. irekte An teuerun   s i  v s cht i  ist   i  e terne  i nal  
 0 10   0   20 A . a   it t ia A H P 1   i  

100 . A  t ia A i h it   i  100  si  ich  ch 
a  i   . 
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 i  i ati  ax. 100 . i  s t ich  ti a  a h  H  
i sta i t i  i  t a  Pi t a  h ht  t  i  a i it. 

. uIuftbetrieb   s i   i  Au bla te peratur v s cht  i  i st t  
at  i   t  ha t . a   it t ia A H P 1   
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 0 10   0   20 A . a   it t ia A H P 1   i  

100 . A  t ia A i h it   i  100  si  ich  ch 
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Re elun  E - E   Kit  
 

luft etrieb  D  t i t ittss s  i  i   a sa t  a t v   
ta sch  at i t  s  i  i i  a  i h it. t  v     

i h it i  a t at  ss a  s i  .  isch t  ss  h  i   
a t at i t  . i  s t ich  ti a  a h  H  i sta i t 

 i  i  t a  Pi t a . Di s  s t ich  h  i  a  h ht  
t  i  a i it  i  vi ach s. t ia  t  i ati  si  is 

 100   t ist  ich. i i i ati  it t ia i  i  
icht  D h ah   ist  a asst s t  i  i st  icht  D h ah  ch  
 s i  scha t t i  A a  isch ch a s . i ti i ati  it t ia i  

i  icht  D h ah   a  i  ist   i h it a asst s t   
a   a t  scha t t i  A a  a s . i t  i  as ti  a ch t as 
sch ss  s  i  ist  t as a ass .  i  a i   i  
h s 1 30 C   i  H i s 1 30 C i st t .  

 
uluft etrieb  ach ha   t  s i   i  Au bla te peratur v s cht  
i  i st t  at  i   t  ha t .  i  a . PC A P1  

 i  h s 1 2 C   i  H i s 1 0 C i st t . a   
it t ia A H P 1   i  100 . A  t ia A i h it   i  

100  si  ich  ch a  i   . i t ia i  i  icht  
D h ah   ist  a asst. t  i  i st  icht  D h ah  i i  i  

ast ch   s i  i t  icht  a tiv  i  i st t  at  a  icht 
a  ha t  . Da it s icht  t h  i  a  t  a   i  

ti a  i st  1  i  A scha t   t i t itt st  00  i  ti    
01  2   02 .  

is i  h  i st  1 02   t  t 23 C  t i t ittst at  
26 C  t sta t t h  icht  a i  Di   t i t itt sch  i   ist. 
 

irekte An teuerun  ach ha   t  s i  v s cht i  ist   i  
e terne  i nal   0 10   0   20 A . a   it t ia A

H P 1   i  100 . A  t ia A i h it   i  100  si  
ich  ch s h  a  i   . s t ich st ht i  ich it 

isch  i  t   a s t  A st   h .  
1. ere elte An teuerun  
Das st  re elt  i  ist   as i a ssi a  i s   si  i   
t    v .  

h   i  a  3  s t s i t i  0 10  ist as i 0 3  
h   i  a   s t s i t i  0 10  ist as i  0  

A t  ist  ha t  i  i a  0  s t s 
i t i  0 10  ist as i  
ist  a s  i  i t sch it   0  s 

t s i t i  0 10  ist as i i  . Das 
  A s  a   t   A ich   0  

s t s i t .  . .  1   ist  i  
sch  s t.    ist  i  s h  a sa  s t. 

ist  h h  i  i sch it   0  s 
t s i t i  0 10  ist as i  . Das 

  h h  a   t   A ich   0  
s t s i t .  . .    ist  i  sch  h ht.    ist  

i  s h  a sa  h ht. 
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Re elun  E - E   Kit  
 

. Ab olute An teuerun  
Das st  teuert  i  ist   as i a ssi a  

i t a .   
h   i  a  3  s t s i t i  0 10  

ist as i 0 3  
h   i  a   s t s i t i  0 10  

ist as i  0  
Di  A st   ist  s st ist i  10 ch itt  i t i t. 6  t t 60   

axi a  ist   i  0 10  
 

i t ia i  i  icht  D h ah   i ha  s ich  ich s s 
icht s a asst s t  i  i st  ich  icht  D h ah  icht s i  i  

i s  ha t . Di  st ich   i  it   t ia A
H P 1   i  100  i t. 

 
ruppenre elun  

s st ht i  ich it h  D  its a s i    st . is  t c  
Di s ist  it i   A i h it   t ia A H P 1  ich. 
A ch i    t s i h it ss  s a at  i s ich    s i .  

ist s i ch  ch A ta has   v i  ta  i  a   ich iti  a . 
 s  i   ss  a   i  ich  ist  ha . 
i  t i  a s ast  i st t  i  a  a s av . 

Di  at h  H 1  H 2   a  ast  a sch ss . Di   
s  H 3  H  ss  a  a   ti t  v a t s i . 

s i  a ch  i  a i  PC A P1  a  ast  a sch ss . 
Di  it  av  t   a  a a  itv a t. 
 

ta is . it 3 t t  .  
 

t ich  e terne t si a  . . 
i A s  t i sa t  0 10  
i a  ss  a  a   

s a at i s ist .  
 

 t i  a  a  a   
it  ich  ist . A ch i 
i i a  i  ast i  a  

 a tiv. 
 

i ati   i  ast  
i  Pi   v  D 1 a   st t. 
i av   i t i s  t  
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ist as i 0 3  
h   i  a   s t s i t i  0 10  
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icht s a asst s t  i  i st  ich  icht  D h ah  icht s i  i  

i s  ha t . Di  st ich   i  it   t ia A
H P 1   i  100  i t. 

 
ruppenre elun  

s st ht i  ich it h  D  its a s i    st . is  t c  
Di s ist  it i   A i h it   t ia A H P 1  ich. 
A ch i    t s i h it ss  s a at  i s ich    s i .  

ist s i ch  ch A ta has   v i  ta  i  a   ich iti  a . 
 s  i   ss  a   i  ich  ist  ha . 
i  t i  a s ast  i st t  i  a  a s av . 

Di  at h  H 1  H 2   a  ast  a sch ss . Di   
s  H 3  H  ss  a  a   ti t  v a t s i . 

s i  a ch  i  a i  PC A P1  a  ast  a sch ss . 
Di  it  av  t   a  a a  itv a t. 
 

ta is . it 3 t t  .  
 

t ich  e terne t si a  . . 
i A s  t i sa t  0 10  
i a  ss  a  a   

s a at i s ist .  
 

 t i  a  a  a   
it  ich  ist . A ch i 
i i a  i  ast i  a  

 a tiv. 
 

i ati   i  ast  
i  Pi   v  D 1 a   st t. 
i av   i t i s  t  
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i sat  
 

 
 

i i ati  it  s i  A 10 H P 1   A i h it  t   
t s t   i sat  
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E - E   Kit  
 

 

 
 13  s ist i h a  ch  A sch ss  A t .  t. ht. 

 
ta  

 
 

cha t ast  P 66   Acht    D c   ti  ss  i  i t  i s  i  
as h s  i s t t .  

 
Das ti  h s  a   i  a i t ti t .  
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E - E   Kit  
 

 

 
 13  s ist i h a  ch  A sch ss  A t .  t. ht. 

 
ta  
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E - E   Kit  
 

r etau er 
 

eitere Hin ei e u den 
au eiti en 

r etau ern. 
s ist icht ssi  sta  

i si i t   a
sch i .  P  it 

c h  axi a  
 ssi its

sch ....  
s ist a a   acht  ass 
s i   a  i  i  t  i t. 
ach ich it s t   i   it   a sch ss  . 
i   it h  ist  ss  i  i  is  t t  it 

s a at  its v s h  . Di  at s s    a   is 
s st a sch ss  s i . D  A sch ss a  i  a i   a a s a  ist 

icht ssi . 
E  i t ni t ul i  e rere E -Kit  an de  lei en Re i ter de  r etau er  
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An lu kle en E - E   Kit  
 

 
 
Klemmleiste 2  und  1 

1) Zuleitung 230 /50Hz/1Ph     Maximal 5A    
2) erbindungsleitung zum E- entil 6 Adern (Niederspannung mind. 6x 0,5mm ) 
3) Signal für eine Tauwasserpumpe 230    Maximal 1A   (Pumpe muss trockenlauffähig sein)    
4) Signal für Lüfter 230   Maximal 3,5A    (N=N  H=Hoch  M=Mittel  L=Langsame  Lüfter Drehzahl) 
5) berhitzungs- berstromschutz Lüfter (Klixon). Schaltet Anlage auf St rung 1  falls Kontakt offen.    

Falls dieser Kontakt nicht benutzt wird, beigelegte Brücke anschlie en. (230  / 0, 5mm ) 
6) Eingangssignal 0-10  (0-5 ). Das Eingangssignal wird an den Klemmen D und N aufgelegt (D ist plus 

und N ist Masse). An + und N kann eine ersorgungsspannung von 24  3W abgegriffen werden. 
) Anschluss eines opt. CO2 Sensors, Lüfter Drehzahl wird bei schließen des Kontaktes automatisch erhöht.   

8) Anschluss eines DC Lüftermotors 1  (T=Tach Eingangssig.Hz  P= PWM Ausgang  G= Masse) 
9) Anschluss eines DC Lüftermotors 2  (T=Tach Eingangssig.Hz  P= PWM Ausgang  G= Masse) 
10) Eingangssignal 4-20mA. Das Eingangssignal wird an den Klemmen D und N aufgelegt (D ist 

Eingansstrom 4-20mA und N ist Masse). An + und N kann eine ersorgungsspannung von 24  3W 
abgegriffen werden. 

11) Schwimmerschalter für Tauwasserwanne. Schaltet Anlage auf St rung 01 falls Kontakt offen.            
Falls dieser Kontakt nicht benutzt wird, beigelegte Brücke Anschlie en. (230  / 0, 5mm ) 

12) Anschluss der Busleitung (H-Link) an den Klemmen 1 und 2                                
Anschluss der Kabelfernbedienung PC-ARFP1E an den Klemmen A und B    

   
erbindungsleitung zum E- entil 6 Adern  6x 0,5mm  
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IP- alter E - E   Kit  
 

PC  1 i st  
 

ie er tenu ern    D hscha t  R 1   i st t. s D  
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v . cha t    10  t   R 1  1  t . 
is i   t  16  D 6 Pi  1 a     1 D hscha t  a  6 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ie K ltekrei laufnu er i    D hscha t  R    i st t.  
ACHT  Di  is a  v  D it  A i h it u  i  lei  s i . Di  

ah  s st i   2 i st  v .  
 
 

 
 
 
 

 
               
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  ar  i t die alter tellun   
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IP- alter E - E   Kit  
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IP- alter E - E   Kit  
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IP- alter E - E   Kit  
 

PC  2 i st  
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IP- alter E - E  
                                                                                                      
PC  Dat a a   ti a  i st  
 

atenabfra e 
A  nor alen Dat  ha t  i   i  
Dat a a    a i . 

 i  at a a  c  i  P 1 f r  
ekunden. i  chs  isch   t  
it  ast  P 2  P 3.  eenden 

t P 1 f r  ekunden c  
 
Optionale Ein tellun en 
Di  nor alen ti a  i st    

 i  Kabelfernbedienun  acht.  it  
onderein tellun en c  i  P 1 und P  ich iti    ekunden.  
eenden t P 1 f r  ekunden c . 

 
onderdatenabfra e PC  

 
t1 Luftsensor bei KPI DX ,kein Wert bei DX Kit   
t2 Luftsensor bei KPI DX ,kein Wert bei DX Kit  
F1 Angeforderte Lüfter Drehzahl   (Zuluft) 
S1 Drehzahl Lüfter Motor (Zuluft) 
F2 Angeforderte Lüfter Drehzahl   (Abluft) 
S2 Drehzahl Lüfter Motor (Abluft) 
i1 Spannung 0-10  Eingang 
i2 Strom 4-20mA Eingang 
00 Software ersion PCB1 
0.0. Software ersion PCB2 
 

onderein tellun en PC  
 
Ct  Einstellung für die Art des CO2 Sensors  
  Ct 00 Eingang  über Klemmen 4-5  von Klemmleiste 1 (nur 
  ON/OFF Signale möglich). Andere Werte dürfen bei DX Kit  
  nicht eingestellt werden. 
S1 oder S2 -- Kein Anzeige bei DX Kit 
dF  Lüfterbetrieb bei Abtauung  00 Lüfter stoppt  01 Lüfter 
Low   02 Lüfter konstant (df Einstellung  nur bei DX Kit mit EC 

Motor möglich) 
oF  Offset bei Thermo OFF Bedingung  (normal 15) 
Lo St Hi    (Lüfterstufe in  nur bei DX Kit mit EC Motor) 
 
Drücken Sie SW1 und SW2 gleichzeitig für  Sekunden. 
Drücke PSW1 kurz um einen Wert verstellen zu dürfen. Jetzt leuchtet die rechte LED (Punkt).  
Drücke PSW1 kurz wenn der Wert eingestellt ist. (LED Punkt erlischt) 
Drücke PSW2 oder PSW3 um zwischen verschiedenen Optionen bzw. Einstellungen zu 
wechseln. 
Zum Beenden erneut SW1 für  Sekunden drücken.  
 
Um einen optionalen CO2 Sensor zu nutzen muss zusätzlich C  der optionalen Funktion 
(Kabelfernbedienung) auf 01 gestellt werden. 
Der CO2 Sensor funktioniert auch nur auf den Lüfter Stufen Medium oder Low. In der Stufe 
High erfolgt keine nderung. Falls zusätzlich die Luftmenge verändert werden soll, muss das 
über die optionale Funktion (Kabelfernbedienung) eingestellt werden. Stelle C5 auf 01 für 
höhere Pressung (höhere Luftmenge)  oder auf 02 für geringere Pressung (geringere 
Luftmenge)   
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Motor möglich) 
oF  Offset bei Thermo OFF Bedingung  (normal 15) 
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Drücken Sie SW1 und SW2 gleichzeitig für  Sekunden. 
Drücke PSW1 kurz um einen Wert verstellen zu dürfen. Jetzt leuchtet die rechte LED (Punkt).  
Drücke PSW1 kurz wenn der Wert eingestellt ist. (LED Punkt erlischt) 
Drücke PSW2 oder PSW3 um zwischen verschiedenen Optionen bzw. Einstellungen zu 
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Um einen optionalen CO2 Sensor zu nutzen muss zusätzlich C  der optionalen Funktion 
(Kabelfernbedienung) auf 01 gestellt werden. 
Der CO2 Sensor funktioniert auch nur auf den Lüfter Stufen Medium oder Low. In der Stufe 
High erfolgt keine nderung. Falls zusätzlich die Luftmenge verändert werden soll, muss das 
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Luftmenge)   
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E terne Ein- und Au n e E - E   Kit  ber PC-ARFP1E 
 

it  ti    i  xt  i   A s a ssi a  i t . 
 
In der folgenden Tabelle  sieht man die Werkseitig eingestellten Funktionen zu den jeweiligen Schaltkontakten. 
Kontakt Anzeige Fernbed. Werkseinstellung Funktion Bemerkung 
CN3 1-2 i1  Eingangssignale 03 Fern Ein / Aus CN3 nur Eingangssignale 
CN3 2-3 i2  Eingangssignale 06 Not-Stopp CN3 nur Eingangssignale 
CN  1-2 o1  Ausgangssignale 01 Betriebssignal CN  nur Ausgangssignale 
CN  1-3 o2  Ausgangssignale 02 Alarmsignal CN  nur Ausgangssignale 
CN8 1-2 o3  Ausgangssignale 06 Abtausignal CN8 nur Ausgangssignale 
  

Sie benötigen den optionalen Stecker PCC-1A. (Farbbelegung Blau (Weiß)=1   Gelb (Schwarz)=2   Orange(Rot)=3) 
Eingangssignale werden durch Schließen eines Kontaktes übermittelt. Dieser Kontakt muss potenzialfrei sein. Der 
Schaltkontakt muss in Nähe der Inneneinheit sein (bis zu 50m bei erwendung einer abgeschirmten Leitung 2x 0, 5mm ). 
Das Ausgangssignal beträgt 12  (DC). Damit das Signal genutzt werden kann, muss in unmittelbarer Nähe zur 
Inneneinheit ein Hilfsrelais installiert werden. Das Relais selbst, muss für eine Spannungsversorgung von 12  DC geeignet 
sein. Die Leistungsaufnahme darf 5mA nicht überschreiten (Platinen-Relais). Pin 1 ist der + Kontakt 
 
Gerät zunächst ausschalten. Durch gleichzeitiges drücken Tasten Menü  und Zurück  für ca. 4 Sekunden, öffnet 
sich das Funktions-Menü. Wählen Sie aus der Auswahl das Feld Eingang/Ausgang> an.  
Mit dem Pfeiltasten Oben / nten können Sie zwischen den Funktionen wechseln. 
Mit dem Pfeiltasten Rechts / Links können Sie den Wert verstellen.  Zum Beenden des Menüs    drücken. 
 
Liste aller Eingangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt   
01 Kühlbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Kühlt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 
02 Heizbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Heizt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 

03 Fern Ein / Aus Kontakt geschlossen => Gerät An.  Kontakt offen => Gerät Aus. Das Gerät kann 
gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

04 Fern Ein (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät eingeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

05 Fern Aus (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät ausgeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

06 Not-Stopp 
Kontakt geschlossen => Innengerät geht aus und kann nicht gestartet werden. 
(Inneneinheit startet nicht automatisch nach dem öffnen des Kontaktes) 
Umkehrfunktion ( ffner/Schließer) über optionale Funktionen Cb => 01 

Nein 

0  Betriebsmodus Kontakt geschlossen => Heizmodus    Kontakt offen => Kühlmodus Nein 
08 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt   

 
A tun  i  i st  01  02 a s iti  h stat  i  as v ha t   A a  

t c t i A s t i  it 100  
 
 
Liste aller Ausgangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Ja 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet. Ja 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung. Ja 
03 Kühlsignal Meldung, Kühlmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich kühlt). Ja 
04 Thermo ON Meldung, Kühlung / Heizung aktiv (Thermo Ein / erdichter aktiv). Ja 
05 Heizsignal Meldung, Heizmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich heizt). Ja 
06 Abtausignal Meldung, Außeneinheit im Abtaumodus. Ja 
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HITACHI – Kabelfernbedienun en In tallation 
 
Anschluss / Verkabelung 
 
Die Kabelfernbedienung wird an den Klemmen 
A-B der Inneneinheit und der Fernbedienung 
angeschlossen. Man nimmt entweder eine 
verdrillte oder abgeschirmte 2 Adrige Leitungen 
mit einem uerschnitt von 0,3 ~ 0, 5mm . 
Mind. 0,3mm  bis max. 30m 
Normal:  0, 5mm  bis 500m  
 
 
ACHT N     Nur bei Wandger ten RPK-xxFSRM bzw  ..FSN(3/4)M (werkseitig für IR Empfänger eingestellt) 
muss zusätzlich der Schiebeschalter SW2 auf (Wired) gestellt werden. Ansonsten zeigt die Kabelfernbedienung 
zwar was an, das Gerät funktioniert aber nicht richtig. 
 
Montageort 
Die Fernbedienung sollte in dem zu kühlenden Raum in ca. 1,5m Höhe installiert werden. Es ist auch möglich die 
Fernbedienung in einem Nebenraum zu installieren, dann darf aber nicht der integrierte Raumluftfühler der 
Kabelfernbedienung aktiviert werden.  Direkte Sonneneinstrahlung, Kälte- oder Wärme uellen sind zu vermeiden. 
 

arallel-Betrieb 
Bei Bedarf können auch mehrere Inneneinheiten, die sich im gleichen Raum befinden (bis zu 1  Stück), an der 
gleichen Kabelfernbedienung parallel angeschlossen werden. Dazu müssen alle Klemmen A-B parallel, mit 
einem separaten Kabel angeschlossen werden. Dann ist aber auch die Einstellung für alle Inneneinheiten gleich.  
 
Ein-Raum-Betrieb (Simultan Betrieb) 
Bei Kombinationen mit einer Utopia Außeneinheit RAS-xxH( )N(P/C/E) und Inneneinheiten, die sich in einem 
Raum befinden, brauch die Fernbedienung nur an einer Inneneinheit angeschlossen werden, die anderen 
Geräte laufen dann automatisch mit. Zusätzlich muss Pin 1 von DSW6 der Außeneinheit auf Aus  gestellt sein. 
Achtung: In diesem Modus ist die Einzelger teregelung von I X deaktiviert und alle Geräte kühlen nur 
zusammen. Bei Bedarf kann auch die Kabelfernbedienung die Raumtemperatur regeln. => C8 auf 01 stellen. 
 
Kombinationen 
Es besteht auch die Möglichkeit 2 Kabelfernbedien. gleichzeitig anzuschließen. z.B. PC-ARFGE und PC-ARH1E 
Dann muss aber eine Fernbedienung als Nebenanschluss konfiguriert werden. Stellen Sie bitte dazu (z.B. bei 
PC-ARH1E)  in den Optionalen Funktionen die Funktion F2 auf der Wert 01 => Nebenfernbedienung. 
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Starten Sie die Anlage über die E N/A S-Taste.  Die Anlage ist eingeschaltet, wenn die 
grüne LED leuchtet bzw. das Louver-S mbol abgezeigt wird.  
Zum Abschalten drücken Sie einfach erneut die E N/A S-Taste. Die grüne LED erlischt.  
 

ber die Richtungspfeiltasten können Sie intuitiv den gewünschten Parameter 
anw hlen (Rechts-Links) und verstellen (Oben-Unten).  

ber die OK-Taste können Sie Einstellungen besätigen und über die urück-Taste zurückspringen.  
 
Wählen Sie noch die gewünschte Temperatur (TEM .). Im Displa  wird immer der 
gewünschte Sollwert angezeigt. Falls ein Dualer Sollwert (doppelt) angezeigt  
wird, ist der eine für Kühlen und der andere für Heizen. 
 
 
Wählen Sie den gewünschen Modus aus. Es ist möglich, dass der Modus zentral gesteuert wird.  
Sie können zwischen Kühlen / Heizen / Lüften / Trocknen und Automatik wählen.  
 
 
Wählen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl aus. Klein / Mittel / Hoch / Hoch2.  
Die Anzahl der Einstellungen ist abhängig von Gerät. Die Zusatzinfo A erscheint in 
der Lüfterstufe Automatik (die Lüfterstufe passt sich dem aktuellen Bedarf an). 
 
 
Wählen Sie die Louver position (Luftklappe) aus. In der Anzeige sieht man den entsprechenden Winkel 
des Luftaustrittsflügels. Falls alle Positionen angezeigt werden, ist ein Swing-Betrieb gewählt.  
Wählen Sie eine Einstellung, um Zugerscheinungen möglichst gering zu halten. 
 
Wählen Sie das Menü aus, um in diverse Einstellungs- und Service-Ebenen zu gelangen.  
Es is möglich, dass einige Funktionen nur im gestoppten Betrieb verstellt werden können. 
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Betriebsarten 
 
Die Betriebsart kann über die Spalte Modus eingestellt werden. Es stehen folgende zur erfügung. 
Lüfter= nur Lüfter Betrieb   (keine Kühl- oder Heizfunktion) 
Kühlen= nur Kühlbetrieb  (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt) 
Heizen= nur Heizbetrieb  (der Raum wird auf den eingestellten Wert erwärmt) 
Trocknen= Entfeuchten (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt und entfeuchtet verstärkt) 
Auto= Automatik Betrieb  (das Gerät wechselt selbständig zwischen den Betriebsarten Kühlen und Heizen. 
             Diese Funktion ist werkseitig nicht eingestellt, kann aber bei den optionalen Funktionen aktiviert werden. 
(Sollte ganz oben nicht AC  angezeigt werden, muss dieses noch im Funktionsmenü Lüften  ausgewählt 
werden. Einstellungen: Klima (AC), Lüften (KPI) oder Klima + Lüften. Hier werden aber nur andere Anzeigen 
dargestellt, falls ein optionaler Frischluftwärmetauscher (KPI) angeschlossen ist.  Klima (AC)= Nur Klimagerät    
Lüften (KPI)= Nur Frischluft   Klima+Lüften= Klimagerät + Frischluft) 
 
Lüfter Drehzahl 
 
Die Lüfter Drehzahl kann über die Spalte L FTER eingestellt werden.  
Klein = kleine Drehzahl    Mttel = mittlere Drehzahl    Hoch = hohe Drehzahl    Hoch2 = Turbo 
A TO (A) = automatische Drehzahl      (Hoch2 und A TO sind nicht bei allen Inneneinh. möglich) 
In der Betriebsart Kühlen, arbeitet der Lüfter immer auf der eingestellten Drehzahl. In der Betriebsart Heizen, 
arbeitet der Lüfter nur auf der eingest. Drehzahl, wenn die Anlage auch aktiv heizt (mit or- und Nachlaufzeit). 
Wenn die Anlage nicht heizt, arbeitet der Lüfter nur auf kleiner Drehzahl (bzw. ist ganz aus). 
 
Temperatur Einstellung 
 
Die Temperatur kann über die Spalte Temp eingestellt werden.  
Der gewünschte Sollwert wird in der Anzeige dargestellt. Eine normale Einstellung ist im Kühlmodus 23°.  Kühlen: 
19~30°C   Heizen: 1 ~30°C. Stellen Sie die Anlage im Kühlmodus nie zu kalt ein, da es das Wohlbefinden 
negativ beeinflusst. Zu tiefe Einstellungen erhöhen auch stark den Energieverbrauch bei hohen 
Außentemperaturen. Falls eine automatische Modusumschaltung gewählt wurde, besteht auch die Möglichkeit 
eines Dualer Sollwerts (doppelte Temperaturanzeige). Der eine ist für Kühlen und der andere für Heizen. 
Es ist auch möglich zwischen 0,5°C oder 1°C Schritten zu wählen. Siehe Menü 
 
Luftaustritts-Flügel einstellen   
 
Die Luftaustrittsflügel kann über die Spalte Louver eingestellt werden. Falls alle Balken  aufleuchten (Swing) 
wird ein dauerhaftes Wedeln ausgeführt. Je nach Betriebsart wechselt die Einstellung des Flügels automatisch. 
Der angezeigte Winkel entspricht aber nicht genau dem tatsächlichen. Sollte diese Funktion gar nicht im Displa  
angezeigt werden, hat das Gerät diese Funktion nicht. Oder der Schrittmotor wurde gar nicht, oder erst nach 
zuschalten der Netzspannung angeschlossen. Es ist möglich, dass das Gerät selbständig die Flügelposition 
ändert, wenn es die Gerätesituation erfordert. Bei den aktuellen Inneneinheiten RCI(M)-xxxx kann jeder einzelne 
Flügel individuell eingestellt werden. Siehe Menü. 
 
Fehlermeldungen   
 
Bei einer Störung blinkt die Betriebs LED rot. Auf 
der Anzeige wird der Fehler Code und weitere 
S steminformationen wie folgt angezeigt. Das 

uittieren erfolgt durch Aus- und Einschalten. 
Sicherheitsrelevante Störungen (z.B. EE) 
benötigen einen Spannungs-Restet
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARF E            en  An ei e 
 

 i   ti  a  i  sch    i i  P t . i i  P t  
  ach t    icht a i t .  a ch icht a tivi t 
. Hi  i  v i acht  sicht  ich  A i   t .  

it  tai i t  ati  i  i  i   a  i sa it . 
 
- Funktion en  sicht a  ti    t i  
- il ir ein tellun  Dat  h it  A i i st  pra e  at .  
- er i e und In tallation vic     sta at    Pass t  
- Kontaktinfor ationen hi t t  ati  s vic  t i s  
 
Funktion en  
 Einfa er Ti er i ach  i  A s i   sich i a  a ch ich i h t  
 etrieb eitplan D tai i t  ch ti  it i   A sscha t it   t  

- Ener ieein parun -Ein tellun  s i t 3 A t   t   a ch 3 a t   
ei tun teuerun  . A i h it  Rotation teuerun  i h it   

chs  sich a   Ab e el teuerun  t chs t i  i  a  t  
- ei er a tbetrieb s i t 3 t   3 sch i   i   itt   H ch  
- Ener . par- a tbetr. Ti er 3 tai i t  i   i  ist sst   

A chs st    scha  acht t i    i   itt   H ch  
- Ener ie erbrau  An ei e Di s  A i  i t  ich  ch t ich   h ich   

t v a ch  A i h it a . D  t ist a    itt t  a  icht  
 ch s c  t t . 

- Auto. nell-K lun  h ht  ist   30 i t  ach  ta t h  . H i  
- Ko fort-Ein tellun  Di s  s i t it t  i  ist   t  
 - uftklappenri tun  K lbetrieb st  it ss s   i  t icht   

   ach a  v  i i t  t   i t  t  
 uftklappenri tun  Hei betrieb st  it ss s   i  t icht   

   ach a  v  i i t  t   i t  t  
 tra lun en or teuerun  Hei en ach   i  st ah   i A s  

  ar luft tro  odenberei  h ht i  at  i  ich i  H i s  
  Kaltluft tro  odenberei  h ht i  at  i  ich i  h s  
 Ein tellun   e e un en or s si    ich .  

en or D a tiivi t  h  H i  A  t i  
enn ab e end (Ein (immer) /Standb  (temporer) /Aus (startet nicht autom.) /Stoppen (stoppt alle Geräte) 

 Pr finter all s si  it  isch  30 is 1 0 i t  h a  
- Ab enkun -Ein tellun   i  A s h   acht  i A scha t   v i   

a  hi  i  einfa er eitplan A tivi s   t it  i st t   i s  
ti  a s h t  s . it  i st  si h  ti a  ti   

- Ab enkbarer uftfilter Di s  s icht s   t i t  t isi t a s    
i ach  vic    ich i ass tt  it i s  s i  ti  

 Filter- elde eit ur k et . A s h  ach i  i t i i   a t   
 Filterreini un  i  it a t atisi t  i i s ti  
 Fro t a -Ein tellun  Di  st ash ti  ist  ich   i    A i  

h it i s  iti  t st t .   ta sch   s t ich  i i  i  
hi  isti  i  sta  is i  i t    ch t  i t s t  i ach a . 

s t ich ss a   A t i  ti  1 i i t  
- Fro t a - tart a  ta t  - Auto atik Fro t a  Ein Au  a ti   a tivi  
- Fro t a -Inter alle ein tellen ich a  0  100  200  00 t i sst  
- eitplan Auto-Fro t a  A s ah  i s chti s   i s  ti  a s h t  
- Fro t a -Hi torie A i   a s h t  st ash i t va  

 Indi . uftklappenein tell .  t i t itts  a  i ivi  a  i  st   
P siti    i st t   da  er t an i t. a  sch i  ist icht  

ich hi  t  i  ta st itt it s i a  i  v sch ss  .  i  
P a i   v i ach  sch i  a  a  3  h   i st  
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- uftklappe ffnen lie en a s h  t  a  i  i  a sch ss   
si  icht i s  ti  as t  i ti i i . Di s a   a s h t  

 da  er t au e altet i t. i A s ah  i  i h it  A ss  t   
i s  a s i a   t   ist a  i  a  t  sch ss  

 ftun  Di s  i st  icht i  s t  A s ah  a s h  i a   P  t  
a  i  i  i i t si . a  h t a  i   i a  t  
 i a  i a t  t i      t   P  t i      i a  t  ich iti  

- Ein tell. de  e a t r etau er Di s  i st  icht i  s t  A s ah    
ass a   i  i h  i P  . a  h t a  A t at. t  

- Auto at. ftun  t s st i  i  i  h   i i t  i st   
- KPI ftun  ass i  sch ss  - pa  ftun  ass i   

 
ild ir ein tellun  

- atu  - r eit ein tellen Di  i st  ist s h  h s t. i   h hist i   
- atu  - r eit ein tellen ah   at  a     t   i t  
- r eit For at A -P -  i  2 h A i  ist i  a tisch  i  t i  
- o er eit i ach  a  A s ah     1 t . v   c st  

- Helli keit etrieb an ei e ti i   D H i it i a . i st ich 0 16  
- An ei enein tellun  ti i   R kbeleu tun  i a   
 -Helli keit H i it  c cht  i st ich 0 16  
 -An ei ebeleu tun  Da   c cht   1   30   
- Te peratur i ati   a  i h it   at  A i  i  CD  
 - Ein eit und ritte C          0 C  1 0 C ch itt  
 - An ei e de  Te peratur en or  s ist ich  s t ich i  a t . a i   
- pra ein tellun  A s ah   a ss ach  itt  D tsch  i st  
- Ta tatur Ton Di s  ti  icht t i  i  a  h t as c   ast  
 - Au    - erin    - ittel  - ro  a tst a a  
 

er i e und In tallation 
 i  i s  s  a  st  i  itt    t i  C  i   
c  .  A   ist as    . Di s  t a  i ivi  t 

. t   C  icht h  a i a  s i  a t a    
ast  C  i  i   C t   a  s  i st . 
a ter Code        i s  C  ist nur   i st  

 
- artun en  Div s  ti t  ti   i st  i i  a t  
- In tallation en  Div s  ti t  ti   i st  i  t i ah  
- Pr f en  Div s  Dat a a   st s s i    vic   
 

artun en  
- perr Funktion Hi   i   Pa a t  . t  t i sa t  t st   

t a    vic  i ach s t  i  ts t . ichti  ist  ass i  
i i  Pa a t   i   ti a  ti  A   a  1 i st t si .  

- Pa ortein tellun  Hi  a  a  i ach i  s Pass t s st st t  
 Pass t  Hi   i  h  s Pass t s st i i    
 a it ti its a   Pass t i a  it  10 i 30 i  60 i 120 i  

- Hotel odu  Hi  a  i  i schi a i  a  i  H t t i  st t . Di   
i  ist s h  h ich  a  i  ti  si  i t. Da  i t s i  i t s  

t   i  ach i st   i  t i  i sch a i  
- Ein tellun  der Ener ie pardetail   i ati   i i s a sst  
 - ei tun teuerun  Di  t a ah  i  i  i s  s t. s i t 2 A t   

  i  3 a st  i i itt H ch  i ivi  s t t  i   
- pit en-Ab altun  a t i sch it  s ts  
- oderate teuerun   sa t  ich ist ss t   
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 - Rotation teuerun  Di  s a is t ch s scha t  i   
i h it  i   t s. Di  Da  a  i st t  3 10 i . s i t 3 A t  

 A ss ih  A  t   ach i a   st t  
 . ih  Di  t  it i  A ich  st  t s  
 s ih  Di  t  it i  s  st  t s  

 - Ab e el teuerun  Hi  a  a  isch   t  h   i i   itt    
H ch  as t chs t i  
Nierig: 20min Kühlen-10min Lüfter      Mittel: 1 min Kühlen-13min Lüfter     Hoch: 15min Kühlen-15min Lüfter    
Nierig: 25min Heizen-5min   Lüfter      Mittel: 20min Heizen-10min Lüfter     Hoch: 15min Heizen-15min Lüfter   
- tandard Ein tellun  (zurücksetzen dieser gewählten Einstellungen / Energieeinsparung)  

- Te peraturberei  Ein r nkun en Hi   i st a  t  t   
 - nterer Oberer ren ert f r den K lbetrieb i st ich 1 30 C  

- nterer Oberer ren ert f r den Hei betrieb i st ich 1 30 C  
- ualer oll ert Di s  ti  icht s  i  A t ati  s 2 t  i s . 

i   h   i   H i . i t   sch it  chs t as st  
i   a  s. it  i  si h  ti a  ti . 

- Haupt- ebenfernbedienun  Hi   i  a s h   i  ati   Ha t    
i  a i t  s   

- Rau be ei nun  ein tellen Hi   i  i  a ihch  i st   
- Kontaktinfor ationen fe tle en Hi   i  i  ta ti ati  hi t  
- Einfa e artun  Hi   i  i  t a s h   sich i i  Dat  a scha  
 icht t i st  t  t i sst  i i  t i sst  
 t i t itts at  ta st itts at   ssi itst at  
  as it st at  A t at   A t ta sch  .
 H ch c  x0 1 Pa  a c  x0 1 Pa  icht st  A  
  
In tallation en  
-Te tlauf D  st a  icht i    i s  i hit. t  a  

t at    st i i t. a s i  as sa t  st  ich iti  t st   
 t  i  i  st a ti   A i h it  

 i   s  t st  t  siti   i  Da  st   ta t  a . 
s a  it a ch  . 

- Funktion au a l Hi   i  a  ti a  ti  v a t . t chst st . 
h  i  i  Alle  i h it  a s.  s h  i  

i  sicht it a  ti   h t  
i st  a  ist ist 00 . h  i  i  

Pa a t  a s   i  s h  s t i  ti   
i st .  i   Pa a t  v st    

c   it chts i s   s t i   
t  a i t  t t  c . i a  ist s ichti  i  

  st ti . A   it  i  i  
ch i  sa t sicht a  ti a  ti . 

- T er i tor-Au a l hi   i  i ach a s h  ch  a h   i   
  t t i . - Innen er t i  t i t itt  - Fern teuerun  i  i s  i   

- ur nitt i  itt t a s i . ti i  i  a ch i  h t  i st  i   
 ti a  ti  1  at A h  i  H i s  i t ch i   

H h  s s s i  a  
- Ein n e  Au n e Hi   i  a  i   A s  v a t . h  i  i   

Alle  i h it  a s  a s st i i  i st  
icht h a  si .  s h  i  i  sicht it a  
i   A s   h t  i st . h  
i  i  Pa a t  a s   i  s h  s t i  ti  

 i st .  i   Pa a t  v st  
chts i s   s t i   t  a i t. 

A tun  ass  i  i  Pa a t  a  i  i s  
i st . h  D tai s i  i  i   sa t sicht. 
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARF E  ts t  sta ati s   
 
- T er i tor-Kalibrierun  Di s  ti  i t  a i i  s i   i   

i a t  s s. s ist i  A ass  v    3  ich   
- fter t. bei T er o OFF K len  Di s  ti  st t i  i  sich  t t  v ha t  

s  a s i  A a  a  h   scha t t.   
- i t lbar v t   - Klein i  t st   - ri e s h  i  t st  

- fter t. bei T er o OFF Hei en  Di s  ti  st t i  i  sich  t t  v ha t  
s  a s i  A a  a  h   scha t t.   
- i t lbar a  ist i  i  t st   - ri e s h  i  t st  

- ndern Innen er. Adre e Di s  ti  icht s i  t  A ss  a h i   
v   D    D hscha t i st   P ati   v . s a  i   

t is a   i  t A ss  v st t  
- Adre enabfra e Di s  ti  icht s  i  i s t   a s  

h  i h it  a  i  a i  a sch ss  si . t a s h   
 sta t . s sta t   i  a s h t  i h it. Da ach i  st . 

- Initiali ier. er teadre en Di s  ti  icht s  i  v  t  t  
A ss  i  c s t . Das t i t a  i  i  i st   D  

  cha t   t t ati . 
- Ein tellun en ur k et en c s t  a  Optionalen Funktionen  i   Ein- und 

Au n e. Di  i st   a  i   s i st  c s t t  
- Ein tellun  Haupt er t Di s  i st  i t a  st  ch  i   

t iv s  ti   i s  i  t is a  a s h  a . i  st   
ta t i  s st i  st t ch s Ha t    ch s  t ist. a s a  
i   t i  i s   a s Ha t  t st t  i  a t atisch as a   

c s t t. Di s  i st  ist t i  i ti  i   P i it ts i st   
C    t i s sch   A i h it  

- Priorit t ein tellun  Di s  i st  i t a  st  ch  i st  
 t  icht a s h  . - i t e lt i  i sch    

- etrieb art t i sa t chs  icht ich    
- etrieb art  oll ert Te p. t i sa t chs   at v st  icht ich  

t  i  t i  a   as Ha t t i s  h  i st  ch h . 
- erdi ter- or r . Abbru  Di s  ti  icht s  i  a t it  as st   

scha t  s icht s  h . a  a t t i  A a  ach  sacha t   
 t s a  is   t    icht   . 

- Hebe itterein tellun  Di s  ti  icht s  i  ti  s H itt s i  
. i  a ch .  ti a  t si t  t i t  H a s  

- Hebe itterein tellun  i a  s H itt s. A tivi t a ch i s  i st  
i a  Pa a t  i   0  A A  i a     A s a  o1  o   0    H  c     

ti  d  itt  i st    00=2.0m  01=1.0m  02=1.5m  03=2.0m  04=2.5m  05=3m  06=3,5m  0 =4.0m  
- Hebe itterein t. abbre en H itt  icht ich  i st   c s t t  

- Ein tell. ei tun er un  Di  A i h it hat i   a s h t  t i sa t t as h   
ist  a s a . Acht  sch   i i  v sch cht  sich hi ch 

 A s icht a tiv     h   h     H i   H i     h .  H i . i  
- Ab enkun  au l end. er t Di s  ti  ist t i   st  ch  i h it  

i  achta s   as sa ts st  acht  
- en orein tell. K lte ittelle k Di s  ti  ist   ti  i h it  i   i  

ch s P s st  v  
- Alar  ur k et en - Te tlauf st a   i h it  
- en or ur k et en  (- urücksetzen der Leckanzeige und  - Sen. An inter. eit l schen ) 

 
Pr f en   h  D tai s a   it  
- Pr f en  1 Aktuell   P  1  a t  t at  a i t  
- Pr f en   bei Au fall   P  2  t at  i  t t  A s a s a i t. 
- Fe ler Hi torie A i   h hist i  it Dat  it  t  h c  
- odellnu er an ei en Hi   sat i ati  a a t   a s hi t t  
- Platinen der er te berpr fen D  P ati  stt st t a  a sch ss  t . 
- elb tdia no e Di  st ia s  t i  a i   as Dis a  s st.  
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- T er i tor-Kalibrierun  Di s  ti  i t  a i i  s i   i   

i a t  s s. s ist i  A ass  v    3  ich   
- fter t. bei T er o OFF K len  Di s  ti  st t i  i  sich  t t  v ha t  

s  a s i  A a  a  h   scha t t.   
- i t lbar v t   - Klein i  t st   - ri e s h  i  t st  

- fter t. bei T er o OFF Hei en  Di s  ti  st t i  i  sich  t t  v ha t  
s  a s i  A a  a  h   scha t t.   
- i t lbar a  ist i  i  t st   - ri e s h  i  t st  

- ndern Innen er. Adre e Di s  ti  icht s i  t  A ss  a h i   
v   D    D hscha t i st   P ati   v . s a  i   

t is a   i  t A ss  v st t  
- Adre enabfra e Di s  ti  icht s  i  i s t   a s  

h  i h it  a  i  a i  a sch ss  si . t a s h   
 sta t . s sta t   i  a s h t  i h it. Da ach i  st . 

- Initiali ier. er teadre en Di s  ti  icht s  i  v  t  t  
A ss  i  c s t . Das t i t a  i  i  i st   D  

  cha t   t t ati . 
- Ein tellun en ur k et en c s t  a  Optionalen Funktionen  i   Ein- und 

Au n e. Di  i st   a  i   s i st  c s t t  
- Ein tellun  Haupt er t Di s  i st  i t a  st  ch  i   

t iv s  ti   i s  i  t is a  a s h  a . i  st   
ta t i  s st i  st t ch s Ha t    ch s  t ist. a s a  
i   t i  i s   a s Ha t  t st t  i  a t atisch as a   

c s t t. Di s  i st  ist t i  i ti  i   P i it ts i st   
C    t i s sch   A i h it  

- Priorit t ein tellun  Di s  i st  i t a  st  ch  i st  
 t  icht a s h  . - i t e lt i  i sch    

- etrieb art t i sa t chs  icht ich    
- etrieb art  oll ert Te p. t i sa t chs   at v st  icht ich  

t  i  t i  a   as Ha t t i s  h  i st  ch h . 
- erdi ter- or r . Abbru  Di s  ti  icht s  i  a t it  as st   

scha t  s icht s  h . a  a t t i  A a  ach  sacha t   
 t s a  is   t    icht   . 

- Hebe itterein tellun  Di s  ti  icht s  i  ti  s H itt s i  
. i  a ch .  ti a  t si t  t i t  H a s  

- Hebe itterein tellun  i a  s H itt s. A tivi t a ch i s  i st  
i a  Pa a t  i   0  A A  i a     A s a  o1  o   0    H  c     

ti  d  itt  i st    00=2.0m  01=1.0m  02=1.5m  03=2.0m  04=2.5m  05=3m  06=3,5m  0 =4.0m  
- Hebe itterein t. abbre en H itt  icht ich  i st   c s t t  

- Ein tell. ei tun er un  Di  A i h it hat i   a s h t  t i sa t t as h   
ist  a s a . Acht  sch   i i  v sch cht  sich hi ch 

 A s icht a tiv     h   h     H i   H i     h .  H i . i  
- Ab enkun  au l end. er t Di s  ti  ist t i   st  ch  i h it  

i  achta s   as sa ts st  acht  
- en orein tell. K lte ittelle k Di s  ti  ist   ti  i h it  i   i  

ch s P s st  v  
- Alar  ur k et en - Te tlauf st a   i h it  
- en or ur k et en  (- urücksetzen der Leckanzeige und  - Sen. An inter. eit l schen ) 

 
Pr f en   h  D tai s a   it  
- Pr f en  1 Aktuell   P  1  a t  t at  a i t  
- Pr f en   bei Au fall   P  2  t at  i  t t  A s a s a i t. 
- Fe ler Hi torie A i   h hist i  it Dat  it  t  h c  
- odellnu er an ei en Hi   sat i ati  a a t   a s hi t t  
- Platinen der er te berpr fen D  P ati  stt st t a  a sch ss  t . 
- elb tdia no e Di  st ia s  t i  a i   as Dis a  s st.  
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARF E         ts t  P   
 
- Pr f en  1 Aktuell   P  1  a  ichti  t at  i s  i h it  

a ch  A i h it a i t. s i t 2 ich it  
 a   it Pa a t t     a  it Pa a t t   i  sch i  

Di  sch i   i t   a  3 .  P i  ach t  c t 
 

b1 Sollwert-Temperatur H2 Niederduck (Bar)   / Kältemittel 
b2 Luft-Eintrittstemper. THM1 / KPI: RA Raumluft  H3 Leistungsanforderung Inneneinh. (0~135) 135 = max 
b3 Luft-Austrittstemper. THM2 / KPI: Luft nach DX WT  H4 Betriebsfre uenz des erdichters (Hz) 
b4 Temperatur Flüssigkeitsleit. THM3 /   KPI:THM3 Fl. J1 nnengeräte Leistungscode (siehe Tabelle) 
b5 Optinaler Raumfühler THM4 (THM-R2AE) J2 Au engeräte Modellcode (siehe Tabelle) 
b6 Au enluft Temperatur  J3 Kältekreislaufnummer (Dezimalwert / Interne Info) 
b Temperatur asleitung THM5 / KPI: THM5 Saugleit. J4 K ltekreislaufnummer (Hexadezimal,wie eingestellt) 
b8 Au en: Wärmetausch. Ausgang (VT Heizen) THM8 L1 E-Ventil ffnung in    nnen  (02 ist geschlossen) 
b9 Au en: Wärmetauscher  (Kond.T Kühlen) THM10 L2 E-Ventil ffnung in    Au en entil 1 
bA Au en: Hei gas-Temperatur Verdichter THM9 L3 E- entil ffnung in    Außen entil 2 
bb Temperatur-Sensor in Kabelfernbedienung L4 E- entil ffnung in    Außen entil B 
bC Nicht belegt /  KPI: Luft vor dem DX WT THM1  PCB2    P1 Stromaufnahme Verdichter (direkt am erdichter) 
C1 nnen: Relais Signalinfo der Steuerplatine P2 Betriebsstunden erdichter 
C2 Au en: Relais Signalinfo der Steuerplatine 1 Bewegungs-Sensor Reaktionsbereich 0-100  
d1 Stillstandsgrund (aktuell / zuletzt / siehe Tabelle) 2 Strahlungstemperatur Sensor °C 
E1 St rungs-H ufigkeit / Anzahl (Alle) 3~6 Bewegungs-Sensor 1~4 Reaktionsbereich 0-100  
E2 Stromausfall-Häufigkeit / Anzahl   Durchnittlicher Sollwert (Gesamtes S stem) 
E3 bertragungsausfall-Häufigkeit / Anzahl r1 Leckdetektor Sensor Ladezeit 
E4 nverter- latinenausfall-Häufigkeit / Anzahl r2  Refferenz-Spannung Lecksensor 
F1 Status Luftklappensensor (Position) r3 Ausgans-Spannung Lecksensor 
H1 Hochduck (Bar)   / Kältemittel r4 Störhäufigkeit des Lecksensors 
Weitere zusatzinfos zu KPI und KPI DX Modellen:       b2  der Sensor  KPI OA (Au enluft) ist nicht auslesbar.  
 b   KPI DX   Luft hinter DX Wärmetau.THM2  PCB2   bC KPI DX   Luft vor DX Wärmetauscher THM1  PCB2   

      
sat i  1       ist s C   i h it                    

 
 
 
 

sat i    c  
                           

   
 
 
 
 
 
 

  
 
Relai  Info    C1                                                                 C  
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PC-ARF E   Pr f en  1: Datenabfrage von aktuellen Gerätedaten 
 

sat i   till tand  r a e  d1  d    . t t  ti sta s     
 

a s  icht  st ht  ist i s  a t  ti sta s  
a s  icht  a it t t a tiv h t  h i t  ist i s  t t a s h t  ti sta s   

 
- Pr f en   bei Au fall   P  2  a  ichti  t at   it t s  

t t  A s a s i t. s i t 2 ich it  
 a   it Pa a t t     a  it Pa a t t   i  sch i  

Di  sch i   i t   a  3 .  P i  ach t  c t. 
 

1 Luft-Eintrittstemper. THM1  9 Hochduck (Bar)   / Kältemittel 
2 Luft-Austrittstemper. THM2  A Niederduck (Bar)   / Kältemittel 
3 Temperatur Flüssigkeitsleit. THM3. b Leistungsanforderung Inneneinh. (0~135) 135 = max 
4 Au enluft Temperatur  C Betriebsfre uenz des erdichters (Hz) 
5 Temperatur asleitung THM5 d E-Ventil ffnung in    nnen  (02 ist geschlossen) 
6 Au en: Wärmetausch. Ausgang (VT Heizen) THM8 E E-Ventil ffnung in    Au en entil 1 

 Au en: Wärmetauscher  (Kond.T Kühlen) THM10 F Stromaufnahme Verdichter (direkt am erdichter) 
8 Au en: Hei gas-Temperatur Verdichter THM9   

 
- Fe ler Hi torie A i   h hist i  it Dat  it  t  h c . 

Di  ist  a  i a  a ch i ach scht . 
- odellnu er an ei en Hi   sat i ati  a a t   a s hi t t  
 A ss     t  a   i   

   A t  a   i   

00 Gerät Aus, Strom Aus  
01 Thermo Aus  
02 Alarmabschaltung 
0  Frostschutz WT / berhitzungsschutz 
05 Kurzzeitiger Stromausfall Außeneinheit 
0  Kurzzeitiger Stromausfall Inneneinheit 
0  Unzulässige Umgebungstemp. Außeneinheit   
     (Kühlen unter -5°C (freischalten) bzw. Heizen  
     unter -20°C)  bzw. Unzulässige Umgebungstemp.  
     Innen oder Außen  => zu Warm (Heizen)  
08 Kompressor Umschaltung 
0  4-Wege entilumschaltung 
10 Erzwungener Stillstand über Eingangssignale  
     (Not Stopp) bzw. erdichter Stop.  
     (DSW1(bzw 4) Pin 4 ON 
11 Wiederholung Druckverhältniss Abfall 
12 Wiederholung Niederdruckanstieg 
1  Wiederholung Hochdruckanstieg 
1  Neustart wegen fehlerhaft. Strom des unger. 
    erdichters 
15 Wiederholung wegen Heißgas Temperaturanstieg 
1  Wiederholung wegen Heißgas Temperaturabfall 
1  Wiederholung   Inverter-Fehler 
18 Wiederholung wegen Spannungsproblem Inverter 
1  E- entil Reset (1x pro Tag normal) 
 

20 Unterschiedliche Betriebsarten an 2 Leiters s.  
     (Kühlen/Heizen) 
21 Erzwung. Thermo Aus da ein anderes Gerät aus ist,  
     lrückführung des S stems bzw.Thermo Aus bei  
     KPI DX (Außen- o. Zuluft (vor DX WT) unter Sollwert). 
22 Warmstartsperre erdichter (nach Stromausfall bis zu  
     maximal 4h) 
2  Erzwungene Abschaltung des erdichters aufgrund  
     einer DIP-Schalters (DSW) Einstellung 
2  Thermo Aus während des Energiesparbetriebs 
2  Wiederholter Stop aufgrund zu geringen Hochdrucks 
2  Stopp: Prolem mit Lüftermotorsteuerung (Außen) 
28 Stopp: Kaltluftschutz Inneneinheit  
2  Wiederholung aufgrund von abnormalem Strom des 
     MS-Motors (S nchronbetrieb) 

0 Abschaltung Thermo-OFF augrund einer 
     Kompressorausnahme 

2 Wiederholung wegen fehlerhafter bertragung des  
     Außengeräts 

 Stopp: Luftfilterreiningung Innen 
 Stopp: Energiesparen durch Bewegungs Sensor 

5 4-Wegegeventil Positionsfehler 
 Erzwungener Stop nach Abtauvorgang 
 Stopp durch Rotationssteuerung (Inneneinheiten) 

1 Stopp durch Pump Down  Steuerung 
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PC-ARF E   Pr f en  1: Datenabfrage von aktuellen Gerätedaten 
 

sat i   till tand  r a e  d1  d    . t t  ti sta s     
 

a s  icht  st ht  ist i s  a t  ti sta s  
a s  icht  a it t t a tiv h t  h i t  ist i s  t t a s h t  ti sta s   

 
- Pr f en   bei Au fall   P  2  a  ichti  t at   it t s  

t t  A s a s i t. s i t 2 ich it  
 a   it Pa a t t     a  it Pa a t t   i  sch i  

Di  sch i   i t   a  3 .  P i  ach t  c t. 
 

1 Luft-Eintrittstemper. THM1  9 Hochduck (Bar)   / Kältemittel 
2 Luft-Austrittstemper. THM2  A Niederduck (Bar)   / Kältemittel 
3 Temperatur Flüssigkeitsleit. THM3. b Leistungsanforderung Inneneinh. (0~135) 135 = max 
4 Au enluft Temperatur  C Betriebsfre uenz des erdichters (Hz) 
5 Temperatur asleitung THM5 d E-Ventil ffnung in    nnen  (02 ist geschlossen) 
6 Au en: Wärmetausch. Ausgang (VT Heizen) THM8 E E-Ventil ffnung in    Au en entil 1 

 Au en: Wärmetauscher  (Kond.T Kühlen) THM10 F Stromaufnahme Verdichter (direkt am erdichter) 
8 Au en: Hei gas-Temperatur Verdichter THM9   

 
- Fe ler Hi torie A i   h hist i  it Dat  it  t  h c . 

Di  ist  a  i a  a ch i ach scht . 
- odellnu er an ei en Hi   sat i ati  a a t   a s hi t t  
 A ss     t  a   i   

   A t  a   i   

00 Gerät Aus, Strom Aus  
01 Thermo Aus  
02 Alarmabschaltung 
0  Frostschutz WT / berhitzungsschutz 
05 Kurzzeitiger Stromausfall Außeneinheit 
0  Kurzzeitiger Stromausfall Inneneinheit 
0  Unzulässige Umgebungstemp. Außeneinheit   
     (Kühlen unter -5°C (freischalten) bzw. Heizen  
     unter -20°C)  bzw. Unzulässige Umgebungstemp.  
     Innen oder Außen  => zu Warm (Heizen)  
08 Kompressor Umschaltung 
0  4-Wege entilumschaltung 
10 Erzwungener Stillstand über Eingangssignale  
     (Not Stopp) bzw. erdichter Stop.  
     (DSW1(bzw 4) Pin 4 ON 
11 Wiederholung Druckverhältniss Abfall 
12 Wiederholung Niederdruckanstieg 
1  Wiederholung Hochdruckanstieg 
1  Neustart wegen fehlerhaft. Strom des unger. 
    erdichters 
15 Wiederholung wegen Heißgas Temperaturanstieg 
1  Wiederholung wegen Heißgas Temperaturabfall 
1  Wiederholung   Inverter-Fehler 
18 Wiederholung wegen Spannungsproblem Inverter 
1  E- entil Reset (1x pro Tag normal) 
 

20 Unterschiedliche Betriebsarten an 2 Leiters s.  
     (Kühlen/Heizen) 
21 Erzwung. Thermo Aus da ein anderes Gerät aus ist,  
     lrückführung des S stems bzw.Thermo Aus bei  
     KPI DX (Außen- o. Zuluft (vor DX WT) unter Sollwert). 
22 Warmstartsperre erdichter (nach Stromausfall bis zu  
     maximal 4h) 
2  Erzwungene Abschaltung des erdichters aufgrund  
     einer DIP-Schalters (DSW) Einstellung 
2  Thermo Aus während des Energiesparbetriebs 
2  Wiederholter Stop aufgrund zu geringen Hochdrucks 
2  Stopp: Prolem mit Lüftermotorsteuerung (Außen) 
28 Stopp: Kaltluftschutz Inneneinheit  
2  Wiederholung aufgrund von abnormalem Strom des 
     MS-Motors (S nchronbetrieb) 

0 Abschaltung Thermo-OFF augrund einer 
     Kompressorausnahme 

2 Wiederholung wegen fehlerhafter bertragung des  
     Außengeräts 

 Stopp: Luftfilterreiningung Innen 
 Stopp: Energiesparen durch Bewegungs Sensor 

5 4-Wegegeventil Positionsfehler 
 Erzwungener Stop nach Abtauvorgang 
 Stopp durch Rotationssteuerung (Inneneinheiten) 

1 Stopp durch Pump Down  Steuerung 
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- Platinen der er te berpr fen D  P ati  stt st icht i  P  a   

a sch ss  t . it  sta t . Hi   is  3 h  a i t. 
D  t sh i its h  i  hi ch a ch c s t t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- elb tdia no e Di  st ia s   a i  t a  i t  A    
Da st   a i . ACHT  Di s  a  scht  ach Ha  
ha  a  i st   i   s t t s a  i  s i st  c   
 

00 ta t  st ia s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A  a   ach i a  a i t  
Rot  lau ar  r n  rau  

01 

02 
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PC-ARF E Funktionsauswahl:  bersicht der optionalen Funktionen 
 
Gerät zunächst stoppen. ber das nstallationsmenü gelangen Sie zu der Ebene Funktionsauswahl. Wählen Sie immer 
Alle  Inneneinheiten aus. Nun sehen Sie eine bersicht mit allen Funktionen und gewählten Einstellungen. Wählen Sie 

einen Parameter aus, und Sie sehen sofort die Funktion und Einstellung. Wenn Sie den Parameter verstellen wollen, 
OK  drücken und über (rechts/links) werden sofort die neuen Werte angezeigt, dann wieder OK. Beim erlassen bestätigen.    

Nr. 

Funktion: 

Ei
ns

tel
lun

g 

Aktion: oh
ne

  
Fe

rn
be

d. 

C-
AR

F
E 

C-
AR

H1
E 

b1 

Temperaturanhebung im Heizbetrieb 00 4°C  Anhebung 

Ja o o 
(Nenneinstellung 00=>  4°C Anhebung) 01 0°C 
Die Parameter 03 und 04 sind nur für sehr neue Modelle verfügbar 02 2°C Anhebung 
  03 3°C Anhebung 
  04 1°C Anhebung 

b2 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizmodus bei Thermo-Aus konstant gehalten. 00 nicht Aktiv 

Ja o o 
01 Aktiv 

b3 
Der erdichter hat eine Mindestlaufzeit von 3 Minuten (um häufiges Takten 
zu vermeiden). Dies ist Notwendig falls man C  auch aktiviert 

00 nicht Aktiv 
Ja o - 

01 Aktiv 

b4 
Einstellen der Filteralarm Anzeige (Betriebsstundenzähler).  00-04 siehe links 

Nein o o Die Standard Einstellung 00 ist von Modell zu Modell verschieden.   
 00=Standard  01=100 h 02=1.200h   03=2.500h  04=keine Anzeige   

b5 
Festeinstellung des Betriebsmodus. Der zuvor eingestellte Modus kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b6 
Festeinstellung der Temperatur. Die zuvor eingestellte Temperatur kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b  
Festeinstellung nur Kühlen. Das Gerät kann nicht mehr im Heizmodus 
betrieben werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b8 
Automatische mschaltung Kühlen => Heizen. Das Gerät kann 
selbständig die Betriebsart wechseln. Siehe auch r1 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b9 
Festeinstellung der Lüfterdrehzahl. Die zuvor eingestellte Lüfterdrehzahl 
kann nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

bb 
Temperaturverschiebung im Kühlmodus. Die zuvor eingestellte Temperatur 
wird intern um X °C herabgesetzt. Der minimale interne Sollwert bleibt aber 
19°C 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 Abgleich -1°C 

02 Abgleich -2°C 

C1 
Aktivierung Außenluftfühler (THM4) bei K  und D -Kit. Ab -5°C wird über 
PCN3 ein Signal für eine bauseitige Zusatzheizung freigeg.   

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

C3 
Nachlauf des Lüfters bei DX-Kit und KPI Modellen. Für 60Minuten nach dem 
Stoppen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

C4 
Die eingebaute Tauwasserpumpe wird auch im Heizbetrieb aktiviert. 00 nicht Aktiv 

Ja o - 
01 Aktiv 

C5 

Wahl der ressung bei Kanalgeräten R  und K  00 Normale Pressung 
Ja o o 01 Hohe Pressung 

02 Niedrige Pressung 
Erh hung der Lüfterdrehzahl bei allen anderen Serien. Falls das Gerät 
sehr hoch montiert ist. 

00 Normal 
Ja o o 01 über 3,0m 

02 über 3,5m 

C6 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizbetrieb bei Thermo Aus erh ht. 00 nicht Aktiv 

Ja o o 
01 Aktiv 
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PC-ARF E Funktionsauswahl:  bersicht der optionalen Funktionen 
 
Gerät zunächst stoppen. ber das nstallationsmenü gelangen Sie zu der Ebene Funktionsauswahl. Wählen Sie immer 
Alle  Inneneinheiten aus. Nun sehen Sie eine bersicht mit allen Funktionen und gewählten Einstellungen. Wählen Sie 

einen Parameter aus, und Sie sehen sofort die Funktion und Einstellung. Wenn Sie den Parameter verstellen wollen, 
OK  drücken und über (rechts/links) werden sofort die neuen Werte angezeigt, dann wieder OK. Beim erlassen bestätigen.    

Nr. 

Funktion: 

Ei
ns

tel
lun

g 

Aktion: oh
ne

  
Fe

rn
be

d. 

C-
AR

F
E 

C-
AR

H1
E 

b1 

Temperaturanhebung im Heizbetrieb 00 4°C  Anhebung 

Ja o o 
(Nenneinstellung 00=>  4°C Anhebung) 01 0°C 
Die Parameter 03 und 04 sind nur für sehr neue Modelle verfügbar 02 2°C Anhebung 
  03 3°C Anhebung 
  04 1°C Anhebung 

b2 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizmodus bei Thermo-Aus konstant gehalten. 00 nicht Aktiv 

Ja o o 
01 Aktiv 

b3 
Der erdichter hat eine Mindestlaufzeit von 3 Minuten (um häufiges Takten 
zu vermeiden). Dies ist Notwendig falls man C  auch aktiviert 

00 nicht Aktiv 
Ja o - 

01 Aktiv 

b4 
Einstellen der Filteralarm Anzeige (Betriebsstundenzähler).  00-04 siehe links 

Nein o o Die Standard Einstellung 00 ist von Modell zu Modell verschieden.   
 00=Standard  01=100 h 02=1.200h   03=2.500h  04=keine Anzeige   

b5 
Festeinstellung des Betriebsmodus. Der zuvor eingestellte Modus kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b6 
Festeinstellung der Temperatur. Die zuvor eingestellte Temperatur kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b  
Festeinstellung nur Kühlen. Das Gerät kann nicht mehr im Heizmodus 
betrieben werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b8 
Automatische mschaltung Kühlen => Heizen. Das Gerät kann 
selbständig die Betriebsart wechseln. Siehe auch r1 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

b9 
Festeinstellung der Lüfterdrehzahl. Die zuvor eingestellte Lüfterdrehzahl 
kann nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

bb 
Temperaturverschiebung im Kühlmodus. Die zuvor eingestellte Temperatur 
wird intern um X °C herabgesetzt. Der minimale interne Sollwert bleibt aber 
19°C 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 Abgleich -1°C 

02 Abgleich -2°C 

C1 
Aktivierung Außenluftfühler (THM4) bei K  und D -Kit. Ab -5°C wird über 
PCN3 ein Signal für eine bauseitige Zusatzheizung freigeg.   

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

C3 
Nachlauf des Lüfters bei DX-Kit und KPI Modellen. Für 60Minuten nach dem 
Stoppen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

C4 
Die eingebaute Tauwasserpumpe wird auch im Heizbetrieb aktiviert. 00 nicht Aktiv 

Ja o - 
01 Aktiv 

C5 

Wahl der ressung bei Kanalgeräten R  und K  00 Normale Pressung 
Ja o o 01 Hohe Pressung 

02 Niedrige Pressung 
Erh hung der Lüfterdrehzahl bei allen anderen Serien. Falls das Gerät 
sehr hoch montiert ist. 

00 Normal 
Ja o o 01 über 3,0m 

02 über 3,5m 

C6 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizbetrieb bei Thermo Aus erh ht. 00 nicht Aktiv 

Ja o o 
01 Aktiv 
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6

C  
Die Mindestlaufzeit von 3 Minuten wird gel scht (nur bei Set Free) 00 nicht Aktiv 

Ja o o Bzw.  CO2 Sensor Freigabe (Nur bei KPI / DX Kit ) 01 Aktiv 

C8 
Die Temperaturerfassung kann auch an der Kabelfernbed. erfolgen. 
Normal erfolgt dies am Innengerät (Lufteintritt). Sollte man den zusätzl. 
Sensor THM4 anschließen wird dieser autom. Lufteintrittsfühler. 

00 Inneneinheit 
Nein o o 01 Fernbedienung 

02 Mix aus beiden 

Cb 
Auswahl ( mkehr) der Notstopp-Funktion. Gerät ist aktiv wenn: 00 Kontakt offen 

Ja o o (siehe Optionale Eingangssignale, Notstopp - Funktion 06) 01 Kontakt geschl 
CC Bei KPI Geräten wird die Lüfterstufe immer auf High  (Groß) gehalten. 

Unabhängig von der Einstellung 
00 nicht Aktiv 

Nein o o 
  01 Aktiv 

Cd 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Kühlen): Lüfter geht aus. Erst bei Modellen 
ab 201  und PC-ARFPE. Zusätz. Sensor ändern C8 => 01 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

CE 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Heizen): Lüfter geht aus. Erst bei Modellen 
ab 201  und PC-ARFPE. Zusätz. Sensor ändern C8 => 01 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

CF 

Luftaustrittswinkel:   00 normaler Luftaustritt  Stufen (30°~60°) 00 30°~60° 
Nein o o 01 flacher Luftaustritt 5 Stufen (30°~50°) 01 30°~50° 

02 steiler Luftaustritt 5 Stufen (40°~60°) 02 40°~60° 

d1 
Autorestart ( ariante 1): Gerät schaltet nach Stromausfall immer ein, auch 
wenn es ausgeschaltet war. 

00 nicht Aktiv 
Ja o o 

01 Aktiv 

d3 
Autorestart ( ariante 2): Gerät schaltet nach Stromausfall ein, wenn es 
vorher eingeschaltet war. Normaler Autorestart 

00 nicht Aktiv 
Ja o o 

01 Aktiv 

d4 
Kaltluft Schutz (Kühlen): Gerät schaltet kurz die Kühlung aus, falls die 
Luftaustrittstemp. für 3 Min. unter 11°C fällt. Nicht bei aktuellen Modellen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o - 

01 Aktiv 

d5 
Kaltluft Schutz (Heizen): Schaltet bei kalter Ausblasluft auf eine kleinere 
Lüfterstufe und sogar aus, falls THM4 angeschlossen ist.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

d  
Econofresh EF- 5 NE minimale Frischluft ffnung (Winkel): Einstellung 
der Frischluftklappe falls nicht aktiv b.z.w. möglich). Nicht bei Nachtabsenk. 

0 6° ffnung 
 o - 

01~0  12°~48° ffnung 

E1 

Econofresh EF-xxE  Diese Funktion ffnet die Frischluftklappe permanent 
(falls möglich). Bei der Einstellung 00 (normal) öffnet die Klappe nur bei 
Bedarf (freie Kühlung). Nicht möglich bei Nachtabsenkung. 

00 nicht Aktiv 
Ja o - 01 Aktiv 

02 Aktiv 
K   Das Frischluftmodul wechselt bei der Einstellung 00 (hoher 
Wirkungsgrad) automatisch zwischen Wärmetauscher- und B passbetrieb 
(freie Kühlung).  01 und 02 legen den Modus fest. 

00 Automatik 
Nein o - 01 nur Wärmetauscher 

02 nur B pass 

E2 

Econofresh EF-xxE  Diese Funktion wird gewählt, wenn ein Enthalpie 
Sensor angeschlossen wird. Nicht möglich bei Nachtabsenkung. 

00 nicht Aktiv 
Ja o - 

01 Aktiv 
K    Diese Funktion wird gewählt, wenn im Raum ein ber- oder 

nterdruck gefahren werden soll.  Siehe auch E3 
00 nicht Aktiv 

Nein o - 
01 Aktiv 

E3 
Falls E2 aktiviert ist kann hier die Art des berdürcks eingestellt werden. 00 berdruck 

Nein o - 
01 Unterdruck 

 
 

E4  
 
 
    

Econofresh EF-xxE  Diese Funktion wird gewählt, wenn ein CO  Sensor 
angeschlossen wird. Nicht möglich bei Nachtabsenkung. 

00 nicht Aktiv 
Ja o - 01 Aktiv 

02 Aktiv 
K   Das Frischluftmodul startet zeitverz gert, um eine orkühlung bzw. 

orwärmung zu erzielen. 
00 0 Minuten 

Nein o - 01 30 Minuten 
02 60 Minuten 

E5 
Hohe Drehzahl des Lüfters bei DX-Kit und KPI Modellen. Für 60Minuten 
nach dem Start. 

00 nicht Aktiv 
Nein o - 

01 Aktiv 
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E6 

Lüfternachlauf (Kühlen): automatischer Lüfternachlauf nach Abschaltung 
(trocknet den Wärmetauscher und mindert Fäulniss) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 60 Minuten 

02 120 Minuten 

E8 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Heizen): verringert die berhitzung im Raum. 
Lüfter geht sogar aus, falls THM4 angeschlossen ist. 

00 Low 
Nein o o 

01 S-Low (oder Aus) 

E9 
Lüfterstufe im Status Aus (Heizen): Intervallstart des Lüfters 3 Minuten 
Super Low und dann 30 Minuten Aus. 

00 nicht Aktiv 
Nein o - 

01 Aktiv 

Eb 

Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Kühlen): veringert die Luftmenge, falls das 
Gerät nicht kühlt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 Low 

02 S-Low 

EC 
Kühlung nach Ausschaltung: Der Lüfter läuft nach und der WT wird nach 
dem Ausschalten noch 5 Minuten gekühlt.  (mindert Gerüche) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

Ed 
Sonderbetrieb E-Ventil: eränderte E- entil Stellung bei ausgesch. Anlage 
im Heizmodus  (  Nur in Absprache mit Hitachi verstellen) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

EE 
Automatische Lüfterstufe: Die Lüfterstufe wird automatisch gesenkt, falls 
sich Ist- und Sollwert nähern. (bessere Leistungsregulierung) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

EF 
Lüfterstufe High H zulässig im Lüftermodus Automatic. 00 nicht Aktiv 

Nein o o 
01 Aktiv 

F1 

Automtische Abschaltung: Gerät schaltet automtisch nach X Stunden ab.  
01-24 =>  Wert in Stunden  01-24 Stunden 
0A=30Min.  0B=90Min.  0C=40Min.  0D=45Min.  0E=50Min.  0F=55Min.   

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01~24 Nach 1-24 Stunden 

0A~0F Nach 30-55 Minut. 

F2 
Einstellung von Haupt- oder Nebenfernbedienung. (notwendig, wenn 2 
Fernbedienungen an einem Gerät angeschlossen sind) 

00 Hauptfernbedien. 
Nein o o 

01 Nebenfernbedien. 

F3 
Autom. Rücksetzen bei Temperaturverstellung. (Energiesparfunk.) Nach 
Ablauf der Zeit  (F4) wird der Sollwert auf  (F5/F6) gesetzt.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F4 
Rücksetz - eit von Funktion F3  ( F3 muß dazu aktiv (01) sein) 00 30 Minuten. 

Nein o o 00 = 30 Minuten / 01 = 15 Minuten / 02 = 60 Minuten / 03 = 90 Minuten 01~03 Siehe links. 

F5 
Rücksetz  Temperatur (Kühlen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der Zeit 
(F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 

25 Werkseinstellung 
Nein o o 

19~30 Temp. in °C 

F6 
Rücksetz  Temperatur (Heizen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der Zeit 
(F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 

21 Werkseinstellung 
Nein o o 

19~30 Temp. in °C 

F  
Ausschalter gesperrt: Das Gerät wird nicht durch Fehlbedienung gestoppt. 
Zum Abschalten ON/OFF Taste für 3 Sek. gedrückt halten. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F8 
Modus Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch Drücken 
beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F9 
Temperatur Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normal-modus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

FA 
Lüfter Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch Drücken 
beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

Fb 
Luftflügel Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

FC 
Kühltemperatur Einstellgrenze.  Die minimale Einstelltemperatur wird um 
X °C erhöht. Bsp.: Einstellung 05 => 19°C + 5°C = 24°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o o 

Fd 
Heiztemperatur Einstellgrenze.  Die maximale Einstelltemperatur wird um 
X °C abgesenkt. Bsp.: Einstellung 05 => 30°C - 5°C = 25°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o o 

H2 Anzeige Auto Controll  / Warmstart. 00 Anzeigen Nein o o 
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E6 

Lüfternachlauf (Kühlen): automatischer Lüfternachlauf nach Abschaltung 
(trocknet den Wärmetauscher und mindert Fäulniss) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 60 Minuten 

02 120 Minuten 

E8 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Heizen): verringert die berhitzung im Raum. 
Lüfter geht sogar aus, falls THM4 angeschlossen ist. 

00 Low 
Nein o o 

01 S-Low (oder Aus) 

E9 
Lüfterstufe im Status Aus (Heizen): Intervallstart des Lüfters 3 Minuten 
Super Low und dann 30 Minuten Aus. 

00 nicht Aktiv 
Nein o - 

01 Aktiv 

Eb 

Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Kühlen): veringert die Luftmenge, falls das 
Gerät nicht kühlt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01 Low 

02 S-Low 

EC 
Kühlung nach Ausschaltung: Der Lüfter läuft nach und der WT wird nach 
dem Ausschalten noch 5 Minuten gekühlt.  (mindert Gerüche) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

Ed 
Sonderbetrieb E-Ventil: eränderte E- entil Stellung bei ausgesch. Anlage 
im Heizmodus  (  Nur in Absprache mit Hitachi verstellen) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

EE 
Automatische Lüfterstufe: Die Lüfterstufe wird automatisch gesenkt, falls 
sich Ist- und Sollwert nähern. (bessere Leistungsregulierung) 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

EF 
Lüfterstufe High H zulässig im Lüftermodus Automatic. 00 nicht Aktiv 

Nein o o 
01 Aktiv 

F1 

Automtische Abschaltung: Gerät schaltet automtisch nach X Stunden ab.  
01-24 =>  Wert in Stunden  01-24 Stunden 
0A=30Min.  0B=90Min.  0C=40Min.  0D=45Min.  0E=50Min.  0F=55Min.   

00 nicht Aktiv 
Nein o o 01~24 Nach 1-24 Stunden 

0A~0F Nach 30-55 Minut. 

F2 
Einstellung von Haupt- oder Nebenfernbedienung. (notwendig, wenn 2 
Fernbedienungen an einem Gerät angeschlossen sind) 

00 Hauptfernbedien. 
Nein o o 

01 Nebenfernbedien. 

F3 
Autom. Rücksetzen bei Temperaturverstellung. (Energiesparfunk.) Nach 
Ablauf der Zeit  (F4) wird der Sollwert auf  (F5/F6) gesetzt.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F4 
Rücksetz - eit von Funktion F3  ( F3 muß dazu aktiv (01) sein) 00 30 Minuten. 

Nein o o 00 = 30 Minuten / 01 = 15 Minuten / 02 = 60 Minuten / 03 = 90 Minuten 01~03 Siehe links. 

F5 
Rücksetz  Temperatur (Kühlen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der Zeit 
(F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 

25 Werkseinstellung 
Nein o o 

19~30 Temp. in °C 

F6 
Rücksetz  Temperatur (Heizen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der Zeit 
(F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 

21 Werkseinstellung 
Nein o o 

19~30 Temp. in °C 

F  
Ausschalter gesperrt: Das Gerät wird nicht durch Fehlbedienung gestoppt. 
Zum Abschalten ON/OFF Taste für 3 Sek. gedrückt halten. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F8 
Modus Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch Drücken 
beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

F9 
Temperatur Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normal-modus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

FA 
Lüfter Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch Drücken 
beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

Fb 
Luftflügel Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

FC 
Kühltemperatur Einstellgrenze.  Die minimale Einstelltemperatur wird um 
X °C erhöht. Bsp.: Einstellung 05 => 19°C + 5°C = 24°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o o 

Fd 
Heiztemperatur Einstellgrenze.  Die maximale Einstelltemperatur wird um 
X °C abgesenkt. Bsp.: Einstellung 05 => 30°C - 5°C = 25°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o o 

H2 Anzeige Auto Controll  / Warmstart. 00 Anzeigen Nein o o 
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01 Nicht Anzeigen 

H4 

K    Dieser Modus legt fest, wie das Frischluftmodul KPI angesteuert wird 
falls angeschlossen. 

00 Nur Klimagerät 
Nein o - 01 Nur KPI Gerät 

02 KPI und Klimagerät 

J3 
Farbe der Betriebs LED. 00 Grün 

Nein o o 
01 Rot 

J4 

Ein / Aus Schalter an der Fernbedienung gesperrt. Warnung: Aus 
Sicherheitsgründen darf der Ausschalter normal nicht gesperrt werden und 
01 ist somit nicht zulässig. 

00 Nicht möglich 
Nein o - 01 Möglich 

02 Nur Aus möglich 

J6 
Das er t erzeugt einen dauerhaften Fehlerton, solange die St rung 
nicht uittiert wird. 

00 nicht Aktiv 
Nein o - 

01 Aktiv 

J8 
Eco Mode.  Der Sollwert wird bei Neustart der Anlage automatisch auf den 
Sollwert von F5 / F6 voreingestellt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

JA 
Anzeige des einfachen Wartungsmenüs 00 nicht Aktiv 

Nein o - 
01 Aktiv 

JC 
Sensor in Kabelfernbedienung kalibrieren (- ,5 K  ,5 K) 00 nicht Aktiv 

Nein o - 
in °C Aktiv 

K5 
Nieveu des Bewegungsmelders.  Einstellung der Empfindlichkeit 
00=Standard  01=Hoch  02=Niedrig 

00~03 Siehe links. 
Nein o o 

  

K6 
Auswahl der Betriebsart für die Verknüpfung mit dem Sensor aus C8  
00=Alle Modi   01=nur Kühlen/Entfeuchten   02=nur Heizen   03=Alle Modi 

00~03 Siehe links. 
Nein o o 

    

K  
Kalibrierung des Strahlungssensors.  Ausrichtungt 
00=Normal   01=Oben   02=Unten  03=Normal 

00~03 Siehe links. 
Nein o o 

  

L1 
Einstellung der osition des Bewegungssensors 
00=A   01=B   02= -  03=D 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

L3 
Louverstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen (L5 muss 01 
sein). 00=swing   01=swing mit Intervall  02= offen  03=swing nicht mögl. 

00~03 Siehe links. 
Nein o o 

    

L4 
Lüftereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen. 
Lüfterstufe wird um eine Stufe erhöht um den comfort zu erhöhen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

L5 
Louvereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen  
Achtung: L3 muss zusäzlich konfiguriert werden 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

P1 
Einstellschritte für den Raum-Sollwert: 1°C  oder 0,5°C Schritte 
(Nur Möglich falls auch die Inneneinheit dies unterstützt) 

00 0,5°C Schritt 
Nein o o 

01 1°C Schritt 

P3 

Auswahl der zus tzliche Temperaturanzeige auf LCD Displa   
(nur möglich falls über P4 freigegeben)  00=Lufteintritt Gerät 
01=Außenluft   02=Sensor in Fernbed.   03=Ext. Fühler THM4 

00-03 siehe links 
Nein o -   

  

P4 
Freigabe der zus tzlichen Temperaturanzeige auf LCD Displa   
(Einstellung auch über P3 notwendig) 

00 keine Anzeige 
Nein o - 

01 Anzeigen 

P5 
Anzeige des Temperatur-Sollwertes im Lüftermodus 00 Anzeigen 

Nein o - 
01 keine Anzeige 

P  
Menü Anzeige Sperren. 00 Aktiv 

Nein o - 
01 nicht Aktiv 

P8 
Anzeige der Wartungsmeldung. 00 Aktiv 

Nein o - 
01 nicht Aktiv 

PA 
Sommerzeit. Uhrzeit nderung je nach Region 1 oder 2 Stunden. 00 1h 

Nein o - 
01 2h 
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Nachtabsenkung: Nur bei C-ARF 1E. Die Nachtabsenkung wird nur in 
folgenden Betriebsarten ausgeführt. (siehe auch C- d- E- F- rE- rF- 
und r9)   
Für PC-ARH1E siehe bei r3 

00 kein Absenkung 

Nein o - 
01 Kühlen 
02 Heizen 
03 Kühlen und Heizen 

C 
Nachtabsenkung: Temp. Differenz. Heizt (bzw. Kühlt) den Raum um diese 
Differenz auf (ab)  00=2K  01=3K  02=4K  03=5K  04=1K   

00~04 Siehe links. 
Nein o - 

    

d 

Nachtabsenkung: Mindest Stopzeit nach Verdichter Stopp. erhindert 
Takten.  00=10min 01=20min 02=30min 03=40min 04=50min 05=60min 
06= 0min 0 =80min 08=90min 09=100min 10=110min 11=120min 

00~11 Siehe links. 
Nein o -     

    

E 

Nachtabsenkung: Die Nachtabsenkung wird nur unter folgenden 
Startbedingungen ausgeführt.  

00 Permanent 

Nein o - 
01 Einganssignal 
02 Timer 
03 Manuell 

F 

Nachtabsenkung: Betriebsart wenn die Nachtabsenkung beendet ist. 00 Stop 
Nein o - 01 Betrieb 

02 Status zuvor 

r1 
Dual-Sollwert im Auto-Modus zulassen? Für für die autom. Umschalt., 
Sollwerte für Kühlen / Heizen sind unterschiedl. Siehe auch b8 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o o 

01 Aktiv 

r2 
Schaltdifferenz (ON/OFF) bei Dual-Sollwert für die jeweilige Betriebsart 
(nur möglich falls r1 Ativ ist)  

0.5~3 Differenz in K 
Nein o o 

    

r3 
Nachtabsenkung: Temp. Differenz. Heizt (bzw. Kühlt) den Raum bei 
Eingangsignal um diesen Wert auf (ab). Nur bei C-ARH1E    Wert in K 

0~5.5 Differenz in K 
Nein - o 

    

r6 
Frostwash Funktion: Manuelle Einstellung zulassen 00 Aktiv 

Nein o - 
01 nicht Aktiv 

r  
Frostwash Funktion: Automatische Einstellung zulassen 00 Aktiv 

Nein o - 
01 nicht Aktiv 

r8 
Frostwash Funktion: enerell erm glichen 00 Aktiv 

Nein o - 
01 nicht Aktiv 

r9 

Nachtabsenkung: Sperrfunktion der Fernbedienung während der 
Nachtabsenkung.   Warnung: Aus Sicherheitsgründen darf der Ausschalter 
normal nicht gesperrt werden und 01 ist somit nicht zulässig. 

00 keine Sperrung 
Nein o - 01 Sperrt Ein/AUS 

02 Sperrt nur Ein 

rA 
Frostwash Funktion: ntervall Einstellung (Betriebsstunden) 
00=100h     01=200h    02=400h    03=50h 

00-03 siehe links Nein o - 
     

rb 
Mind. Betriebszeit für die autom. mschaltung (nur mögl. falls r1 ativ ist, 
verhind. häufige Wechsel)  00=Aus 01=10min. 02=20min.~12=120min. 

00~12 Siehe links. 
Nein o - 

    

rC 

Ma imale Au entemp. Heizen (für autom. Umschaltung, nur mögl. falls r1 
ativ ist. 00=Aus  01=20°C  02=21°C  03=22°C  04=23°C  05=24°C ...~... 
20=39°C  21=40°C  22=0°C  23=1°C  24=2°C ...~... 3 =15°C  38=16°C  
39=1 °C  40=18°C  41=19°C 

00~41 Siehe links. 
Nein o -     

    

rd 

Minimale Au entemp. Kühlen (für autom. Umschaltung, nur mögl. falls r1 
ativ ist. 00=Aus 01=10°C 02=11°C 03=12°C 04=13°C..~..30=39°C 31=40°C 
32=-20°C 33=-19°C 34=-18°C..~.. 59= °C 60=8°C 61=9°C 

00~61 Siehe links. 
Nein o -     

    

rE 
Nachtabsenkung: Temp. Startbed. Heizen. 00=15°C 01=16°C 02=1 °C 
03=18°C  04=19°C  05=10°C  06=11°C  0 =12°C  08=13°C  09=14°C 

00~09 Siehe links. 
Nein o - 

    

rF 
Nachtabsenkung: Temp. Startbed.Kühlen. 00=26°C 01=2 °C 02=28°C 
03=29°C  04=30°C  05=31°C  06=32°C  0 =33°C  08=34°C  09=35°C 
10=25°C 

00~10 Siehe links. 
Nein o - 
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PC-ARF E Ein-/Ausgangssignale:             bersicht / Anschluss am Innengerät 
 
Gerät zunächst stoppen. ber das nstallationsmenü gelangen Sie zu der Ebene - Eing nge / Ausg nge.  
Wählen Sie immer Alle  Inneneinheiten aus. Nun sehen Sie eine bersicht mit allen Ein- und Ausgängen, den 
Steckkontakten und die gewählten Einstellungen. Wählen Sie einen Parameter aus, und Sie sehen sofort die Funktion und 
Einstellung. erstellen Sie den Parameter über (rechts/links), es werden sofort die neuen Werte angezeigt. Beim erlassen 
mit OK bestätigen. Achtung: Belassen Sie die Parameter normal in der Werkseinstellung, da sonst bei Fehleinstellung das 
Gerät möglicherweise nicht mehr normal arbeitet. 
 
In der Folgenden Tabelle  sieht man die Werkseitig eingestellten Funktionen zu den jeweiligen Schaltkontakten. 
Kontakt Anzeige Fernbed. Werkseinstellung Funktion Bemerkung 
CN3 1-2 i1  Eingangssignale 03 Fern Ein / Aus CN3 nur Eingangssignale 
CN3 2-3 i2  Eingangssignale 06 Not-Stopp CN3 nur Eingangssignale 
CN  1-2 o1  Ausgangssignale 01 Betriebssignal CN  nur Ausgangssignale 
CN  1-3 o2  Ausgangssignale 02 Alarmsignal CN  nur Ausgangssignale 
CN8 1-2 o3  Ausgangssignale 06 Thermo ON Heizen CN8 nur Ausgangssignale  
 Nicht alle Modelle haben den Steckplatz  CN8  

 
Sie benötigen Sie den optionalen Stecker PCC-1A. (Farbbelegung Blau (Weiß)=1   Gelb (Schwarz)=2   Orange(Rot)=3) 
Eingangssignale werden durch Schließen eines Kontaktes übermittelt. Dieser Kontakt muß potenzialfrei sein. Der 
Schaltkontakt muß in Nähe der Inneneinheit sein (bis zu 50m bei verwendung einer abgeschirmten Leitung 2x 0, 5mm ). 
Das Ausgangssignal beträgt 12  (DC). Damit das Signal genutzt werden kann, muß in unmittelbarer Nähe zur 
Inneneinheit ein Hilfsrelais installiert werden. Das Relais selbst, muß für eine Spannungsversorgung von 12  DC geeignet 
sein. Die Leistungsaufnahme darf 5mA nicht überschreiten (Platinen-Relais). Pin 1 ist der + Kontakt 
 
Liste aller Eingangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt   
01 Kühlbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Kühlt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 
02 Heizbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Heizt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 

03 Fern Ein / Aus Kontakt geschlossen => Gerät An.  Kontakt offen => Gerät Aus. Das Gerät kann 
gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

04 Fern Ein (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät eingeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

05 Fern Aus (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät ausgeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

06 Not-Stopp 
Kontakt geschlossen => Innengerät geht aus und kann nicht gestartet werden. 
(Inneneinheit startet nicht automatisch nach dem ffnen des Kontaktes) 
Umkehrfunktion ( ffner/Schließer) über optionale Funktionen Cb => 01 

Nein 

0  Betriebsmodus Kontakt geschlossen => Heizmodus    Kontakt offen => Kühlmodus Nein 
08 Hebegitter Zum Senken des Hebegitters per Signal Nein 
09 Absenkungsbetrieb z.B. Externes Signal für die Nachtabsenkung (siehe auch optionale Funktionen) Nein 

A tun  i  i st  01  02 a s iti  h stat  i  as v ha t   A a  
t c t i A s t i  it 100 . a s  ta t  ist  ist as t a ch i  a  h  A s. 

 
Liste aller Ausgangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Ja 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet. Ja 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung. Ja 
03 Kühlsignal Meldung, Kühlmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich kühlt). Ja 
04 Kühlung aktiv Meldung, Kühlung aktiv (Thermo Ein / erdichter aktiv). Ja 
05 Heizsignal Meldung, Heizmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich heizt). Ja 
06 Heizung aktiv Meldung, Heizung aktiv (Thermo Ein / erdichter aktiv). Ja 
0  Keine Funktion Keine Meldung hinterlegt - 
08 Hebgitter Info Status des Hebegitters Ja 
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HITACHI – IR Fernbedienun  PC-A R 
                                                             

1.  Reset Taste 
 

2.  IR-Sende LED (beim Senden immer auf den Empfänger richten) 
 

.  bertragungssignal Info (leuchtet auf beim Senden) 
 

.  LCD-Anzeige. 
 

5.  Fan: Lüfterdrehzahl  (Auswahl) 
 

.  ON:   Gerät Einschalten. 
 

.  OFF: Gerät Ausschalten. 
 

8.  Mode: Betriebsart Auswählen 

 
   Lüfter   -   Kühlen -  Heizen - Entfeucht.- Automatik  (Kühlen  Heizen) 
 

.  Luftaustrittsflügel  (Austrittswinkel wählen /   alle => Swing)  

 
 

10.  RESET:  Löschen des Filteralarms oder bei Störungen. 
 

11.  TEMP:  Einstellen der gewünschten Temperatur. 
 

12. TIMER:  Einstellungen für Ein- oder Ausschalttimer. 
 

      Die Betreibsart Automatik wird je nach Modell und Einstellung nicht angezeigt  
 

Bedienung 
 
Wählen Sie zunächst die gewünschte Betriebsart über die MODE Taste aus.  Lüfter (nur Lüfter Betrieb) 
Eiskristall= Kühlen   Sonne= Heizen    Tropfen= Entfeuchten   A= Automatik Betrieb   Kühlen  Heizen 
Wählen Sie die gewünschte Lüfter Stufe über die Taste FAN aus. Niedrig / Mittel / Hoch / Hoch2 / Auto  
Wählen Sie die gewünschte Temperatur über die TEM  Tasten aus (Sollwert). 
Starten Sie die Anlage über die ON Taste. Die Anlage ist eingeschaltet, wenn die Temperaturanzeige mit 
angezeigt wird. Zum Abschalten drücken Sie die OFF Taste. Die Temperaturanzeige geht aus. Bei allen 
Sendevorgängen wird der Empfang mit einem Signalton bestätigt. 
 
Betriebsarten 
 
Es stehen folgende Betriebsarten zur erfügung. Die Auswahl erfolgt über die MODE Taste. 
FAN= nur Lüfter Betrieb   (keine Kühl- oder Heizfunktion) 
Eiskristall= Kühlen (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt) 
Sonne= Heizen  (der Raum wird auf den eingestellten Wert erwärmt) 
Tropfen= Entfeuchten (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt und verstärkt entfeuchtet) 
AUTO= Automatik Betrieb  (das Gerät wechselt selbständig zwischen den Betriebsarten Kühlen und Heizen. 

 
Lüfter Drehzahl 
 
Die Lüfter Drehzahl kann über die Taste FAN eingestellt werden. Niedrig / Mittel / Hoch / Hoch2 (Turbo)/ Auto  
In der Betriebsart Kühlen, arbeitet der Lüfter permanent auf der eingestellten Drehzahl. 
In der Betriebsart Heizen, arbeitet der Lüfter nur auf der eingestellten Drehzahl, wenn die Anlage auch aktiv heizt 
(mit or- und Nachlaufzeit). Wenn die Anlage nicht heizt, arbeitet der Lüfter nur auf kleiner Drehzahl bzw. schaltet 
zwischendurch auch aus (je nach Konfiguration). 
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HITACHI – IR Fernbedienun  PC-A R 
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Starten Sie die Anlage über die ON Taste. Die Anlage ist eingeschaltet, wenn die Temperaturanzeige mit 
angezeigt wird. Zum Abschalten drücken Sie die OFF Taste. Die Temperaturanzeige geht aus. Bei allen 
Sendevorgängen wird der Empfang mit einem Signalton bestätigt. 
 
Betriebsarten 
 
Es stehen folgende Betriebsarten zur erfügung. Die Auswahl erfolgt über die MODE Taste. 
FAN= nur Lüfter Betrieb   (keine Kühl- oder Heizfunktion) 
Eiskristall= Kühlen (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt) 
Sonne= Heizen  (der Raum wird auf den eingestellten Wert erwärmt) 
Tropfen= Entfeuchten (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt und verstärkt entfeuchtet) 
AUTO= Automatik Betrieb  (das Gerät wechselt selbständig zwischen den Betriebsarten Kühlen und Heizen. 

 
Lüfter Drehzahl 
 
Die Lüfter Drehzahl kann über die Taste FAN eingestellt werden. Niedrig / Mittel / Hoch / Hoch2 (Turbo)/ Auto  
In der Betriebsart Kühlen, arbeitet der Lüfter permanent auf der eingestellten Drehzahl. 
In der Betriebsart Heizen, arbeitet der Lüfter nur auf der eingestellten Drehzahl, wenn die Anlage auch aktiv heizt 
(mit or- und Nachlaufzeit). Wenn die Anlage nicht heizt, arbeitet der Lüfter nur auf kleiner Drehzahl bzw. schaltet 
zwischendurch auch aus (je nach Konfiguration). 
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HITACHI – IR Fernbedienun  PC-A R 
 
Temperatur Einstellung 
 
Wählen Sie die gewünschte Temperatur über die TEM  Tasten aus. Der gewünschte Sollwert wird in der 
Anzeige dargestellt. Eine normale Einstellung ist im Kühlmodus 23°.  Kühlen: 19~30°C   Heizen: 1 ~30°C  
Stellen Sie die Anlage im Kühlmodus nie zu kalt ein, da es das Wohlbefinden negativ beeinflusst. Zu niedrige 
Einstellungen erhöhen auch stark den Energieverbrauch bei hohen Außentemperaturen.  
 
Luftaustritts-Flügel einstellen 
 
Sie können auch den Flügel bei Bedarf verstellen. Der eingestellte Winkel wird durch einen kleinen Balken 
dargestellt und durch Drücken der LO VER Taste auf eine andere Position gestellt (Einstellung alle Balken = 
Wedeln). Es ist möglich, dass das Gerät selbständig die Flügelposition ändert, wenn es die Gerätesituation bzw. 
der Modus erfordert. Die seitliche Luftführung, kann bei den Modellen RPK und RPC von Hand eingestellt werden.  
 
Timer Funktion 
 
Es besteht die Möglichkeit einen Ein- oder Ausschalt-Timer zu programmieren.  
ON T MER = Einschalt-Timer (Einschaltung der Anlage nach x Stunden)      oder 
OFF T MER = Ausschalt-Timer (Ausschaltung der Anlage nach x Stunden)       
Einstellungen von 0,5 ~ 23 h  (Stunden) sind möglich. 
 
Alarmmeldungen / Filteralarm  
 
Die Betriebs-LED blinkt dauerhaft, wenn ein Fehler angezeigt 
wird. Der Fehler-Code selbst wird über die anderen LEDs durch 
Blinkintervalle dargestellt. Zählen Sie die Blinkintervalle der 
einzelnen LEDs und geben Sie diese Information an Ihren 
Installateur weiter. 
Die Alarmmeldung selbst bzw. der normale Filteralarm wird über die RESET Taste zurückgesetzt. 
 
Diverses / St rungen 
 
Bei allen Sendevorgängen wird ein Sendesignal auf der LCD Anzeige dargestellt und der Empfang mit einem 
Signalton am Innengerät bestätigt. Sollte eine andere Signaltonfolge als gewohnt ertönen, ist die gewählte 
Einstellung bei diesem Gerät nicht möglich. 
 
Die Sendereichweite beträgt maximal 6m und kann durch Lichteinflüsse wie Neon- oder Sonnenlicht gestört / 
verkürzt werden. Sollte die Anzeige beim Senden schwächer werden oder gar nichts anzeigen, kann es sein dass 
die Batterien schwach sind. Ersetzen Sie die Batterien durch neue (Ausrichtung beim Einlegen beachten).  
   
Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, nehmen Sie die Batterien raus, drücken Sie die ON Taste um 
restliche Spannung zu entladen, legen Sie die Batterien wieder ein und versuchen es erneut. Oder drücken Sie 
bei Bedarf auch die RESET Taste. 
 
Sollte die Fernbedienung immer noch nicht funktionieren (reagieren) ist entweder der Empfänger defekt oder 
einfach nur die alternative Sendefre uenz eingestellt. 
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HITACHI – E pf n er f r IR Fernbedienun  PC-A R 
 
Ausführungen 
 
Es gibt verschiedene Arten von IR Empfängern. Diese müssen optional bestellt und installiert werden. 
Die Funktion der 4 Lüfter Stufen sollte auch nur bei den möglichen Modellen eingestellt werden. 
 

Modelle mit  Lüfter Stufen 
RCI-xxFSN3Ei mit Blende P-N23NA / Empfängermodul C-ALHN. (wird in Blende integriert) 
RCI-xxFSN3Ek mit Blende P-AP160NA1 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCIM-xxFSN3 mit Blende P-N23WAM  / Empfängermodul C-ALHC. (wird in Blende integriert) 
RCD-xxFSN2 mit Blende P-N23DNA / Empfängermodul C-ALHD. (wird in Blende integriert) 
RPI(M)-xxFSN3-4E,  RPC-xxFSN3E  und RPF(I)-xxFSN2E mit C-ALH (1) (Aufputz Montage)  
 

Modelle mit  Lüfter Stufen 
RPK-xxFSN3M ist bereits mit einem IR Empfänger ausgeführt und braucht keinen zusätzlichen. 
RCI-xxFSN3 mit Blende P-AP160NA1 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCI-xxFSN4 mit Blende P-N23NA2 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCIM-xxFSN4(E) mit Blende P-AP56NAM / Empfängermodul C-ALHC1. (wird in Blende integriert) 
RCD-xxFSN3 mit Blende P-AP90DNA /  Empfängermodul C-ALHD1. (wird in Blende integriert) 
RPC-xxFSN3 / Empfängermodul C-ALH 1. (wird in Frontgehäuse integriert) 
Alternativ können diese Modelle mit 4 Stufen auch mit C-ALH 1 (Aufputz Montage) betrieben werden. 
 
Anschluss 
Alle optionalen Empfänger werden wie eine normale Kabelfernbedienung an den Klemmen A-B der Inneneinheit 
angeschlossen. Sonst braucht nichts eingestellt werden. Nur bei Wandger ten RPK-xxFSN3M (integrierter 
Empfänger) muss der Schalter SW2 auf Wireless  eingestellt sein (werkseitig). Sollten Sie jedoch eine Kabel-
fernbeded. oder einen optionalen IR-Empfänger montieren, muss der Schalter SW2 auf Wired  gestellt werden. 
 

arallel-Betrieb 
Bei Bedarf können auch mehrere Inneneinheiten, die sich im gleichen Raum befinden (bis zu 1  Stück), am 
gleichen Empfänger parallel angeschlossen werden, dann ist aber die Einstellung für alle Inneneinheiten gleich. 
(Achtung  Diese Möglichkeit besteht nicht, falls normale R K Inneneinheiten ohne einen zusätzlichen IR 
Empfänger kombiniert wurden. Nutzen Sie dazu einfach den optionalen PC-ALHZ1 Aufputz IR-Empfänger) 
 
Kombinationen 
Es besteht auch die Möglichkeit Kabelfernbed. und IR Empfänger zu kombinieren. Dann muss der IR Empfänger 
als Nebengerät konfiguriert werden. Stellen Sie im IR Empfänger den DIP- Schalter SW  / in 1 auf ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung nächste Seite
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HITACHI – E pf n er f r IR Fernbedienun  PC-A R 
 
Ausführungen 
 
Es gibt verschiedene Arten von IR Empfängern. Diese müssen optional bestellt und installiert werden. 
Die Funktion der 4 Lüfter Stufen sollte auch nur bei den möglichen Modellen eingestellt werden. 
 

Modelle mit  Lüfter Stufen 
RCI-xxFSN3Ei mit Blende P-N23NA / Empfängermodul C-ALHN. (wird in Blende integriert) 
RCI-xxFSN3Ek mit Blende P-AP160NA1 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCIM-xxFSN3 mit Blende P-N23WAM  / Empfängermodul C-ALHC. (wird in Blende integriert) 
RCD-xxFSN2 mit Blende P-N23DNA / Empfängermodul C-ALHD. (wird in Blende integriert) 
RPI(M)-xxFSN3-4E,  RPC-xxFSN3E  und RPF(I)-xxFSN2E mit C-ALH (1) (Aufputz Montage)  
 

Modelle mit  Lüfter Stufen 
RPK-xxFSN3M ist bereits mit einem IR Empfänger ausgeführt und braucht keinen zusätzlichen. 
RCI-xxFSN3 mit Blende P-AP160NA1 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCI-xxFSN4 mit Blende P-N23NA2 / Empfängermodul C-ALH . (wird in Blende integriert) 
RCIM-xxFSN4(E) mit Blende P-AP56NAM / Empfängermodul C-ALHC1. (wird in Blende integriert) 
RCD-xxFSN3 mit Blende P-AP90DNA /  Empfängermodul C-ALHD1. (wird in Blende integriert) 
RPC-xxFSN3 / Empfängermodul C-ALH 1. (wird in Frontgehäuse integriert) 
Alternativ können diese Modelle mit 4 Stufen auch mit C-ALH 1 (Aufputz Montage) betrieben werden. 
 
Anschluss 
Alle optionalen Empfänger werden wie eine normale Kabelfernbedienung an den Klemmen A-B der Inneneinheit 
angeschlossen. Sonst braucht nichts eingestellt werden. Nur bei Wandger ten RPK-xxFSN3M (integrierter 
Empfänger) muss der Schalter SW2 auf Wireless  eingestellt sein (werkseitig). Sollten Sie jedoch eine Kabel-
fernbeded. oder einen optionalen IR-Empfänger montieren, muss der Schalter SW2 auf Wired  gestellt werden. 
 

arallel-Betrieb 
Bei Bedarf können auch mehrere Inneneinheiten, die sich im gleichen Raum befinden (bis zu 1  Stück), am 
gleichen Empfänger parallel angeschlossen werden, dann ist aber die Einstellung für alle Inneneinheiten gleich. 
(Achtung  Diese Möglichkeit besteht nicht, falls normale R K Inneneinheiten ohne einen zusätzlichen IR 
Empfänger kombiniert wurden. Nutzen Sie dazu einfach den optionalen PC-ALHZ1 Aufputz IR-Empfänger) 
 
Kombinationen 
Es besteht auch die Möglichkeit Kabelfernbed. und IR Empfänger zu kombinieren. Dann muss der IR Empfänger 
als Nebengerät konfiguriert werden. Stellen Sie im IR Empfänger den DIP- Schalter SW  / in 1 auf ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung nächste Seite
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HITACHI – E pf n er f r IR Fernbedienun  PC-A R 
 
Fortsetzung Kombinationen 
 
Die Einstellung Slave  (Nebenfernbedienung) 
wird nur benötigt, falls 2 Fernbed. gleichzeitig 
angeschlossen sind. 1x  Pin 1 auf ON stellen. 
 
Alternative Sendefre uenzen 
Es besteht auch die Möglichkeit die IR 
Fernbedienung und den Empfänger auf eine 
alternative IR Fre uenz (B) einzustellen. Dazu 
muss am IR Empfänger der in 2 von SW  auf 
ON gestellt werden. (Nur bei Wandgeräten RPK-
xxFSN3M mit Serien IR Empfänger => Pin 3 von 
DSW2 auf ON stellen)                                                         (Schwarz stellt die Schalterstellung dar) 
Zusätzlich muss die IR Fernbedienung umgestellt werden. 
Fernbedienung ausschalten. Drücken Sie dann gleichzeitig die ON Timer  und den Reset Knopf für 3 Sekunden. 
Nun erscheint ein A  (normal) oder b  (alternative Fre uenz). Durch Drücken der Temperaturtasten kann man 
zwischen den Modi wählen. Zuletzt ON  drücken, um den neuen Wert zu bestätig. bzw. OFF  um abzubrechen.  
 
Der Aufputz Empfänger C-ALH 1 hat auch die gleichen Funktionen, jedoch heißt der DIP Schalter DSW1 und 
hat 6 pin. Pin1 ON = Nebenfernbedienung    Pin 2 ON  Alternativfre uenz B    Pin 6 ON Notbetrieb nicht möglich 
Alle anderen Pins bitte OFF (unten) lassen 
 
Fernbedienungs- Test. 
Wenn nicht sicher ist, ob eine Fernbedienung sendet, kann dies mit einem Foto Hand  getestet werden. Im 
Fotomodus sieht man beim Senden in der Kamera die Sende-LED leuchten. (Nicht bei allen Hand s möglich). 
 
Testlauf 
Der Testlauf kann auch über die IR Fernbedienung gestartet werden. 
Fernbedienung ausschalten. Drücken Sie nun gleichzeitig für 3 Sekunden die Tasten 
Louver  (Swing) und ON T MER  (siehe oberes Bild). Drücken Sie nun die MODE 

Taste bis der gewünschte Modus angezeigt wird (siehe unteres Bild). Durch Drücken der 
ON  Taste startet das Gerät im Testlauf für maximal 2 Stunden.  

 
Fehlermeldungen 
Bei allen Modellen blinkt die  Betriebs-LED dauerhaft, wenn ein Fehler angezeigt wird. Der Fehler-Code selbst 
wird über die anderen LEDs durch Blinkintervalle dargestellt. 
 
Wandger te 
Bei Wandgeräten wird der Fehler über Blinkintervalle von LEDs 
angezeigt. 
Im Beispiel blinkt der Timer 3x und Filter Defrost 5x => Fehler 35 
Timer = 10er Stelle    Filter/Defrost = 1er Stelle 
 
Optionale R Empf nger  
Bei allen anderen Modellen wird der Fehler wie folgt über 
Blinkintervalle von LEDs angezeigt. 
Im Beispiel blinkt DEF  3x und Filter 5x => Fehler 35 
DEF = 10er Stelle   Filter = 1er Stelle 
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARH1E    Hotel er ion  
 

 
Bedienung 
 
Starten Sie die Anlage über die On/Off. Die Anlage ist aktiv, wenn die grüne LED leuchtet.  
Wählen Sie nun die gewünschte Temperatur über die TEM  Tasten aus (Sollwert). 
Wählen Sie auch die gewünschte Lüfter Stufe über die Taste FAN aus.                        
Wählen Sie auch den Winkel des Luftaustrittsfügel (Louver) falls vorhanden.  
Falls freigegeben, können Sie auch die Betriebsart über die MODE Taste umstellen.                
Im Kühlmodus bleibt der Lüfter immer aktiv. Im Heizmodus ist es möglich dass der Lüfter autom. 
die Drehzahl wechselt. Der Modus Auto wechselt selbständig die Betriebsart. Der Modus 
Trocknen kühlt  bei kleiner Lüfter Drehzahl. Der Modus Lüfter ist ohne Kühl- oder Heizfunktion. 
Zum Abschalten drücken Sie einfach erneut die On/Off Taste. 
 
Alarmmeldungen 
 
Bei Fehlermeldungen blinkt die Betriebs-LED dauerhaft rot auf. 
Zusätzlich wird ein Fehler Code gemeldet:  
Nummer der Inneneinheit => Alarm Code => Modell Code => Anzahl der Inneneinheiten => ..........Wiederholung 

Der Punkt leuchtet bei folgenden 
zusatzinformationen: 

 Abtausteuerung 
 orwärmung des erdichters 
 Lüfter-Warmstartphase im 

Heizmodus 
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARH1E  Hotel er ion  
 
Anschluss / Verkabelung 
Die Kabelfernbedienung wird an den Klemmen A-B der Inneneinheit und den 2 Anschlusskabeln der 
Fernbedienung angeschlossen. Man nimmt entweder eine verdrillte oder abgeschirmte 2 Adrige Leitungen mit 
einem uerschnitt von 0,3 ~ 0, 5mm .   Mind. 0,3mm  bis max. 30m    Normal:  0, 5mm  bis 500m  
 
ACHT N     Nur bei Wandger ten RPK-xxFSN4M (werkseitig für IR Empfänger eingestellt) muss zusätzlich 
der Schiebeschalter SW2 am IR Empfänger nach oben (Wired) gestellt werden. Ansonsten zeigt die 
Kabelfernbedienung zwar etwas an, das Gerät funktioniert aber nicht richtig. 
 

arallel-Betrieb 
Bei Bedarf können auch mehrere Inneneinheiten, die sich im gleichen Raum befinden (bis zu 1 ), an einer 
Kabelfernbedienung parallel angeschlossen werden. Dann ist aber die Einstellung für alle Inneneinheiten gleich. 
 
Kombinationen 
Es besteht auch die Möglichkeit 2 Kabelfernbedien. gleichzeitig anzuschließen. z.B. PC-ARH1E und PC-ARFP1E 
Dann muss aber eine Fernbedienung als Nebenanschluss konfiguriert werden. Stellen Sie bitte dazu (nur bei 
PC-ARH1E)  in den Optionalen Funktionen die Funktion F2 auf der Wert 01 => Nebenfernbedienung. 
 

 
Testlauf 
Eine spezielle Testlauffunktion gibt es nicht. Starten Sie einfach den Testlauf am Außengerät. Auf dem Displa  
wird während des Testlaufs die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten angezeigt. (in der Regel nur 1 ) 
 

rüfmodus 1 und 2 (Datenabfrage)   
 
Der rüfmodus 1 ermöglicht, aktuelle Daten des Gerätes abzufragen (auch während des Betriebs).  
Der rüfmodus 2 zeigt einige Daten während der letzten St rung an (zum Zeitpunkt der Störung). 
Zur Aktivierung drücken Sie die rechte TEM  Taste (gr er) und 
FAN  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden. In der Anzeige sieht 

man jetzt auch noch einen Maulschlüssel.  
Wählen Sie jetzt den Prüfmodus 01  oder 02  aus. (über Temp) 
Wählen Sie noch das Innengerät aus (falls mehrere angeschl.) und 
drücken die Fan  Taste.  
 

ber die Temperaturtasten können Sie zu den verschieden Parametern wechseln. 
 
Zum Beenden drücken Sie beide TEM  Tasten (gr er und kleiner) für 
mindestens 3 Sekunden. 
 
 

Die Inhalte der Datenabfrage sind wie bei PC-ARFP1E  (siehe Seite A38 + A39) 
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PC-ARH1E)  in den Optionalen Funktionen die Funktion F2 auf der Wert 01 => Nebenfernbedienung. 
 

 
Testlauf 
Eine spezielle Testlauffunktion gibt es nicht. Starten Sie einfach den Testlauf am Außengerät. Auf dem Displa  
wird während des Testlaufs die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten angezeigt. (in der Regel nur 1 ) 
 

rüfmodus 1 und 2 (Datenabfrage)   
 
Der rüfmodus 1 ermöglicht, aktuelle Daten des Gerätes abzufragen (auch während des Betriebs).  
Der rüfmodus 2 zeigt einige Daten während der letzten St rung an (zum Zeitpunkt der Störung). 
Zur Aktivierung drücken Sie die rechte TEM  Taste (gr er) und 
FAN  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden. In der Anzeige sieht 

man jetzt auch noch einen Maulschlüssel.  
Wählen Sie jetzt den Prüfmodus 01  oder 02  aus. (über Temp) 
Wählen Sie noch das Innengerät aus (falls mehrere angeschl.) und 
drücken die Fan  Taste.  
 

ber die Temperaturtasten können Sie zu den verschieden Parametern wechseln. 
 
Zum Beenden drücken Sie beide TEM  Tasten (gr er und kleiner) für 
mindestens 3 Sekunden. 
 
 

Die Inhalte der Datenabfrage sind wie bei PC-ARFP1E  (siehe Seite A38 + A39) 
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HITACHI – Kabelfernbedienun  PC-ARH1E    Ein- und Au n e 
 

bersicht der Ein- und Ausgangssignale der angeschlossenen Inneneinheit(en): 
 
Gerät zunächst ausschalten. Drücken Sie die Temperatur kleiner  und Fan  Taste für mind. 3 Sekunden. 
Wählen Sie jetzt den Modus aus 02  für Ein und Ausgangs-Signale. Falls mehrere Inneneinheiten 
angeschlossen sind müssen Sie noch das Gerät auswählen (Adresse)  und die Fan Taste drücken.  

ber die Temperatur Tasten können Sie zwischen den Parametern wählen und mit Fan  verändern. 
Zum Beenden drücken Sie beide TEM  Tasten (gr er und kleiner) für mindestens 3 Sekunden 
 
In der folgenden Tabelle  sieht man die Werkseitig eingestellten Funktionen zu den jeweiligen Schaltkontakten. 
Kontakt Anzeige Fernbed. Werkseinstellung Funktion Bemerkung 
CN3 1-2 i1  Eingangssignale 03 Fern Ein / Aus CN3 nur Eingangssignale 
CN3 2-3 i2  Eingangssignale 06 Not-Stopp CN3 nur Eingangssignale 
CN  1-2 o1  Ausgangssignale 01 Betriebssignal CN  nur Ausgangssignale 
CN  1-3 o2  Ausgangssignale 02 Alarmsignal CN  nur Ausgangssignale 
CN8 1-2 o3  Ausgangssignale 06 Thermo ON Heizen CN8 nur Ausgangssignale  
 Nicht alle Modelle haben den Steckplatz  CN8  

 
Sie benötigen Sie den optionalen Stecker PCC-1A. (Farbbelegung Blau (Weiß)=1   Gelb (Schwarz)=2   Orange(Rot)=3) 
Eingangssignale werden durch Schließen eines Kontaktes übermittelt. Dieser Kontakt muss potenzialfrei sein. Der 
Schaltkontakt muss in Nähe der Inneneinheit sein (bis zu 50m bei erwendung einer abgeschirmten Leitung 2x 0, 5mm ). 
Das Ausgangssignal beträgt 12  (DC). Damit das Signal genutzt werden kann, muss in unmittelbarer Nähe zur 
Inneneinheit ein Hilfsrelais installiert werden. Das Relais selbst, muss für eine Spannungsversorgung von 12  DC geeignet 
sein. Die Leistungsaufnahme darf 5mA nicht überschreiten (Platinen-Relais). Pin 1 ist der + Kontakt 
Liste aller Eingangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt   
01 Kühlbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Kühlt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 
02 Heizbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Heizt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja 

03 Fern Ein / Aus Kontakt geschlossen => Gerät An.  Kontakt offen => Gerät Aus. Das Gerät kann 
gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

04 Fern Ein (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät eingeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

05 Fern Aus (Impuls) ber einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät ausgeschaltet. Das 
Gerät kann gleichzeitig über die Kabelfernbedienung geschaltet werden. Nein 

06 Not-Stopp 
Kontakt geschlossen => Innengerät geht aus und kann nicht gestartet werden. 
(Inneneinheit startet nicht automatisch nach dem öffnen des Kontaktes) 
Umkehrfunktion ( ffner/Schließer) über optionale Funktionen Cb => 01 

Nein 

0  Betriebsmodus Kontakt geschlossen => Heizmodus    Kontakt offen => Kühlmodus Nein 
08 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Nein 
09 Absenkungsbetrieb z.B. Externes Signal für die Nachtabsenkung (siehe auch optionale Funktionen) Nein 

A tun  i  i st  01  02 a s iti  h stat  i  as v ha t   A a  
t c t i A s t i  it 100 . a s  ta t  ist  ist as t a ch i  a  h  A s. 

 
Liste aller Ausgangssignale 
No. Funktion Beschreibung Ohne FB 
00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Ja 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet. Ja 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung. Ja 
03 Kühlsignal Meldung, Kühlmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich kühlt). Ja 
04 Kühlung aktiv Meldung, Kühlung aktiv (Thermo Ein / erdichter aktiv). Ja 
05 Heizsignal Meldung, Heizmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich heizt). Ja 
06 Heizung aktiv Meldung, Heizung aktiv (Thermo Ein / erdichter aktiv). Ja 
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HITACHI – Kabelfernbed. PC-ARH1E   Optionale Funktionen 
 

bersicht der Optionalen Funktionen der angeschlossenen Inneneinheit(en): 
 
Gerät zunächst ausschalten. Drücken Sie die Temperatur kleiner  und Fan  Taste für mind. 3 Sekunden. 
Wählen Sie jetzt den Modus aus 01  für Optionale Funktionen. Falls mehrere Inneneinheiten angeschlossen 
sind müssen Sie noch das Gerät auswählen (Adresse)  und die Fan Taste drücken.  

ber die Temperatur Tasten können Sie zwischen den Parametern wählen und mit Fan  verändern. 
Zum Beenden drücken Sie beide TEM  Tasten (gr er und kleiner) für mindestens 3 Sekunden 
 

Nr. 

Funktion: 

Ei
ns

tel
-lu

ng
 

Aktion: 

oh
ne

 
Fe

rn
be

d. 
C-

AR
H1

E 

b1 

Temperaturanhebung im Heizbetrieb 00 4°C  Anhebung 

Ja o 
(Nenneinstellung 00=>  4°C Anhebung) 01 0°C 
Die Parameter 03 und 04 sind nur für sehr neue Modelle verfügbar 02 2°C Anhebung 
  03 3°C Anhebung 
  04 1°C Anhebung 

b2 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizmodus bei Thermo-Aus konstant 
gehalten. 

00 nicht Aktiv 
Ja o 

01 Aktiv 

b4 

Einstellen der Filteralarm Anzeige (Betriebsstundenzähler). 00 Standard 

Nein o 
Die Standard Einstellung 00 ist von Modell zu Modell verschieden. 01 100 Stunden 
  02 1.200 Stunden 
  03 2.500 Stunden 
  04 keine Anzeige 

b5 
Festeinstellung des Betriebsmodus. Der zuvor eingestellte Modus kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b6 
Festeinstellung der Temperatur. Die zuvor eingestellte Temperatur kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b  
Festeinstellung nur Kühlen. Das Gerät kann nicht mehr im Heizmodus 
betrieben werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b8 
Automatische mschaltung Kühlen => Heizen. Das Gerät kann 
selbständig die Betriebsart wechseln. Siehe auch r1 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b9 
Festeinstellung der Lüfterdrehzahl. Die zuvor eingestellte Lüfterdrehzahl 
kann nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

bb 
Temperaturverschiebung im Kühlmodus. Die zuvor eingestellte Temperatur 
wird intern um X °C herabgesetzt. Der minimale interne Sollwert bleibt aber 
19°C 

00 nicht Aktiv 
Nein o 01 Abgleich -1°C 

02 Abgleich -2°C 

C5 

Wahl der ressung bei Kanalgeräten R  und K  00 Normale Pressung 
Ja o 01 Hohe Pressung 

02 Niedrige Pressung 
Erh hung der Lüfterdrehzahl bei allen anderen Serien. Falls das Gerät 
sehr hoch montiert ist. 

00 Normal 
Ja o 01 über 3,0m 

02 über 3,5m 

C6 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizbetrieb bei Thermo Aus erhöht. 00 nicht Aktiv 

Ja o 
01 Aktiv 

C  
Die Mindestlaufzeit von 3 Minuten wird gel scht (nur bei Set Free) 00 nicht Aktiv 

Ja o Bzw.  CO2 Sensor Freigabe (Nur bei KPI / DX Kit ) 01 Aktiv 
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HITACHI – Kabelfernbed. PC-ARH1E   Optionale Funktionen 
 

bersicht der Optionalen Funktionen der angeschlossenen Inneneinheit(en): 
 
Gerät zunächst ausschalten. Drücken Sie die Temperatur kleiner  und Fan  Taste für mind. 3 Sekunden. 
Wählen Sie jetzt den Modus aus 01  für Optionale Funktionen. Falls mehrere Inneneinheiten angeschlossen 
sind müssen Sie noch das Gerät auswählen (Adresse)  und die Fan Taste drücken.  

ber die Temperatur Tasten können Sie zwischen den Parametern wählen und mit Fan  verändern. 
Zum Beenden drücken Sie beide TEM  Tasten (gr er und kleiner) für mindestens 3 Sekunden 
 

Nr. 

Funktion: 

Ei
ns

tel
-lu

ng
 

Aktion: 

oh
ne

 
Fe

rn
be

d. 
C-

AR
H1

E 

b1 

Temperaturanhebung im Heizbetrieb 00 4°C  Anhebung 

Ja o 
(Nenneinstellung 00=>  4°C Anhebung) 01 0°C 
Die Parameter 03 und 04 sind nur für sehr neue Modelle verfügbar 02 2°C Anhebung 
  03 3°C Anhebung 
  04 1°C Anhebung 

b2 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizmodus bei Thermo-Aus konstant 
gehalten. 

00 nicht Aktiv 
Ja o 

01 Aktiv 

b4 

Einstellen der Filteralarm Anzeige (Betriebsstundenzähler). 00 Standard 

Nein o 
Die Standard Einstellung 00 ist von Modell zu Modell verschieden. 01 100 Stunden 
  02 1.200 Stunden 
  03 2.500 Stunden 
  04 keine Anzeige 

b5 
Festeinstellung des Betriebsmodus. Der zuvor eingestellte Modus kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b6 
Festeinstellung der Temperatur. Die zuvor eingestellte Temperatur kann 
nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b  
Festeinstellung nur Kühlen. Das Gerät kann nicht mehr im Heizmodus 
betrieben werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b8 
Automatische mschaltung Kühlen => Heizen. Das Gerät kann 
selbständig die Betriebsart wechseln. Siehe auch r1 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

b9 
Festeinstellung der Lüfterdrehzahl. Die zuvor eingestellte Lüfterdrehzahl 
kann nicht mehr geändert werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

bb 
Temperaturverschiebung im Kühlmodus. Die zuvor eingestellte Temperatur 
wird intern um X °C herabgesetzt. Der minimale interne Sollwert bleibt aber 
19°C 

00 nicht Aktiv 
Nein o 01 Abgleich -1°C 

02 Abgleich -2°C 

C5 

Wahl der ressung bei Kanalgeräten R  und K  00 Normale Pressung 
Ja o 01 Hohe Pressung 

02 Niedrige Pressung 
Erh hung der Lüfterdrehzahl bei allen anderen Serien. Falls das Gerät 
sehr hoch montiert ist. 

00 Normal 
Ja o 01 über 3,0m 

02 über 3,5m 

C6 
Die Lüfterdrehzahl wird im Heizbetrieb bei Thermo Aus erhöht. 00 nicht Aktiv 

Ja o 
01 Aktiv 

C  
Die Mindestlaufzeit von 3 Minuten wird gel scht (nur bei Set Free) 00 nicht Aktiv 

Ja o Bzw.  CO2 Sensor Freigabe (Nur bei KPI / DX Kit ) 01 Aktiv 
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C8 
Die Temperaturerfassung kann auch an der Kabelfernbed. erfolgen. 
Normal erfolgt dies am Innengerät (Lufteintritt). Sollte man den zusätzl. 
Sensor THM4 anschließen wird dieser autom. Lufteintrittsfühler. 

00 Inneneinheit 
Nein o 01 Fernbedienung 

02 Mix aus beiden 

Cb 
Auswahl ( mkehr) der Notstopp-Funktion. Gerät ist aktiv wenn: 00 Kontakt offen 

Ja o (siehe Optionale Eingangssignale, Notstopp - Funktion 06) 01 Kontakt geschl 

Cd 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Kühlen): Lüfter geht aus. Erst bei Modellen 
ab 201 . Zusätz. Sensor ändern C8 => 01 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

CE 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Heizen): Lüfter geht aus. Erst bei Modellen 
ab 201  und PC-ARFPE. Zusätz. Sensor ändern C8 => 01 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

CF 

Luftaustrittswinkel:   00 normaler Luftaustritt  Stufen (30°~60°) 00 30°~60° 
Nein o 01 flacher Luftaustritt 5 Stufen (30°~50°) 01 30°~50° 

02 steiler Luftaustritt 5 Stufen (40°~60°) 02 40°~60° 

d1 
Autorestart ( ariante 1): Gerät schaltet nach Stromausfall immer ein, 
auch wenn es ausgeschaltet war. 

00 nicht Aktiv 
Ja o 

01 Aktiv 

d3 
Autorestart ( ariante 2): Gerät schaltet nach Stromausfall ein, wenn es 
vorher eingeschaltet war. Normaler Autorestart 

00 nicht Aktiv 
Ja o 

01 Aktiv 

d5 
Kaltluft Schutz (Heizen): Schaltet bei kalter Ausblasluft auf eine kleinere 
Lüfterstufe und sogar aus, falls THM4 angeschlossen ist.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

E6 

Lüfternachlauf (Kühlen): automatischer Lüfternachlauf nach Abschaltung 
(trocknet den Wärmetauscher und mindert Fäulniss) 

00 nicht Aktiv 
Nein o 01 60 Minuten 

02 120 Minuten 

E8 
Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Heizen): verringert die berhitzung im 
Raum. Lüfter geht sogar aus, falls THM4 angeschlossen ist. 

00 Low 
Nein o 

01 S-Low (oder Aus) 

Eb 

Lüfterstufe bei Thermo-Aus (Kühlen): veringert die Luftmenge, falls das 
Gerät nicht kühlt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 01 Low 

02 S-Low 

EC 
Kühlung nach Ausschaltung: Der Lüfter läuft nach und der WT wird nach 
dem Ausschalten noch 5 Minuten gekühlt.  (mindert Gerüche) 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

EE 
Automatische Lüfterstufe: Die Lüfterstufe wird automatisch gesenkt, falls 
sich Ist- und Sollwert nähern. (bessere Leistungsregulierung) 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

EF 
Lüfterstufe High H zulässig im Lüftermodus Automatic. 00 nicht Aktiv 

Nein o 
01 Aktiv 

F1 

Automtische Abschaltung: Gerät schaltet automtisch nach X Stunden ab.  
01-24 =>  Wert in Stunden  01-24 Stunden 
0A=30Min.  0B=90Min.  0C=40Min.  0D=45Min.  0E=50Min.  0F=55Min.   

00 nicht Aktiv 
Nein o 01~24 Nach 1-24 Stunden 

0A~0F Nach 30-55 Minut. 

F2 
Einstellung von Haupt- oder Nebenfernbedienung. (notwendig, wenn 2 
Fernbedienungen an einem Gerät angeschlossen sind) 

00 Hauptfernbedien. 
Nein o 

01 Nebenfernbedien. 

F3 
Autom. Rücksetzen bei Temperaturverstellung. (Energiesparfunk.) 
Nach Ablauf der Zeit  (F4) wird der Sollwert auf  (F5/F6) gesetzt.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

F4 
Rücksetz - eit von Funktion F3  ( F3 muß dazu aktiv (01) sein) 00 30 Minuten. 

Nein o 00 = 30 Minuten / 01 = 15 Minuten / 02 = 60 Minuten / 03 = 90 Minuten 01~03 Siehe links. 

F5 
Rücksetz  Temperatur (Kühlen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der 
Zeit (F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 

25 Werkseinstellung 
Nein o 

19~30 Temp. in °C 

F6 
Rücksetz  Temperatur (Heizen) von Funktion F3.     Nach Ablauf der Zeit 
(F4) wird der Sollwert auf den hier gewählten zurückgesetzt. 
  

21 Werkseinstellung 
Nein o 

19~30 Temp. in °C 

F  Ausschalter gesperrt: Das Gerät wird nicht durch Fehlbedienung 00 nicht Aktiv Nein o 
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gestoppt. Zum Abschalten ON/OFF Taste für 3 Sek. gedrückt halten. 01 Aktiv 

F8 
Modus Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

F9 
Temperatur Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normal-modus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

FA 
Lüfter Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

Fb 
Luftflügel Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

FC 
Kühltemperatur Einstellgrenze.  Die minimale Einstelltemperatur wird um 
X °C erhöht. Bsp.: Einstellung 05 => 19°C + 5°C = 24°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o 

Fd 
Heiztemperatur Einstellgrenze.  Die maximale Einstelltemperatur wird um 
X °C abgesenkt. Bsp.: Einstellung 05 => 30°C - 5°C = 25°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o 

H1 
Anzeige Alarmmeldung. 00 Anzeigen 

Nein o 
01 Nicht Anzeigen 

H2 
Anzeige Auto Controll  / Warmstart. 00 Anzeigen 

Nein o 
01 Nicht Anzeigen 

H3 

Betriebsart wechsel. Dieser Modus legt fest ob die Betriebsart verstellt 
werden kann oder nicht.   Werkseinstellung 02 

00 Freie Wahl 
Nein o 01 Zentralsteuerung 

02 Keine Modus-Anzeige 

J3 
Farbe der Betriebs LED. 00 Grün 

Nein o 
01 Rot 

J8 
Eco Mode.  Der Sollwert wird bei Neustart der Anlage automatisch auf den 
Sollwert von F5 / F6 voreingestellt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

K5 

Nieveu des Bewegungsmelders.  Einstellung der Empfindlichkeit 00 Standard 
Nein o 01 Hoch 

02 Niedrig 

K6 
Auswahl der Betriebsart für die Verknüpfung mit dem Sensor aus C8  
00=Alle Modi   01=nur Kühlen/Entfeuchten   02=nur Heizen   03=Alle Modi 

00~03 Siehe links. 
Nein o 

    

K8 
Schutz vor Kondenswasser am Luftaustrittsflügel.  Bei RPK-FSN4 
Inneneinh. muß dazu der Schalter DSW2-Pin4 auf ON gesetzt werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

L3 
Louverstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen (L5 muss 01 
sein). 00=swing   01=swing mit Intervall  02= offen  03=swing nicht mögl. 

00~03 Siehe links. 
Nein o 

    

L4 
Lüftereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen. 
Lüfterstufe wird um eine Stufe erhöht um den comfort zu erhöhen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

L5 
Louvereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen  
Achtung: L3 muss zusäzlich konfiguriert werden 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

P1 
Einstellschritte für den Raum-Sollwert: 1°C  oder 0,5°C Schritte 
(Nur Möglich falls auch die Inneneinheit dies unterstützt) 

00 0,5°C Schritt 
Nein o 

01 1°C Schritt 

r1 
Dual-Sollwert im Auto-Modus zulassen ? Für für die autom. Umschalt., 
Sollwerte für Kühlen / Heizen sind unterschiedl. Siehe auch b8 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

r2 
Schaltdifferenz (ON/OFF) bei Dual-Sollwert für die jeweilige Betriebsart 
(nur möglich falls r1 Ativ ist)  

0.5~3 Differenz in K 
Nein o 

    

r3 
Nachtabsenkung: Temp. Differenz. Heizt (bzw. Kühlt) den Raum bei 
Eingangsignal um diesen Wert auf (ab).    Wert in K 

0~5.5 Differenz in K 
Nein o 
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gestoppt. Zum Abschalten ON/OFF Taste für 3 Sek. gedrückt halten. 01 Aktiv 

F8 
Modus Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

F9 
Temperatur Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normal-modus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

FA 
Lüfter Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

Fb 
Luftflügel Tastensperre (Zeitweise). Wird erst im Normalmodus durch 
Drücken beider Select Tasten aktiviert / deaktiviert.  

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

FC 
Kühltemperatur Einstellgrenze.  Die minimale Einstelltemperatur wird um 
X °C erhöht. Bsp.: Einstellung 05 => 19°C + 5°C = 24°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o 

Fd 
Heiztemperatur Einstellgrenze.  Die maximale Einstelltemperatur wird um 
X °C abgesenkt. Bsp.: Einstellung 05 => 30°C - 5°C = 25°C 00~10 Einstellung in 1 Grad 

Schritten Nein o 

H1 
Anzeige Alarmmeldung. 00 Anzeigen 

Nein o 
01 Nicht Anzeigen 

H2 
Anzeige Auto Controll  / Warmstart. 00 Anzeigen 

Nein o 
01 Nicht Anzeigen 

H3 

Betriebsart wechsel. Dieser Modus legt fest ob die Betriebsart verstellt 
werden kann oder nicht.   Werkseinstellung 02 

00 Freie Wahl 
Nein o 01 Zentralsteuerung 

02 Keine Modus-Anzeige 

J3 
Farbe der Betriebs LED. 00 Grün 

Nein o 
01 Rot 

J8 
Eco Mode.  Der Sollwert wird bei Neustart der Anlage automatisch auf den 
Sollwert von F5 / F6 voreingestellt. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

K5 

Nieveu des Bewegungsmelders.  Einstellung der Empfindlichkeit 00 Standard 
Nein o 01 Hoch 

02 Niedrig 

K6 
Auswahl der Betriebsart für die Verknüpfung mit dem Sensor aus C8  
00=Alle Modi   01=nur Kühlen/Entfeuchten   02=nur Heizen   03=Alle Modi 

00~03 Siehe links. 
Nein o 

    

K8 
Schutz vor Kondenswasser am Luftaustrittsflügel.  Bei RPK-FSN4 
Inneneinh. muß dazu der Schalter DSW2-Pin4 auf ON gesetzt werden. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

L3 
Louverstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen (L5 muss 01 
sein). 00=swing   01=swing mit Intervall  02= offen  03=swing nicht mögl. 

00~03 Siehe links. 
Nein o 

    

L4 
Lüftereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen. 
Lüfterstufe wird um eine Stufe erhöht um den comfort zu erhöhen. 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

L5 
Louvereinstellung bei Eco Mode und Thermo OFF Kühlen  
Achtung: L3 muss zusäzlich konfiguriert werden 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

P1 
Einstellschritte für den Raum-Sollwert: 1°C  oder 0,5°C Schritte 
(Nur Möglich falls auch die Inneneinheit dies unterstützt) 

00 0,5°C Schritt 
Nein o 

01 1°C Schritt 

r1 
Dual-Sollwert im Auto-Modus zulassen ? Für für die autom. Umschalt., 
Sollwerte für Kühlen / Heizen sind unterschiedl. Siehe auch b8 r2 rb rC rd 

00 nicht Aktiv 
Nein o 

01 Aktiv 

r2 
Schaltdifferenz (ON/OFF) bei Dual-Sollwert für die jeweilige Betriebsart 
(nur möglich falls r1 Ativ ist)  

0.5~3 Differenz in K 
Nein o 

    

r3 
Nachtabsenkung: Temp. Differenz. Heizt (bzw. Kühlt) den Raum bei 
Eingangsignal um diesen Wert auf (ab).    Wert in K 

0~5.5 Differenz in K 
Nein o 
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Utopia ( V ) Pri e RA 3 H R N 2                SER E 2 
 

e onderheiten  
Utopia rime RA 3 H R N C2 . 

ollten an diesen Außeneinheiten mehrere 
nneneinheiten  angeschlossen sein  startet die 

Außeneinheit nur  enn alle kombinierten  nneneinheiten anfordern. Daher k nnen nur 
Ein elr u e oder kleine R ume mit gleichm ßiger astverteilung geregelt erden. s reicht 
hier auch aus  die abelfernbedienung an nur einer nneneinheit anzuschließen.   
 
Utopia V  rime RA 4 H R N P2  

ollten an diesen Außeneinheiten mehrere 
nneneinheiten  angeschlossen sein  startet die 

Außeneinheit auch  enn nur einzelne nneneinheiten 
anfordern. Daher k nnen auch ehrere R u e geregelt 

erden bz . auch große R ume mit unterschiedlicher astverteilung . s muss e Raum 
zumindest eine abelfernbedienung installiert erden.  
 

s k nnen 1 4 nneneinheiten kombiniert erden max. 2 er te bei 3  

 
 

aximale Rohrl ngen 
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Utopia ( V ) Pri e RA 3 H R N 2                SER E 2 
 

o ina ions a elle ( i  enn i e n S de  nnenein ei en) 
Au enein ei  o ia i e R  ( V) RAS- HVRC RAS-4HVRC E RAS- HVRC E RAS-6HVRC E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia i e R  (4 V) RAS-4HRC E RAS- HRC E RAS-6HRC E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia i e R41 A ( V) RAS-4HVNC E RAS- HVNC E RAS-6HVNC E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia i e R41 A (4 V) RAS-4HNC E RAS- HNC E RAS-6HNC E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia V  i e R  ( V) RAS-4HVR E RAS- HVR E RAS-6HVR E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia V  i e R  (4 V) RAS-4HR E RAS- HR E RAS-6HR E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia V  i e R41 A ( V) RAS-4HVN E RAS- HVN E RAS-6HVN E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 
Au enein ei  o ia V  i e R41 A (4 V) RAS-4HN E RAS- HN E RAS-6HN E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1    
 

eispiel zum ma imalen erh ltnis  AS-   
ei Anschluss einer nneneinheit    S d rfen alle weiteren nneneinheiten ma imal  S etragen   

Diese egelung gilt speziell f r den eizmodus  m hlmodus stellen falsche om inationen kein ro lem dar  
AS-    S  S   ni  gli         AS-    S  S  S    
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ll- und Na hf ll engen R-32 Modelle 
      
  RA 3H RC2 RA 4H RC2  RA H RC2  RA H RC2  
F llmenge R32 bis x m  kg 1  bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  
Nachf llmenge R32 ber 20 m  g m 30  0 kg mx.  4   kg ma  4   kg ma  4   kg ma  
Rohrl nge min. max.  m 0    
      

   RA 4H RP2  RA H RP2  RA H RP2  
F llmenge R32 bis x m  kg  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  
Nachf llmenge R32 ber 20 m  g m  4   kg ma  4   kg ma  4   kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     

 
ll- und Na hf ll engen R- 1 A Modelle 

      

   RA 4H NC2  RA H NC2  RA H NC2  
F llmenge R410A bis x m  kg   is  m   is  m   is  m  
Nachf llmenge R410A ber 20 m  g m    kg ma    kg ma    kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     
      
   RA 4H NP2  RA H NP2  RA H NP2  
F llmenge R410A bis x m  kg   is  m   is  m   is  m  
Nachf llmenge R410A ber 20 m  g m    kg ma    kg ma    kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     
      

 
D P-S halter der Außeneinheit                               
RAS-3HVRC2 
 
Die Außenger te latine ist geteilt B 1  2. B 2 
ist direkt unter dem seitlichen Anschlussdeckel. 

 
 
DS 3 1 auf kleiner usatzplatine B 2  
 

tellen ie Pin 1 hoch um den e tlauf hlen zu 
aktivieren. 
 
Beim estlauf Heizen ird zun chst Pin 2 und 
danach Pin 1 hochgestellt. 
Nach dem estlauf unbedingt die chalter 
zur cksetzen. 
Pin  sperrt den erdichter. 
 
DS 3 2 auf kleiner usatzplatine B 2                       DS 3 2 

instellung der Rohrl nge keine instellung 30m  
 

tellen ie nur Pin 1 hoch falls die Rohrleitung k rzer 
als m ist. 
 

tellen ie nur Pin 2 hoch falls die Rohrleitung l nger 
als 30m ist. 
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Utopia ( V ) Pri e RA 3 H R N 2                SER E 2 
 

ll- und Na hf ll engen R-32 Modelle 
      
  RA 3H RC2 RA 4H RC2  RA H RC2  RA H RC2  
F llmenge R32 bis x m  kg 1  bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  
Nachf llmenge R32 ber 20 m  g m 30  0 kg mx.  4   kg ma  4   kg ma  4   kg ma  
Rohrl nge min. max.  m 0    
      

   RA 4H RP2  RA H RP2  RA H RP2  
F llmenge R32 bis x m  kg  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  3 0 bis 20 m  
Nachf llmenge R32 ber 20 m  g m  4   kg ma  4   kg ma  4   kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     

 
ll- und Na hf ll engen R- 1 A Modelle 

      

   RA 4H NC2  RA H NC2  RA H NC2  
F llmenge R410A bis x m  kg   is  m   is  m   is  m  
Nachf llmenge R410A ber 20 m  g m    kg ma    kg ma    kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     
      
   RA 4H NP2  RA H NP2  RA H NP2  
F llmenge R410A bis x m  kg   is  m   is  m   is  m  
Nachf llmenge R410A ber 20 m  g m    kg ma    kg ma    kg ma  
Rohrl nge min. max.  m     
      

 
D P-S halter der Außeneinheit                               
RAS-3HVRC2 
 
Die Außenger te latine ist geteilt B 1  2. B 2 
ist direkt unter dem seitlichen Anschlussdeckel. 

 
 
DS 3 1 auf kleiner usatzplatine B 2  
 

tellen ie Pin 1 hoch um den e tlauf hlen zu 
aktivieren. 
 
Beim estlauf Heizen ird zun chst Pin 2 und 
danach Pin 1 hochgestellt. 
Nach dem estlauf unbedingt die chalter 
zur cksetzen. 
Pin  sperrt den erdichter. 
 
DS 3 2 auf kleiner usatzplatine B 2                       DS 3 2 

instellung der Rohrl nge keine instellung 30m  
 

tellen ie nur Pin 1 hoch falls die Rohrleitung k rzer 
als m ist. 
 

tellen ie nur Pin 2 hoch falls die Rohrleitung l nger 
als 30m ist. 

B                   Das Hitachi 1x1 v12_Utopia_10.2023 

D P-S halter der Außeneinheit                               RAS-3HVRC2 
 
Adressierung  ltekreislauf
Nummern  
D chalter DS  10er telle   Drehschalter 
RS 1 1er telle  
 
Bsp.   D 4 in 1 auf N und R 1 auf 2  

ltekreislauf 12 
                                                                                                    DS      E           RS 1 
 
DS 1 nur bei RA 3H R 2   normal alle FF  
Diesen chalter darf nur u e t e en ohne ange hlo enen Verdi hter 
aktiviert erden.  in 1 auf N  trom ber achung erdichter nicht aktiv   
                                                                                                                             
DS 2 ptionale Ein tellungen   

erkseinstellung  Alle chalter unten.  
 

um instellen der optionalen Funktionen 
stellen ie Pin  auf n. 
 

um instellen der in  Ausgangssignale 
stellen ie Pin  auf n. 
 
Pin 3 auf N  pezialbetrieb f r technische 
An endungen die in eine  Raum sind. 

tellen ie dazu zus tzlich noch DS  Pin1 
auf .  Das er t arbeitet etzt im 

imultanbetrieb  hlen bis 1  m glich. 
 
 
DS 3 ei tung ein tellung               

er ein tellung nie verstellen  nur pr fen. 
 
 
 
DS   

ersorgungsspannung f r den H ink 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in 
einem H ink  darf nur bei einem er t in 1 auf 

n sein. Bei allen eiteren er ten muss in 1 
auf ff gestellt sein. 
 
 
 

 
 
 
                                                                              S h ar  i t die S halter tellung  
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D P-S halter der Außeneinheiten            RAS- H(V-R-N)(C-P)2E 
 
Adressierung  ltekreislauf
Nummern  
D chalter DS  10er telle   Drehschalter 
RS 1 1er telle  
 
Bsp.   D 4 in 1 auf N und R 1 auf 2  

ltekreislauf 12 
                                                                                                    DS      E           RS 1 
 
 
DS 1 

tellen ie Pin 1 hoch um den estlauf hlen zu 
aktivieren. 
 
Beim estlauf Heizen ird zun chst Pin 2 und 
danach Pin 1 hochgestellt. 
Nach dem estlauf unbedingt die chalter 
zur cksetzen. 
 
Pin  sperrt den erdichter. 
 
 
 
                                                                                                                                 DS 2 
DS 2 ptionale Ein tellungen 

erkseinstellung  Alle chalter unten.  
 

tellen ie Pin 1 auf n  enn die Rohrl nge kleiner m ist. 
 

tellen ie Pin 2 auf n  enn die Rohrl nge gr ßer 30m ist. 
 
Pin 3 erkseitig auf FF  keine Funktion hinterlegt. 
 
Pin  auf N  Betrieb mit niedrigen aximaldr cken z.B. alte R 40  
Rohrleitungen .  
 

um instellen der optionalen Funktionen stellen ie Pin  auf n. 
 

um instellen der in  Ausgangssignale stellen ie Pin  auf n. 
 
 
DS 3 ei tung ein tellung               

er ein tellung nie verstellen sondern 
nur pr fen. 
 
23 V 1Ph  odelle  2  und 2  
 
 
 

V 3 Ph odelle  2  und 2  
                                                                  
                                                                              S h ar  i t die S halter tellung  
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D P-S halter der Außeneinheiten            RAS- H(V-R-N)(C-P)2E 
 
Adressierung  ltekreislauf
Nummern  
D chalter DS  10er telle   Drehschalter 
RS 1 1er telle  
 
Bsp.   D 4 in 1 auf N und R 1 auf 2  

ltekreislauf 12 
                                                                                                    DS      E           RS 1 
 
 
DS 1 

tellen ie Pin 1 hoch um den estlauf hlen zu 
aktivieren. 
 
Beim estlauf Heizen ird zun chst Pin 2 und 
danach Pin 1 hochgestellt. 
Nach dem estlauf unbedingt die chalter 
zur cksetzen. 
 
Pin  sperrt den erdichter. 
 
 
 
                                                                                                                                 DS 2 
DS 2 ptionale Ein tellungen 

erkseinstellung  Alle chalter unten.  
 

tellen ie Pin 1 auf n  enn die Rohrl nge kleiner m ist. 
 

tellen ie Pin 2 auf n  enn die Rohrl nge gr ßer 30m ist. 
 
Pin 3 erkseitig auf FF  keine Funktion hinterlegt. 
 
Pin  auf N  Betrieb mit niedrigen aximaldr cken z.B. alte R 40  
Rohrleitungen .  
 

um instellen der optionalen Funktionen stellen ie Pin  auf n. 
 

um instellen der in  Ausgangssignale stellen ie Pin  auf n. 
 
 
DS 3 ei tung ein tellung               

er ein tellung nie verstellen sondern 
nur pr fen. 
 
23 V 1Ph  odelle  2  und 2  
 
 
 

V 3 Ph odelle  2  und 2  
                                                                  
                                                                              S h ar  i t die S halter tellung  
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D P-S halter der Außeneinheiten            RAS- H(V-R-N)(C-P)2E 
 
DS                                                                                                                       DS  

ersorgungsspannung f r den H ink 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in 
einem H ink  darf nur bei einem er t in 1 auf 

n sein. Bei allen eiteren er ten muss in 1 
auf ff gestellt sein.  
 
 
 
 
DS  Modellein tellung               

er ein tellung nie verstellen 
sondern nur pr fen                                 

in 1 FF  nur bei 2 erie 
in 1 N  nur bei 2 erie 

                                                                                                                    
 
 
DS  Modellein tellung               

er ein tellung nie verstellen 
sondern nur pr fen          

in 1 FF  R410A Betrieb 
in 1 N  R32 Betrieb 

                                
                                                                                      R odelle R32          N odelle R410A 
 
 
                                                                                        DS 1 PC  1  (nur 23 V Modelle)                           
DS 1  nur bei 23 V Modelll   PC 1 ( n erter    
NVER ER Platine.  

er ein tellung nur Pin 1 ben ( N) 
in 1 muss immer ben N  sein. 
in 2 nach ben N  stellen unterdr ckt die 
trom ber achung des erdichters. Dies darf nur zu 
est oder ervicez ecken ohne erdichter durchgef hrt erden. s ist i htig dies nur bei 

abge le ten erdichter  zu testen. it erdichter muss in2 immer unten FF  sein. 
 
 
                                                                                          DS 1  PC 2  (nur V Modelle) 
DS 1  nur bei V Modelll   PC 2 ( n erter    
NVER ER Platine.  

er ein tellung Pin 1  2 und  ben ( N) 
in 3 muss immer unten sein FF  sein. 

 
ACH UN  Bei den 400  er ten ist die 
Unterdr ckung der erdichter trom ber achung 
nicht hlbar und somit nicht m glich. 
 
 
  
                                                                         S h ar  i t die S halter tellung  

Auf n erter  PC  2  DS 1 
eine ompressor Testfunktion 

hinterlegt  D -Schalter nicht erstellen  

 

6 9 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



B                   Das Hitachi 1x1 v12_Utopia_10.2023 

ptionale Ein- und Au gang ignale     RAS-3 H(V-R-N)(C-P)2E   
 

ber die latine der Außeneinheit k nnen 
einfach in  und Ausgangssignale 

bertragen erden. Der optionale tecker 
1A braucht nur auf der latine 

eingesteckt erden. 
 
 
Eingang ignale erden durch schließen 
eines ontaktes bermittelt. Dieser ontakt 
muss potenzialfrei sein. Der chaltkontakt 
muss in unmittelbarer N he der 
Außeneinheit sein. 
bis zu 0m bei er endung einer 

abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
 
Das Au gang ignal betr gt 12  D . Damit das ignal genutzt erden kann  muss in 
unmittelbarer N he zur Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert erden. bis zu 0m bei 

er endung einer abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
Das Relais selbst  muss f r eine pannungsversorgung von 12  D  geeignet sein. Die 

eistungsaufnahme darf mA nicht berschreiten latinen Relais . in 1 ist der  ontakt 
 

 
 

Die in Belegung gilt f r die entsprechenden ontakt Nummer. z.B. i3 .  N2 1 2. edem 
ontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet erden. 

 
ar elegung Stecker - A  lau Wei    el  Schwarz    range ot  

 

7 0 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



B                   Das Hitachi 1x1 v12_Utopia_10.2023 

ptionale Ein- und Au gang ignale     RAS-3 H(V-R-N)(C-P)2E   
 

ber die latine der Außeneinheit k nnen 
einfach in  und Ausgangssignale 

bertragen erden. Der optionale tecker 
1A braucht nur auf der latine 

eingesteckt erden. 
 
 
Eingang ignale erden durch schließen 
eines ontaktes bermittelt. Dieser ontakt 
muss potenzialfrei sein. Der chaltkontakt 
muss in unmittelbarer N he der 
Außeneinheit sein. 
bis zu 0m bei er endung einer 

abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
 
Das Au gang ignal betr gt 12  D . Damit das ignal genutzt erden kann  muss in 
unmittelbarer N he zur Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert erden. bis zu 0m bei 

er endung einer abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
Das Relais selbst  muss f r eine pannungsversorgung von 12  D  geeignet sein. Die 

eistungsaufnahme darf mA nicht berschreiten latinen Relais . in 1 ist der  ontakt 
 

 
 

Die in Belegung gilt f r die entsprechenden ontakt Nummer. z.B. i3 .  N2 1 2. edem 
ontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet erden. 

 
ar elegung Stecker - A  lau Wei    el  Schwarz    range ot  
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ptionale Ein- und Au gang ignale    RAS-3 H(V-R-N)(C-P)2E 
 
Um die in  oder Ausgangsignale zu programmieren  muss die Außeneinheit an pannung 
angeschlossen und das er t ausgeschaltet sein. tellen ie zun chst in 4 von D 1 auf 

n. Danach in  von D 2 auf n.             Folgende Anzeige erscheint.  
 

  ert Funktion  zu i1            
 
Durch iederholtes dr cken der aste 2 echselt die Anzeige zu der e eiligen 
Funktion. Die ahl die daneben steht  ist der dazugeh rige ert. Durch Dr cken der aste 

1 echselt der eingestellte ert der Funktion. 
um peichern der arameter brauchen nur die beiden D chalter zur ckgesetzt erden. 
tellen sie dazu in  von D 2 auf ff. Danach in 4 von D 1 auf ff. 

 
Eingang ignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb er t ird im Heizbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 1 N1 1 2  
02 hlbetrieb er t ird im hlbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 2 N1 2 3  

03 astab urf Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Die nnenger te laufen 
im fter Betrieb eiter                  erkseinstellung bei 3 N2 1 2  

04 chneesensor Bauseitig kann ein chneesensor angeschlossen erden. Der fter otor 
ird aktiviert um zu verhindern dass das er t eingeschneit ird. 

0  Not topp Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Alle nnenger te fter 
schalten ebenfalls ab.  Der uftaustrittsfl gel schließt nicht automatisch  

0  eistungsregelung 
40  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 40  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

10 eistungsregelung 
100  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 100  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

      
Au gang ignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal eldung  er t eingeschaltet.  erkseinstellung bei o1 N  1 2  
02 Alarmsignal eldung einer t rung.             erkseinstellung bei o2 N  1 3  
03 erdichter aktiv eldung dass der erdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal eldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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ptionale un tionen Außeneinheiten   RAS-3 H(V-R-N)(C-P)2E    
 

s k nnen auch optionale Funktionen ber die latine der Außeneinheit eingestellt erden. 
Dazu muss die Außeneinheit an pannung angeschlossen und das er t ausgeschaltet sein. 

tellen ie zun chst in 4 von D 1 auf n. Danach in  von D 2 auf n. 
ei dem odell AS-  sind einige Schalter auf der kleinen usatzplatine DSW  

 
Folgende Anzeige erscheint. 

 
  .....................                   

   2      ert zu FA             
 
Durch iederholtes dr cken der aste PS 2 echselt die Anzeige zu der e eiligen 
Funktion. Die ahl die als n chstes erscheint ist der dazugeh rige ert. Durch dr cken der 

aste PS 1 echselt der ert der Funktion. 1  aktiv    0  nicht aktiv.   er ein tell     
um peichern der arameter brauchen nur die beiden D chalter zur ckgesetzt erden. 
tellen ie dazu in  von D 2 auf ff. Danach in 4 von D 1 auf ff. 

 
Die ichtigsten Funktionen sind  

 
tatus der fterstufe nneneinheit  im Heizmodus bei hermo FF.  

Normal 0  arbeitet der fter bei hermo FF auf kleinster tufe. Bei 
Aktivierung 1  laufen alle fter   2 in. AN    in. Aus   2 in. AN  ......  

 
eistungsbegrenzung der Außeneinheit 1 . ollte die Anlagenleistung zu 

stark ansteigen  ird ie automatisch reduziert. us tzlich kann ber 
ingangssignale die eistung gedrosselt erden. 0 100  

 
Normal 0  gehen die fter der nneneinheit hrend der Abtauphase aus. 
Bei Aktivierung 1  arbeiten die nnenl fter auf kleiner Drehzahl. 
 
Aufheben der emperaturbegrenzungen der Außeneinheit   
Normal 0  Anlage stoppt z.B. den hlbetrieb  bei unter .  
1  Heizen im ommer  2)  hlen i  inter    3  hlen  Heizen 

 
Aufheben der armstartsperre erdichter 1  .  
Bei den odellen RA 3H R 2 gibt es keine armstartsperre. 
 

er uscharmer Nachtbetrieb 1 . Die Betriebsfre uenz ird bei k hlen 
Außenlufttemperaturen Nacht  automatisch abgesenkt. 
 
 
Alternatives Abtauprogramm 1  f r nstallationen in sehr kalten Regionen  
2  f r arme Regionen 3 und 4  extrem kalte Regionen. 

 
chutzfunktion vor tiefen Ausblastemperaturen der nneneinheit hlen . 

1  Bei Ausblastemperaturen von unter 12  versucht die Außeneinheit die 
erdampfungstemperatur anzuheben. 

                        2  Bei Ausblastemp. von unter 12  ird der erdichter ausgeschaltet. 
 
 F r den hlbetrieb bei Außenlufttemperaturen bis 1  muss die Außeneinheit zus tzlich 
indgesch tzt aufgestellt erden und mind. 0  der ltenennleistung abgerufen erden 
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ptionale un tionen Außeneinheiten   RAS-3 H(V-R-N)(C-P)2E    
 

s k nnen auch optionale Funktionen ber die latine der Außeneinheit eingestellt erden. 
Dazu muss die Außeneinheit an pannung angeschlossen und das er t ausgeschaltet sein. 

tellen ie zun chst in 4 von D 1 auf n. Danach in  von D 2 auf n. 
ei dem odell AS-  sind einige Schalter auf der kleinen usatzplatine DSW  

 
Folgende Anzeige erscheint. 

 
  .....................                   

   2      ert zu FA             
 
Durch iederholtes dr cken der aste PS 2 echselt die Anzeige zu der e eiligen 
Funktion. Die ahl die als n chstes erscheint ist der dazugeh rige ert. Durch dr cken der 

aste PS 1 echselt der ert der Funktion. 1  aktiv    0  nicht aktiv.   er ein tell     
um peichern der arameter brauchen nur die beiden D chalter zur ckgesetzt erden. 
tellen ie dazu in  von D 2 auf ff. Danach in 4 von D 1 auf ff. 

 
Die ichtigsten Funktionen sind  

 
tatus der fterstufe nneneinheit  im Heizmodus bei hermo FF.  

Normal 0  arbeitet der fter bei hermo FF auf kleinster tufe. Bei 
Aktivierung 1  laufen alle fter   2 in. AN    in. Aus   2 in. AN  ......  

 
eistungsbegrenzung der Außeneinheit 1 . ollte die Anlagenleistung zu 

stark ansteigen  ird ie automatisch reduziert. us tzlich kann ber 
ingangssignale die eistung gedrosselt erden. 0 100  

 
Normal 0  gehen die fter der nneneinheit hrend der Abtauphase aus. 
Bei Aktivierung 1  arbeiten die nnenl fter auf kleiner Drehzahl. 
 
Aufheben der emperaturbegrenzungen der Außeneinheit   
Normal 0  Anlage stoppt z.B. den hlbetrieb  bei unter .  
1  Heizen im ommer  2)  hlen i  inter    3  hlen  Heizen 

 
Aufheben der armstartsperre erdichter 1  .  
Bei den odellen RA 3H R 2 gibt es keine armstartsperre. 
 

er uscharmer Nachtbetrieb 1 . Die Betriebsfre uenz ird bei k hlen 
Außenlufttemperaturen Nacht  automatisch abgesenkt. 
 
 
Alternatives Abtauprogramm 1  f r nstallationen in sehr kalten Regionen  
2  f r arme Regionen 3 und 4  extrem kalte Regionen. 

 
chutzfunktion vor tiefen Ausblastemperaturen der nneneinheit hlen . 

1  Bei Ausblastemperaturen von unter 12  versucht die Außeneinheit die 
erdampfungstemperatur anzuheben. 

                        2  Bei Ausblastemp. von unter 12  ird der erdichter ausgeschaltet. 
 
 F r den hlbetrieb bei Außenlufttemperaturen bis 1  muss die Außeneinheit zus tzlich 
indgesch tzt aufgestellt erden und mind. 0  der ltenennleistung abgerufen erden 
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ptionale un tionen esamt bersicht           Utopia  AS-     
            

 

a  erdichterdrehzahl 
a  erdichterstrom 
a  Drehzahl  Strom und fter  

erdamdfungstemp tiefer 

ondensationstemp h her 

fterdrehzahl egrenzt 
fterdrehzahl  noch geringer 
fterdrehzahl minimal 

erdichterdrehzahl egrenzt 
erdichterdrehzahl  noch geringer 
erdichterdrehzahl minimal 

erdichter und fter egrenzt 
erdichter und fter noch geringer 
erdichter und fter minimal 
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ptionale un tionen esamt bersicht           Utopia  AS-  
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B               Das Hitachi 1x1 v12_Utopia_10.2023 1

Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia  AS- - - -N -  
Die  egment Anzeige ist normal dunkel. Nur einige Ds sollten leuchten oder Flackern. 
Falls ie blinkt ird ein Fehler angezeigt. 

ollte die Anlage ohne Fehlermeldung nicht anspringen pr fen ie den tillstandsgrund in 
der Datenabfrage   d1 bz . dA  dB...   siehe separate iste  

P-Meldungen sind im Normalen Betrieb keine Fehleranzeige sondern zeigen einen 
Regelforgang der Außeneinheit an. siehe separate iste  

Datenabfrage Ein- oder Au halten  Dr cken ie die PS 2 a te f r 3 Se unden. 
echsel zur n chsten Anzeige  Vor rt  PS 2  und R rt  PS 3 kurz dr cken. 

Abtauung Einleiten   PS 1  ekunden gedr ckt halten. Das er t muss dabei 
schon l ngere eit im Heizmodus arbeiten und es muss auch Außen kalt sein  

Die nhalte erden auf der n h ten Seite ange eigt 

eitere nfo  
ei den odellen AS- N  ist der Schalter SW  auf der kleinen usatzplatine DSW  

r ere ahlen gr er als  Stellig  werden immer a wechselnd dargestellt  Sollte zus tzlich ein unkt 
angezeigt werden  sind das die letzten  iffern    in eispiel f r die ahl  

Da es auch om inationen mit is zu  nneneinheiten gi t  werden einige arameter mit zus tzlichen 
uchsta en A- - -d  f r die eweilige nneinheit dargestellt   z  iA ist der ufteintrittsf hler on nnenger t A 

s gi t auch eine ehlerhistorie der letzen  ehler mit Details Datena frage n  n    n  ist der letzte ehler  

 eispiel  
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia      AS- - - -N -  
 

S ills andsg und  d A- - -d     bz . letzter tillstands rund                                                                         
 er t Aus  Strom Aus    1 Thermo Aus 
 Alarma schaltung     rostschutz WT  erhitzungsschutz 
 urzzeitiger Stromausfall Au eneinheit  6 urzzeitiger Stromausfall nneneinheit 
 nzul ssige mge ungstemp  Au eneinheit  hlen unter -  freischalten  zw  eizen unter -  

     nzul ssige mge ungstemp  nnen oder Au en   zu Warm eizen   
 ompressor mschaltung    -Wege entilumschaltung 

1  rzwungener Stillstand er ingangssignale Not Stopp  zw  erdichter Stop  DSW zw   in  N 
11 Wiederholung Druck erh ltniss A fall  1  Wiederholung Niederdruckanstieg 
1  Wiederholung ochdruckanstieg   14 Neustart wegen fehlerhaft  Strom des unger  erdichters 
1  Wiederholung wegen ei gas Temperaturanstieg 16 Wiederholung wegen ei gas Temperatura fall 
1  Wiederholung   n erter- ehler   1  Wiederholung wegen Spannungspro lem n erter 
1  - entil eset  pro Tag normal    nterschiedliche etrie sarten an  eiters s  hlen eizen  

1 rzwung  Thermo Aus da ein anderes er t aus ist  lr ckf hrung des S stems zw Thermo Aus ei  D  Au en- o   
     uluft or D  WT  unter Sollwert      Warmstartsperre erdichter nach Stromausfall is zu ma imal h  

4 Thermo Aus w hrend des nergiespar etrie s 6 Wiederholter Stop aufgrund zu geringen ochdrucks 
 Stopp  altluftschutz nneneinheit    Stopp  uftfilterreiningung nnen 

4 Stopp  nergiesparen durch ewegungs Sensor  -Wegege entil ositionsfehler 
6 rzwungener Stop nach A tau organg   Stopp durch otationssteuerung nneneinheiten  

41 Stopp durch ump Down  Steuerung 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia      AS- - - -N -  
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 nzul ssige mge ungstemp  Au eneinheit  hlen unter -  freischalten  zw  eizen unter -  
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P Meldungen Außeneinheiten Utopia      AS- - - -N -  
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Utopia V  Pre iu  und Standard RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 

e onderheiten  
ollten an diesen Außeneinheiten 

mehrere nneneinheiten  
angeschlossen sein  startet die 
Außeneinheit auch  enn nur einzelne 
nneneinheiten anfordern. Daher 

k nnen auch getrennte R ume 
geregelt erden bz . gleichm ßige 

emperaturzonen in großen R umen .  
 
                 Beispiele ammelverteiler  
 
Ma i ale l e i el o l ngen   REM M  AS - N     m  

 
                                                              Spezialserie AS- N  nur als Single kom ination m glich  

 

Ma i ale l e i el o l ngen  S AN AR   AS- NC     m  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 
Alternati e mit inzela zweigen  - SN  und - SN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ma i ale l e i el o l ngen   REM M  AS - N     m  

 
 
Ma i ale l e i el o l ngen  S AN AR   AS- NC     m  

 
 

erteiler 
nstallieren ie den erteiler in gleicher H he 
ie die nneneinheiten max. 0 m tiefer  

Der erteiler darf nur aagerecht oder 
senkrecht montiert erden. siehe Abbildung  
Die Rohrleitungsdurchmesser hinter dem 

erteiler  entsprechen den Anschl ssen der 
nneneinheiten.  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 
Alternati e mit inzela zweigen  - SN  und - SN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ma i ale l e i el o l ngen   REM M  AS - N     m  

 
 
Ma i ale l e i el o l ngen  S AN AR   AS- NC     m  

 
 

erteiler 
nstallieren ie den erteiler in gleicher H he 
ie die nneneinheiten max. 0 m tiefer  

Der erteiler darf nur aagerecht oder 
senkrecht montiert erden. siehe Abbildung  
Die Rohrleitungsdurchmesser hinter dem 

erteiler  entsprechen den Anschl ssen der 
nneneinheiten.  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 

                                                                         ltemittelverteiler   
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 

                                                                          ltemittelverteiler   

 
 

ei der Alternati e mit Ein ela eigen  werden immer Set ree erteiler genutzt  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 

                                                                          ltemittelverteiler   

 
 

ei der Alternati e mit Ein ela eigen  werden immer Set ree erteiler genutzt  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 
 
Au enein ei  o ia V  e iu  ( V) RAS- HVN 1 RAS- HVN 1 RAS- HVN 1E RAS-4HVN 1E RAS- HVN 1E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung       
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung      
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen        1       1       1       1          

 
Au enein ei  o ia V  e iu  (4 V) RAS-4HN 1E RAS- HN 1E RAS-6HN 1E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen       1      1      1      1         

 
Au enein ei  o ia V  e iu  (4 V) RAS- HN E RAS-1 HN E RAS-1 HN
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen      1    1      1      1         

 
 

Au enein ei  o ia Cen i ugal VR    RASC-4HN E RASC- HN E RASC-6HN E RASC- HN E RASC-1 HN E 

Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung               

Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung              

ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen                                   

ma  om inations erh ltniss gro e nnenger te S                   
 
 
Au enein ei  o ia V  S anda d (4 V) RAS- HVNC1 RAS-4HVNC1E RAS- HVNC1E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen       1      1      1      1         

 
Au enein ei  o ia V  S anda d (4 V) RAS-4HNC1E RAS- HNC1E RAS-6HNC1E
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung    
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen       1      1      1      1         

 
Au enein ei  o ia V  S anda d (4 V) RAS- HNCE RAS-1 HNCE RAS-1 HNC
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung     
Anzahl nneneinheiten Anschl  eistung  -  -  -
ma  erh ltniss kleinste  gr te nneneinheit S om inationen  1            

 
 

eispiel zum ma imalen erh ltniss  AS- N   
ei Anschlu  einer nneneinheit    S d rfen alle weiteren nneneinheiten ma imal  S etragen   

Diese egelung gilt speziell f r den eizmodus  m hlmodus stellen falsche om inationen kein ro lem dar  
AS- N    S  S   ni  gli         AS- N    S  S  S    

 
 om inationen zum eizen zw  mit - SN  nneneinheiten sollten immer auf  egrenzt werden  Anzahl der 

nneneinheiten ei om inationen mit - SN  
 
Die spezial Serie AS- N   l t nur  om inationen mit  zu   
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en Ro lei ungs ue s ni en  
Die Nennbedingungen sind grau hinterlegt  

l ssigkeitsleitung
Saugleitung mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RAS- HVN 1 m  m m  -- m  m   --  --  --

RAS- HVN 1  -- m m  -- m  m   --  --  --

RAS- HVN 1E  -- m   m   -- m m  --  --  --

RAS-4H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS- H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS-6H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

l ssigkeitsleitung
Saugleitung mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RAS- HVNC1E  -- m   m   -- m m  --  --  --

RAS-4H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS- H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS-6H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
l ssigkeitsleitung  ( ) 1  (1 )  mm

Saugleitung mm mm 4 mm mm 4 mm mm mm mm

RAS- HN E m  m   m   m  1  -- m  m  --

RAS-1 HN E  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

RAS-1 HN  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
l ssigkeitsleitung  ( ) 1  (1 )  mm

Saugleitung mm mm 4 mm mm 4 mm mm mm mm

RAS- HNCE m  m  m   m  1  -- m  m  --

RAS-1 HNCE  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

RAS-1 HNC  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

1 ei kleineren ohrleitungs uerschnitten in der Saugleitung  kommt es zu eistungs erlusten des erdichters

 ei kleineren ohrleitungs uerschnitten in der l ssigkeitsleitung  kommt es zu eistungs erlusten am - entil

 ei gr eren ohrleitungs uerschnitten in der l ssigkeitsleitung  muss ltemittel nachgef llt werden
4 ei gr eren ohrleitungs uerschnitten in der Saugleitung ollenware  muss in  on DSW  auf N gestellt werden

 ei ohrleitungsstrecken on er m mu  der n chst gr ere uerschnitt in der l ssigkeitsleitung erlegt werden

 ei om inationen on  nneneinheiten mu  der n chst gr ere uerschnitt in der l ssigkeitsleitung erlegt werden

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
6 1

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
6 1

 
 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en  
l ssigkeitsleitung 6   1   

Saugleitung mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
RASC-4HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
RASC- HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
RASC-6HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
           
Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en               

l ssigkeitsleitung  ( )   1  (1 )      mm    
Saugleitung mm mm 4  mm mm 4  mm mm mm mm 
RASC- HN E m   m     m    m   1   -- m   m   -- 
RASC-1 HN E  --  --  --  -- m  1  m m   m  m  
RASC-1 HN E  --  --  --  -- m  1  m m   m  m  
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)-2 12H(V)N(P C 1 E) 
 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en Ro lei ungs ue s ni en  
Die Nennbedingungen sind grau hinterlegt  

l ssigkeitsleitung
Saugleitung mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RAS- HVN 1 m  m m  -- m  m   --  --  --

RAS- HVN 1  -- m m  -- m  m   --  --  --

RAS- HVN 1E  -- m   m   -- m m  --  --  --

RAS-4H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS- H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS-6H(V)N 1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

l ssigkeitsleitung
Saugleitung mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RAS- HVNC1E  -- m   m   -- m m  --  --  --

RAS-4H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS- H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

RAS-6H(V)NC1E  --  -- m  m  m m m  m  m  

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
l ssigkeitsleitung  ( ) 1  (1 )  mm

Saugleitung mm mm 4 mm mm 4 mm mm mm mm

RAS- HN E m  m   m   m  1  -- m  m  --

RAS-1 HN E  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

RAS-1 HN  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
l ssigkeitsleitung  ( ) 1  (1 )  mm

Saugleitung mm mm 4 mm mm 4 mm mm mm mm

RAS- HNCE m  m  m   m  1  -- m  m  --

RAS-1 HNCE  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

RAS-1 HNC  --  --  --  -- m 1 m m  m m 

1 ei kleineren ohrleitungs uerschnitten in der Saugleitung  kommt es zu eistungs erlusten des erdichters

 ei kleineren ohrleitungs uerschnitten in der l ssigkeitsleitung  kommt es zu eistungs erlusten am - entil

 ei gr eren ohrleitungs uerschnitten in der l ssigkeitsleitung  muss ltemittel nachgef llt werden
4 ei gr eren ohrleitungs uerschnitten in der Saugleitung ollenware  muss in  on DSW  auf N gestellt werden

 ei ohrleitungsstrecken on er m mu  der n chst gr ere uerschnitt in der l ssigkeitsleitung erlegt werden

 ei om inationen on  nneneinheiten mu  der n chst gr ere uerschnitt in der l ssigkeitsleitung erlegt werden

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
6 1

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en
6 1

 
 

Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en  
l ssigkeitsleitung 6   1   

Saugleitung mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
RASC-4HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
RASC- HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
RASC-6HN E  --  -- m   m   m  m m   m   m    
           
Ma i ale Ro l ngen ei ande en ue s ni en               

l ssigkeitsleitung  ( )   1  (1 )      mm    
Saugleitung mm mm 4  mm mm 4  mm mm mm mm 
RASC- HN E m   m     m    m   1   -- m   m   -- 
RASC-1 HN E  --  --  --  -- m  1  m m   m  m  
RASC-1 HN E  --  --  --  -- m  1  m m   m  m  
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Utopia V  Pre iu  und Standard RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 

ll- und Na hf ll engen R- 1 A 
 
  RAS- HVN 1 RAS- HVN 1 RAS- ( )HVN 1E RAS-4( )H(V)N 1E 

llmenge  is  m  kg  is  m  ei Duo-S stemen is m   is m   is m  
Nachf llmenge er  m  g m     

ohrl nge min ma  m     
      
  RAS- ( )H(V)N 1E RAS-6( )H(V)N 1E RAS- ( )HN E RAS-1 ( )HN E 

llmenge  is  m  kg  is m   is m   is m   is m  
Nachf llmenge er  m  g m   erechnen erechnen 

ohrl nge min ma  m     
      
  RAS-1 HN  RAS- HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS- H(V)NC1E 

llmenge  is  m  kg  is m   is m   is m   is m  
Nachf llmenge er  m  g m erechnen    

ohrl nge min ma  m     
      
  RAS-6H(V)NC1E RAS- HNCE RAS-1 HNCE RAS-1 HNC 

llmenge  is  m  kg  is m   is m   is m   is m  
Nachf llmenge er  m  g m  erechnen erechnen erechnen 

ohrl nge min ma  m     
 
  RASC-4HN E RASC- HN E RASC-6HN E RASC- HN E RASC-1 HN E RASC-1 HN E 

llmenge is  m  kg  m   m   m   m   m  -- --m  

Nachf llmenge er  m  g m    uss er m erechnet werden 
  

ohrl nge min ma  m       -- 

 
 
Utopia RAS(C)- 12HN(P C E)     

in Nachf llen on ltemittel ist ei ohrstrecken on is zu m nicht notwendig   
alls notwendig wird zuerst die installierte l ssigkeitsleitung erechnet und dann der orrekturfaktor f r die 

Au eneinheit a gezogen  
Nur ei den nneneinheiten - SN  zw  - SN  wird zus tzlich  kg nachgef llt  
Sollte die Nachf llmenge negati es rge nis ha en  raucht kein ltemittel nachgef llt oder a gelassen 
werden  
     
Die llmengen erechnungen f r die -  S er te ist auf der n chsten Seite 
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)- 12H(V)N(P C 1 E) 
 

ll- und Na hf ll engen R- 1 A 
 
Utopia RAS(C)- 12HN(P C E)     

in Nachf llen on ltemittel ist ei ohrstrecken on is zu m nicht notwendig   
alls notwendig wird zuerst die installierte l ssigkeitsleitung erechnet und dann der orrekturfaktor f r die 

Au eneinheit a gezogen  
Nur ei den nneneinheiten - SN  zw  - SN  wird zus tzlich  kg nachgef llt  
Sollte die Nachf llmenge negati es rge nis ha en  raucht kein ltemittel nachgef llt oder a gelassen 
werden  
       
Au enein ei     RAS- HN( -C)E RAS-1 HN( C)E RAS-1 HN( -C) 

llmenge - A  orgef llt  kg  is m   is m   is m  
ohrl nge min ma   m ei  l  leitung m      

Na ll enge       
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
orrekturfaktor  e nach Au eneinheit kg - 1  - 2 0 - 2 0 
orrekturfaktoren nneneinheiten  is   kg  0  0  0 
orrekturfaktoren nneneinheiten   is   kg  1  1  1 

       
eis iel  AS- N   m mm    und  nneneinheit - SN i mit eweils m mm  is 

zum erteiler 
Na ll enge  

m  kg m  m  kg m  - kg orrekturfaktor      kg    kg  -  kg     g 
 
 
       
Au enein ei     RASC- HN E RASC-1 HN E RASC-1 HN E 

llmenge - A  orgef llt  kg  is m   is m  -- is --  
ohrl nge min ma   m ei  l  leitung m      
a imale Nachf llmenge kg   -- 

Na ll enge       
l ssigkeitsleitung  mm    er te kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm    er te kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
orrekturfaktor  e nach Au eneinheit kg - 1  - 2 0 -  
orrekturfaktoren nneneinheiten  is   kg  0  0  0 
orrekturfaktoren nneneinheiten   is   kg  1  1  1 

       
eis iel  AS - N   m mm    und  nneneinheit - SN i mit eweils m mm  is 

zum erteiler 
Na ll enge  

m  kg m  m  kg m  - kg orrekturfaktor      kg    kg  -  kg     g 
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Utopia V  Pre iu  und Standard     RAS(C)- 12H(V)N(P C 1 E) 
 

ll- und Na hf ll engen R- 1 A 
 
Utopia RAS(C)- 12HN(P C E)     

in Nachf llen on ltemittel ist ei ohrstrecken on is zu m nicht notwendig   
alls notwendig wird zuerst die installierte l ssigkeitsleitung erechnet und dann der orrekturfaktor f r die 

Au eneinheit a gezogen  
Nur ei den nneneinheiten - SN  zw  - SN  wird zus tzlich  kg nachgef llt  
Sollte die Nachf llmenge negati es rge nis ha en  raucht kein ltemittel nachgef llt oder a gelassen 
werden  
       
Au enein ei     RAS- HN( -C)E RAS-1 HN( C)E RAS-1 HN( -C) 

llmenge - A  orgef llt  kg  is m   is m   is m  
ohrl nge min ma   m ei  l  leitung m      

Na ll enge       
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
orrekturfaktor  e nach Au eneinheit kg - 1  - 2 0 - 2 0 
orrekturfaktoren nneneinheiten  is   kg  0  0  0 
orrekturfaktoren nneneinheiten   is   kg  1  1  1 

       
eis iel  AS- N   m mm    und  nneneinheit - SN i mit eweils m mm  is 

zum erteiler 
Na ll enge  

m  kg m  m  kg m  - kg orrekturfaktor      kg    kg  -  kg     g 
 
 
       
Au enein ei     RASC- HN E RASC-1 HN E RASC-1 HN E 

llmenge - A  orgef llt  kg  is m   is m  -- is --  
ohrl nge min ma   m ei  l  leitung m      
a imale Nachf llmenge kg   -- 

Na ll enge       
l ssigkeitsleitung  mm    er te kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm    er te kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
l ssigkeitsleitung  mm  kg m   kg  m    kg  m    kg  m  
orrekturfaktor  e nach Au eneinheit kg - 1  - 2 0 -  
orrekturfaktoren nneneinheiten  is   kg  0  0  0 
orrekturfaktoren nneneinheiten   is   kg  1  1  1 

       
eis iel  AS - N   m mm    und  nneneinheit - SN i mit eweils m mm  is 

zum erteiler 
Na ll enge  

m  kg m  m  kg m  - kg orrekturfaktor      kg    kg  -  kg     g 
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Utopia Außeneinheit o bination D  it  RAS-2 1 H(V)NP(1)E 
 

ll- und Na hf ll engen R- 1 A 
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Utopia Außeneinheit o bination D  it  RAS-2 1 H(V)NP(1)E 
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Utopia Außeneinheit o bination D  it  RAS-2 1 H(V)NP(1)E 
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D P-S halter der Außeneinheiten   RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 
Adressierung  ltekreislauf
Nummern  
D chalter DS  10er telle   Drehschalter 
RS 1 1er telle  
 
Bsp.   D 4 in 1 auf N und R 1 auf 2  

ltekreislauf 12 
                                                                                                    DS      E           RS 1 
 
 
DS 1 b   
DS 3 1 nur  RA 2 2. H N 1  RA 3H N 1  

tellen ie Pin 1 hoch um den estlauf hlen zu 
aktivieren. 
 
Beim estlauf Heizen ird zun chst Pin 2 und 
danach Pin 1 hochgestellt. 
Nach dem estlauf unbedingt die chalter 
zur cksetzen. 
 
Pin  sperrt den erdichter. 
 
 
 
DS 1 nur bei RA 2 2. H N 1 RA 3H N 1   normal alle FF 
Diesen chalter darf nur u e t e en ohne ange hlo enen Verdi hter 
aktiviert erden.  in 1 auf N  trom ber achung erdichter nicht aktiv   
gleiche Funktion ie bei in1 auf nverter latinen. 
                                                                                                                            DS 2 
DS 2 ptionale Ein tellungen 

erkseinstellung  Alle chalter unten.  
 
 

tellen ie Pin 1 auf n  enn die Rohrl nge kleiner m ist. 
 
 

tellen ie Pin 2 auf n  enn die Rohrl nge gr ßer 30m ist. 
 
 
Pin 3 auf N  pezialbetrieb f r technische An endungen die in eine  
Raum sind. tellen ie dazu zus tzlich noch DS  Pin1 auf .  
Das er t arbeitet etzt im Si ultanbetrieb  hlen bis 1  m glich. 
 
Pin  auf N  Betrieb mit niedrigen aximaldr cken z.B. alte R 40  
Rohrleitungen .  
 

um instellen der optionalen Funktionen stellen ie Pin  auf n. 
 
 

um instellen der in  Ausgangssignale stellen ie Pin  auf n. 
 
                                                                              S h ar  i t die S halter tellung  
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D P-S halter der Außeneinheiten   RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 
DS 3 ei tung ein tellung               er ein tellung nie verstellen sondern nur pr fen. 

                                                                       
 
 
DS   

ersorgungsspannung f r den H ink 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in 
einem H ink  darf nur bei einem er t in 1 auf 

n sein. Bei allen eiteren er ten muss in 1 
auf ff gestellt sein. 
 
 
DS   Si ultanbetrieb 
Dieser chalter brauch normal ni ht er tellt erden.  
Nur falls alle nneneinheiten in einem Raum sind und die Außeneinheit 
erst dann anspringen soll enn ach alle nneneinheiten anfordern  soll 

in 1 von D   auf FF gestellt erden. n diesem Fall brauch die 
Fernbedienung auch nur an einer nneneinheit angeschlossen erden. 
Die anderen laufen automatisch mit. 
 

 
                     
DS  tellblock auf der separaten NVER ER Platine.  

er ein tellung alle Pin  Unten ( ) 
in 1 ben N  unterdr ckt die trom ber achung des erdichters. Dies darf nur zu est 

oder ervicez ecken ohne erdichter durchgef hrt erden. s ist i htig dies nur bei 
abge le ten erdichter  zu testen. it erdichter muss in1 immer unten FF  sein. 
 

 S h ar  i t die S halter tellung  
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D P-S halter der Außeneinheiten   RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 
DS 3 ei tung ein tellung               er ein tellung nie verstellen sondern nur pr fen. 

                                                                       
 
 
DS   

ersorgungsspannung f r den H ink 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in 
einem H ink  darf nur bei einem er t in 1 auf 

n sein. Bei allen eiteren er ten muss in 1 
auf ff gestellt sein. 
 
 
DS   Si ultanbetrieb 
Dieser chalter brauch normal ni ht er tellt erden.  
Nur falls alle nneneinheiten in einem Raum sind und die Außeneinheit 
erst dann anspringen soll enn ach alle nneneinheiten anfordern  soll 

in 1 von D   auf FF gestellt erden. n diesem Fall brauch die 
Fernbedienung auch nur an einer nneneinheit angeschlossen erden. 
Die anderen laufen automatisch mit. 
 

 
                     
DS  tellblock auf der separaten NVER ER Platine.  

er ein tellung alle Pin  Unten ( ) 
in 1 ben N  unterdr ckt die trom ber achung des erdichters. Dies darf nur zu est 

oder ervicez ecken ohne erdichter durchgef hrt erden. s ist i htig dies nur bei 
abge le ten erdichter  zu testen. it erdichter muss in1 immer unten FF  sein. 
 

 S h ar  i t die S halter tellung  
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ptionale un tionen Außeneinheiten     
Utopia V  Pre iu  und Standard RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 
 

s k nnen auch optionale Funktionen ber die latine der Außeneinheit eingestellt erden. 
Dazu muss die Außeneinheit an pannung angeschlossen und das er t ausgeschaltet sein. 

tellen ie zun chst in 4 von D 1 auf n. Danach in  von D 2 auf n. 
ei den odellen AS- N  sind einige Schalter auf der kleinen usatzplatine DSW  

 
Folgende Anzeige erscheint. 

 
  .....................                   

   2      ert zu FA             
 
Durch iederholtes dr cken der aste PS 2 echselt die Anzeige zu der e eiligen 
Funktion. Die ahl die als n chstes erscheint ist der dazugeh rige ert. Durch dr cken der 

aste PS 1 echselt der ert der Funktion. 1  aktiv    0  nicht aktiv.   er ein tell     
um peichern der arameter brauchen nur die beiden D chalter zur ckgesetzt erden. 
tellen ie dazu in  von D 2 auf ff. Danach in 4 von D 1 auf ff. 

 
Die ichtigsten Funktionen sind  

 
tatus der fterstufe nneneinheit  im Heizmodus bei hermo FF.  

Normal 0  arbeitet der fter bei hermo FF auf kleinster tufe. Bei 
Aktivierung 1  laufen alle fter   2 in. AN    in. Aus   2 in. AN  ......  

 
eistungsbegrenzung der Außeneinheit 1 . ollte die Anlagenleistung zu 

stark ansteigen  ird ie automatisch reduziert. us tzlich kann ber 
ingangssignale die eistung gedrosselt erden. 0 100  

 
Normal 0  gehen die fter der nneneinheit hrend der Abtauphase aus. 
Bei Aktivierung 1  arbeiten die nnenl fter auf kleiner Drehzahl. 
 
Aufheben der emperaturbegrenzungen der Außeneinheit   
Normal 0  Anlage stoppt z.B. den hlbetrieb  bei unter .  
1  Heizen im ommer  2)  hlen i  inter    3  hlen  Heizen 

 
Aufheben der armstartsperre erdichter 1  . Nur m gl. bei RA 12HN  
Bei den odellen RA 2 10H N  gibt es keine armstartsperre. 
 

er uscharmer Nachtbetrieb 1 . Die Betriebsfre uenz ird bei k hlen 
Außenlufttemperaturen Nacht  automatisch abgesenkt. 
 
 
Alternatives Abtauprogramm 1  f r nstallationen in sehr kalten Regionen. 
 
 

chutzfunktion vor tiefen Ausblastemperaturen der nneneinheit hlen . 
1  Bei Ausblastemperaturen von unter 12  versucht die Außeneinheit die 
erdampfungstemperatur anzuheben. 

                        2  Bei Ausblastemp. von unter 12  ird der erdichter ausgeschaltet. 
 
 F r den hlbetrieb bei Außenlufttemperaturen bis 1  muss die Außeneinheit zus tzlich 
indgesch tzt aufgestellt erden und mind. 0  der ltenennleistung abgerufen erden. 
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ptionale un tionen Außeneinheiten           Sa el ber i ht  
Utopia  remium und tandard    RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 

 

 
 n  Si  i und Ei u  eil ni  e g a  ei Se ie S anda d ( e ails sie e Hand u ) 
   1  RASC-6~1 HN E essung e  a        RASC-1 HN E essung e  a  
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ptionale un tionen Außeneinheiten           Sa el ber i ht  
Utopia  remium und tandard    RAS(C)-2 12( )H(V)N(P C 1 E) 

 

 
 n  Si  i und Ei u  eil ni  e g a  ei Se ie S anda d ( e ails sie e Hand u ) 
   1  RASC-6~1 HN E essung e  a        RASC-1 HN E essung e  a  
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E terne Pre ung                                        RASC- -12HNPE 
Die ressung kann ei den odellen AS - N  er die optionale unktion  angepasst werden  

  1  RASC-6~1 HN E essung e  a        RASC-1 HN E essung e  a   
 

 
 

 
                                                           
Dip chalter auf fter latine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
SW   nach     links 
SW    Default     rechts 
SW  oltage Default   rechts
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ptionale Ein- und Au gang ignale der Außeneinheit Utopia 
      
 

ber die latine der Außeneinheit k nnen 
einfach in  und Ausgangssignale 

bertragen erden. Der optionale tecker 
1A braucht nur auf der latine 

eingesteckt erden. 
 
 
Eingang ignale erden durch chließen 
eines ontaktes bermittelt. Dieser ontakt 
muss potenzialfrei sein. Der chaltkontakt 
muss in unmittelbarer N he der 
Außeneinheit sein. 
bis zu 0m bei er endung einer 

abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
 
Das Au gang ignal betr gt 12  D . Damit das ignal genutzt erden kann  muss in 
unmittelbarer N he zur Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert erden bis zu 0m bei 

er endung einer abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
Das Relais selbst  muss f r eine pannungsversorgung von 12  D  geeignet sein. Die 

eistungsaufnahme darf mA nicht berschreiten latinen Relais . in 1 ist der  ontakt 
 

 
 

Die in Belegung gilt f r die entsprechenden ontakt Nummer. z.B. i3 .  N2 1 2. edem 
ontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet erden. 

 
ar elegung Stecker - A  lau Wei    el  Schwarz    range ot  
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ptionale Ein- und Au gang ignale der Außeneinheit Utopia 
      
 

ber die latine der Außeneinheit k nnen 
einfach in  und Ausgangssignale 

bertragen erden. Der optionale tecker 
1A braucht nur auf der latine 

eingesteckt erden. 
 
 
Eingang ignale erden durch chließen 
eines ontaktes bermittelt. Dieser ontakt 
muss potenzialfrei sein. Der chaltkontakt 
muss in unmittelbarer N he der 
Außeneinheit sein. 
bis zu 0m bei er endung einer 

abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
 
Das Au gang ignal betr gt 12  D . Damit das ignal genutzt erden kann  muss in 
unmittelbarer N he zur Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert erden bis zu 0m bei 

er endung einer abgeschirmten eitung 2x 0 mm  
Das Relais selbst  muss f r eine pannungsversorgung von 12  D  geeignet sein. Die 

eistungsaufnahme darf mA nicht berschreiten latinen Relais . in 1 ist der  ontakt 
 

 
 

Die in Belegung gilt f r die entsprechenden ontakt Nummer. z.B. i3 .  N2 1 2. edem 
ontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet erden. 

 
ar elegung Stecker - A  lau Wei    el  Schwarz    range ot  
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ptionale Ein- und Au gang ignale  Außeneinheit 
 
Um die in  oder Ausgangsignale zu programmieren  muss die Außeneinheit an pannung 
angeschlossen und das er t ausgeschaltet sein. 

tellen ie zun chst in 4 von D 1 auf n (bei den Modellen RAS-2~3HVNP1/C1 ist das Pin 4 von 
DSW301 auf der kleinen Zusatzplatine).   
Danach in  von D 2 auf n.  Folgende Anzeige erscheint.  

 
 .............. 
 

                           ert zu i1            
 
Durch iederholtes dr cken der aste 2 echselt die Anzeige zu der e eiligen 
Funktion. Die ahl die als n chstes erscheint ist der dazugeh rige ert. Durch dr cken der 

aste 1 echselt der eingestellte ert der Funktion bei den Modellen RAS-2~3HVNP1/C1 ist 
PSW1 auf der kleinen Zusatzplatine  um peichern der arameter brauchen nur die beiden D

chalter zur ckgesetzt erden. tellen ie dazu in  von D 2 auf ff.  Danach in 4 von 
D 1 auf ff zw  in  on DSW  auf  
 
Eingangssignale RAS- ~ HVN 1   RAS- HVNC1 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb er t ird im Heizbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 1 N1 1 2  
02 hlbetrieb er t ird im hlbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 2 N1 2 3  

03 astab urf Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Die nnenger te laufen 
im fterbetrieb eiter                  erkseinstellung bei 3 N2 1 2  

04 Not topp Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Alle nnenger te fter 
schalten ebenfalls ab.  Der uftaustrittsfl gel schließt nicht automatisch  

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
100  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 100  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

 
      

Eingangssignale RAS- ~1 ( )H(V)N (1 E)  RASC-4~1 HN E RAS- ~1 HNC1(E) 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb er t ird im Heizbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 1 N1 1 2  
02 hlbetrieb er t ird im hlbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 2 N1 2 3  

03 astab urf Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Die nnenger te laufen 
im fterbetrieb eiter                  erkseinstellung bei 3 N2 1 2  

04 eine Funktion eine Funktion 

0  Not topp Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Alle nnenger te fter 
schalten ebenfalls ab.  Der uftaustrittsfl gel schließt nicht automatisch  

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
100  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 100  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

 
Fortsetzung n chste eite
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ptionale Ein- und Au gang ignale  Außeneinheit 
 
Eingangssignale RAS-4~6H(V)NC1E 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb er t ird im Heizbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 1 N1 1 2  
02 hlbetrieb er t ird im hlbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 2 N1 2 3  

03 astab urf Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Die nnenger te laufen 
im fterbetrieb eiter                  erkseinstellung bei 3 N2 1 2  

04 termotor tart ftermotor startet  um roblemen bei chneefall vorzubeugen Funktion 
nur bei tillstand verf gbar  

0  Not topp Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Alle nnenger te fter 
schalten ebenfalls ab.  Der uftaustrittsfl gel schließt nicht automatisch  

0  eistungsregelung 
40  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 40  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

10 eistungsregelung 
100  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 100  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

 
 
Ausgangssignale (Alle Modelle) 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal eldung  er t eingeschaltet.  erkseinstellung bei o1 N  1 2  
02 Alarmsignal eldung einer t rung.             erkseinstellung bei o2 N  1 3  
03 erdichter aktiv eldung dass der erdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal eldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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ptionale Ein- und Au gang ignale  Außeneinheit 
 
Eingangssignale RAS-4~6H(V)NC1E 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb er t ird im Heizbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 1 N1 1 2  
02 hlbetrieb er t ird im hlbetrieb fixiert.  erkseinstellung bei 2 N1 2 3  

03 astab urf Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Die nnenger te laufen 
im fterbetrieb eiter                  erkseinstellung bei 3 N2 1 2  

04 termotor tart ftermotor startet  um roblemen bei chneefall vorzubeugen Funktion 
nur bei tillstand verf gbar  

0  Not topp Der erdichter der Außeneinheit ird abgeschaltet. Alle nnenger te fter 
schalten ebenfalls ab.  Der uftaustrittsfl gel schließt nicht automatisch  

0  eistungsregelung 
40  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 40  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

0  eistungsregelung 
0  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 0  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

10 eistungsregelung 
100  

Die eistungsaufnahme der Außeneinheit ird auf 100  der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren ie zus tzlich auch die optionale Funktion d   01 

 
 
Ausgangssignale (Alle Modelle) 
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal eldung  er t eingeschaltet.  erkseinstellung bei o1 N  1 2  
02 Alarmsignal eldung einer t rung.             erkseinstellung bei o2 N  1 3  
03 erdichter aktiv eldung dass der erdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal eldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia   
 
Die  egment Anzeige ist normal dunkel. Nur einige Ds sollten leuchten oder Flackern. 
Falls ie blinkt ird ein Fehler angezeigt. 

ollte die Anlage ohne Fehlermeldung nicht anspringen pr fen ie den tillstandsgrund in 
der Datenabfrage   d1 bz . dA  dB...   siehe separate iste  
 
P-Meldungen sind im Normalen Betrieb keine Fehleranzeige sondern zeigen einen 
Regelforgang der Außeneinheit an. siehe separate iste  
 
Datenabfrage Ein- oder Au halten  Dr cken ie die PS 2 a te f r 3 Se unden. 

echsel zur n chsten Anzeige  Vor rt  PS 2  und R rt  PS 3 kurz dr cken. 
Abtauung Einleiten   PS 1  ekunden gedr ckt halten. 

ar tart perre berbr cken  PS 1 und PS 3 ekunden gedr ckt halten und dann erst 
einschalten. 
 

 
 
Die nhalte erden auf der n h ten Seite ange eigt 
 

ei den odellen AS- N  ist der Schalter SW  auf der kleinen usatzplatine DSW  
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia   
RAS-2 2 HVNP1   RAS-3HVNC1 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia   
RAS-2 2 HVNP1   RAS-3HVNC1 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia 
RAS(C)-3 12H(V)N(P-C-1-E)           

 

  
 
Die eile 0   ird bei den odellen RA 4 12H N  nicht angezeigt  daf r gibt es 
zus tzlich den arameter C ondensationstemperatur beim hlen H  10  
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia             
 

usatztabellen zur Datenabfrage  dA bz . d1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11  Wiederholung wegen geringer Druckdifferenz  
 12  Wiederholung wegen Niederdruck anstieg 
 3   Thermo Aus aufgrund Stromspar-Steuerung 
 

 
usatztabellen zur Datenabfrage i      
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia             
 

usatztabellen zur Datenabfrage  dA bz . d1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11  Wiederholung wegen geringer Druckdifferenz  
 12  Wiederholung wegen Niederdruck anstieg 
 3   Thermo Aus aufgrund Stromspar-Steuerung 
 

 
usatztabellen zur Datenabfrage i      
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia             
 

 
 
P-Meldungen der Außeneinheit sind im Normalen Betrieb keine Fehleranzeige sondern 
zeigen einen Regelforgang an.  
 
RAS-2 2 HVNP1   RAS-3HVNC1 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia             
 
P-Meldungen der Außeneinheit sind im Normalen Betrieb keine Fehleranzeige sondern 
zeigen einen Regelforgang an.  
 

 

 
 

RAS(C)-3-12H(V)N(P-C-1-E) 
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Datenabfrage an Außeneinheiten Utopia             
 
P-Meldungen der Außeneinheit sind im Normalen Betrieb keine Fehleranzeige sondern 
zeigen einen Regelforgang an.  
 

 

 
 

RAS(C)-3-12H(V)N(P-C-1-E) 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

Besonderheiten  
Kompakte Bauform - Horizontaler Luftaustritt - Anschließbare Kombinationen von 50~130% 
der Nennleistung - Es können Inneneinheiten von 0.4~6.0 S angeschlossen werden.  
 

           
Anzahl nneneinheiten 

in a  (einge chr nkt ) 
  1 13 ( ) 1 1  ( ) 1 13 ( ) 1 1  ( ) 1 1  ( ) 

(eingeschränkt )  Sollte an dem S stem die Anzahl der Inneneinheiten den eingeschränkten Bereich 
erreichen oder überschreiten, dürfen folgende arameter nicht überschritten werden. 
- Sollte die Anlage auch bei unter -10 C Heizen müssen, ist die Anzahl der Geräte eingeschränkt und 
0,6~1,0 S Modelle sollten vermieden werden (Zugerscheinungen). Ebenso sollte die 
Gesamtkombination 100% nicht überschreiten.  
 

         
Anzahl nneneinheiten 

in a  (einge chr nkt ) 
  2 2  ( ) 2 32 ( 1 ) 2 3  ( 1 ) 

(eingeschränkt )  Sollte an dem S stem die Anzahl der Inneneinheiten den eingeschränkten Bereich 
erreichen oder überschreiten, dürfen folgende arameter nicht überschritten werden. 
- Sollte die Anlage auch bei unter -10 C Heizen müssen, ist die Anzahl der Geräte eingeschränkt und 
0,6~1,0 S Modelle sollten vermieden werden (Zugerscheinungen). Ebenso sollte die 
Gesamtkombination 100% nicht überschreiten. 
- Wenn die ohrlänge nach dem ersten Verteiler 60m oder zu einer Inneneinheit 30m oder das 
gesamtes Netz 300m übersteigt, ist die maximale Anzahl der Inneneinheiten eingeschränkt. Die 
maximale ohrlänge von 60~90m hinter dem ersten Verteiler gilt nur, wenn in dem eweiligen Strang 
die Differenz zwischen dem ersten und letzten Gerät nicht 60m übersteigt. 
- Wenn die ohrlänge nach dem ersten Verteiler 40m übersteigt, müssen in diesem Strang dann 
zusätzlich die ohrdimensionen um eine Größe erhöht werden (die Kernleitung vor dem ersten 
Verteiler darf nicht kleiner sein und muss bei Bedarf auch erhöht werden). 
- Bei dieser Modellreihe ist es möglich Inneneinheiten mit 0.4 oder 0.6 S Anzuschließen. 
 

älte ittelleitungen RAS-4~6FS( )NME 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

älte ittelleitungen RAS-8~12FSXNME 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

älte ittelleitungen RAS-8~12FSXNME 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

älte ittelans hl sse  Wär e u en (2- eiter) 

 
ACHT NG !   Bei 2-Leiter-S stemen wird der mittlere Anschluss nicht benutzt. 
 
 

älte ittelans hl sse  Wär er kge innung (3- eiter) in 
o bination it C -Bo en 

 

 Kältemittelanschlüsse der Außeneinheit                            
 
Der ganz linke kleine Anschluss ist die Fl ssigkeitsleitung 
 
Der ittlere Anschluss darf nur bei 3 Leiter-S stemen verwendet  werden ( auer augleitung 
ohne chaltung). Diese Leitung ist nur in Kombination mit CH-Boxen zu nutzen. 
 
Der re hte Anschluss ist die Saugleitung im Kühlmodus und Heißgasleitung im Heizmodus 
 
Weitere Infor ationen u diesen C -Bo en siehe ab Seite 31 bei Set Free Sig a  
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

F ll- und Na hf ll engen R-41 A 
 

 
 

 
 
 
 
Na hf ll enge f r Inneneinheiten W1 
Falls Inneneinheiten mit 4 oder 6 PS kombiniert sind, muss zusätzlich ( e Inneneinheit) 2kg 410A 
nachgefüllt werden, da es a meist dann auch viele Innengeräte sind.  Bei den größeren Modellen ist das nicht 
nötig, die sind schon in der Werksfüllung mitberechnet.  
 

 
 
Gesa tkälte ittel enge i  S ste   
 
Gesamtkältemittelmenge = W  W0  W1 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

F ll- und Na hf ll engen R-41 A 
 

 
 

 
 
 
 
Na hf ll enge f r Inneneinheiten W1 
Falls Inneneinheiten mit 4 oder 6 PS kombiniert sind, muss zusätzlich ( e Inneneinheit) 2kg 410A 
nachgefüllt werden, da es a meist dann auch viele Innengeräte sind.  Bei den größeren Modellen ist das nicht 
nötig, die sind schon in der Werksfüllung mitberechnet.  
 

 
 
Gesa tkälte ittel enge i  S ste   
 
Gesamtkältemittelmenge = W  W0  W1 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS( )NME  RAS-8~12FSXNME 
 

F ll- und Na hf ll engen R-41 A 
 

 
  ie er zu tzliche Wert wir  nur genutzt  all  ie Berechnung ber ie Rohrleitung kleiner i t (  ) 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS NME        Di s halter 
   
   
   
  

  
 
Zu DSW5 
 

in 1   Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in einem H-Link, darf nur bei einem 
Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten muss in 1 Off (unten) sein. 
 

  
 
DSW 1   Testlauf   Stellen Sie in 1 hoch 
um den Testlauf Kühlen zu aktivieren. 
Beim Testlauf Heizen wird zunächst in 2 
und danach in 1 hochgestellt. Nach dem 
Testlauf unbedingt die Schalter 
zurücksetzen.    in 4 sperrt den 
Verdichter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DSW 3  Modelleinstellung             
Leistungseinstellung niemals verstellen 
sondern nur prüfen. 
 
 
RSW1   DSW4                                                          
Adressierung  
( ältekreislaufnu ern)  
DI -Schalter DSW4 (10er Stelle)  
Drehschalter RSW1 (1er Stelle) 
Bsp.  DSW4 in 2 auf ON und SW1 
auf 5 =   Kältekreislauf 25 
 
 
 

 ie o ell erie RAS- FS( )  bietet keinen 
e tbetrieb n erter ohne ange chlo enen er ichter 

 
 
 
 

 

Keine Funktion 
hinterlegt 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FS NME        Di s halter 
   
   
   
  

  
 
Zu DSW5 
 

in 1   Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit in einem H-Link, darf nur bei einem 
Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten muss in 1 Off (unten) sein. 
 

  
 
DSW 1   Testlauf   Stellen Sie in 1 hoch 
um den Testlauf Kühlen zu aktivieren. 
Beim Testlauf Heizen wird zunächst in 2 
und danach in 1 hochgestellt. Nach dem 
Testlauf unbedingt die Schalter 
zurücksetzen.    in 4 sperrt den 
Verdichter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DSW 3  Modelleinstellung             
Leistungseinstellung niemals verstellen 
sondern nur prüfen. 
 
 
RSW1   DSW4                                                          
Adressierung  
( ältekreislaufnu ern)  
DI -Schalter DSW4 (10er Stelle)  
Drehschalter RSW1 (1er Stelle) 
Bsp.  DSW4 in 2 auf ON und SW1 
auf 5 =   Kältekreislauf 25 
 
 
 

 ie o ell erie RAS- FS( )  bietet keinen 
e tbetrieb n erter ohne ange chlo enen er ichter 

 
 
 
 

 

Keine Funktion 
hinterlegt 
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SET FREE Serie     RAS-4~6FSNME        DIP-S halter 
 

  
 
DSW 1   Testlauf   Stellen Sie in 1 hoch 
um den Testlauf Kühlen zu aktivieren. 
Beim Testlauf Heizen wird zunächst in 2 
und danach in 1 hochgestellt. Nach dem 
Testlauf unbedingt die Schalter zurücksetzen.    

in 4 sperrt den Verdichter. 
 

 
 
DSW 3  Modelleinstellung             
Leistungseinstellung niemals 
verstellen sondern nur prüfen. 
 
 
 
 
 
RSW1   DSW4                                                       DSW4      RSW1   
Adressierung  ( ältekreislaufnu ern)  
DI -Schalter DSW4 (10er Stelle)  
Drehschalter RSW1 (1er Stelle) 
 
Bsp.  DSW4 in 2 auf ON und SW1 auf 5 
=   Kältekreislauf 25 
 
DSW 5 
Versorgungsspannung für den H-Link 
Bei Anschluss von mehr als einer 
Außeneinheit in einem H-Link, darf nur bei 
einem Gerät in 1 auf On sein. Bei allen 
weiteren Geräten muss in 1 auf Off gestellt 
sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keine Funktion 
hinterlegt 

Auf Inverter  PCB 2  DSW1 
eine o re or e t unktion 

hinterlegt  P-Schalter nicht er tellen  
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O tionale Funktionen Set Free  RAS- FS( )  
 
 
Es können auch optionale Funktionen über die latine der Außeneinheit eingestellt werden. 
Dazu muss die Außeneinheit an Spannung angeschlossen sein. 
Stellen sie dazu Pin 4 von DSW1 auf On. Danach Pin 5 von DSW2 auf On. 
 
Folgende Anzeige erscheint. 
 
  1= aktiv    0= nicht aktiv 
 
 
 
Durch Drücken der Tasten SW2 und SW3 wechselt die Anzeige zur eweiligen Funktion. 
Die Taste SW1 wechselt die Einstellung  1= aktiv     0= nicht aktiv.   (Werkseinstellung 0) 
Zum Speichern der arameter brauchen nur die beiden DI -Schalter zurückgesetzt werden. 
Stellen Sie dazu Pin 5 von DSW2 auf Off. Danach Pin 4 von DSW1 auf Off. 
 
Die wichtigsten Funktionen sind  
 

Status der Lüfter Stufe (Inneneinheit) im Heizmodus bei Thermo OFF.  
Normal (0) arbeitet der Lüfter bei Thermo OFF auf kleinster Stufe. Bei 
Aktivierung (1) laufen alle Lüfter   2 Min. AN,  6 Min. Aus,  2 Min. AN, ..... 
 
Sperren vom Kühl- (unter -5 C) oder Heizbetrieb (über 21 C) bei extremen 
Außentemp. . Normal (0)  Die Außeneinheit schaltet ab, (1) Heizen schaltet 
nicht ab, (2) Kühlen schaltet nicht ab, (3) Kühlen u. Heizen schalten nicht ab. 
 
Normal (0) gehen die Lüfter der Inneneinheit während der Abtauphase aus. 
Bei Aktivierung (1) arbeiten die Innenlüfter auf kleiner Drehzahl. 
 
 
Warmstart Sperre Verdichter. Normal (0)  Nach einem Spannungsausfall 
starten die Verdichter bis zu 4 Stunden nicht, falls sie nicht warm sind (40 C).  
Bei Aktivierung (1) starten sie sofort. (nur bei Technik- äumen zulässig) 

 
Einstellung zum Schutz vor zu tiefen Ausblastemperaturen . (0) Nicht aktiv. 
(1) Die Inneneinheit versucht 10 C nicht zu unterschreiten (geht bei 7 C aus). 
(2) Die Inneneinheit versucht 12 C nicht zu unterschreiten (geht bei 9 C aus).  
 
Geräuscharmer Betrieb, durch absenken der Verdichter- oder Lüfter 
Drehzahl. ACHT NG. Solche nderungen bewirken immer, dass die Heiz- 
oder Kühlleistung des Gerätes herabgesetzt wird. 
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O tionale Funktionen Set Free  RAS- FS( )  
 
 
Es können auch optionale Funktionen über die latine der Außeneinheit eingestellt werden. 
Dazu muss die Außeneinheit an Spannung angeschlossen sein. 
Stellen sie dazu Pin 4 von DSW1 auf On. Danach Pin 5 von DSW2 auf On. 
 
Folgende Anzeige erscheint. 
 
  1= aktiv    0= nicht aktiv 
 
 
 
Durch Drücken der Tasten SW2 und SW3 wechselt die Anzeige zur eweiligen Funktion. 
Die Taste SW1 wechselt die Einstellung  1= aktiv     0= nicht aktiv.   (Werkseinstellung 0) 
Zum Speichern der arameter brauchen nur die beiden DI -Schalter zurückgesetzt werden. 
Stellen Sie dazu Pin 5 von DSW2 auf Off. Danach Pin 4 von DSW1 auf Off. 
 
Die wichtigsten Funktionen sind  
 

Status der Lüfter Stufe (Inneneinheit) im Heizmodus bei Thermo OFF.  
Normal (0) arbeitet der Lüfter bei Thermo OFF auf kleinster Stufe. Bei 
Aktivierung (1) laufen alle Lüfter   2 Min. AN,  6 Min. Aus,  2 Min. AN, ..... 
 
Sperren vom Kühl- (unter -5 C) oder Heizbetrieb (über 21 C) bei extremen 
Außentemp. . Normal (0)  Die Außeneinheit schaltet ab, (1) Heizen schaltet 
nicht ab, (2) Kühlen schaltet nicht ab, (3) Kühlen u. Heizen schalten nicht ab. 
 
Normal (0) gehen die Lüfter der Inneneinheit während der Abtauphase aus. 
Bei Aktivierung (1) arbeiten die Innenlüfter auf kleiner Drehzahl. 
 
 
Warmstart Sperre Verdichter. Normal (0)  Nach einem Spannungsausfall 
starten die Verdichter bis zu 4 Stunden nicht, falls sie nicht warm sind (40 C).  
Bei Aktivierung (1) starten sie sofort. (nur bei Technik- äumen zulässig) 

 
Einstellung zum Schutz vor zu tiefen Ausblastemperaturen . (0) Nicht aktiv. 
(1) Die Inneneinheit versucht 10 C nicht zu unterschreiten (geht bei 7 C aus). 
(2) Die Inneneinheit versucht 12 C nicht zu unterschreiten (geht bei 9 C aus).  
 
Geräuscharmer Betrieb, durch absenken der Verdichter- oder Lüfter 
Drehzahl. ACHT NG. Solche nderungen bewirken immer, dass die Heiz- 
oder Kühlleistung des Gerätes herabgesetzt wird. 
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O tionale Funktionen Gesamtübersicht Set Free  RAS- FS( )  
 

 

a  er ichter rehzahl 
a  er ichter tro  
a  rehzahl  Stro  un  ter  

er a ung te tie er 

on en ation te h her 

ter rehzahl begrenzt 
ter rehzahl  noch geringer 
ter rehzahl ini al 

er ichter rehzahl begrenzt 
er ichter rehzahl  noch geringer 
er ichter rehzahl ini al 
er ichter un  ter begrenzt 
er ichter un  ter noch geringer 
er ichter un  ter ini al 
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O tionale Funktionen Gesa t bersi ht Set Free  RAS- FS( )  
 

 
 
 
Weitere Funktionen die im Betrieb ausgeführt werden können. 
 

Ein aliges nterdr ken der War starts erre 
Dies darf nur zu Testzwecken aktiviert werden und auch nur dann, wenn der Verdichter 
schon deutlich wärmer ist, als die mgebungstemperatur. 
Drücken Sie dazu die Taste PSW1 f r 4 Sekunden. Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
 

Start Abtauvorgang  (Heizmodus) 
Falls Sie den Abtauvorgang während des Heizbetriebes aus Testgründen starten wollen, 
halten Sie die Taste PSW1 für 4 Sekunden gedrückt und der Abtauvorgang startet nach 2 
Minuten  (Das Gerät muss bereits mindestens 5 Minuten im Heiz-Betrieb arbeiten und die 
Außentemperatur muss unter 10 C sein)  
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O tionale Funktionen Gesa t bersi ht Set Free  RAS- FS( )  
 

 
 
 
Weitere Funktionen die im Betrieb ausgeführt werden können. 
 

Ein aliges nterdr ken der War starts erre 
Dies darf nur zu Testzwecken aktiviert werden und auch nur dann, wenn der Verdichter 
schon deutlich wärmer ist, als die mgebungstemperatur. 
Drücken Sie dazu die Taste PSW1 f r 4 Sekunden. Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
 

Start Abtauvorgang  (Heizmodus) 
Falls Sie den Abtauvorgang während des Heizbetriebes aus Testgründen starten wollen, 
halten Sie die Taste PSW1 für 4 Sekunden gedrückt und der Abtauvorgang startet nach 2 
Minuten  (Das Gerät muss bereits mindestens 5 Minuten im Heiz-Betrieb arbeiten und die 
Außentemperatur muss unter 10 C sein)  
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O tionale Ein- und Ausgangssignale Set Free     RAS- FS( )   
 

ber die latine der Außeneinheit können 
einfach Ein- und Ausgangssignale 
übertragen werden. Der optionale Stecker 

CC-1A braucht nur auf der latine 
eingesteckt werden. 
 
 
Eingangssignale werden durch schließen 
eines Kontaktes übermittelt. Dieser Kontakt 
muss potenzialfrei sein. Der Schaltkontakt 
muss in unmittelbarer Nähe der 
Außeneinheit sein. 
(bis zu 50m bei Verwendung einer 
abgeschirmten Leitung 2x 0,75mm ) 
 
Das Ausgangssignal beträgt 12V (DC). Damit das Signal genutzt werden kann, muss in 
unmittelbarer Nähe zur Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert werden. (bis zu 50m bei 
Verwendung einer abgeschirmten Leitung 2x 0,75mm ) 
Das elais selbst, muss für eine Spannungsversorgung von 12V DC geeignet sein. Die 
Leistungsaufnahme darf 75mA nicht überschreiten ( latinen- elais). in 1 ist der  Kontakt 
 

 
 

Die in-Belegung gilt für die entsprechenden Kontakt Nummer. z.B. i3 . = CN2 1-2. edem 
Kontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet werden. 
 
Farbbelegung Stecker PCC-1A: Blau (Weiß)=1   Gelb (Schwarz)=2   Orange(Rot)=3 
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O tionale Ein- und Ausgangssignale Set Free     RAS- FS( )  
 

m die Ein- oder Ausgangsignale zu programmieren, muss die Außeneinheit an Spannung 
angeschlossen und das Gerät ausgeschaltet sein. Stellen Sie zunächst in 4 von DSW1 auf 
On. Danach in 6 von DSW2 auf On.             Folgende Anzeige erscheint.  
 

  Wert (Funktion) zu i1            
 
Durch wiederholtes drücken der Taste SW2 wechselt die Anzeige zu der eweiligen 
Funktion. Die Zahl die daneben steht, ist der dazugehörige Wert. Durch Drücken der Taste 

SW1 wechselt der eingestellte Wert der Funktion. 
Zum Speichern der arameter brauchen nur die beiden DI -Schalter zurückgesetzt werden. 
Stellen sie dazu in 6 von DSW2 auf Off. Danach in 4 von DSW1 auf Off. 
 
Eingangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb Gerät wird im Heizbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I1 (CN1 1-2) 
02 Kühlbetrieb Gerät wird im Kühlbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I2 (CN1 2-3) 

03 Lastabwurf Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Die Innengeräte laufen 
im Lüfter Betrieb weiter                  Werkseinstellung bei I3 (CN2 1-2) 

04 Schneesensor Bauseitig kann ein Schneesensor angeschlossen werden. Der Lüfter Motor 
wird aktiviert um zu verhindern dass das Gerät eingeschneit wird. 

05 Not Stopp Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Alle Innengeräte Lüfter 
schalten ebenfalls ab. (!!! Der Luftaustrittsflügel schließt nicht automatisch) 

06 Leistungsregelung 
40% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 40% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

07 Leistungsregelung 
60% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

08 Leistungsregelung 
70% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 70% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

09 Leistungsregelung 
80% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

10 Leistungsregelung 
100% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

      
Ausgangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet.  Werkseinstellung bei o1 (CN7 1-2) 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung.             Werkseinstellung bei o2 (CN7 1-3) 
03 Verdichter aktiv Meldung dass der Verdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal Meldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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O tionale Ein- und Ausgangssignale Set Free     RAS- FS( )  
 

m die Ein- oder Ausgangsignale zu programmieren, muss die Außeneinheit an Spannung 
angeschlossen und das Gerät ausgeschaltet sein. Stellen Sie zunächst in 4 von DSW1 auf 
On. Danach in 6 von DSW2 auf On.             Folgende Anzeige erscheint.  
 

  Wert (Funktion) zu i1            
 
Durch wiederholtes drücken der Taste SW2 wechselt die Anzeige zu der eweiligen 
Funktion. Die Zahl die daneben steht, ist der dazugehörige Wert. Durch Drücken der Taste 

SW1 wechselt der eingestellte Wert der Funktion. 
Zum Speichern der arameter brauchen nur die beiden DI -Schalter zurückgesetzt werden. 
Stellen sie dazu in 6 von DSW2 auf Off. Danach in 4 von DSW1 auf Off. 
 
Eingangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb Gerät wird im Heizbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I1 (CN1 1-2) 
02 Kühlbetrieb Gerät wird im Kühlbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I2 (CN1 2-3) 

03 Lastabwurf Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Die Innengeräte laufen 
im Lüfter Betrieb weiter                  Werkseinstellung bei I3 (CN2 1-2) 

04 Schneesensor Bauseitig kann ein Schneesensor angeschlossen werden. Der Lüfter Motor 
wird aktiviert um zu verhindern dass das Gerät eingeschneit wird. 

05 Not Stopp Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Alle Innengeräte Lüfter 
schalten ebenfalls ab. (!!! Der Luftaustrittsflügel schließt nicht automatisch) 

06 Leistungsregelung 
40% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 40% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

07 Leistungsregelung 
60% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

08 Leistungsregelung 
70% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 70% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

09 Leistungsregelung 
80% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

10 Leistungsregelung 
100% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE =  01 

      
Ausgangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet.  Werkseinstellung bei o1 (CN7 1-2) 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung.             Werkseinstellung bei o2 (CN7 1-3) 
03 Verdichter aktiv Meldung dass der Verdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal Meldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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An eigen an Au eneinheiten Set Free            RAS- FS( )    
 
Die 7 Segment-Anzeige ist normal dunkel. Falls Sie blinkt wird ein Fehler angezeigt. 
Sollte in der Anzeige der Außeneinheit die Meldung ... erscheinen, ist das keine 
Fehlermeldung, sondern ein egelvorgang der Außeneinheit. Sollten sich diese 

egelvorgänge ständig wiederholen und  keinen Erfolg haben, wird später eine 
Fehlermeldung angezeigt 
 

bersi ht P   Meldungen 

 
 
Details P  Meldung  und bei Wiederholung 
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Fortsetzung ..  Meldungen 
 

 

 
 
Datenabfrage an Au eneinheiten Set Free            RAS- FS( )               
Datenabfrage Ein- oder Auss halten  Drücken Sie die PSW2 Taste für 3 Sekunden. 
We hsel ur nä hsten An eige  Vorwärts PSW2  und ückwärts PSW3 kurz drücken.  
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Fortsetzung ..  Meldungen 
 

 

 
 
Datenabfrage an Au eneinheiten Set Free            RAS- FS( )               
Datenabfrage Ein- oder Auss halten  Drücken Sie die PSW2 Taste für 3 Sekunden. 
We hsel ur nä hsten An eige  Vorwärts PSW2  und ückwärts PSW3 kurz drücken.  
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Datenabfrage an Au eneinheiten Set Free            RAS- FS( )   
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Datenabfrage an Au eneinheiten Set Free RAS- FS( )                              
Zusatztabellen zur Datenabfrage 
 

 
 

 
 
S hut s haltung P 3 
Stromaufnahme A   I1 = Maximal zulässig      I2 = Leistung nicht mehr erhöhen 
I3 = Absenkung ausführen   I4 = nicht weiter absenken     I5 = Alarmmeldung 
 

Stillstands Grund Abschaltungs-
arameter  dA   bzw. d1 
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Datenabfrage an Au eneinheiten Set Free RAS- FS( )                              
Zusatztabellen zur Datenabfrage 
 

 
 

 
 
S hut s haltung P 3 
Stromaufnahme A   I1 = Maximal zulässig      I2 = Leistung nicht mehr erhöhen 
I3 = Absenkung ausführen   I4 = nicht weiter absenken     I5 = Alarmmeldung 
 

Stillstands Grund Abschaltungs-
arameter  dA   bzw. d1 
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SET FREE Serie RAS-8-12FSXNME          DIP-S halter   
 
DSW1  RSW1 Adressierung  
(Kältekreislaufnummer) 
DI -Schalter DSW1 (10er Stelle)  
Drehschalter RSW1 (1er Stelle) 
 
Bsp.  DSW1 in 1 auf ON und SW1 auf 6 
=   Kältekreislauf 16 
 
 
DSW2  Modelleinstellung     Schalter niemals verstellen  (Nur Einstellung prüfen) 
 

 
 

 
DSW3  eine Einstellung gli h                                                          AS-8-12FS NME    
                                                                   
                                                                                                                  DSW3  
                                                                                                                      
DSW4  Servi e Funktionen  

 
         . 

Stellen Sie Pin 1 hoch um den Testlauf hlen zu aktivieren. Beim Testlauf ei en wird 
zunächst Pin 2 und danach Pin 1 hochgestellt. Der Testlauf startet nun automatisch die 
Inneneinheiten für 2 Stunden. Nach dem Testlauf unbedingt die Schalter zurücksetzen. 
Pin 4 s errt alle erdi hter 
Pin 4  5 stoppt alle Verdichter und es ist möglich Optionale Funktionen einzustellen 
Pin 4  6 stoppt alle Verdichter und es ist möglich die Ein- und Ausgangssignale einzustellen 
 

DSW5  eine Einstellung gli h                                                          AS-8-12FS NME    
                                                                   
                                                                                                         DSW5  
                                                                                                                      
 
DSW6  Funktionseinstellung 
Normal wird dieser Schalter nicht verstellt. Normal immer nur in1 auf ON 
 

in 1 ON  Werkseinstellung 
 

in 4 ON  Kühlen bis -10 C 
     
 
 
 

 S h ar  ist die S halterstellung  

123 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



C               Das Hitachi 1x1 v12_Set Free_10.2023 18

SET FREE Serie RAS-8-12FSXNME          DIP-S halter   
 
 
DSW7 Modellkonfiguration 
Es uss eingestellt werden, ob das Gerät als 2 oder 3 eiter  betrieben wird. 
 
 
                  Wärmerückgewinnung (400V)  als 3- eiter mit CH Boxen                       (Werk ein tellung) 
 
 
                            Wärmepumpe (400V)  als 2- eiter ohne CH Boxen                                  
 
 
DSW8  Einstellung fter-Pressung  (nur notwendig falls die ressung nicht ausreicht) 
 

 
                                                                                                                                      
 
DSW1    - ink S annung.                                                                       DSW10 
Werkseinstellung   (nur in 1 auf ON)                                        Werkseinstellung 
 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit mit vers hiedenen ältekreisläufen in 
einem H-Link, darf nur bei einem Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten muss 

in 1 auf Off gestellt sein 
  
DSW 1 1  auf der Inverter-Platine                                DSW1 1 
 

in 1 unterdrückt die Stromüberwachung des 
Verdichters. Zu Test oder Service zwecken. 
Es ist i htig dies nur bei abgekle ten 
Verdichter  zu testen. Mit Verdichter muss in1 
immer unten (OFF) sein. 
                                                                     S h ar  ist die S halterstellung  
 
Beis iel als Wär e u e                oder als Wär er kge innung ( it C  Bo en) 

      
 
Details zu CH Boxen und deren Dipschalter siehe ab Seite 31  (Set Free Sigma) 
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SET FREE Serie RAS-8-12FSXNME          DIP-S halter   
 
 
DSW7 Modellkonfiguration 
Es uss eingestellt werden, ob das Gerät als 2 oder 3 eiter  betrieben wird. 
 
 
                  Wärmerückgewinnung (400V)  als 3- eiter mit CH Boxen                       (Werk ein tellung) 
 
 
                            Wärmepumpe (400V)  als 2- eiter ohne CH Boxen                                  
 
 
DSW8  Einstellung fter-Pressung  (nur notwendig falls die ressung nicht ausreicht) 
 

 
                                                                                                                                      
 
DSW1    - ink S annung.                                                                       DSW10 
Werkseinstellung   (nur in 1 auf ON)                                        Werkseinstellung 
 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit mit vers hiedenen ältekreisläufen in 
einem H-Link, darf nur bei einem Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten muss 

in 1 auf Off gestellt sein 
  
DSW 1 1  auf der Inverter-Platine                                DSW1 1 
 

in 1 unterdrückt die Stromüberwachung des 
Verdichters. Zu Test oder Service zwecken. 
Es ist i htig dies nur bei abgekle ten 
Verdichter  zu testen. Mit Verdichter muss in1 
immer unten (OFF) sein. 
                                                                     S h ar  ist die S halterstellung  
 
Beis iel als Wär e u e                oder als Wär er kge innung ( it C  Bo en) 

      
 
Details zu CH Boxen und deren Dipschalter siehe ab Seite 31  (Set Free Sigma) 
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O tionale Funktion        SET FREE RAS-8-12FSXNME  
 

Alle o tionale Funktionen und die Einstellmöglichkeiten zu AS-8-12FS NME sind 
genau wie bei Set Free Sigma (siehe ab Seite 51)  
 

Alle optionalen Ein-und Ausgangssignale und die Einstellmöglichkeiten zu 
AS-8-12FS NME sind genau wie bei Set Free Sigma (siehe ab Seite 56)  

 
Weitere Funktionen 

Ein aliges nterdr ken der War starts erre 
Dies darf nur zu Testzwecken aktiviert werden und auch nur dann, wenn der Verdichter 
schon deutlich wärmer ist, als die mgebungstemperatur. 
Drücken Sie dazu die Taste PSW5 f r 4 Sekunden. Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
 

Start Abtauvorgang  (Heizmodus) 
Falls Sie den Abtauvorgang während des Heizbetriebes aus Testgründen starten wollen, 
halten Sie die Taste PSW5 für 4 Sekunden gedrückt und der Abtauvorgang startet nach 2 
Minuten  (Das Gerät muss bereits mindestens 5 Minuten im Heiz-Betrieb arbeiten und die 
Außentemperatur unter 10 C liegen)  
 
Alle entile u Servi e- e ken ffnen   
Dieser Modus wird benutzt, um die Kältemittelabsaugung oder andere Wartungsarbeiten zu 
vereinfachen, indem die Expansionsventile des Außengeräts (EVO, EVB) und das 
Expansionsventil des Innengeräts (EVI) und das Magnetventil des Außengeräts (SVA) 
vollständig geöffnet wird. 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME   
Die Datenabfrage ist während des Betriebs der Anlage möglich. 

m in die eweilige Bedienebene zu gelangen, drücken Sie 
zunächst die Taste PSW1 f r 3 Sekunden  Zum Schließen 
auch SW1 für 3 Sekunden drücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen Sie nun zwischen den benötigten Menüs über die PSW3 oder PSW5 Taste aus. 
Wählen Sie nun im ntermenü die benötigten Informationen über die PSW2 oder PSW4 
Taste aus.  

 o CP  Ans hluss Infor ationen S ste  (Leistung, Anzahl Geräte, Kreislauf Nr.,.....) 
 od    Daten der Au eneinheit (Drücke, Temperaturen, Lauffre uenz, Diverses.....) 
 id   Daten der Inneneinheiten (Temperaturen, E-Ventil, Stillstands-Grund.....) 
    AC  Fehler eldung Details (Weitere Informationen zum Fehler) 
 no 1  Fehler eldung istorie (Informationen zu den letzten 15 Fehlern) 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME   
Die Datenabfrage ist während des Betriebs der Anlage möglich. 

m in die eweilige Bedienebene zu gelangen, drücken Sie 
zunächst die Taste PSW1 f r 3 Sekunden  Zum Schließen 
auch SW1 für 3 Sekunden drücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen Sie nun zwischen den benötigten Menüs über die PSW3 oder PSW5 Taste aus. 
Wählen Sie nun im ntermenü die benötigten Informationen über die PSW2 oder PSW4 
Taste aus.  

 o CP  Ans hluss Infor ationen S ste  (Leistung, Anzahl Geräte, Kreislauf Nr.,.....) 
 od    Daten der Au eneinheit (Drücke, Temperaturen, Lauffre uenz, Diverses.....) 
 id   Daten der Inneneinheiten (Temperaturen, E-Ventil, Stillstands-Grund.....) 
    AC  Fehler eldung Details (Weitere Informationen zum Fehler) 
 no 1  Fehler eldung istorie (Informationen zu den letzten 15 Fehlern) 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME  
Infor ationen f r das Au engerät (Fortset ung) 
 

 
 

 
 

 
1  Nummer der angeschlossenen Inneneinheit 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME  
Infor ationen f r das Au engerät (Fortset ung) 
 

 
 

 
 

 
1  Nummer der angeschlossenen Inneneinheit 

 

C               Das Hitachi 1x1 v12_Set Free_10.2023 23

Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME  
Infor ationen f r das Innengerät (Fortset ung) 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME  
Infor ationen ber die Alar ode- istorie (Fortset ung) 
 

 
 
 

 
 

Stillstands Grund  Abschaltungs-
arameter  di 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME  
Infor ationen ber die Alar ode- istorie (Fortset ung) 
 

 
 
 

 
 

Stillstands Grund  Abschaltungs-
arameter  di 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-8~12FSXNME 
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An eigen der Au eneinheit RAS-8~12FSXNME  Meldungen   
 

Fehlermeldung an Außeneinheit 
Fehlermeldungen werden an Innen- und Außeneinheit angezeigt. Die Außeneinheit geht in 
der egel ganz aus und die An eige blinkt. (siehe Fehlercode-Liste) 
Sollte die Außeneinheit laufen und 
gleichzeitig eine Fehlermeldung anzeigen, 
ist das in der egel eine Fehlermeldung 
einer Inneneinheit bzw. ein nicht uittierter 
Fehler. 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte die Außeneinheit laufen und gleichzeitig P    anzeigen ist das keine Fehlermeldung 
sondern ein Regelvorgang. Ein kurzer egelvorgang ist normal, sollten diese ... 
Meldungen gar nicht weggehen, hat das S stem ein egelproblem was nicht behoben 
werden kann. (z.B. Füllmenge nicht normal, E-Ventile defekt, Leitungen verstopft, defekte 

latinen  Bauteile oder andere robleme) 
 
P  Meldungen (Regelvorgang S ste )  
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An eigen der Au eneinheit RAS-8~12FSXNME  Meldungen   
 

Fehlermeldung an Außeneinheit 
Fehlermeldungen werden an Innen- und Außeneinheit angezeigt. Die Außeneinheit geht in 
der egel ganz aus und die An eige blinkt. (siehe Fehlercode-Liste) 
Sollte die Außeneinheit laufen und 
gleichzeitig eine Fehlermeldung anzeigen, 
ist das in der egel eine Fehlermeldung 
einer Inneneinheit bzw. ein nicht uittierter 
Fehler. 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte die Außeneinheit laufen und gleichzeitig P    anzeigen ist das keine Fehlermeldung 
sondern ein Regelvorgang. Ein kurzer egelvorgang ist normal, sollten diese ... 
Meldungen gar nicht weggehen, hat das S stem ein egelproblem was nicht behoben 
werden kann. (z.B. Füllmenge nicht normal, E-Ventile defekt, Leitungen verstopft, defekte 

latinen  Bauteile oder andere robleme) 
 
P  Meldungen (Regelvorgang S ste )  
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P  Meldungen Details   (Regelvorgang S ste )  
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SET FREE SIGMA Serie     RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

Besonderheiten  
V F S stem in kompakter Bauform  - Vertikaler Luftaustritt  -  Anschließbare Kombinationen 
von 50~130% (  Serie 150%) der Nennleistung  - S stem für 2- oder 3-Leiter Kombinationen. 
Modell-Serie  haben sehr hohe Wirkungsgrade. 
 
Ma i ale Rohrlängen und hendifferen en 
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SET FREE SIGMA Serie     RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

Besonderheiten  
V F S stem in kompakter Bauform  - Vertikaler Luftaustritt  -  Anschließbare Kombinationen 
von 50~130% (  Serie 150%) der Nennleistung  - S stem für 2- oder 3-Leiter Kombinationen. 
Modell-Serie  haben sehr hohe Wirkungsgrade. 
 
Ma i ale Rohrlängen und hendifferen en 
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SET FREE SIGMA Serie     RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

 
 
(eingeschränkt   Empfohlene Anzahl) = Wenn die ohrlänge nach dem ersten Verteiler 40m 
oder zu einer Inneneinheit 30m oder das gesamtes Netz 300m übersteigt, ist die maximale 
Anzahl der Inneneinheiten eingeschränkt. Die maximale ohrlänge von 40~90m hinter dem 
ersten Verteiler gilt nur, wenn in dem eweiligen Strang die Differenz zwischen dem ersten 
und letzten Gerät nicht 40m übersteigt. Im Falle eines 2-Leiters stems müssen in diesem 
Strang dann zusätzlich die ohrdimensionen um eine Größe erhöht werden (die Kernleitung 
vor dem ersten Verteiler darf nicht kleiner sein und muß bei Bedarf auch erhöht werden). Bei 
Kernleitungen von über 100m werden die ohleitungen um eine Dimension erhöht. Bei 
dieser Modellreihe ist es möglich Inneneinheiten mit 0.4 oder 0.6 S Anzuschließen.  
Achtung !!! 
Die Angaben zu den eweiligen ohrleitungsdurchmessern, maximalen ohrlängen, Füllmengen, 
Einschränkungen....... entnehmen Sie bitte aus den beigelegten Installationsanleitungen oder planen 
Sie das ohrnetz am besten mit der offiziellen Selektions-Software.  
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SET FREE SIGMA Serie         Kältemittelleitungen 
Ma i ale Rohrlängen und hendifferen en is hen Au eneinheiten 
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SET FREE SIGMA Serie         Kältemittelleitungen 
Ma i ale Rohrlängen und hendifferen en is hen Au eneinheiten 
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SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
Die C -Bo  wird auf der Seite mit nur einem Anschluss, mit der Saugleitung der Inneneinheit 
verbunden. Die Seite mit den zwei Anschlüssen wird an das 3-Leiter-S stem angeschlossen 
(Heißgas- und Saugleitung). Die Flüssigkeitsleitung wird gar nicht an der Box angeschlossen und 
einfach vorbei geführt. Der Saugleitungs-B rdel ist immer der gr ere. Bei Bedarf können auch 
mehrere Inneneinheiten an einer CH-Box angeschlossen werden (mit einem zusätzlichen KM-
Verteiler), dann ist edoch die Betriebsart für alle angeschlossenen Geräte gleich. Bei den großen 
Multi-CH Boxen wird auch die Flüssigkeitsleitung an der Box angeschlossen. Dort haben wir e 
Inneneinheit (bzw. Gruppen on Inneneinheiten in ein einem aum) einen kompletten Anschluss. 
Es besteht auch die Möglichkeit einzelne Inneneinheiten ohne CH-Box anzuschließen, falls Sie nur 

hlen. Das maximale Verhältnis solcher Geräte darf aber 5  nicht überschreiten. 
 
Ans hluss der C -Bo en 
CH-Boxen benötigen eine Spannungsversorgung von 230V  50Hz. Im Auslieferungszustand 
sind die Ventile offen. Daher sollte die Spannung erst zugeschaltet werden, wenn 
Druckprobe und Vakuum erledigt sind. Die zentrale Busleitung wird an den Boxen selbst 
(Klemmen 1-2) angeschlossen. Die zugehörigen Inneneinheiten werden nur no h an der 
CH-Box (Klemmen 3-4 (oder größer))angeschlossen. 
 
Montagebes iel Single Bo  
   A = Fl igkeit leitung 
   B = Saugleitung an chlu  er nneneinheit 
   C = eißga -(kleiner) un  Saugleitung (gr ßer) er  
          Außeneinheit 

 

Montagebeis iel Multi Bo  
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SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
Single C  Bo  C -AP16 (28 )SSX    Die Flüssigkeitsleitung wir an der Box vorbeigeführt 
Zum ohrnetz                                                                               Zur Inneneinheit 

 
 
Beispiel mit 2 Inneneinheiten an einer CH-Box. 
 
 
 
Ma i ale Rohrlängen 
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SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
Single C  Bo  C -AP16 (28 )SSX    Die Flüssigkeitsleitung wir an der Box vorbeigeführt 
Zum ohrnetz                                                                               Zur Inneneinheit 

 
 
Beispiel mit 2 Inneneinheiten an einer CH-Box. 
 
 
 
Ma i ale Rohrlängen 
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SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
Multi C  Bo    
Die Flüssigkeitsleitung wir it an der Box angeschlossen. 
Es gibt Boxen mit 4, 8, 12 oder 16 Abgängen 
Der nur Saugleitungsanschluss ist der größere.  
Die Wechsel-Leitungsanschluss (Saug- oder 
Heißgasleitung) ist der kleinere. Falls ein Abgang frei bleibt, 
muss dieser Bördel verschlossen bleiben und man muss 
zusätzlich den entsprechenden Abgang auf der latine 
deaktivieren. Siehe DI  Schalter auf den nächsten Seiten 
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SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
DI  Schalter Single C  Bo  C -AP16 (28 )SSX   Normal alle unten. 
 

 
in 1 von DSW4 oder DSW5 überbrückt die interne Sicherung (nur im Notfall schalten) 

 
 
DI  Schalter Multi C  Bo  CH-A (04-16)MSS    
e 4 Abgänge ist eine Steuerplatine vorhanden. Z.B. CH-A 08MSS  hat somit 2 latinen. 

  
 

   
 
Z.B. CH-A 08MSS  hat 8 Anschlüsse  2 latinen. Falls Anschl. Nr. 8 (H) gar nicht verwendet wird, 
bleibt dieser Bördel-Anschluss verschraubt und der entsprechende DI -Schalter ( CB2 DSW2 in 4) 
wird auf ON gestellt. Dieser Anschluss ist somit aus der egelung entfernt. 

140 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



C               Das Hitachi 1x1 v12_Set Free_10.2023 34

SET FREE SIGMA Serie   chaltbo en (C -Bo en) 
 
DI  Schalter Single C  Bo  C -AP16 (28 )SSX   Normal alle unten. 
 

 
in 1 von DSW4 oder DSW5 überbrückt die interne Sicherung (nur im Notfall schalten) 

 
 
DI  Schalter Multi C  Bo  CH-A (04-16)MSS    
e 4 Abgänge ist eine Steuerplatine vorhanden. Z.B. CH-A 08MSS  hat somit 2 latinen. 

  
 

   
 
Z.B. CH-A 08MSS  hat 8 Anschlüsse  2 latinen. Falls Anschl. Nr. 8 (H) gar nicht verwendet wird, 
bleibt dieser Bördel-Anschluss verschraubt und der entsprechende DI -Schalter ( CB2 DSW2 in 4) 
wird auf ON gestellt. Dieser Anschluss ist somit aus der egelung entfernt. 
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SET FREE SIGMA Serie   Kältemittelverteiler 
Installieren Sie Abzweige niemals mit einem Abgang nach oben oder unten. 
 

 
 
Busleitung ( - ink) bei FSXN  o binationen (Besonderheit) 
Bei S stemkombinationen die aus mehreren Außeneinheiten bestehen, wird nur die Master 
Einheit am Bus angeschlossen Klemmen 1-2 . Die anderen Außeneinheiten (Slave) werden 
über die Klemmen 3 - 4 Verbunden.  
 
Beis iel  S stem RAS-24FSXNPE  (mit 2 Außeneinheiten)  als 2 eiter Ausf hrung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Master Außeneinheit 
A1 Slave Außeneinheit 
D Inneneinheiten 
G Kabelfernbedienung 
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SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E      
 

Kältemittelanschlüsse der Außeneinheit                            ACHT NG ! 
Bei 2-Leiter-S stemen werden nur die 2 linken Anschlüsse benutzt. 

 
 
Der ganz linke kleine Anschluss ist die Fl ssigkeitsleitung 
 
Der ittlere Anschluss ist die Saugleitung im Kühlmodus und 
Heißgasleitung im Heizmodus 
 
Der rechte Anschluss darf nur bei 3 Leiter-S stemen verwendet  
werden (Dauersaugleitung ohne mschaltung). Diese Leitung ist nur  
in Kombination mit CH-Boxen zu nutzen. 
 
 
 

 
F ll- und Na hf ll engen R-41 A 
 

 
 

 

142 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



C               Das Hitachi 1x1 v12_Set Free_10.2023 36

SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E      
 

Kältemittelanschlüsse der Außeneinheit                            ACHT NG ! 
Bei 2-Leiter-S stemen werden nur die 2 linken Anschlüsse benutzt. 

 
 
Der ganz linke kleine Anschluss ist die Fl ssigkeitsleitung 
 
Der ittlere Anschluss ist die Saugleitung im Kühlmodus und 
Heißgasleitung im Heizmodus 
 
Der rechte Anschluss darf nur bei 3 Leiter-S stemen verwendet  
werden (Dauersaugleitung ohne mschaltung). Diese Leitung ist nur  
in Kombination mit CH-Boxen zu nutzen. 
 
 
 

 
F ll- und Na hf ll engen R-41 A 
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ie un  a i ach ll enge ar  nicht ber chritten wer en  ie  u  bei er Planung ber ck ichtigt 
wer en    

ie in e tnach ll enge uß einge llt wer en  all  ie berechnete ach ll enge geringer i t  
 
W =  W1_____  W2_____   W3_____   W4_____    W5_____   W6_____ 
 
Summe (Nachfüllmenge 410A)    ________kg Gesamte Füllmenge 410A)     ________kg 
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ie un  a i ach ll enge ar  nicht ber chritten wer en  ie  u  bei er Planung ber ck ichtigt 
wer en    

ie in e tnach ll enge uß einge llt wer en  all  ie berechnete ach ll enge geringer i t  
 
W =  W1_____  W2_____   W3_____   W4_____    W5_____   W6_____ 
 
Summe (Nachfüllmenge 410A)    ________kg Gesamte Füllmenge 410A)     ________kg 
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SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E          DIP-S halter   
 
DSW1  RSW1 Adressierung  
(Kältekreislaufnummer) 
DI -Schalter DSW1 (10er Stelle)  
Drehschalter RSW1 (1er Stelle) 
 
Bsp.  DSW1 in 1 auf ON und SW1 auf 6 
=   Kältekreislauf 16 
 
 
DSW2  Modelleinstellung     Schalter niemals verstellen  (Nur Einstellung prüfen) 
 
S Serie 

 
 

P Serie 

 
 
DSW3  eine Einstellung gli h                                   AS-FS NSE oder AS-FS N E    
                                                                   
                                                                                                                  DSW3  
                                                                                                                      
DSW4  Servi e Funktionen  

 
         . 

Stellen Sie Pin 1 hoch um den Testlauf hlen zu aktivieren. Beim Testlauf ei en wird 
zunächst Pin 2 und danach Pin 1 hochgestellt. Der Testlauf startet nun automatisch die 
Inneneinheiten für 2 Stunden. Nach dem Testlauf unbedingt die Schalter zurücksetzen. 
Pin 4 s errt alle erdi hter 
Pin 4  5 stoppt alle Verdichter und es ist möglich Optionale Funktionen einzustellen 
Pin 4  6 stoppt alle Verdichter und es ist möglich die Ein- und Ausgangssignale einzustellen 
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SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E          DIP-S halter   
 
DSW5 Notbetrieb 

 
Notbetrieb ohne Verdichter .  Pin 1 oder 2  Das S stem arbeitet dann ohne den 
eingestellten Verdichter. Der erdi hter uss usät li h abgekle t sein  

 
DSW6 Modulkonfiguration 

 
Gerät A ist das Master Modul (oder Single) 
Gerät B-C-D sind Slave Module (nur bei Multi Konfiguration) 
 
DSW7 Modellkonfiguration 
Es uss eingestellt werden, ob das Gerät als 2 oder 3 eiter  betrieben wird. 
 
 
                  Wärmerückgewinnung (400V)  als 3- eiter mit CH Boxen                       (Werk ein tellung) 
 
 
                            Wärmepumpe (400V)  als 2- eiter ohne CH Boxen                                  
 
 
DSW8  Einstellung fter-Pressung  (falls ein Luftkanal angeschlossen ist) 

 
                                                                                                                                      
DSW1    - ink S annung.                                                                       DSW10 
Werkseinstellung   (nur in 1 auf ON)                                        Werkseinstellung 
 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit mit vers hiedenen ältekreisläufen in 
einem H-Link, darf nur bei einem Master Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten 
muss in 1 auf Off gestellt sein. Slave Geräte aus S stem-Kombinationen fallen nicht 
darunter. Hier bleibt in allen Slave Außeneinheiten in 1 auf ON  (Abbildung  nur B oder C 
sind Slave Geräte)   
Notbetrieb bei defekter H-Link Sicherung ( in 2 auf ON).         
 
                                                                                                                                               S h ar  ist die S halterstellung  
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SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E          DIP-S halter   
 
DSW5 Notbetrieb 

 
Notbetrieb ohne Verdichter .  Pin 1 oder 2  Das S stem arbeitet dann ohne den 
eingestellten Verdichter. Der erdi hter uss usät li h abgekle t sein  

 
DSW6 Modulkonfiguration 

 
Gerät A ist das Master Modul (oder Single) 
Gerät B-C-D sind Slave Module (nur bei Multi Konfiguration) 
 
DSW7 Modellkonfiguration 
Es uss eingestellt werden, ob das Gerät als 2 oder 3 eiter  betrieben wird. 
 
 
                  Wärmerückgewinnung (400V)  als 3- eiter mit CH Boxen                       (Werk ein tellung) 
 
 
                            Wärmepumpe (400V)  als 2- eiter ohne CH Boxen                                  
 
 
DSW8  Einstellung fter-Pressung  (falls ein Luftkanal angeschlossen ist) 

 
                                                                                                                                      
DSW1    - ink S annung.                                                                       DSW10 
Werkseinstellung   (nur in 1 auf ON)                                        Werkseinstellung 
 
Bei Anschluss von mehr als einer Außeneinheit mit vers hiedenen ältekreisläufen in 
einem H-Link, darf nur bei einem Master Gerät in 1 auf On sein. Bei allen weiteren Geräten 
muss in 1 auf Off gestellt sein. Slave Geräte aus S stem-Kombinationen fallen nicht 
darunter. Hier bleibt in allen Slave Außeneinheiten in 1 auf ON  (Abbildung  nur B oder C 
sind Slave Geräte)   
Notbetrieb bei defekter H-Link Sicherung ( in 2 auf ON).         
 
                                                                                                                                               S h ar  ist die S halterstellung  
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SET FREE SIGMA Serie RAS-5~96FSXN(S-P)E          DIP-S halter   

                                                                                                                            
 
Beispiel für DSW10  
 
Mehrere Kältekreisläufe in einem H-Link. Eine Master 
Einheit in1 auf ON. Bei allen weiteren Geräten muss 

in 1 auf OFF gestellt sein. Bei Slave Geräten (B oder 
C) bleit der in1 auch OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DSW 1 1  auf der Inverter-Platine 
Einige große Modelle haben 2 Inverter- latinen. Hier sind die Zuordnungen über in 2 

  
 

in 1 unterdrückt die Stromüberwachung des Verdichters. Zu Test oder Service zwecken. 
Es ist i htig dies nur bei abgekle ten Verdichter  zu testen. Mit Verdichter muss in1 
immer unten (OFF) sein. 
 
                                                                     S h ar  ist die S halterstellung  
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O tionale Funktion        SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 
 

Ein aliges nterdr ken der War starts erre 
Dies darf nur zu Testzwecken aktiviert werden und auch nur dann, wenn der Verdichter 
schon deutlich wärmer ist, als die mgebungstemperatur. 
Drücken Sie dazu die Taste PSW5 f r 4 Sekunden. Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
 

Start Abtauvorgang  (Heizmodus) 
Falls Sie den Abtauvorgang während des Heizbetriebes aus Testgründen starten wollen, 
halten Sie die Taste PSW5 für 4 Sekunden gedrückt und der Abtauvorgang startet nach 2 
Minuten  (Das Gerät muss bereits mindestens 5 Minuten im Heiz-Betrieb arbeiten)  
 
Notbetrieb bei defekte  erdi hter 
 - Falls mehrere Außeneinheiten an einem S stem angeschlossen sind, besteht die 
Möglichkeit bei Ausfall eines Modules, die funktionierenden Module zu nutzen. (nur möglich 
bei folgenden Fehlermeldungen  06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39) 
Drücken Sie dazu beide Te eraturtasten der abelfernbedienung einer Inneneinheit.  

 EMG  wird angezeigt. (Bei der Fernbedienung C-A F muss dazu die Menü-Taste für 4 
Sek. gedrückt werden) Dieser Notbetrieb darf a i al f r 8 Stunden betrieben werden. 
 
 - Bei den Single Außeneinheiten RAS-16~24FSXNSE bzw. RAS-16~18FSXNPE kann bei 
Bedarf auch ein Verdichter kurzzeitig deaktiviert werden (nur zulässig bei folgenden 
Fehlermeldungen  04, 06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39). Klemmen Sie den Verdichter ab und 
aktivieren Sie den entsprechenden DI -Schalter von DSW5 (siehe Seite 40)           
AC T NG  Sollte die Wicklung eines Verdichters schadhaft sein (Masse- oder 

ur s hluss), darf der Notbetrieb ni ht aktiviert erden  da sich sonst Säure im S stem 
ausbreiten kann.  
 
Alle entile u Servi e- e ken ffnen   
Dieser Modus wird benutzt, um die Kältemittelabsaugung oder andere Wartungsarbeiten zu 
vereinfachen, indem die Expansionsventile des Außengeräts (EVO, EVB) und das 
Expansionsventil des Innengeräts (EVI) und das Magnetventil des Außengeräts (SVA) 
vollständig geöffnet wird. 
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O tionale Funktion        SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 
 

Ein aliges nterdr ken der War starts erre 
Dies darf nur zu Testzwecken aktiviert werden und auch nur dann, wenn der Verdichter 
schon deutlich wärmer ist, als die mgebungstemperatur. 
Drücken Sie dazu die Taste PSW5 f r 4 Sekunden. Starten Sie danach den Testlauf erneut. 
 

Start Abtauvorgang  (Heizmodus) 
Falls Sie den Abtauvorgang während des Heizbetriebes aus Testgründen starten wollen, 
halten Sie die Taste PSW5 für 4 Sekunden gedrückt und der Abtauvorgang startet nach 2 
Minuten  (Das Gerät muss bereits mindestens 5 Minuten im Heiz-Betrieb arbeiten)  
 
Notbetrieb bei defekte  erdi hter 
 - Falls mehrere Außeneinheiten an einem S stem angeschlossen sind, besteht die 
Möglichkeit bei Ausfall eines Modules, die funktionierenden Module zu nutzen. (nur möglich 
bei folgenden Fehlermeldungen  06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39) 
Drücken Sie dazu beide Te eraturtasten der abelfernbedienung einer Inneneinheit.  

 EMG  wird angezeigt. (Bei der Fernbedienung C-A F muss dazu die Menü-Taste für 4 
Sek. gedrückt werden) Dieser Notbetrieb darf a i al f r 8 Stunden betrieben werden. 
 
 - Bei den Single Außeneinheiten RAS-16~24FSXNSE bzw. RAS-16~18FSXNPE kann bei 
Bedarf auch ein Verdichter kurzzeitig deaktiviert werden (nur zulässig bei folgenden 
Fehlermeldungen  04, 06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39). Klemmen Sie den Verdichter ab und 
aktivieren Sie den entsprechenden DI -Schalter von DSW5 (siehe Seite 40)           
AC T NG  Sollte die Wicklung eines Verdichters schadhaft sein (Masse- oder 

ur s hluss), darf der Notbetrieb ni ht aktiviert erden  da sich sonst Säure im S stem 
ausbreiten kann.  
 
Alle entile u Servi e- e ken ffnen   
Dieser Modus wird benutzt, um die Kältemittelabsaugung oder andere Wartungsarbeiten zu 
vereinfachen, indem die Expansionsventile des Außengeräts (EVO, EVB) und das 
Expansionsventil des Innengeräts (EVI) und das Magnetventil des Außengeräts (SVA) 
vollständig geöffnet wird. 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E   
Die Datenabfrage ist während des Betriebs der Anlage möglich. 

m in die eweilige Bedienebene zu gelangen, drücken Sie 
zunächst die Taste PSW1 f r 3 Sekunden  Zum Schließen 
auch SW1 für 3 Sekunden drücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen Sie nun zwischen den benötigten Menüs über die PSW3 oder PSW5 Taste aus. 
Wählen Sie nun im ntermenü die benötigten Informationen über die PSW2 oder PSW4 
Taste aus.  

 o CP  Ans hluss Infor ationen S ste  (Leistung, Anzahl Geräte, Kreislauf-Nr.,.....) 
 od    Daten der Au eneinheit (Drücke, Temperaturen, Lauffre uenz, Diverses.....) 
 id   Daten der Inneneinheiten (Temperaturen, E-Ventil, Stillstands Grund.....) 
    AC  Fehler eldung Details (Weitere Informationen zum Fehler) 
 no 1  Fehler eldung istorie (Informationen zu den letzten 15 Fehlern) 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 
Infor ationen f r das Au engerät (Fortset ung) 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 
Infor ationen f r das Au engerät (Fortset ung) 
 

 
 

 
 
Anzeige SEG1( 1)  re hts  zeigt die Innengeräte Nummer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leistungstabelle für Innengeräte CA 
 
 
Daten der Inneneinheiten      Anzeige SEG1( 1)  re hts  zeigt die Innengeräte Nummer 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 
Infor ationen f r das Au engerät (Fortset ung) 
 

 
 

 
 
Anzeige SEG1( 1)  re hts  zeigt die Innengeräte Nummer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leistungstabelle für Innengeräte CA 
 
 
Daten der Inneneinheiten      Anzeige SEG1( 1)  re hts  zeigt die Innengeräte Nummer 
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 

 
 

rsache für die Inverterabschaltung  

   
 

rsache für die Lüfterabschaltung  
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Datenabfrage Au en       SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E  
 

 
 

rsache für die Inverterabschaltung  

   
 

rsache für die Lüfterabschaltung  
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An eigen der Au eneinheit RAS-5~96FSXN(S-P)E  Meldungen   
 

Fehlermeldung an Außeneinheit 
Fehlermeldungen werden an Innen- und Außeneinheit angezeigt. Die Außeneinheit geht in 
der egel ganz aus und die An eige blinkt. (siehe Fehlercode-Liste) 
Sollte die Außeneinheit laufen und gleichzeitig eine Fehlermeldung anzeigen, ist das in der 

egel eine Fehlermeldung einer Inneneinheit bzw. ein nicht uittierter Fehler. Sollte die 
Außeneinheit laufen und gleichzeitig P    anzeigen ist das keine Fehlermeldung sondern 
ein Regelvorgang. 
 

 
 
 
P  Meldungen (Regelvorgang S ste )  
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An eigen der Au eneinheit RAS-5~96FSXN(S-P)E  Meldungen  
 
P  Meldungen (Regelvorgang S ste ) 
 

 
 
Sollte die Außeneinheit laufen und gleichzeitig P    anzeigen ist das keine Fehlermeldung 
sondern ein Regelvorgang.  
Ein kurzer egelvorgang ist normal, sollten diese ... Meldungen gar nicht weggehen, hat 
das S stem ein egelproblem was nicht behoben werden kann. (z.B. Füllmenge nicht normal, 
E-Ventile defekt, Leitungen verstopft, defekte latinen  Bauteile oder andere robleme) 
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An eigen der Au eneinheit RAS-5~96FSXN(S-P)E  Meldungen  
 
P  Meldungen (Regelvorgang S ste ) 
 

 
 
Sollte die Außeneinheit laufen und gleichzeitig P    anzeigen ist das keine Fehlermeldung 
sondern ein Regelvorgang.  
Ein kurzer egelvorgang ist normal, sollten diese ... Meldungen gar nicht weggehen, hat 
das S stem ein egelproblem was nicht behoben werden kann. (z.B. Füllmenge nicht normal, 
E-Ventile defekt, Leitungen verstopft, defekte latinen  Bauteile oder andere robleme) 
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O tionale Funktionen     SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 
Falls Sie optionale Funktionen einstellen wollen, muss die Einheit ausgeschaltet werden und 
zusätzlich die Verdichter Sperre aktiviert werden. Alles erfolgt unter Spannung. Stellen Sie 
dazu Pin 4 und 5 von DSW4 auf ON, in der Anzeige sollte sofort FA angezeigt werden. (und 
nach Abschluss der Eingabe wieder zurück auf OFF stellen).  
 
 

 
 
 
Wählen Sie nun die zu verstellende Funktion über die PSW2 oder PSW4 Taste aus. 
 
Durch Drücken der Tasten PSW5 oder PSW3 können Sie den Wert der Funktion verstellen.    
00 = Funktion nicht aktiv (Werkseinstellung) 
01~09 = ausgewählte Funktion aktiv 
 
Die i htigsten Funktionen sind  

 FA  Lüfter Steuerung Heizmodus. Die Lüfter aller 
Inneneinheiten werden im Heizmodus bei Thermo Off 
zwischenzeitlich ausgeschaltet. (6 min Aus  2 min An  6min 
Aus....)  mehr Details (Varianten) am Ende der Tabellen. 
 

 GS  Sperre der Außentemperatur. Normal (0)  Anlage stoppt 
z.B. den Kühlbetrieb  bei unter -5 C. Außeneinheit schaltet im 
Heiz- (1) oder Kühlmodus (2), bei extremen Außentemperaturen 
nicht mehr ab. 
 

 b   Normal (0) gehen die Lüfter der Inneneinheit während der 
Abtauphase aus. Bei Aktivierung (1) arbeiten die Innenlüfter auf 
kleiner Drehzahl. 
 

 T  Aufheben der Warmstart Sperre Verdichter(1). Die 
Verdichter starten, obwohl der Verdichter noch nicht warm ist. 
 

 db  Verschiedene Einstellmöglichkeiten für geringere Geräusche (siehe Anhang) 
 

 dE  Leistungsbegrenzung der Außeneinheit. Sollte die Anlagenleistung zu stark ansteigen, 
wird Sie automatisch reduziert. (siehe Anhang) 
 

 Fb  Einstellung zum Schutz vor zu tiefen Ausblastemperaturen der Inneneinheit im 
Kühlmodus. (siehe Anhang) 
 
Eine komplette bersicht der Funktionen finden Sie auf den nächsten Seiten.  

erstellen Sie alle Para eter  die Grundlegend in die Regelung der Einheit eingreifen  
nur na h Abs ra he it Ihre  ieferanten   
 
Zum Beenden Pin 4 und 5 von DSW4 auf OFF stellen. 
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O tionale Funktionen     SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

bersicht der optionalen Funktionen 

 
 
 
 

a  er ichter rehzahl 
a  er ichter tro  
a  rehzahl  Stro  un  

ter  
hl o u  
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bersicht der optionalen Funktionen 
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O tionale Funktionen    SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

bersicht der optionalen Funktionen 

 

ter rehzahl begrenzt 
ter rehzahl  noch geringer 
ter rehzahl ini al 

er ichter rehzahl begrenzt 
er ichter rehzahl  noch geringer 
er ichter rehzahl ini al 
er ichter un  ter begrenzt 
er ichter un  ter noch geringer 
er ichter un  ter ini al 
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Ein- und Ausgangssignale SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 

ber die latine der Außeneinheit können einfach Ein- und Ausgangssignale übertragen 
werden. Der optionale Stecker CC-1A braucht nur auf der latine eingesteckt werden. 
 
 
Eingangssignale werden durch 
Schließen eines Kontaktes übermittelt. 
Dieser Kontakt muss potenzialfrei sein. 
Der Schaltkontakt muss in unmittelbarer 
Nähe der Außeneinheit sein. 
(bis zu 50m bei Verwendung einer 
abgeschirmten Leitung 2x 0,75mm ). 
 
 
Das Ausgangssignal beträgt 12V (DC). 
Damit das Signal genutzt werden kann, 
muss in unmittelbarer Nähe zur 
Außeneinheit ein Hilfsrelais installiert werden. (bis zu 50m bei Verwendung einer 
abgeschirmten Leitung 2x 0,75mm ) 
Das elais selbst, muss für eine Spannungsversorgung von 12V DC geeignet sein. Die 
Leistungsaufnahme darf 75mA nicht überschreiten ( latinen- elais). in 1 ist der  Kontakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die in-Belegung gilt für die entsprechenden Kontakt Nummer. z.B. i3 . = CN18 1-2. edem 
Kontakt kann eine spezielle Funktion zugeordnet werden. 
 
Farbbelegung Stecker PCC-1A: Blau (Weiß)=1   Gelb (Schwarz)=2   Orange(Rot)=3 
 
Werkseinstellung 
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Ein- und Ausgangssignale SET FREE SIGMA RAS-5~96FSXN(S-P)E 
 
Falls Sie optionale Ein- oder Ausgangssignale einstellen wollen, muss die Einheit 
ausgeschaltet werden und zusätzlich die Verdichter Sperre aktiviert werden. Alles erfolgt 
unter Spannung. Stellen Sie dazu Pin 4 und 6 von DSW4 auf ON, in der Anzeige sollte 
sofort i1 angezeigt werden. (und nach Abschluss der Eingabe wieder zurück auf OFF stellen).  
 

 
 
Wählen Sie nun die zu verstellende Funktion über die PSW2 oder PSW4 Taste aus. 
 
Durch Drücken der Tasten PSW5 oder PSW3 
können Sie den Wert der Funktion verstellen.    
00 = Funktion nicht aktiv (Werkseinstellung) 
01~09 = ausgewählte Funktion aktiv 
 
 

Abbildung . mit Werkseinstellung 
 
Zum Beenden Pin 4 und 6 von DSW4 auf OFF stellen. 

 
Eingangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Heizbetrieb Gerät wird im Heizbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I1 (CN17 1-2) 
02 Kühlbetrieb Gerät wird im Kühlbetrieb fixiert.  Werkseinstellung bei I2 (CN17 2-3) 
03 Lastabwurf Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Die Innengeräte laufen 

im Lüfter Betrieb weiter                  Werkseinstellung bei I3 (CN18 1-2) 
04 Schneesensor Bauseitig kann ein Schneesensor angeschlossen werden. Der Lüfter Motor 

wird aktiviert um zu verhindern dass das Gerät eingeschneit wird. 

05 Not Stopp Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Alle Innengeräte Lüfter 
schalten ebenfalls ab. (!!! Der Luftaustrittsflügel schließt nicht automatisch) 

06 Leistungsregelung 
40% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 40% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE 

07 Leistungsregelung 
60% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE  

08 Leistungsregelung 
70% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 70% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE  

09 Leistungsregelung 
80% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE  

10 Leistungsregelung 
100% 

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleistung 
begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE  

11 Leiser Betrieb 1 Geräuschabsenkung um 2dB(A) zum Nennwert (zB Nachtabsenkung) 
12 Leiser Betrieb 2 Geräuschabsenkung um 5dB(A) zum Nennwert (zB Nachtabsenkung) 
13 Leiser Betrieb 3 Geräuschabsenkung um 8dB(A) zum Nennwert (zB Nachtabsenkung) 
      
Ausgangssignale     
Nummer Funktion Beschreibung 
01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet.  Werkseinstellung bei o1 (CN16 1-2) 
02 Alarmsignal Meldung einer Störung.             Werkseinstellung bei o2 (CN16 1-3) 
03 Verdichter aktiv Meldung dass der Verdichter gerade aktiv ist. 
04 Abtausignal Meldung dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist. 
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Allgemeine                  it hi R um lim ger te erie  
 

acht  i  i t  ass i  Hitachi Ra i a t  i  RAC i t  ichts 
it  t ia  t  i  i sa  hat. 

  i   icht i i t   i  i   t i  ist a  a s. 
  Di  sa t  a   h c  a  si  tt t schi ich. 

 
n t ll ti n 

1. sta i  i  i    A i h it. t  i  i t a  
a s tsich  i  ch tt  a i t . 

2. t  t isch  t t ch isch v i . ta it   t  tic st  
a s h  Di  R h it s ch ss  ss    i h it ts ch .  

3. ssi its it  i s it it   a it  is i . 
. D c  s t is a s is 1 a . t  i  sich  ass i  

A s v ti  a ch ichti  icht si   i  tic st  i  i  A i h it a t.  
. a  i h  h  t  
. ch t  t itt ach  i   it aa . st i vi  

t  icht t i . acht  i  a ch i  v sch i t   R32 
. A  ti  . 
. t s a  i  A  a sch i . Di  s   i h it t 

 i  s a at  i s it   A  ACH  i a s 230  a  i  
 C  D    A i h it a sch i . C D  i t  
 it 3  DC  

 
n etrie n hme 

1. i h it  i  s h  sta t . 
2.   a  i h it  i a i a it  h   h i . 
3.   chst i a s h  i h. ich iti   a s st 

h a   v h  icht t  . cha t  i  
a  t  i   s t   sta t  chst  i  i h it i  

h s.  as t h t  i  a  t  st   i  chst  
i h it t st . s ist s h  ichti    as   it t   i  

t h t  a  a  icht h  a it i  sich st t  ass as t .
ti  a ch i ich ti i t . st a  ch ss a  sa  t st .  

.   H i ast at  v i acht  .  a a  i t 
i  H i ast at  ca. 20  0    sati s . t  20   

t ich is  t.  0   t itt  h t  t is a  v st t. 
. a ass a a  . a ass  . Acht  acht  i  ass i  

ist  a ass   RAC i  icht h h  a s as t s st . 
 

m nenten 
 
Aut  Re t rt 
Di  A t  R sta t ti  ist s i i .  
 

erdi hter 
D  v t icht  ist i  i  D hst v icht  a ch i 230  . A  

ic  ss  ah   ich  i sta  ha .  
 

entile in Außeneinheit 
ach scha t   a   a  ti  ach i a  sch ss   

t. Di s ist h a  ac ac ac.  R ...  a ach t i   . 
Das ist t s a   i  s t . st ti  ass i   s ti s ti i t. 
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Allgemeine                  it hi R um lim ger te erie  
 

C term t ren 
nneneinheit  i a    230  A sch ss  i   t t  it 320  DC 

v s t. i t   t i  a sv s   DC t t   
i  it  C D. ichs a  v  3  DC si  a .           

Außeneinheit  Di  a sv s   DC t t  t  i  v t
ati . ichs a  v  is  3 0  DC si  a . i vi    it 

t t  it  3 A  t i  i t  a s   hi  
ss  a  ic   ich  i sta   i  ass sch  ha  i s  
t   s h  i ach t . 

A htung  lle C ter mit mehr l   Adern   t c  s t t s a   
a    i  a  tt a s scha t t ist. a s icht  a  t  

 ati  i  cha  h . Da a  s ch  t   ati  icht sich  
 a   a i  t  t  i  ati  st  a  s t  a  i  a sch 

a  st  i s ich iti  chs   i st  t  st . 
 
R Fern edienung 

t  i  R i  icht ti i  h  i  att i  t   i  
A i   ist  i t s  ich it  

 a s sich i   i  i st t  h it scht  ist i  att i   sch ach.  
 st  i  it i  t ha   Di ita  a a  i   D ac t R 

icht ist a it sicht a .  
  i   i  i st t   ich ist. A    si h  t i  
  i  i  i h it it i  a  i   c  i  i  

t t i stast   i h it. 
 s a  a ch s i  ass icht as t st t a  icht   t  

t st is  a sscha t .  A t ativ   si  icht ich. 
 

C  el ern edienung     
ch ti  t i sa t  h   H i   t cht   A t ati   t  

A t ati  h   H i    i i  a   A .  
 

erein hte el ern edienung  RC A  der RC  
12 h i  t i sa t  h   H i   t cht   A t ati   t  
A t ati  h   H i    i  a   A .  
A i  h . ach i  t a s a   i  t t 

i st t  t  a ch i  a i t. D  i  a   i  
si  RCD 1 v st t . 

 
 

erteiler litter  r i  u  nneneinheiten  
  ti n l  

s  is   i h it  a  i  itt  
a sch ss  . (Verbindungskabel je 
Inneneinheit > Zubehör SPX-WDST8M). A  t  
a  t t ich iti . s st ht a ch i  

ich it h  itt   . t t 
 is  13 i h it  a sch ss  
.  

 . RCD A 1   1  
 
A htung  A  er ten A sch ss ss i  i  i h it a sch ss  s i . 
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Allgemeine                   it hi R um lim ger te erie  
 
 

in  Ad ter  C RA  
A a t   i  i i  i   H i . Di  t  

 t t  t a i  i  C t 
a a  st t . Das ia i  a  i  
i ach i   H i  i . Di  h a i  
t c  it  i  a   ati  i  t 

a sch ss . t c at  H i  
 
D cha t   

s i   i  A ss  h ich i  i a   st  
t  i st t.   

lte rei l u   R  1  t   D 1 10  t  
er tenummer R  1  t   D 2 10  t   

 
 
 

t  ein der mehrere i h it  a  i  t is a  i st t 
s i  mu  ein er t a s ast  i i t .   in  u   
R st .  

  
  A  i s ss  i   R  a  A s  s i . t  s ch i  sa t  

H  i  st  i   st  A i h it  ss a  i  A a t  i  1 
a   st t . 
 

iFi Ad ter  F                                        irCl ud me 
A a t   i  t   as  i i. Di  t   t t  i  

a t h  xt  st t . Das i  A a t  i   i  1  a s 
i s a  t   a   i h it at i t a s ich a ch i  i  

R h it sschacht . s i  h  axi a  10 t .  i i t   i sta i . 
Di s  t  a  a  a  Ra i a i h it   D     i  a
sch ss  . Di   RA D    ha  i  its s i i  

i a t s i i A a t . Di  sta ati    t i  si  nur in  i i t  
ich. 

 
Das i s a  i  a  

t c at   H i   a  C   
i h it a sch ss . 

 
ch isch  Dat  

  ABS-Kunststoffgehäuse  
 Konfiguration: AP und WPS  
 Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C  
 Betriebsfeuchtigkeit: zwischen 30  und 80   
 Schutzart IP30       Verschmutzungskategorie: Klasse 2  
 Abmessungen (L  B  H): 80  40  16,5 mm   WLAN-Standard: IEEE 802.11b/g/n  
 Sicherheit: WEP/WPA/WPA2/Offen  
 Verwendete Fre uenz und maximal verwendete Leistung: 2,4000 2,4 45 GHz/erp 100 mW  
 Netzstrom: 12 V 150 mA DC     Integrierte Antenne 
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i a   
 

i  s t ich  
A  it 

D ch ss  ist 
i t  s t  
t v ah t . Das 

A a t  s st hat a ch i  
A  a   R c s it .  
 

is i  i  ich  
ta    i t  

C i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A sicht 
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iFi Ad ter  F  der ei  integriertem i i     ts t  
 

Anmeldung in der App  (kostenlose Mobile App zuvor downlowden und installieren) 
(1) Klicken Sie auf „Konto erstellen“.  
(2) Geben Sie Ihren Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.  
(3) Geben Sie Ihre Telefonnummer (Ländervorwahl beachten) und Ihr Passwort ein (oder klicken Sie auf die egisterkarte 
„E-Mail“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein), lesen Sie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, 
aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf „Weiter“. 
(4) Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein und klicken Sie auf „Weiter“.  
(5) Klicken Sie auf „Meinen Standort automatisch erkennen“ oder geben Sie die Adressdetails manuell ein und klicken Sie 
auf „Fertigstellen“.  
(6) Das Konto wurde erfolgreich erstellt. 
 

 
 
SP WF 02   Registrierung des Raumklimageräts und Router Verbindung 
(1) Klicken Sie nach der egistrierung im oberen Bildschirm auf „ aumklimagerät hinzufügen“ und melden Sie sich bei der 
App an.  
(2) Scannen Sie den -Code auf dem mitgelieferten SSID/ SCHLÜSSEL-Etikett. 
(3) Wählen Sie „Über AP-Methode verbinden“ 
(4) Wenn die in der App angezeigte SSID Ihr Heimrouter ist, geben Sie das Passwort für diesen outer ein und klicken Sie 
auf „OK“. Klicken Sie andernfalls auf „Drahtloses Netzwerk ändern“, wählen Sie Ihren Heimrouter aus, geben Sie das 
Passwort ein und klicken Sie auf „OK“  
(5) Halten Sie die MOD S-Taste 3 bis 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Verbindungs-LED 2 blinkt. Die Verbindungs-LED 
2 blinkt, bis die Kommunikation mit dem WLAN- outer gelungen ist  
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Anmeldung in der App  (kostenlose Mobile App zuvor downlowden und installieren) 
(1) Klicken Sie auf „Konto erstellen“.  
(2) Geben Sie Ihren Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.  
(3) Geben Sie Ihre Telefonnummer (Ländervorwahl beachten) und Ihr Passwort ein (oder klicken Sie auf die egisterkarte 
„E-Mail“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein), lesen Sie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, 
aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf „Weiter“. 
(4) Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein und klicken Sie auf „Weiter“.  
(5) Klicken Sie auf „Meinen Standort automatisch erkennen“ oder geben Sie die Adressdetails manuell ein und klicken Sie 
auf „Fertigstellen“.  
(6) Das Konto wurde erfolgreich erstellt. 
 

 
 
SP WF 02   Registrierung des Raumklimageräts und Router Verbindung 
(1) Klicken Sie nach der egistrierung im oberen Bildschirm auf „ aumklimagerät hinzufügen“ und melden Sie sich bei der 
App an.  
(2) Scannen Sie den -Code auf dem mitgelieferten SSID/ SCHLÜSSEL-Etikett. 
(3) Wählen Sie „Über AP-Methode verbinden“ 
(4) Wenn die in der App angezeigte SSID Ihr Heimrouter ist, geben Sie das Passwort für diesen outer ein und klicken Sie 
auf „OK“. Klicken Sie andernfalls auf „Drahtloses Netzwerk ändern“, wählen Sie Ihren Heimrouter aus, geben Sie das 
Passwort ein und klicken Sie auf „OK“  
(5) Halten Sie die MOD S-Taste 3 bis 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Verbindungs-LED 2 blinkt. Die Verbindungs-LED 
2 blinkt, bis die Kommunikation mit dem WLAN- outer gelungen ist  

 
 

D                     Das Hitachi 1x1 v12_RAC_10.2023 

iFi Ad ter  F                                                    ts t   
 
(6) Klicken Sie auf „Drahtloses Netzwerk ändern“, wählen Sieden WLAN-Zugangspunkt des Adapters mit SSID 
(auf dem mitgelieferten SSID/SCHLÜSSEL-Etikett aufgedruckt) und geben Sie das Passwort (SCHLÜSSEL) ein. 
Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das „Pfeil nach rechts”-Symbol, um die Verbindung Ihres Smartphones 
mit dem Adapter fortzusetzen. 
(7) Warten auf Verbindung des Adapter mit Ihrem Heimrouter. Wenn die Kommunikation hergestellt ist, 
leuchtet Verbindungs-LED 1 und Verbindungs-LED 2 erlischt. 
(8) Nach erfolgreicher Konfiguration wird das Popup „Namen des Klimageräts eingeben“ angezeigt. 
(9) Geben Sie einen eindeutigen Namen für das einzubindende Klimagerät ein, und klicken Sie auf„ Klimagerät 
hinzufügen“. 
(10) Ihr Raumklimagerät wurde erfolgreich konfiguriert. Sie können Ihr Smartphone gemäß den Anweisungen 
in der App wieder mit Ihrem Heimrouter verbinden. 
 

 
 
Altern ti e Regi trierung i   eth de 

h  i   i  sta ati  i   A  i   a st   A  th  a s. 
a s sch  i  h ha t  sta ati  ch h t  s t  si   A a t  chst c . 
si h  it  t . Da ach c  i  chst i   ast   ca.  . D 2 s t  

  A  th  a  i . Da ach c  i  ch a  i   ast   ca.  
. D 1 s t    i   th   i . st ti  i  t t ch a  i i 

R t   c  i   ast  a ch i  ich .  i   it  ch itt   
 i  i  st t ist s t   ch D1 cht .  Di  sta ati    t i  si  

nur n  i i t  ich. i ischt  t   i  a  st   2 H  t  
i  s a at  a . 

 
Ad ter u  er ein tellung ur et en 

i   i  i t  i st  c s t  i  s i st  i h st  
i  i  i  D ast  1   a  c t ha t . itt  acht  i  ass i  

i ati  scht i   i   sv a  ich ist    A a t   
v . itt  st  i  i  s i st  i  h   i  i s  A a t  ts .  
1  Ha t  i  i i scha t t  t i sa i  i  D ast  c t  is i  D i t ca. 

1  .  
2  t  i  sich  ass a  Ds i h t a  i .  
3  ach  ich  i h st   s i st  cht t  i  t i s D. 
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Registrierung der Klimaanlage und Anschluss des Routers  P 2  
(1) Klicken Sie nach der egistrierung auf dem oberen Bildschirm auf Klimaanlage hinzufügen  und melden Sie sich mit 
Ihrer App an. (2) Scannen Sie den -Code auf dem mitgelieferten SSID  KE -Etikett in diesem Benutzerhandbuch oder 
durch das Anheben der Frontplatte Ihrer Klimaanlage. (3) Wenn die in der App angezeigte SSID Ihr Heimrouter ist, geben 
Sie das Passwort Ihres Heimrouters ein und klicken Sie auf Weiter . Andernfalls klicken Sie auf WLAN-Netzwerk ändern , 
wählen Ihren Heimrouter aus, geben das Passwort ein und klicken auf Weiter . (4) Schalten Sie Ihre Klimaanlage jetzt ein. 
Sobald Ihre Klimaanlage eingeschaltet ist oder die Werkseinstellungen über die Fernbedienung wiederhergestellt wurden, 
wird die Klimaanlage für 10 
Minuten in den Kopplungsmodus 
versetzt. Die Wi-Fi-LED auf dem 
Bedienfeld der Klimaanlage (siehe 
Diagramm im Abschnitt 
Statusanzeige ) blinkt 3 Mal, um 

anzuzeigen, dass sich die 
Klimaanlage im Kopplungsmodus 
befindet. Die Wi-Fi-LED blinkt so 
lange, bis die Kommunikation mit 
dem Wi-Fi- outer erfolgreich ist. 
Wenn das airCloud Home Modul 
über die Fernbedienung 
zurückgesetzt wird, kann der 
Kopplungsmodus ohne Neustart 
der Klimaanlage aktiviert werden.  
 
(5) Klicken Sie auf WLAN-Netzwerk ändern , wählen Sie den Wi-Fi-Zugangspunkt des integrierten airCloud Home Moduls 
mit der SSID, die auf dem mitgelieferten SSID KE -Etikett aufgedruckt ist, und geben Sie das Passwort (den KE ) ein. 
Klicken Sie auf das Symbol “Pfeil nach rechts  oben auf dem Bildschirm, um mit der Verbindung Ihres Smartphones mit 
dem Adapter fortzufahren. ( ) Warten Sie darauf, dass das integrierte airCloud Home Modul eine Verbindung zu Ihrem 
Heimrouter herstellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Wi-Fi-LED auf dem Bedienfeld nach dem Blinken 
kontinuierlich auf. (7) Warten Sie darauf, dass sich das Smartphone mit Ihrem Heimnetzwerk verbindet. Wenn Ihr 
Smartphone mit einem anderen kabellosen Netzwerk verbunden ist, klicken Sie auf kabelloses Netzwerk ändern und 
wählen Sie das Heimnetzwerk aus. ( ) Bitte weisen Sie Ihrer registrierten Klimaanlage einen Namen zu. Wenn Sie Ihrer 
Klimaanlage einen benutzerdefinierten Namen zuweisen, ist es nicht mit Ihrem intelligenten Lautsprecher (integriert mit 
Alexa oder Google Assistant) kompatibel. Daher empfehlen wir Ihnen, einen Namen aus der vordefinierten Liste zu wählen. 
( ) Die Klimaanlage wurde erfolgreich konfiguriert. 
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Registrierung der Klimaanlage und Anschluss des Routers  P 2  
(1) Klicken Sie nach der egistrierung auf dem oberen Bildschirm auf Klimaanlage hinzufügen  und melden Sie sich mit 
Ihrer App an. (2) Scannen Sie den -Code auf dem mitgelieferten SSID  KE -Etikett in diesem Benutzerhandbuch oder 
durch das Anheben der Frontplatte Ihrer Klimaanlage. (3) Wenn die in der App angezeigte SSID Ihr Heimrouter ist, geben 
Sie das Passwort Ihres Heimrouters ein und klicken Sie auf Weiter . Andernfalls klicken Sie auf WLAN-Netzwerk ändern , 
wählen Ihren Heimrouter aus, geben das Passwort ein und klicken auf Weiter . (4) Schalten Sie Ihre Klimaanlage jetzt ein. 
Sobald Ihre Klimaanlage eingeschaltet ist oder die Werkseinstellungen über die Fernbedienung wiederhergestellt wurden, 
wird die Klimaanlage für 10 
Minuten in den Kopplungsmodus 
versetzt. Die Wi-Fi-LED auf dem 
Bedienfeld der Klimaanlage (siehe 
Diagramm im Abschnitt 
Statusanzeige ) blinkt 3 Mal, um 

anzuzeigen, dass sich die 
Klimaanlage im Kopplungsmodus 
befindet. Die Wi-Fi-LED blinkt so 
lange, bis die Kommunikation mit 
dem Wi-Fi- outer erfolgreich ist. 
Wenn das airCloud Home Modul 
über die Fernbedienung 
zurückgesetzt wird, kann der 
Kopplungsmodus ohne Neustart 
der Klimaanlage aktiviert werden.  
 
(5) Klicken Sie auf WLAN-Netzwerk ändern , wählen Sie den Wi-Fi-Zugangspunkt des integrierten airCloud Home Moduls 
mit der SSID, die auf dem mitgelieferten SSID KE -Etikett aufgedruckt ist, und geben Sie das Passwort (den KE ) ein. 
Klicken Sie auf das Symbol “Pfeil nach rechts  oben auf dem Bildschirm, um mit der Verbindung Ihres Smartphones mit 
dem Adapter fortzufahren. ( ) Warten Sie darauf, dass das integrierte airCloud Home Modul eine Verbindung zu Ihrem 
Heimrouter herstellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Wi-Fi-LED auf dem Bedienfeld nach dem Blinken 
kontinuierlich auf. (7) Warten Sie darauf, dass sich das Smartphone mit Ihrem Heimnetzwerk verbindet. Wenn Ihr 
Smartphone mit einem anderen kabellosen Netzwerk verbunden ist, klicken Sie auf kabelloses Netzwerk ändern und 
wählen Sie das Heimnetzwerk aus. ( ) Bitte weisen Sie Ihrer registrierten Klimaanlage einen Namen zu. Wenn Sie Ihrer 
Klimaanlage einen benutzerdefinierten Namen zuweisen, ist es nicht mit Ihrem intelligenten Lautsprecher (integriert mit 
Alexa oder Google Assistant) kompatibel. Daher empfehlen wir Ihnen, einen Namen aus der vordefinierten Liste zu wählen. 
( ) Die Klimaanlage wurde erfolgreich konfiguriert. 
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1) Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Kommunikation gelingt, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um den 
Kopplungsprozess erneut abzuschließen. 2) Wenn ein Benutzer in der Gruppe bereits einige Klimaanlagen registriert hat, 
können die anderen Benutzer in derselben Gruppe das Gerät ebenfalls steuern. 3) Wenn die Klimaanlage nicht mit einem 

outer konfiguriert ist, geht das Gerät beim Einschalten jedes Mal für 10 Minuten in den Kopplungsmodus über, wobei die 
Wi-Fi-Anzeige 3 Mal blinkt. 4) Wenn die Klimaanlage bereits mit einem outer konfiguriert ist und die outererkennung 
verfügbar ist, überspringt das Gerät beim Einschalten den Kopplungsmodus und versucht, eine Verbindung zum outer 
herzustellen. 5) Wenn Sie den -Code nicht scannen können, geben Sie bitte den SSID-Namen der Klimaanlage ein, um 
mit dem Kopplungsprozess fortzufahren 
 
Initialisierung des eingebauten airCloud Home Moduls Setzen Sie die internen 
Einstellungen mit der Fernbedienung zurück (Wiederherstellung der Werkseinstellungen). Bitte 
beachten Sie, dass die Konfiguration gelöscht wird und das Kopplungsverfahren erneut 
durchgeführt werden muss, um das integrierte airCloud Home Modul zu verwenden. (1) Drücken 
Sie gleichzeitig die Taste Mode und die Taste ON Timer und richten Sie die Fernbedienung auf die 
Klimaanlage. (2) Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-LED am Innengerät 4 Mal für etwa 20 
Sekunden blinkt (die LED erlischt zwischen 2 Se uenzen von 20 Sekunden). (3) Starten Sie das 
Gerät neu (schalten Sie es 1 Minute lang aus und dann wieder ein) und überprüfen Sie, ob die Wi-
Fi-LED dreimal blinkt. Wenn die Wi-Fi-LED tatsächlich dreimal blinkt, ist der Kopplungsmodus 
aktiviert und die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.  
 

 
 
Initialisierung des eingebauten airCloud Home Moduls über die Kabelfernbedienug  
Der airHome Wireless-Controller oder der kabelgebundene Controller SP WK 4 kann verwendet werden, um den 
integrierten Adapter zurückzusetzen und in den Kopplungsmodus zu versetzen 
 
Einstellung im Menü 
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Allgemeine   er elung   it hi R um lim ger te  
 

uleitung  er indung leitung 
Di  a sv s  a   A  a sch ss  . s t ich i  i  

i s it   t x 1  230  a sch ss . i a  a t  
 it  lemmen   si  1  2 i  t s a  230     3 as 

t si a   it i t i t  i a . 
a s s a  h  t ch i  lemmen C   a     A i h it i t  a  

hi  i  t s a  a sch ss  . Das ist i  i t  R s a  i 
t    C . t  as t i  s ch  t it  3  DC   

C D   ha  ss i s  it  s a at v t . i . 3x 1   i  
A schi  ist icht t i     i s  3  it  i  i   R  i  i h it 

it t s a  v s t  ich iti  i t i  Dat a sta sch isch   
 A i h it statt. 

 
remium  hir um   er rm n e  ir me  und   

 
 
 

ight C mmer i l    C erie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inneneinheit  
AK-18~50 PE 
AK-25~50 E 
AF-25~50 E 
AK-25~50PSE 
AK-DJ25~70PHAE 
AK-VJ25~70PHAE 

 
 
 

1 
2 

PE 

Außeneinheit  
AC-18~50WPE 
AC-25~50W E 
AC-25~50F E 
AC-25~50WSE 
AC-DJ25~70PHAE 
AC-VJ25~70PHAE 

 

L 
N 

PE

1 
2 

PE 

Zuleitung: 
230V/50Hz/1Ph 
 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 

Inneneinheit  
AK-50 PE1 
AK-60 PE 
AK-70PPD 

 
AI-25~60 PE 

 
AD-25~60 PE 
AD-70PPD 

 
 

1 
2 

PE 

Außeneinheit  
AC-50NPE 
AC-60NPE 
AC-70NPD 

 
AC-25~60NPE 

 
AC-25~60NPE 
AC-70NPD 

 
 
 
 
 
 

L 
N 

PE

1 
2 

PE 

Zuleitung: 
230V/50Hz/1Ph 
 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 
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uleitung  er indung leitung 
Di  a sv s  a   A  a sch ss  . s t ich i  i  

i s it   t x 1  230  a sch ss . i a  a t  
 it  lemmen   si  1  2 i  t s a  230     3 as 

t si a   it i t i t  i a . 
a s s a  h  t ch i  lemmen C   a     A i h it i t  a  

hi  i  t s a  a sch ss  . Das ist i  i t  R s a  i 
t    C . t  as t i  s ch  t it  3  DC   

C D   ha  ss i s  it  s a at v t . i . 3x 1   i  
A schi  ist icht t i     i s  3  it  i  i   R  i  i h it 

it t s a  v s t  ich iti  i t i  Dat a sta sch isch   
 A i h it statt. 

 
remium  hir um   er rm n e  ir me  und   

 
 
 

ight C mmer i l    C erie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inneneinheit  
AK-18~50 PE 
AK-25~50 E 
AF-25~50 E 
AK-25~50PSE 
AK-DJ25~70PHAE 
AK-VJ25~70PHAE 

 
 
 

1 
2 

PE 

Außeneinheit  
AC-18~50WPE 
AC-25~50W E 
AC-25~50F E 
AC-25~50WSE 
AC-DJ25~70PHAE 
AC-VJ25~70PHAE 

 

L 
N 

PE

1 
2 

PE 

Zuleitung: 
230V/50Hz/1Ph 
 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 

Inneneinheit  
AK-50 PE1 
AK-60 PE 
AK-70PPD 

 
AI-25~60 PE 

 
AD-25~60 PE 
AD-70PPD 

 
 

1 
2 

PE 

Außeneinheit  
AC-50NPE 
AC-60NPE 
AC-70NPD 

 
AC-25~60NPE 

 
AC-25~60NPE 
AC-70NPD 

 
 
 
 
 
 

L 
N 

PE

1 
2 

PE 

Zuleitung: 
230V/50Hz/1Ph 
 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 
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 erie   
i h it   ti   RA xx x   

AI-25 -35 -50 -60 PE      AD-18 PE    AD-25 -35 -50 -60 PE     AF-25 -35 -50 E    
AK-15 PE  AK-18 -25 -35 -50 -60 PE       AK-18 E  AK-25 -35 -50 E     

 
i h it   ti   RA xx x   

AK-15 EF   AK-18 -25 -35 -50 EF        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außeneinheit  
AM-33-40-

53-68-70-90-
110NPxE 
 

AM-40-53-
NExF 
 
 
Die Anzahl der 
Anschlüsse (x) 
ist je nach 
Modell 
unterschiedlich 

L 
N 

PE
Zuleitung: 
230V/50Hz/1Ph 
 

Jede Inneneinheit wird immer einzeln (elektrisch und kältetechnisch) angeschlossen. Das Außengerät 
erkennt selbständig welches Innengerät angeschlossen wurde. 
Die Geräte mit 5 oder 6 kW sollten immer unten angeschlossen werden, da hier die größeren Anschlüsse 
bereits vorhanden sind (1/2“). 
 
 

Inneneinheit 3 
Multi-Zone Serie 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 

Inneneinheit 2 
Multi-Zone Serie 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 

Inneneinheit 1 
Multi-Zone Serie 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230V AC  4x1,5mm  

3 3 
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R hrl ngen und h llmengen  it hi R um lim  2023 202  
 

ir me   RAC D 1 PHAE RAC D 25PHAE RAC D 35PHAE RAC D 50PHAE RAC D 0PHAE 

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,58 (bis 20m) 0,58 (bis 20m) 0,72 (bis 20m) 0,93 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 

ir me     RAC D 70PHAE  RAC V 1 PHAE RAC V 25PHAE RAC V 35PHAE 

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 30 (20)  3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,5 (bis 30m)  0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 

ir me   RAC V 42PHAE RAC V 50PHAE RAC V 0PHAE RAC V 70PHAE  

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20)  

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,05 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 1,5 (bis 30m)  

RF R A C   RAC 1 WPE RAC 25WPE RAC 35WPE RAC 42WPE RAC 50WPE 
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 

ight C mmer i l  RAC 25 PE RAC 35 PE RAC 50 PE RAC 0 PE RAC 70 PD 
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,86 (bis 20m) 0,86 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 1,5 (bis 30m) 1,6 (bis 30m) 

R A a t  RAC 25W E RAC 35W E RAC 50W E   

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20,0 m) 0,98 (bis 20,0 
m) 

1,30 (bis 30,0 
m) 

  

R A h   RAC 25F E RAC 35F E RAC 50F E   
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20,0 m) 0,98 (bis 20,0 
m) 

1,20 (bis 30,0 
m) 

  

R   RAC 25WSE RAC 35WSE RAC 50WSE   
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20m) 0,98 (bis 20m) 1,24 (bis 20m)   
ulti ne  RAM 33 P2E RAM 40 P2E RAM 53 P2E RAM 53 P3E RAM P3E 

ohrlänge max. (ges. System) m 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (60) 25 (60) 

Höhendiff. max Innen-Außen m 15 15 20 20 20 

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten m 5 5 5 5 5 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,02 (bis 35 m) 1,02 (bis 35 m) 1,80 (bis 35 m) 1,80 (bis 35 m) 2,05 (bis 30 m) 

Nachfüllmenge -32 g/m - - - 20 20 

ulti ne  RAM 70 P4E RAM 0 P5E RAM 110 P5E   
ohrlänge max. (ges. System) m 25 (60) 25 (75) 25 (75)   

Höhendiff. max Innen-Außen m 20 20 20   

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten  5 5 5   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 2,05 (bis 30 m) 2,40 (bis 30 m) 2,40 (bis 30 m)   

Nachfüllmenge -32 g/m 20 15 13   

ulti ne  RAM 40 E2F RAM 53 E2F RAM 53 E3F   
ohrlänge max. (ges. System) m 25 (35) 25 (35) 25 (45)   

Höhendiff. max Innen-Außen m 10 20 20   

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten  5 5 5   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,93 (bis 35 m) 1,59 (bis 35 m) 1,59 (bis 35 m)   

Nachfüllmenge -32 g/m - - 20   
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R hrl ngen und h llmengen  it hi R um lim  2023 202  
 

ir me   RAC D 1 PHAE RAC D 25PHAE RAC D 35PHAE RAC D 50PHAE RAC D 0PHAE 

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,58 (bis 20m) 0,58 (bis 20m) 0,72 (bis 20m) 0,93 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 

ir me     RAC D 70PHAE  RAC V 1 PHAE RAC V 25PHAE RAC V 35PHAE 

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 30 (20)  3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,5 (bis 30m)  0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 

ir me   RAC V 42PHAE RAC V 50PHAE RAC V 0PHAE RAC V 70PHAE  

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20)  

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,05 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 1,5 (bis 30m)  

RF R A C   RAC 1 WPE RAC 25WPE RAC 35WPE RAC 42WPE RAC 50WPE 
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 0,87 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 1,05 (bis 20m) 

ight C mmer i l  RAC 25 PE RAC 35 PE RAC 50 PE RAC 0 PE RAC 70 PD 
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20) 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,86 (bis 20m) 0,86 (bis 20m) 1,5 (bis 30m) 1,5 (bis 30m) 1,6 (bis 30m) 

R A a t  RAC 25W E RAC 35W E RAC 50W E   

ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20,0 m) 0,98 (bis 20,0 
m) 

1,30 (bis 30,0 
m) 

  

R A h   RAC 25F E RAC 35F E RAC 50F E   
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20,0 m) 0,98 (bis 20,0 
m) 

1,20 (bis 30,0 
m) 

  

R   RAC 25WSE RAC 35WSE RAC 50WSE   
ohrlänge max.(Höhendifferenz) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10)   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,98 (bis 20m) 0,98 (bis 20m) 1,24 (bis 20m)   
ulti ne  RAM 33 P2E RAM 40 P2E RAM 53 P2E RAM 53 P3E RAM P3E 

ohrlänge max. (ges. System) m 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (60) 25 (60) 

Höhendiff. max Innen-Außen m 15 15 20 20 20 

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten m 5 5 5 5 5 

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 1,02 (bis 35 m) 1,02 (bis 35 m) 1,80 (bis 35 m) 1,80 (bis 35 m) 2,05 (bis 30 m) 

Nachfüllmenge -32 g/m - - - 20 20 

ulti ne  RAM 70 P4E RAM 0 P5E RAM 110 P5E   
ohrlänge max. (ges. System) m 25 (60) 25 (75) 25 (75)   

Höhendiff. max Innen-Außen m 20 20 20   

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten  5 5 5   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 2,05 (bis 30 m) 2,40 (bis 30 m) 2,40 (bis 30 m)   

Nachfüllmenge -32 g/m 20 15 13   

ulti ne  RAM 40 E2F RAM 53 E2F RAM 53 E3F   
ohrlänge max. (ges. System) m 25 (35) 25 (35) 25 (45)   

Höhendiff. max Innen-Außen m 10 20 20   

Höhendiff. max zwisch. Inneneinheiten  5 5 5   

Füllmenge R 32 (bis x m) kg 0,93 (bis 35 m) 1,59 (bis 35 m) 1,59 (bis 35 m)   

Nachfüllmenge -32 g/m - - 20   
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i h lter nneneinheiten it hi R um lim ger te  
 
A   isch  2013  2023 ha  i  D cha t  c  a   s t ich  

ti  i st t  .  i  ai H   RA D xx HA   RA
D xx HA  i t s a  i  vic   via i   as i st .  i  

ti a  t c ta t a  s t ich i  si a   t it t i t . 
 

erät DIP
Schalter 

Optionaler 
Stecker 

Steck
platz  

AD-18~60 ( )PE SW501 SP -WDC2 CN9 
AD-70PPD SW501 SP -WDC2 CN9 
AI-25~60 PE SW501 SP -WDC2 CN9 
AK-DJ18~70PHAE Keiner  SP -WDC3 CN6 
AK-VJ18~70PHAE Keiner  SP -WDC3 CN6 
AK-15~60 ( )PE(1) DSW1 SP -WDC3 CN6 
AK-18~50 ( ) E DSW1 SP -WDC3 CN6 
AF-25~50 E DSW1 SP -WDC3 CN6 
AK-25~50PSE DSW1 SP -WDC3 CN6 

 
 
 er ein tellung  Alle unten FF  
 
 Funktion Schalterstellung    
SW1 Autorestart nach 

Stromausfall 
OFF   
Autorestart aktiv 

O  
Autorest. nicht aktiv 

  

SW2 Sperrfunktion via 
Schaltkontakt  

OFF  
icht aktiv 

O  
Aktiv 

  

SW3 Schaltlogik der 
Sperrfunktion 

OFF   Sperrt falls 
Kontakt offen 

O  Sperrt falls 
Kontakt geschlossen 

  

SW4 Betriebsart Sperre OFF  
 

OFF  
 

O  
 

O  
 

SW5 Betriebsart Sperre OFF    
icht aktiv 

O    
nur Heizen m glich 

OFF  
nur Kühlen m glich 

O    
icht aktiv 

SW  Alternative 
Sendefre uenz  

OFF  
Fre uenz A (normal) 

O  
Fre uenz B 

  

 
 t  i  ti  a tiv s i  a i t as t . i  a i  a  icht a  

  ich  A t v  i st s .  i  ti   i A s  i  s t ich i  
  ti a  A a t st c  ti t. DC1  DC    ach  si h  a   
 
 Di    ss a ch a   i  t . A ist a  i st t. 

 
 i  ai H   RA D xx HA   RA D xx HA  i t s i  vic   via 

i   i s  ti a  i st . 
 

 
 

 t  s si a s . . a s 
st ta t   t Di ich it  

ss i  A a  chst i scha t t s i . 
Das ch i   2 ta t  h t  

h  a s  ts t a s 
a s h t . ach  ht i  A a  

i  i  t i   si  v  
i scha t t a .   
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etrie  und t rmelde t  it hi R um lim ger te  
 

i i i   st ht i  . i  t i s  t it  C  a sch i .   
 

erät Optionales 
Modul 

Steck
platz  

 erät Optionales 
Modul 

Steck
platz  

AD-18~60 ( )PE SP -WDC8 CN25  AK-VJ18~70PHAE SP -WDC8 CN25 
AK-25-50PSE SP -WDC8 CN25  AK-DJ18~70PHAE SP -WDC8 CN25 
AD-70PPD SP -WDC8 CN25  AK-15~50 ( )EF SP -WDC8 CN25 
AI-25~60 PE SP -WDC8 CN25  AK-18~50 ( ) E SP -WDC8 CN25 
AK-15~60 ( )PE(1) SP -WDC8 CN25  AF-25~50 E SP -WDC8 CN25 

 
  A htung.   t i  ss  ti a  a ch 12  2  ichs a  a sch ss   

 
An hl e 
 
 
Optionale (Bauseitige)         Betriebsmeldung 
Spannungsversorgung          Schaltkontakt  ohne Spannung 
DC 12V oder 24V          bei 230V bis zu 5A   
 
 
 
Anschluss an Innengerät         Störmeldung 
Steckplatz CN 25          Schaltkontakt  ohne Spannung 
           bei 230V bis zu 5A   
 

 
RA     H i   A a t   s i   ti A i h it  

  i  
 
A   i h it  a ch  i  it  RAC A a t  a
sch ss  . D  H i  A sch ss a   i  A i h it 

. Di  sat ati  a  i ach a   A t ati  i  
i t . 

D 1 i 1 2 a  i  t   i  1 ist  i sta . 
ach a  i st c  a  C 102 . Di  H i   ist C 29. 

t is a a ss   R 1 i  D 2 h st . 
chi scha t  1301 a  A t ati   H i  t i  a   

st . 
 

RAF    R32 as t t  s i   h t  RA 2 0R  
i a  i  as t  t  i s  t c at  a  ati  C 33  

D 2 i  1   D t t  A tiv     A s 
D 2 i  2   t a  0s     t a  20s 

 a    i  icht  i   t  t  a t atisch 
a tivi t a  . D   t t  a   i  

i  a s scha t t . D ati  i  D t t  
 t i s D ist a s.  a  .   D i t  as t t  t 

a  D ist a s  a t i   i  t itt  t ati   
a  D i t  t t R32 st  a  D cht t  asa st itt ist c a . 

s  ist ach  ah  i  t i    a s ta sch . Di  i  D i t a s 
ati   x. Das t a  i  i s  tat s ch t i  .  

u er Al rm 
 a    i  icht  ti a  R32 as D t t  i h  R   

i   t  t  a t atisch a tivi t a  . D   t t  a  
 i  i  a s scha t t . 
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etrie  und t rmelde t  it hi R um lim ger te  
 

i i i   st ht i  . i  t i s  t it  C  a sch i .   
 

erät Optionales 
Modul 

Steck
platz  

 erät Optionales 
Modul 

Steck
platz  

AD-18~60 ( )PE SP -WDC8 CN25  AK-VJ18~70PHAE SP -WDC8 CN25 
AK-25-50PSE SP -WDC8 CN25  AK-DJ18~70PHAE SP -WDC8 CN25 
AD-70PPD SP -WDC8 CN25  AK-15~50 ( )EF SP -WDC8 CN25 
AI-25~60 PE SP -WDC8 CN25  AK-18~50 ( ) E SP -WDC8 CN25 
AK-15~60 ( )PE(1) SP -WDC8 CN25  AF-25~50 E SP -WDC8 CN25 

 
  A htung.   t i  ss  ti a  a ch 12  2  ichs a  a sch ss   

 
An hl e 
 
 
Optionale (Bauseitige)         Betriebsmeldung 
Spannungsversorgung          Schaltkontakt  ohne Spannung 
DC 12V oder 24V          bei 230V bis zu 5A   
 
 
 
Anschluss an Innengerät         Störmeldung 
Steckplatz CN 25          Schaltkontakt  ohne Spannung 
           bei 230V bis zu 5A   
 

 
RA     H i   A a t   s i   ti A i h it  

  i  
 
A   i h it  a ch  i  it  RAC A a t  a
sch ss  . D  H i  A sch ss a   i  A i h it 

. Di  sat ati  a  i ach a   A t ati  i  
i t . 

D 1 i 1 2 a  i  t   i  1 ist  i sta . 
ach a  i st c  a  C 102 . Di  H i   ist C 29. 

t is a a ss   R 1 i  D 2 h st . 
chi scha t  1301 a  A t ati   H i  t i  a   

st . 
 

RAF    R32 as t t  s i   h t  RA 2 0R  
i a  i  as t  t  i s  t c at  a  ati  C 33  

D 2 i  1   D t t  A tiv     A s 
D 2 i  2   t a  0s     t a  20s 

 a    i  icht  i   t  t  a t atisch 
a tivi t a  . D   t t  a   i  

i  a s scha t t . D ati  i  D t t  
 t i s D ist a s.  a  .   D i t  as t t  t 

a  D ist a s  a t i   i  t itt  t ati   
a  D i t  t t R32 st  a  D cht t  asa st itt ist c a . 

s  ist ach  ah  i  t i    a s ta sch . Di  i  D i t a s 
ati   x. Das t a  i  i s  tat s ch t i  .  

u er Al rm 
 a    i  icht  ti a  R32 as D t t  i h  R   

i   t  t  a t atisch a tivi t a  . D   t t  a  
 i  i  a s scha t t . 
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nder hie e h lter        it hi R um lim ger te  
 

n lger te  RA R  

       
 

n lger te  RA R  

    
 
 

ettenger te  RA R  
 
 

 
0   i st   ss  Hi h  h h  Ra h h  
03  a ass   st 
02  i st  ta s ss  3 A   i  A s ass v sch ss   
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Fern edienung  RAR (E)1~5                    it hi R um lim ger te 
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Fern edienung  RAR (E)1~5                    it hi R um lim ger te 
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Fern edienung  nder un ti nen        it hi R um lim ger te 
 
RAR (E)1~5          (besondere Funktionen) 
 

 
 

  
 
Leave Home   aste 

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, hält das Gerät die 
aumtemperatur von 10°C~ 16°C (einstellbar) konstant um 

Frostschäden in Ihrem Haus zu vermeiden. 
Bei Bedarf kann dies auch mit dem Timer kombiniert werden 
(bis zu 99 Tage) 
 
Info   aste 

Wenn Sie die Info Taste drücken wird die aumtemperatur angezeigt (gemessen in Fernbedienung). 
Durch erneutes drücken wird folgendes angezeigt:  Energieverbrauch Heizen (dieser Monat), Energie verbrauch 
Heizen (letzter Monat), Energie verbrauch Kühlen (dieser Monat), Energieverbrauch Kühlen (letzter Monat). Die 
Anzeigewerte sind bei Geräten der Multiserie nicht nutzbar. 
 
Wenn die Info Taste im Falle eines aktuellen Fehlers 
gedrückt wird erscheint die Anzeige: 
Error    Fehler ummer (genau wie Anzahl der 

Blinkintervalle) und eine Zusatzinfo 00 => Fehlercode der 
Inneneinheit  bzw.  01 => Fehlercode der Außeneinheit    
(siehe auch Sonderteil Fehlermeldungen) 
 
 
Nach einem Batteriewechsel sollte auch die Info Taste gedrückt werden, um die hrzeit und Datum wieder auf 
die Fernbedienung zu schreiben. 
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Fern edienung RAR E1~4          (besondere Funktionen) 
 
Frost Wash   aste      

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Innen-Wärmetauscher durch Bereifung verstärkt gereinigt und 
abgespült. Im Anschluss erfolgt noch ein Trocknungsprozess, welcher die Hygiene verstärkt. 
Diese Funktion ist nur bei Single-Geräten möglich. (Beil Multisplit wird nur ein Trocknungsprogramm ausgeführt) 
Ebenso kann diese Funktion nur bei Außentemperaturen von über 0°C ausgeführt werden. 
Es gibt die Möglichkeit dies immer Manuell, Automatisiert oder gar nicht durchzuführen. 
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Fern edienung RAR E1~4          (besondere Funktionen) 
 
Frost Wash   aste      

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Innen-Wärmetauscher durch Bereifung verstärkt gereinigt und 
abgespült. Im Anschluss erfolgt noch ein Trocknungsprozess, welcher die Hygiene verstärkt. 
Diese Funktion ist nur bei Single-Geräten möglich. (Beil Multisplit wird nur ein Trocknungsprogramm ausgeführt) 
Ebenso kann diese Funktion nur bei Außentemperaturen von über 0°C ausgeführt werden. 
Es gibt die Möglichkeit dies immer Manuell, Automatisiert oder gar nicht durchzuführen. 
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Fern edienung RAR (E)1~5     ll ert er hie ung    
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Fern edienung RAR (E)1~5    Fehlerhi t rie r gen 
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Fern edienung RAR (E)1~5    Fehlerhi t rie r gen 
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Fern edienung RAR (E)1~5        du  i ieren 
 

 
 
Altern ti e ende re uen   A der  
Falls die alternative Fre uenz b gewählt wurde, muss auch der Dip-Schalter Pin 6 auf der Platine auf ON gestellt werden. 
(Bei machen Geräten ist der zusätzliche Dipschalter nicht notwendig und es reicht das Signal nur zu senden) 

Zusatzinfos: 
“1-6  und „Timer ON  gedrückt halten und nur kurz die ESET Taste drücken.  
Im Modus B sieht man immer ein kleines „b“ unter dem Sendesymbol.   
Beim erneuten drücken dieser Funktion wechselt man wieder nach Fre uenz A 
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Fern edienung RAR (E)1~5   ter tu e  herm  A  hlen 
 
Di s  s icht i  t st  i h  A  i  h s  a   h t  

t  sta t  ha t .  
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Fern edienung RAR (E)1~5   ter tu e  herm  A  hlen 
 
Di s  s icht i  t st  i h  A  i  h s  a   h t  

t  sta t  ha t .  
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Fern edienung RAR (E)1~5    ter tu e herm  A  ei en 
 
Di s  s icht i  t  t  i h  A  i  H i s  a  i  

t schi ich  A t  t i .  
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Fern edienung                                                                        it hi 
 

RC A 1EA0     RC A S1EA0  
airHome 400     airHome 00 
RA 1   0 HA     RA 1 0 HA    
                 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ie ten A ti n  in Re ht te  und ide Re h  ind  nur ei ir me  er g r  
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Fern edienung                                                                        it hi 
 

RC A 1EA0     RC A S1EA0  
airHome 400     airHome 00 
RA 1   0 HA     RA 1 0 HA    
                 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ie ten A ti n  in Re ht te  und ide Re h  ind  nur ei ir me  er g r  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0                       er i e en   
 

 
avi ati  i ha   3  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0                       er i e en   
 

er i ht eil  
 

 
 

    A a  ss i  i  i  Richt  i h it i  
 t  i  30  i  A ti  ch h  ht  s v  s st a s. 
 t  A a  i   2.  A  s    A i  cht t  t i    

  i   a  i  3x  a t  i st t  t a i t i i t va  h . 
 t   i   3. t i st     i  A  tast  c .  

  Di  i  A i  cht t   s i  i   s t. 
 Ca   1A_A0  i st  A 02   t s t  a s ta t  
 Ca   1A_A0  i st   03   t s t  a s ta t sch ss  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0                       er i e en   
 

er i ht eil  
 

 
 

    A a  ss i  i  i  Richt  i h it i  
 t  i  30  i  A ti  ch h  ht  s v  s st a s. 
 t  A a  i   2.  A  s    A i  cht t  t i    

  i   a  i  3x  a t  i st t  t a i t i i t va  h . 
 t   i   3. t i st     i  A  tast  c .  

  Di  i  A i  cht t   s i  i   s t. 
 Ca   1A_A0  i st  A 02   t s t  a s ta t  
 Ca   1A_A0  i st   03   t s t  a s ta t sch ss  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0                       er i e en   
 

er i ht eil  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0  
 

ende re uen  der Fern edienung 
und der nneneinheit e h eln 
    A   
 

 Richt   i h it s  
 
 
 
 
 
 
 
 

r hrm du  hne nge hl ene 
Außeneinheit  im h r m   
 

icht i  ti   t i  
 i h it  i . Di s  

ti  ist  is  chst  
A sscha t  a tiv. 
 
 
 
 
 
Fehler de A r ge er n  
Dieser Modus ermöglicht es, den Fehlercode einfach Abzufragen (auch über Telefon möglich) 
 

Fehlercode Inneneinheit => Zunächst komme 2 kurze Signalt ne. Dann kommt eine Anzahl von längeren 
Tönen, die den Fehlercode wiedergeben.    
Fehlercode Außeneinheit => Zunächst komme 2x 2 kurze Signalt ne. Dann kommt eine Anzahl von längeren 
Tönen, die den Fehlercode wiedergeben. 
  
Beispiel: Fehler 3 der 
Inneinheit  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0  
 

ende re uen  der Fern edienung 
und der nneneinheit e h eln 
    A   
 

 Richt   i h it s  
 
 
 
 
 
 
 
 

r hrm du  hne nge hl ene 
Außeneinheit  im h r m   
 

icht i  ti   t i  
 i h it  i . Di s  

ti  ist  is  chst  
A sscha t  a tiv. 
 
 
 
 
 
Fehler de A r ge er n  
Dieser Modus ermöglicht es, den Fehlercode einfach Abzufragen (auch über Telefon möglich) 
 

Fehlercode Inneneinheit => Zunächst komme 2 kurze Signalt ne. Dann kommt eine Anzahl von längeren 
Tönen, die den Fehlercode wiedergeben.    
Fehlercode Außeneinheit => Zunächst komme 2x 2 kurze Signalt ne. Dann kommt eine Anzahl von längeren 
Tönen, die den Fehlercode wiedergeben. 
  
Beispiel: Fehler 3 der 
Inneinheit  
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Fern edienung  RC A 1EA0  RC A S1EA0       
 

Das Forstwash S smbol blinkt dauerhaft am erät. => Filter Alarm (über Betriebsstunden) 
 
Filter prüfen (bei Bedarf reinigen). Zum Zurücksetzen, muss das Gerät gestoppt sein.  => Filter Taste drücken 
 

 
 
 
Modus Heizen in 
Fernbedienung 
sperren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modus Kühlen in 
Fernbedienung 
sperren  
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el ern edienung          it hi R um lim ger te 
 
 

 
 
Di s  i  2  a  a  a  

i h it    C  D  i  a sch ss  
. i i h it    i  ch st a  

i  sti t  i  . Di s  t  ha  
a ch i  i  a i     i  is. 
 

 i h it   i  D   ti  
i    a it a  ti  ich si . 

 i ati  it  ass tt t  RA xx D 
 RA xxR  ist s hi  a ch s t ich ich  
 i  u er indi iduell i st  
t chst a sscha t . i st     

 ti   t a i st .. 
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el ern edienung          it hi R um lim ger te 
 
 

 
 
Di s  i  2  a  a  a  

i h it    C  D  i  a sch ss  
. i i h it    i  ch st a  

i  sti t  i  . Di s  t  ha  
a ch i  i  a i     i  is. 
 

 i h it   i  D   ti  
i    a it a  ti  ich si . 

 i ati  it  ass tt t  RA xx D 
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R C   

t  i  i  A a   c  ich iti  i  ast        3 . 
ti  it i   si   i s s  icht v a  . a tiv 

 
 Funktionsbeschreibung Mögliche Einstellungen 
Anzeige aumtemperatur Die aumtemperatur wird im LCD Display angezeigt JA / NEIN 
Kontakt Information Eingabe einer möglichen Service Adresse bzw. Tel. Nummer. Text 
Eingeschränkter Betrieb Eingabe der maximalen Einstellgrenzen je Modus 16°C~32°C 
Sollwertverschiebung Eingabe der Sollwertverschiebung je Modus (optimierung) 0~3 K 
Interv. Lüfter / Heizen Eingabe der Lüfterstufe bei Thermo A S Heizen 1~3 
 Single:  1. Konstant     2. 30sAn 210sAus     3. 50sAn 190sAus  
 Multi:     1. 30sAn 210sAus    2. 50sAn 190sAus     3. Konstant  
Lüfter Aus / Kühlen Eingabe der Lüfterstufe bei Thermo OFF Kühlen Standard / Geändert 
 Standard  Sehr langsam   eändert  Eingest. Stufe konstant  
Sperren Sperren einer Betriebsart falls es notwendig ist Keine / Kühlen / Heizen 
Anzeige Fehlfunktion Anzeige der letzen 5 Fehler / über OK löschen  
Anzeige Fehlerhistorie Anzeige der letzen 10 Fehler mit Datum / über OK löschen  
Abtauung Eingabe der Abtauart in elation zum Montageort Standard / Geändert 
 Standard  Gemäßigt.Zone 45min  eändert  Kalte Zone 25min  
ECO A TO A S Eingabe der Abschaltzeit für Anlagen mit Bewegungssensor 20~120 Minuten 

einigungs Einstellung einigung Manuell oder Autom. Modus (Frost Wash bei Single)  

airCloud Home 
Diese Funktion wird genutzt um die Kopplung zum Wifi-Netz 
airCloud Home zu erstellen oder wiederherzustellen. Nur für 
zukünftige Modelle mit integriertem Wifi 

 

  s s t ich iti  i  ast        3  c . 
 

A RR   A tivi   D a tivi  c  i  ich iti  i  ast   

   3 .   Dis a  sch i t i  i  ch ss   
 

D A  

t  i  i  A a   c  ich iti  i  ast        3 . 

h  i  i  siti  st ia s  a   c      ta t. 

 sch  s ich s R  c  i  ich iti          si h  a ch 
t 11 

 
A  t   
1. A t  Dat     2. CD Dis a st    3. R c cht     . t ast    
. t i s D    . astat  st hi  ss  ach i a  a  ast  c t    

. i st st   ts t    c .   

. Ra h  t    9. Dat sa i  st  

10. R  sch     c   1   a t     icht sch    c  a s as 
Dis a  999 a i t ist t as t   a  i  icht t s t t. 
11. R  i  scht     
12. atch  st. a s as Dis a  ach 10  icht  sta t chs t ist t as 

t.   
13.  sta t.   t   sta t icht a s h t   i  t i s cht  t i   
i  a  a   A a   t ch  .  
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i acht  a i   
a a t  RAD .   RCDA1  h  i  ast  
a  ass tt   h t  RA  RA  RA .   RCD 1  it i  ast  

 
Abbildung: SP - CDB1  (mit Swing Taste) 

 
 

e h el i hen C und F   
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 ast   st  at    C   i     it t st ti . 
 

e e me H    Fr t h C  a  icht  i  v i acht  a i  
a tivi t . t  ich iti  i s  ti   i  R i  sta t t  i   
a  H  C  a i t. 
 
D  i  a  a s in h lt imer  A h lt imer  is  12h i st t .  

i  t ich  i h  ist a  it  i acht  i  icht ich.  
 
D  lee imer tt  icht i  i ach  A scha t  ach 1 2 3   t . 
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Abbildung: SP - CDB1  (mit Swing Taste) 
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Fehlermeldungen RAC nneneinheiten   it hi R um lim ger te 
 
Das Innengerät hat keine Anzeige  Funktion. 
Liegen am Innengerät auch 230V an  Ab den Geräten der Serie B (Modellnamenendung mit B~E) muss die von 
der Außeneinheit kommende Spannungsversorgung auch Innen anliegen  (230V / 3 Adern  PE). 

ltere Modelle vor 2014 haben meist nur eine 35V DC Spannungsversorgung. Liegen hier am Innengerät 35V 
DC an den Klemmen C und D an  Dieses Spannungssignal kommt immer von der Außeneinheit. => Verkabelung 
prüfen und auf Polung achten. Niemals 230V an den Klemmen C und D anschließen   
 
Innen liegt keine Spannung an. => Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Außeneinheit (und Sicherungen 
auf Außenplatine). Ebenso kann die Verbindungsleitung falsch angeschlossen sein.  
 
Innen liegt  Spannung an => Sollte das Innengerät immer noch keine Funktion haben, testen Sie zunächst die 
I  Fernbedienung (Sendefere uenz A oder B). bzw. den Notbetriebsschalter der Inneneinheit. Möglicherweise ist 
auch das Gerät auf Betrieb mit Fensterkontakt eingestellt und der Kontakt offen. 
Sollte es nicht helfen, ist die Platine der Inneneinheit (mögl. auch Lüfter Motor) defekt. 
 

Die imer oder Betriebs LED der Inneneinheit blinkt. => Fehlermeldung 
Fehlermeldungen am Innengerät werden immer durch Blinkintervalle der Timer 
oder Betriebs LED dargestellt. Zählen Sie die Blinkintervalle (bei Kanalgeräten gibt 
es eine LED auf der Platine). Die Häufigkeit gibt den Fehlercode an.   
Der Fehler kann auch über die I  Fernbedienung abgefragt werden (nicht bei 
airHome ). Drücken Sie im Fehlerfall dazu auf die Info aste. Anzeige: „Error“  
Fehler Nummer (genau wie Anzahl der Blinkinter-valle) und eine Zusatzinfo: 
00 => Fehlercode der Inneneinheit     01 => Fehlercode der Außeneinheit     
Die Beispiele zeigen Fehler 03 der Inneneinheit    bzw. Fehler 04 der Außeneinheit 
 
 Bei den neuen Inneneinheiten der airHome Serie wird zusätzlich auch der Fehlercode der Außeneinheit 

dargestellt. In diesem Fall blinkt alternativ die Betriebs LED (Intervalle zählen) 
 

Betrieb
Blinkt  

Timer 
Blinkt  

Fehlerbeschreibung 

 1x 
001  
00 

mkehrventil defekt   Die Temperatur am Wärmetauscher (Innen) ist abnormal.     Im Modus 
Kühlen über 40°C bzw. im Modus Heizen unter 5°C        mkehrventil defekt oder nicht 
angeschlossen. Temperaturfühler defekt oder nicht angeschlossen. 

 2x 
002 
00 

estlauf Außeneinheit   Das Außengerät befindet sich im Testlaufmodus. Es wurde die 
Testlauftaste der Außeneinheit aktiviert. Prüfen Sie die Testlauftaste der Außeneinheit. Zum 
Abschalten erneut drücken.  

 3x 
003  
00 

Kommunikationsfehler   Die Inneneinheit empfängt kein Signal von der Außeneinheit. 
Kommunikations-Leitung Klemmen 1-2-3 prüfen bzw.alte Modelle Spannung 35V DC Klemme C-D 
(Polar) und Verbindung (Innen-Außen) prüfen. Sind Klemmen vertauscht  Sicherungen / 
Messpunkte Außen prüfen. 

 4x 
004  
00 

Fehlermeldung der Außeneinheit    Die genaue Fehlermeldung wird über die LED 301 der 
Außeneinheit angezeigt. (siehe Fehlermeldungen der Außeneinheit)  

 5x 
005 
00 

Premium Serie PSA => Power Relais defekt   

 x 
00   
00 

auwasserst rung (nur bei Kassetten- oder Kanalgeräten)   Der Schwimmerschalter hat 
ausgelöst (offener Kontakt). Die Pumpe arbeitet normal im Dauerbetrieb, wenn die Kühlung aktiv 
ist. Die maximale Förderhöhe beträgt 300mm von der nterkante des Gerätes. Steigungen müssen 
direkt am Gerät sein, da sonst viel Wasser zurückläuft.   Offener Kontakt => Störung 

 
Fortsetzung nächste Seite 
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Fehlermeldungen RAC nneneinheiten   it hi R um lim ger te 
 
Die imer LED der Inneneinheit blinkt. => Fehlermeldung                 (Fortsetzung) 
 
Betrieb
Blinkt 

Timer 
Blinkt 

Fehlerbeschreibung 

 7x 
007  
00 

estbetrieb auwasserpumpe   Pumpe ist aktiv.   Der Testschalter für den Tauwasserpumpen-
Test ist noch aktiviert (Schalter „Drainpump Test SW“ steht auf „TEST“)     Schalter auf 
„Normal“ zurücksetzen. 

 x 
00   
00 

asdetektor R32 (Nur bei Truhengeräten). Prüfen Sie die LED im Gasdetektor.  
Grüne LED ist aus. => Verkabelung prüfen.  Grüne LED blinkt Gasdetektor defekt => Tauschen 
Siehe auch unten. Buzzer Alarm.  Bei sehr alten Truhengeräten gab es auch einen Endschalter im 
unteren Luftauslass, der auch diese Meldung erzeugen kann. 

 x 
00   
00 

emperatursensor Fehler ( aumluft bzw. Wärmetauscher Inneneinheit)   Der Temperatursensor 
ist nicht angeschlossen oder defekt. Normale Widerstandswerte:  0°C=>33KOhm  10°C=>20KOhm  
20°C=>12KOhm  25°C=>10KOhm  30°C=>8KOhm  40°C=>6KOhm  45°C=>5Kohm 

 10x 
010  
00 

Drehzahl Lüftermotor zu gering (Inneneinheit)   Die Steuerung merkt, dass sich der Lüftermotor 
zu langsam dreht oder steht. Lagerschaden, Lüftermotor defekt oder Platine defekt. Achtung DC 
Lüfter Motor  der Stecker des Lüftermotors darf nur abgezogen werden, wenn die Spannung 
komplett ausgeschaltet ist. Falls nicht kann Motor oder Platine einen Schaden nehmen.   

 11x 
011 
00 

Ionisator Fehler  (nur bei Geräten mit Plasmafilter) Der Luftreiniger ist defekt oder nicht 
angeschlossen. 

 12x 
012 
00 

Anschlussklemmen vertauscht  defekt   4 Adrige Verkabelung Klemmen 1-2-3 PE und 
Verbindung (Innen-Außen) prüfen oder Außengeräteplatine defekt (die Spannungsversorgung, 
muss in jedem Fall immer Außen erfolgen). Oder Außengerät ist im Prüfmodus (CHECK MODE) 

 13x 
013 
00 

EEPROM Fehler   Mikroprozessor Daten können nicht gelesen werden.  Innenplatine defekt 

 17x 
017 
00 

Hilfsplatine Switch PWB  defekt (nur bei PSA)  Defekt der Hilfsplatine. 

 1 x 
01  
00 

Reinigungseinheit defekt (nur bei PSA/PSB)  Defekt der automatischen einigungseinheit. 

 1 x 
01  
00 

Peletier Element defekt (nur bei PSA / PSB)   Defekt des Peletier Elements im Wasserdampf 
Ionisator. 

 20x 
020 
00 

Bewegungsmelder defekt (nicht bei allen Modellen)   Defekt des Bewegungsmelders. 

 21x 
021 
00 

Interface defekt (nicht bei allen Modellen). Defekt im externen Anschluss-Modul. 

2x 
002 
01 

 Beispiel für eine Fehlermeldung der Außeneinheit => Abnormale Stromaufnahme Verdichter    
Alle weiteren Fehlercodes der Außeneinheiten sind auf den nächsten Seiten 

 
Betriebs LED => gelb       Filter / Frostwash LED => grün       Timer LED => orange    W-Lan Anzeibe => blau 
 
Filter Al rm An eige    i ai H  i t i  st ash D sta t  

 itti   i t a i  a ch  i   as t  i  R i  
a sscha t   i a  a  i  i  ast  c .  i ai H  i t  ast  c  
 

ie elle r Fehlermeldungen der Außeneinheit inden ie u  den n h ten eiten  
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Fehlermeldungen RAC nneneinheiten   it hi R um lim ger te 
 
Die imer LED der Inneneinheit blinkt. => Fehlermeldung                 (Fortsetzung) 
 
Betrieb
Blinkt 

Timer 
Blinkt 

Fehlerbeschreibung 

 7x 
007  
00 

estbetrieb auwasserpumpe   Pumpe ist aktiv.   Der Testschalter für den Tauwasserpumpen-
Test ist noch aktiviert (Schalter „Drainpump Test SW“ steht auf „TEST“)     Schalter auf 
„Normal“ zurücksetzen. 

 x 
00   
00 

asdetektor R32 (Nur bei Truhengeräten). Prüfen Sie die LED im Gasdetektor.  
Grüne LED ist aus. => Verkabelung prüfen.  Grüne LED blinkt Gasdetektor defekt => Tauschen 
Siehe auch unten. Buzzer Alarm.  Bei sehr alten Truhengeräten gab es auch einen Endschalter im 
unteren Luftauslass, der auch diese Meldung erzeugen kann. 

 x 
00   
00 

emperatursensor Fehler ( aumluft bzw. Wärmetauscher Inneneinheit)   Der Temperatursensor 
ist nicht angeschlossen oder defekt. Normale Widerstandswerte:  0°C=>33KOhm  10°C=>20KOhm  
20°C=>12KOhm  25°C=>10KOhm  30°C=>8KOhm  40°C=>6KOhm  45°C=>5Kohm 

 10x 
010  
00 

Drehzahl Lüftermotor zu gering (Inneneinheit)   Die Steuerung merkt, dass sich der Lüftermotor 
zu langsam dreht oder steht. Lagerschaden, Lüftermotor defekt oder Platine defekt. Achtung DC 
Lüfter Motor  der Stecker des Lüftermotors darf nur abgezogen werden, wenn die Spannung 
komplett ausgeschaltet ist. Falls nicht kann Motor oder Platine einen Schaden nehmen.   

 11x 
011 
00 

Ionisator Fehler  (nur bei Geräten mit Plasmafilter) Der Luftreiniger ist defekt oder nicht 
angeschlossen. 

 12x 
012 
00 

Anschlussklemmen vertauscht  defekt   4 Adrige Verkabelung Klemmen 1-2-3 PE und 
Verbindung (Innen-Außen) prüfen oder Außengeräteplatine defekt (die Spannungsversorgung, 
muss in jedem Fall immer Außen erfolgen). Oder Außengerät ist im Prüfmodus (CHECK MODE) 

 13x 
013 
00 

EEPROM Fehler   Mikroprozessor Daten können nicht gelesen werden.  Innenplatine defekt 

 17x 
017 
00 

Hilfsplatine Switch PWB  defekt (nur bei PSA)  Defekt der Hilfsplatine. 

 1 x 
01  
00 

Reinigungseinheit defekt (nur bei PSA/PSB)  Defekt der automatischen einigungseinheit. 

 1 x 
01  
00 

Peletier Element defekt (nur bei PSA / PSB)   Defekt des Peletier Elements im Wasserdampf 
Ionisator. 

 20x 
020 
00 

Bewegungsmelder defekt (nicht bei allen Modellen)   Defekt des Bewegungsmelders. 

 21x 
021 
00 

Interface defekt (nicht bei allen Modellen). Defekt im externen Anschluss-Modul. 

2x 
002 
01 

 Beispiel für eine Fehlermeldung der Außeneinheit => Abnormale Stromaufnahme Verdichter    
Alle weiteren Fehlercodes der Außeneinheiten sind auf den nächsten Seiten 

 
Betriebs LED => gelb       Filter / Frostwash LED => grün       Timer LED => orange    W-Lan Anzeibe => blau 
 
Filter Al rm An eige    i ai H  i t i  st ash D sta t  

 itti   i t a i  a ch  i   as t  i  R i  
a sscha t   i a  a  i  i  ast  c .  i ai H  i t  ast  c  
 

ie elle r Fehlermeldungen der Außeneinheit inden ie u  den n h ten eiten  
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Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Single u. Multi A Serie 

Die LED 301 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED301 dargestellt. Zählen Sie die 
Blinkintervalle .Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an. 
Während des Betriebs meldet LD301 auch einen Überlast- Status. Die LD301 leuchtet dauerhaft im Betrieb 
(normal) und flackert alle 2 Sekunden kurz bei normaler bzw. geringer Überlast (auch normal).   
Bei älteren Modellen  Im Betriebs meldet LD301 und LD302 den Überlast- Status und LD303 leuchtet immer.   
LD301 Aus  LD302 Aus => Normal   LD301 A    LD302 Aus => Leichte Überlast (Normal)     
LD301 Aus  LD302 A   => Überlast (hält Fre .)  LD301 A    LD302 A   => Hohe Überlast (rückgang Fre .)    
 

LD301 
Blinkt  

Fehlerbeschreibung 

1x 
 

eustart (Normal)    Die LED blinkt immer 1x wenn die Spannung zugeschaltet wird. Das ist normal und 
keine Fehlfunktion. Sollte dies während des Betriebs angezeigt werden, kann es sein das es einen 
Wackelkontakt in der Spannungsversorgung gibt.  

2x 
002 
01 

Abnormale Stromaufnahme Verdichter    Die gemessene Stromaufnahme des Verdichters ist zu hoch.  
Verdichter bzw. Anschlüsse, System Power Modul (Inverter-Platine) oder Steuerplatine defekt. 
Falls gleichzeitig LD302 2x blinkt  sind System Power Modul (Inverter) oder Steuerplatine defekt sein. 

2x 
052 
01 

Abnormale Stromaufnahme Verdichter (LD301 und LD302 blinken 2x)    Die gemessene Stromauf-
nahme des Verdichters ist zu hoch. System Power Modul (Inverter-Platine) oder Steuerplatine defekt. 

3x 
003 
01 

Abnormale geringe Drehzahl Verdichter     Die überwachte otorposition des Verdichters ist falsch.        
Verdichter bzw. Anschlüsse defekt  /  Lagerschaden Verdichter  /   System Power Modul (Inverter Platine) 
defekt  /  Steuerplatine defekt. 

4x 
004 
01 

mschaltfehler (Verdichter Anlauf)    Die überwachte otorposition des Verdichters ist beim Anlauf 
falsch.       Verdichter bzw. Anschlüsse defekt  /  Verdichter sitzt fest  /  Verdichter nicht angeschlossen / 
System Power Modul (Inverter Platine) defekt  /  Steuerplatine defekt. 

5x 
005 
01  
o.1 x 

berlast Stopp (Verdichter)    Trotz absenken der Verdichter Drehzahl, bleibt die Überlast bestehen.      
Wärmtauscher verschmutzt  /  mgebungs-Temp. zu hoch  /  Lüftermotor defekt  /  Steuerkreis für 
Stromüberwachung defekt  /  der Heißgassensor ist nicht richtig montiert oder arbeitet nicht richtig  / 
das E-Ventil ist defekt oder nicht angeschlossen  /  die Absperrventile sind nicht richtig offen 

x 
00  
01 

bertemperatur Stopp (Verdichter zu heiß)    Die Kompressor-Kopf-Temp. ist zu hoch (deutlich über 
110°C) Sensor Widerstands-Werte:  25°C=>34KOhm  50°C=>11KOhm  75°C=>4,1KOhm  
100°C=>1,7KOhm    105°C=>1,5KOhm    118°C=>1,0KOhm  
Die Füllmenge (Kältemittel) ist zu gering  /  die Absperrventile sind nicht richtig offen  /  Kältemittelleitung 
abgeknickt  /  Heißgassensor defekt  /  E Ventil defekt oder nicht angeschlossen  /  Anschlüsse  V W 
Verdichter defekt bzw. vertauscht 

7x 
007 
01 

emperatur Sensor Fehler (Außeneinheit)    Der Temperatur Sensor ist defekt oder nicht angeschl.. 
Widerstände bei entsprechenden Temperaturen. 
Luft bzw. Wärmetauscher : -15°C=>12,6KOhm   0°C=>6,1KOhm  15°C=>3,2KOhm   25°C=>2,2KOhm   
30°C=>2,0KOhm    50°C=>0,86KOhm             Kompressor-Kopf:  25°C=>34KOhm   50°C=>11KOhm   
75°C=>4,1KOhm   100°C=>1,7KOhm   118°C=>1,0KOhm  

x 
00  
01 

eringe Verdichterdrehzahl (bei Anlauf)   Der Verdichter erreicht beim Start nicht die nötigte Drehzahl. 
Verdichter bzw. Anschlüsse defekt  /  Verdichter hat Lagerschaden  /  System Power Modul (Inverter) 
defekt  /  Netz- oder Zwischenkreisspannung zu gering.  

x 
00  
01 

Verbindungsfehler  Kommunikation  Die Außeneinheit empfängt kein Signal von Innen. 4 Adrige 
Verkabelung Klemmen 1-2-3 PE und Verbindung (Innen-Außen) prüfen bzw alte Modelle Leitung 35V DC  
(C – D)  prüfen  /  Steuerkreise (Platine) Innen oder Außen defekt  /  Elektromagnetische Störungen   . 

10x 
010 
01 

Spannungsfehler (Zwischenkreisspannung / DC)   Die überwachte Zwischenkreisspannung ist außerhalb 
des Bereiches (kleiner oder größer).  Netzspannung falsch bzw. Wackelkontakt  /  Gleichrichterkreis 
prüfen  /  Steuerkreis zur Spannungsmessung prüfen. 

 
Fortsetzung nächste Seite 
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Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Single u. Multi A Serie 
 

Die LED 301 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED301 dargestellt. Zählen Sie die 
Blinkintervalle .Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an. 
 

LD301 
Blinkt  

Fehlerbeschreibung 

11x 
011 
01 

bertemperatur S stem Power Modul (Inverter)  Die Temperatur der Inverter Platine ist zu hoch. 
Wärmetauscher verschmutzt  bzw. blockiert   /  Kühlrippen der SPM verschmutz bzw. blockiert  /  
Wärmeübergang IPM  Kühlrippen schlecht  /  SPM defekt  / starker Gegenwind auf Lüfter 

12x 
012 
01 

Drehzahl Lüftermotor zu gering (Außeneinheit)    Die Steuerung merkt, dass der Lüftermotor zu 
langsam dreht.   Lagerschaden  /  Lüftermotor oder (und) Platine defekt / Spannungsversor. zum Lüfter 
unterbr.. Achtung DC Lüfter  der Stecker des Lüftermotors darf nur abgezogen werden, wenn die 
Spannung komplett aus ist. Falls nicht kann Motor oder Platine einen Schaden nehmen. 

13x 
013 
01 

EEPROM Fehler   
Mikroprozessor Daten können nicht gelesen werden.  Hauptsteuerplatine (Außen) defekt. 

14x 
014 
01 
  oder 
15x 

AC  Fehler (Aktiv Modul)   Die Aktivmodul-Spannung ist zu hoch.         Aktivmodul oder System Power 
Modul defekt  /  Drosselspule defekt  /  Netz- oder Zwischenkreisspannung zu hoch  /  Steuerkreis zu 
Spannungsüberwachung defekt.  

1 x 
01  
01 

berlast Stop (Verdichter)    Die Stromaufnahme  des Verdichters ist viel zu hoch.   
Siehe auch Fehler 05 =>  gleiche mögliche rsachen  

 
Bei den Außeneinheiten der RAM xxxA  Serie gibt es noch weitere Fehlermeldungen.  
LD301 leuchtet und LD302 blinkt (Häufigkeit zählen. bzw Fehler 071~ 083 => Sensor defekt oder nicht 
angeschlossen).   Widerstand bei Temperaturen: 
Luft bzw. Wärmetauscher: -15°C=>12,6KOhm    0°C=>6,1KOhm   15°C=>3,2KOhm    30°C=>2,0KOhm    50°C=>0,86KOhm     
Kompressor Kopf:  25°C=>34KOhm    50°C=>11KOhm    75°C=>4,1KOhm    100°C=>1,7KOhm   118°C=>1,0KOhm  
LD302 blinkt 1x 071 Sensor Kompressor Kopf LD302 blinkt 8x 078 Sensor Einspritzleit. Anschluss 3 
LD302 blinkt 2x 072 Sensor Wärmetauscher  LD302 blinkt 9x 079 Sensor Saugleitung Anschluss 3 
LD302 blinkt 3x 073 Sensor Außenluft    LD302 blinkt 10x 080 Sensor Einspritzleit. Anschluss 4  
LD302 blinkt 4x 074 Sensor Einspritzleit. Anschluss 1    LD302 blinkt 11x 081 Sensor Saugleitung Anschluss 4 
LD302 blinkt 5x 075 Sensor Saugleitung Anschluss 1     LD302 blinkt 12x 082 Sensor Einspritzleit. Anschluss 5 
LD302 blinkt 6x 076 Sensor Einspritzleit. Anschluss 2    LD302 blinkt 13x 083 Sensor Saugleitung Anschluss 5 
LD302 blinkt 7x 077 Sensor Saugleitung Anschluss 2       
 
LD304 blinkt (Häufigkeit zählen. => Verbindungsfehler zu Inneneinheit (Blinkintervall) 
Blinkt auch wenn keine Inneneinheit angeschlossen ist (normal)       Die Außeneinheit empfängt kein Signal von 
der Inneneinheit. Kommunikationsleitung 35V DC  (Klemmen C – D)  /  Verbindung C-D und Anschlüsse prüfen  /  
Steuerkreise (Platine) Innen oder Außen defekt  /  Elektromagnetische Störungen    
 
LD304~LD30  ( ur bei RAM 0)  - Meldet den Verbindungsstatus - Leuchtet bei angeschlossener Inneneinheit 
LD304 => Inneneinheit1    LD305 =>  Innen.2      LD306 =>  Innen.3      LD307 =>  Innen.4      LD308 =>  Innen. 5 
 
Weitere Probleme, obwohl kein Fehler angezeigt wird und die Füllmenge normal ist. 
Falls nur eine einzelne Inneneinheit schlecht oder immer kühlt, sollten die Verkabelung, Verrohrung und die E-
Ventile geprüft werden. Nach Zuschalten der Spannung werden alle E-Ventile (nacheinander) geöffnet und 
geschlossen. Dies ist hörbar „Tac-Tac-Tac......“ aber auch spürbar und eine Bestätigung, dass die Spule des E-
Ventils funktioniert.   Widerstandswerte der E-Ventil Spulen 
braun  blau  45 Ohm  braun  gelb  45 Ohm  blau  gelb  90 Ohm 
rot  orange  45 Ohm  rot  weiß  45 Ohm  orange  weiß  90 Ohm 
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Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Single u. Multi A Serie 
 

Die LED 301 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED301 dargestellt. Zählen Sie die 
Blinkintervalle .Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an. 
 

LD301 
Blinkt  

Fehlerbeschreibung 

11x 
011 
01 

bertemperatur S stem Power Modul (Inverter)  Die Temperatur der Inverter Platine ist zu hoch. 
Wärmetauscher verschmutzt  bzw. blockiert   /  Kühlrippen der SPM verschmutz bzw. blockiert  /  
Wärmeübergang IPM  Kühlrippen schlecht  /  SPM defekt  / starker Gegenwind auf Lüfter 

12x 
012 
01 

Drehzahl Lüftermotor zu gering (Außeneinheit)    Die Steuerung merkt, dass der Lüftermotor zu 
langsam dreht.   Lagerschaden  /  Lüftermotor oder (und) Platine defekt / Spannungsversor. zum Lüfter 
unterbr.. Achtung DC Lüfter  der Stecker des Lüftermotors darf nur abgezogen werden, wenn die 
Spannung komplett aus ist. Falls nicht kann Motor oder Platine einen Schaden nehmen. 

13x 
013 
01 

EEPROM Fehler   
Mikroprozessor Daten können nicht gelesen werden.  Hauptsteuerplatine (Außen) defekt. 

14x 
014 
01 
  oder 
15x 

AC  Fehler (Aktiv Modul)   Die Aktivmodul-Spannung ist zu hoch.         Aktivmodul oder System Power 
Modul defekt  /  Drosselspule defekt  /  Netz- oder Zwischenkreisspannung zu hoch  /  Steuerkreis zu 
Spannungsüberwachung defekt.  

1 x 
01  
01 

berlast Stop (Verdichter)    Die Stromaufnahme  des Verdichters ist viel zu hoch.   
Siehe auch Fehler 05 =>  gleiche mögliche rsachen  

 
Bei den Außeneinheiten der RAM xxxA  Serie gibt es noch weitere Fehlermeldungen.  
LD301 leuchtet und LD302 blinkt (Häufigkeit zählen. bzw Fehler 071~ 083 => Sensor defekt oder nicht 
angeschlossen).   Widerstand bei Temperaturen: 
Luft bzw. Wärmetauscher: -15°C=>12,6KOhm    0°C=>6,1KOhm   15°C=>3,2KOhm    30°C=>2,0KOhm    50°C=>0,86KOhm     
Kompressor Kopf:  25°C=>34KOhm    50°C=>11KOhm    75°C=>4,1KOhm    100°C=>1,7KOhm   118°C=>1,0KOhm  
LD302 blinkt 1x 071 Sensor Kompressor Kopf LD302 blinkt 8x 078 Sensor Einspritzleit. Anschluss 3 
LD302 blinkt 2x 072 Sensor Wärmetauscher  LD302 blinkt 9x 079 Sensor Saugleitung Anschluss 3 
LD302 blinkt 3x 073 Sensor Außenluft    LD302 blinkt 10x 080 Sensor Einspritzleit. Anschluss 4  
LD302 blinkt 4x 074 Sensor Einspritzleit. Anschluss 1    LD302 blinkt 11x 081 Sensor Saugleitung Anschluss 4 
LD302 blinkt 5x 075 Sensor Saugleitung Anschluss 1     LD302 blinkt 12x 082 Sensor Einspritzleit. Anschluss 5 
LD302 blinkt 6x 076 Sensor Einspritzleit. Anschluss 2    LD302 blinkt 13x 083 Sensor Saugleitung Anschluss 5 
LD302 blinkt 7x 077 Sensor Saugleitung Anschluss 2       
 
LD304 blinkt (Häufigkeit zählen. => Verbindungsfehler zu Inneneinheit (Blinkintervall) 
Blinkt auch wenn keine Inneneinheit angeschlossen ist (normal)       Die Außeneinheit empfängt kein Signal von 
der Inneneinheit. Kommunikationsleitung 35V DC  (Klemmen C – D)  /  Verbindung C-D und Anschlüsse prüfen  /  
Steuerkreise (Platine) Innen oder Außen defekt  /  Elektromagnetische Störungen    
 
LD304~LD30  ( ur bei RAM 0)  - Meldet den Verbindungsstatus - Leuchtet bei angeschlossener Inneneinheit 
LD304 => Inneneinheit1    LD305 =>  Innen.2      LD306 =>  Innen.3      LD307 =>  Innen.4      LD308 =>  Innen. 5 
 
Weitere Probleme, obwohl kein Fehler angezeigt wird und die Füllmenge normal ist. 
Falls nur eine einzelne Inneneinheit schlecht oder immer kühlt, sollten die Verkabelung, Verrohrung und die E-
Ventile geprüft werden. Nach Zuschalten der Spannung werden alle E-Ventile (nacheinander) geöffnet und 
geschlossen. Dies ist hörbar „Tac-Tac-Tac......“ aber auch spürbar und eine Bestätigung, dass die Spule des E-
Ventils funktioniert.   Widerstandswerte der E-Ventil Spulen 
braun  blau  45 Ohm  braun  gelb  45 Ohm  blau  gelb  90 Ohm 
rot  orange  45 Ohm  rot  weiß  45 Ohm  orange  weiß  90 Ohm 

D                     Das Hitachi 1x1 v12_RAC_10.2023 3

Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Multigeräte B E Serie 

Die LED (1)351 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED(1)351 und (1)352 dargestellt. 
Zählen Sie die Blinkintervalle .Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an. 
Während des Betriebs meldet LD301 den Betrieb und blinkt bei leicheter Überlast (noch normal)  
 
LD(1)351 
Blinkt  

Fehlerbeschreibung 

1x 
 

eustart (Normal) Die LED blinkt 1x wenn die Spannung zugeschaltet wird. Das ist normal und keine 
Fehlfunktion. Sollte dies während des Betries angezeigt werden, gibt es ein Spannungsproblem.  

2x  002 
       01 

Abnormale Stromaufnahme Verdichter    Die gemessene Stromaufnahme (Verdichter) ist zu hoch.  
Verdichter bzw. Anschlüsse, System Power Modul (Inverterplatine) oder Steuerplatine defekt. 

2x  052 
       01 

Abnormale Stromaufnahme Verdichter (LD351 und LD352 blinken 2x)    Die gemessene Stromauf-
nahme des Verdichters ist zu hoch. System Power Modul (Inverter-Platine) oder Steuerplatine defekt. 

3x  003 
       01 

Abnormale geringe Drehzahl Verdichter     Die überwachte otorposition des Verdichters ist falsch.        
Verdichter bzw. Anschlüsse defekt  /  Lagerschaden Verdichter  /   System Power Modul 
(Inverterplatine) defekt  /  Steuerplatine defekt. 

4x  004 
       01 

mschaltfehler (Verdichter Anlauf)    Die überwachte otorposition des Verdichters ist beim Anlauf 
falsch.       Verdichter bzw. Anschlüsse defekt  /  Verdichter sitzt fest  /  Verdichter nicht angeschlossen / 
System Power Modul (Inverterplatine) defekt  /  Steuerplatine defekt. 

5x  005 
       01 
   

berlast Stop (Verdichter)    Trotz absenken der Verdichterdrehzahl, bleibt die Überlast bestehen.      
Wärmtauscher verschmutzt  /  mgebungstemp. zu hoch  /  Lüftermotor defekt  /  Steuerkreis für 
Stromüberwachung defekt  /  der Heißgassensor ist nicht richtig montiert oder arbeitet nicht richtig  / 
das E-Ventil ist defekt oder nicht angeschlossen  /  die Absperrventile sind nicht richtig offen 

x  00  
       01 
 
 

bertemperatur Stop (Verdichter zu heiß)    Die Kompressorkopftemp. ist zu hoch (über 110°C) 
Sensor Werte:  25°C=>34KOhm   50°C=>11KOhm   75°C=>4,1KOhm   100°C=>1,7KOhm  118°C=>1,0KOhm 
Die Füllmenge (Kältemittel) ist zu gering  /  die Absperrventile sind nicht richtig offen  /  
Kältemittelleitung abgeknickt  /  Heißgassensor defekt  /  E Ventil defekt oder nicht angeschlossen  /  
Anschlüsse  V W Verdichter defekt bzw. vertauscht 

x  00  
       01 
 

Verbindungsfehler  Kommunikation Außeneinheit      Die Außengeräte Platine empfängt kein 
Signal von der Inverter Platine (Verbindung CN21 / CN22) /  Verbindung prüfen  /  Steuerplatine oder 
Inverterplatine defekt. 

x  00  
       01 
 

Falsche Inneneinheit angeschlossen (Single an Multi)      Die Außeneinheit empfängt ein Signal von 
einer Inneneinheit aus der Single Serie /  Siehe auch LD401~LD405 Verbindung zu Inneneinheiten  / 
Inneneinheit (oder Platine falls möglich) tauschen  

10x 010 
        01 
 

Spannungsfehler (Zwischenkreisspannung / DC)   Die überwachte Zwischenkreisspannung ist 
außerhalb des Bereiches (kleiner oder größer).  Netzspannung falsch bzw. Inverterplatine prüfen.  
Verbindung CN25 –CN23 prüfen. Inverterplatine oder Steuerplatine defekt. 

11x 011 
        01 

Drehzahl Lüftermotor zeitweise zu gering (Außeneinheit)    Die Steuerung merkt, dass der Lüfter 
Motor zu langsam dreht.   Starker Gegenwind. Läuft wieder an wenn Problem behoben. 

12x 012 
        01 
 

Drehzahl Lüftermotor zu gering (Außeneinheit)    Die Steuerung merkt, dass der Lüftermotor zu 
langsam dreht. Lagerschaden / starker Gegenwind / Lüftermotor oder (und) Inverterplatine defekt. Die 3 
Wicklungen des Motors müssen den gleichen Widerstand und keinen Masseschluss haben. 

13x 013 
        01 

EEPROM Fehler  Mikroprozessor Daten können nicht gelesen werden. Falls LD301 auch 13x blinkt soll 
die Inverter Platine gewechselt werden. Ansonsten die Hauptsteuerplatine. 

14x 014 
        01 

DC Spannung falsch.       Prüfe AC und DC Spannung. Falls normal Inverterplatine tauschen.  
Möglicherweise ist auch die Stromaufnahme des Verdichters zu hoch / Verdichter defekt.  

15x 015 
        01 

I VER ER PCB defekt.      Inverter Platine tauschen.   

1 x 01  
        01 

berlast Stopp      Verschmutzung oder Verstopfung der WT bzw. Luftfilter (Innen oder Außen).   

 Fortsetzung nächste Seite 
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Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Multigeräte B u. E Serie 

Die LED (1)352 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung Sensor 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED(1)351 und (1)352 dargestellt. 
Zählen Sie die Blinkintervalle. Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an.  
Während des Betriebs meldet LD301 den Betrieb und blinkt bei leichter Überlast (noch normal)  
 
LD(1)351 leuchtet und LD(1)352 blinkt (Häufigkeit zählen. bzw Fehler 071~ 083 => Sensor defekt oder nicht 
angeschlossen).   Widerstand bei Temperaturen: 
Luft bzw. Wärmetauscher: -15°C=>12,6KOhm   0°C=>6,1KOhm  15°C=>3,2KOhm    30°C=>2,0KOhm    50°C=>0,86KOhm     
Kompressorkopf:  25°C=>34KOhm   50°C=>11KOhm   75°C=>4,1KOhm   100°C=>1,7KOhm   118°C=>1,0KOhm  
LD(1)352 blinkt 1x 071 Sensor Kompressor Kopf LD(1)352 blinkt 8x 078 Sensor Einspritzleit. Anschl. 3 
LD(1)352 blinkt 2x 072 Sensor Wärmetauscher  LD(1)352 blinkt 9x 079 Sensor Saugleitung Anschl. 3 
LD(1)352 blinkt 3x 073 Sensor Außenluft    LD(1)352 blinkt 10x 080 Sensor Einspritzleit. Anschl. 4  
LD(1)352 blinkt 4x 074 Sensor Einspritzleit. Anschl. 1     LD(1)352 blinkt 11x 081 Sensor Saugleitung Anschl. 4 
LD(1)352 blinkt 5x 075 Sensor Saugleitung Anschl. 1     LD(1)352 blinkt 12x 082 Sensor Einspritzleit. Anschl. 5 
LD(1)352 blinkt 6x 076 Sensor Einspritzleit. Anschl. 2     LD(1)352 blinkt 13x 083 Sensor Saugleitung Anschl. 5 
LD(1)352 blinkt 7x 077 Sensor Saugleitung Anschl. 2       
 
LD(1)353 Blinkt  (Normal).       LD(1)353 Aus  (Normal im Standby Modus).    
LD(1)353 Leuchtet  (Platinen Fehler). Inverter und Steuerplatine wechseln. 
LD(1)401~(1)405 Leuchtet  (Normal). Verbindung zur jeweiligen Inneneinheit. 
LD(1)401~(1)405 Aus  (Normal ohne Inneneinheit bzw im Standby Modus)  
LD(1)401~(1)405 Blinkt  Verbindung zur Inneneinheit unterbrochen, falsch angeschlossen oder Sicherung hat 
ausgelöst. Möglicherweise Platinen Innen oder Außen defekt. 
 
CHECK MODE (Prüfmodus Inverter Platine  => bei Fehlermeldungen LD(1)351  /  2, 3, 4 oder 5x Blinken) 
Prüfen Sie zunächst ob die Wicklungen des Verdichters normal sind. Diese müssen alle gleich sein und dürfen 
keinen Masseschluss haben. Wenn OK, Netzspannung trennen und warten, bis die DC Spannung komplett er-
loschen ist (bis zu 15 Minuten). Außeneinheiten E Serie: Setzen Sie eine Brücke zwischen JW1001 & JW1002. 
Außeneinheiten B Serie: Entfernen Sie nun die Testbrücke CN30 und schalten danach die Netzspannung wieder 
zu => (1)352 blinkt 1x.  Drücke nun den „Test“ Schalter über 1 Sekunde. Nun wird das Ergebnis angezeigt (siehe 
Tabelle). Danach Spannung trennen und Brücke JW1001 & JW1002 entfernen bzw. CN30 wieder einsetzen. 
Jetzt kann das Gerät wieder normal in Betrieb gesetzt werden. Falls die Brücke nicht eingesetzt wird schaltet die 
Inneneinheit auf Fehler 12. 
LD301 Blinkt  Fehlerbeschreibung im Prüfmodus Inverter Platine (CHECK MODE) 
1x Inverter Platine OK   => Verdichter defekt.  
2x Abnormale Stromaufnahme =>    Inverter Platine defekt. 
7x Abnormaler Verdichter Strom =>    Prüfe zunächst ob der Verdichter sicher angeklemmt ist.  

Prüfe (wechsle) den Verdichter, falls OK muss auch die Inverter Platine gewechselt werden. 
10x Spannungsfehler (Zwischenkreisspannung / DC) =>  Die überwachte Zwischenkreisspannung ist 

außerhalb des Bereiches (kleiner oder größer).  Netzspannung falsch bzw. Inverterplatine prüfen.  
Verbindung CN25 –CN23 prüfen. Inverterplatine und (oder) Steuerplatine defekt. 

13x EEPROM Fehler  Mikroprozessor => Inverter Platine defekt. 
 

Weitere Probleme, obwohl kein Fehler angezeigt wird und die Füllmenge OK ist. 
Falls nur eine einzelne Inneneinheit schlecht oder immer kühlt, sollten die Verkabelung, Verrohrung und die E-
Ventile geprüft werden. Nach Zuschalten der Spannung werden alle E-Ventile (nacheinander) geöffnet und 
geschlossen. Dies ist hörbar „Tac-Tac-Tac......“ aber auch spürbar und eine Bestätigung, dass die Spule des E-
Ventils funktioniert.   Widerstandswerte der E-Ventil Spulen 
braun  blau  45 Ohm  braun  gelb  45 Ohm  blau  gelb  90 Ohm 
rot  orange  45 Ohm  rot  weiß  45 Ohm  orange  weiß  90 Ohm 
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Fehlermeldungen RAC Außeneinheit    Hitachi Multigeräte B u. E Serie 

Die LED (1)352 der Außeneinheit blinkt. => Fehlermeldung Sensor 
Fehlermeldungen am Außengerät werden immer durch Blinkintervalle der LED(1)351 und (1)352 dargestellt. 
Zählen Sie die Blinkintervalle. Die Häufigkeit der Blinkintervalle gibt den Fehlercode an.  
Während des Betriebs meldet LD301 den Betrieb und blinkt bei leichter Überlast (noch normal)  
 
LD(1)351 leuchtet und LD(1)352 blinkt (Häufigkeit zählen. bzw Fehler 071~ 083 => Sensor defekt oder nicht 
angeschlossen).   Widerstand bei Temperaturen: 
Luft bzw. Wärmetauscher: -15°C=>12,6KOhm   0°C=>6,1KOhm  15°C=>3,2KOhm    30°C=>2,0KOhm    50°C=>0,86KOhm     
Kompressorkopf:  25°C=>34KOhm   50°C=>11KOhm   75°C=>4,1KOhm   100°C=>1,7KOhm   118°C=>1,0KOhm  
LD(1)352 blinkt 1x 071 Sensor Kompressor Kopf LD(1)352 blinkt 8x 078 Sensor Einspritzleit. Anschl. 3 
LD(1)352 blinkt 2x 072 Sensor Wärmetauscher  LD(1)352 blinkt 9x 079 Sensor Saugleitung Anschl. 3 
LD(1)352 blinkt 3x 073 Sensor Außenluft    LD(1)352 blinkt 10x 080 Sensor Einspritzleit. Anschl. 4  
LD(1)352 blinkt 4x 074 Sensor Einspritzleit. Anschl. 1     LD(1)352 blinkt 11x 081 Sensor Saugleitung Anschl. 4 
LD(1)352 blinkt 5x 075 Sensor Saugleitung Anschl. 1     LD(1)352 blinkt 12x 082 Sensor Einspritzleit. Anschl. 5 
LD(1)352 blinkt 6x 076 Sensor Einspritzleit. Anschl. 2     LD(1)352 blinkt 13x 083 Sensor Saugleitung Anschl. 5 
LD(1)352 blinkt 7x 077 Sensor Saugleitung Anschl. 2       
 
LD(1)353 Blinkt  (Normal).       LD(1)353 Aus  (Normal im Standby Modus).    
LD(1)353 Leuchtet  (Platinen Fehler). Inverter und Steuerplatine wechseln. 
LD(1)401~(1)405 Leuchtet  (Normal). Verbindung zur jeweiligen Inneneinheit. 
LD(1)401~(1)405 Aus  (Normal ohne Inneneinheit bzw im Standby Modus)  
LD(1)401~(1)405 Blinkt  Verbindung zur Inneneinheit unterbrochen, falsch angeschlossen oder Sicherung hat 
ausgelöst. Möglicherweise Platinen Innen oder Außen defekt. 
 
CHECK MODE (Prüfmodus Inverter Platine  => bei Fehlermeldungen LD(1)351  /  2, 3, 4 oder 5x Blinken) 
Prüfen Sie zunächst ob die Wicklungen des Verdichters normal sind. Diese müssen alle gleich sein und dürfen 
keinen Masseschluss haben. Wenn OK, Netzspannung trennen und warten, bis die DC Spannung komplett er-
loschen ist (bis zu 15 Minuten). Außeneinheiten E Serie: Setzen Sie eine Brücke zwischen JW1001 & JW1002. 
Außeneinheiten B Serie: Entfernen Sie nun die Testbrücke CN30 und schalten danach die Netzspannung wieder 
zu => (1)352 blinkt 1x.  Drücke nun den „Test“ Schalter über 1 Sekunde. Nun wird das Ergebnis angezeigt (siehe 
Tabelle). Danach Spannung trennen und Brücke JW1001 & JW1002 entfernen bzw. CN30 wieder einsetzen. 
Jetzt kann das Gerät wieder normal in Betrieb gesetzt werden. Falls die Brücke nicht eingesetzt wird schaltet die 
Inneneinheit auf Fehler 12. 
LD301 Blinkt  Fehlerbeschreibung im Prüfmodus Inverter Platine (CHECK MODE) 
1x Inverter Platine OK   => Verdichter defekt.  
2x Abnormale Stromaufnahme =>    Inverter Platine defekt. 
7x Abnormaler Verdichter Strom =>    Prüfe zunächst ob der Verdichter sicher angeklemmt ist.  

Prüfe (wechsle) den Verdichter, falls OK muss auch die Inverter Platine gewechselt werden. 
10x Spannungsfehler (Zwischenkreisspannung / DC) =>  Die überwachte Zwischenkreisspannung ist 

außerhalb des Bereiches (kleiner oder größer).  Netzspannung falsch bzw. Inverterplatine prüfen.  
Verbindung CN25 –CN23 prüfen. Inverterplatine und (oder) Steuerplatine defekt. 

13x EEPROM Fehler  Mikroprozessor => Inverter Platine defekt. 
 

Weitere Probleme, obwohl kein Fehler angezeigt wird und die Füllmenge OK ist. 
Falls nur eine einzelne Inneneinheit schlecht oder immer kühlt, sollten die Verkabelung, Verrohrung und die E-
Ventile geprüft werden. Nach Zuschalten der Spannung werden alle E-Ventile (nacheinander) geöffnet und 
geschlossen. Dies ist hörbar „Tac-Tac-Tac......“ aber auch spürbar und eine Bestätigung, dass die Spule des E-
Ventils funktioniert.   Widerstandswerte der E-Ventil Spulen 
braun  blau  45 Ohm  braun  gelb  45 Ohm  blau  gelb  90 Ohm 
rot  orange  45 Ohm  rot  weiß  45 Ohm  orange  weiß  90 Ohm 
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2. 6x Stecker (PCC-1A)
3. 1x Fühler

Inhalt

Systembeispiel

Fernbedienung Fernbedienung        Störmeldung  HT-KT-1
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Lieferumfang

Gerätebeschreibung

Schaltschema der HT-KT-1 für die Steuerung mit zwei/drei Systemen

Einstellmöglichkeiten der HT-KT-1

Programmierung PC-ARF / PC-ART

Lieferumfang

1.  Schaltkasten für  Aufputz-Montage
2. 6x Stecker (PCC-1A)
3. 1x Fühler

Inhalt

Systembeispiel

Fernbedienung Fernbedienung        Störmeldung  HT-KT-1
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HT-KT-1 Junior Grundlastumschaltung und Redundantbetrieb

Die HT-KT-1 steuert den Betrieb von zwei oder drei unabhängigen Systemen oder Inneneinheiten über eine vorprogammierte Zeitvorgabe 
(1 - 99 Stunden) und verfügt zusätzlich über einen Fühler für eine Raumtemperaturüberwachung. Nimmt man als Beispiel einen Technik-
raum, in dem eine Redundantanlage mit Grundlastumschaltung zur Verfügung stehen soll, übernimmt die HT-KT-1 folgende Funktion:

Die beiden Einzelsysteme werden über die Zeitvorgabe im Wechsel betrieben um gleichmäßige Betriebslaufzeiten je Einzelsystem zu 
erzielen. Fällt ein System störungsbedingt aus oder überschreitet die Raumtemperatur den eingestellten Wert, wird automatisch die 
Redundant-Anlage zugeschaltet. Entsprechend ist der Sollwert beim HT-KT-1 mit dem Sollwert der Klimaanlagen abzugleichen.

Die Raumtemperaturüberschreitung (nach Ablauf der Verzögerung) sowie Störmeldungen werden auf potentialfreie Störmeldeausgänge 
geleitet, die über eine GLT weitergeleitet werden können. Die Zeitschaltuhr verfügt über vorprogrammierte Schaltzeiten (1 - 99 Stunden).  

Für den Betrieb in Kombination mit der HT-KT-1 ist zusätzlich je Einzelsystem eine PC-ARF oder PC-ART erforderlich.

Eigenschaften
Grundlastumschaltung vorprogrammiert (1 - 99 Stunden)

Potentialfreier Störmeldeausgang

Raumtemperaturüberwachung

Automatische Einschaltung der Standby-Anlage bei Störung oder Raumtemperaturüberschreitung

Technische Daten:
Spannungsversorgung : 230/1/50 V/Ph/Hz

Abmessungen H/B/T : 125/151/60 mm
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HKZ1 Junior Schaltschema
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HKZ1 Junior Schaltschema
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Keine Funktion

(für Aüb)

ACHTUNG:
Nicht verstellen!
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Keine Funktion

(für Aüb)

ACHTUNG:
Nicht verstellen!

206 Das Hitachi 1x1 v11_01.2022

Kontakt Anzeige Fernbedienung Werkseinstellung Funktion Bemerkung

CN3 1-2 i1  Eingangssignale 03 Fern Ein / Aus CN3 nur Eingangssignale

CN3 2-3 i2  Eingangssignale 06 Not-Stopp CN3 nur Eingangssignale

CN7 1-2 o1  Ausgangssignale 01 Betriebssignal CN7 nur Ausgangssignale

CN7 1-3 o2  Ausgangssignale 02 Alarmsignal CN7 nur Ausgangssignale

CN8 1-2 o3  Ausgangssignale 06 Thermo ON Heizen CN8 nur Ausgangssignale *

PC-ART / PC-ARF Service 02  Ein- und Ausgangssignale der Inneneinheiten

In der folgenden Tabelle sieht man die werkseitig eingestellten Funktionen zu den jeweiligen Schaltkontakten.

* Die Modellserie RPK-xx...  hat keinen Steckkontakt CN8

Um die Kontakte der Inneneinheiten zu nutzen, benötigen Sie den beiliegenden Stecker PCC-1A (Farbbelegung Weiß = 1  Schwarz = 2  Rot = 3)

Eingangssignale werden durch die bauseitige Anforderung über  ein 230 V Signal auf die Klemme 1 bzw. 3 übermittelt. 
Ausgangssignale stehen als potenzialfreien Kontakt mit einer max. Schaltleistung von 1A als Wechsler zur Verfügung.

Über die Kabelfernbedienung können dem Schaltkontakt auch andere Funktionen zugeordnet werden: 

PC-ARF: Gerät zunächst ausschalten. Durch gleichzeitiges drücken Tasten Menü         und Zurück            für ca. 4 Sekunden, ö£ net  
  sich das Funktions-Menü. Wählen Sie aus der Auswahl das Feld <Eingang/Ausgang> an.
  Mit dem Pfeiltasten Oben / Unten können Sie zwischen den Funktionen wechseln.
  Mit dem Pfeiltasten Rechts / Links können Sie den Wert verstellen.  Zum Beenden des Menüs            drücken.

PC-ART: 1.Schritt Gerät ausschalten und anschließend die OK-Taste und RESET-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt 
  halten. Service 01 blinkt im Display. Durch Drücken der Temperatur-Tasten wechseln Sie zu Service 2. Service 02 blinkt  
  im Display. Mit OK Taste bestätigen. Nun wird die Geräte Adresse angezeigt. 

  2.Schritt Wählen Sie ein Gerät aus (über Temp.) falls mehrere angeschlossen sind. Am besten stellt man die Adresse  
  immer auf AA:AA. Damit werden alle angeschlossenen Geräte angesteuert. Einige Funktionen sind nur bei Einstellung  
  AA:AA möglich, daher sollte man immer diese Einstellung wählen. Nach der Auswahl mit der OK-Taste bestätigen. 
  Nun werden die Kontakte mit zugehöriger Funktion angezeit. Z.B. i1 = 00.  Über die Tasten DAY und SCHEDULE kann  
  man die verschiedenen Kontakte aufrufen. i1 i2 o1 o2 o3. Durch drücken der OK-Taste wird die ausgewählte Funktion  
  des Kontaktes verändert / zugeordnet. 

  Durch Drücken der RESET-Taste verlassen Sie den Modus und die ausgewählten Einstellungen werden gespeichert.

Fehleranzeige HT-KT-1
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HKZFS2

T

Zusatzmodul für Inneneinheiten der SetFree / Utopia-Serie

Ausgang 2

HKZS 2HKZFS2
Eingang 1

Eingang 2

Ausgang 1

Ausgang 3

Ausgang 2
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HKZFS2

T

Zusatzmodul für Inneneinheiten der SetFree / Utopia-Serie

Ausgang 2

HKZS 2HKZFS2
Eingang 1

Eingang 2

Ausgang 1

Ausgang 3

Ausgang 2
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Systembeispiel

Gerätebeschreibung / Lieferumfang

Beschreibung in Kombination mit der Zusatzplatine HKZFS2

Programmierliste

Zusatzplatine HKZFS2

Die HKZFS2 bietet bei den Utopia- und SetFree-Baureihen die Möglichkeit einer externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung.  
Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Schaltplan). 

Achtung: Bei dem Betrieb mit einer Infrarotfernbedienung sind nur die Eingangssignale: externer Kühl- und Heizbefehl möglich. 
Diese müssen über eine bauseitige PC-ART oder PC-ARF Kabelfernbedienung gemäß Vorgabe programmiert werden. Bei den Innen-
geräten der Serie RPK-FSN3M (Wandgeräte) ist der Steckplatz CN8 nicht vorhanden. Es können nur zwei Ausgangssignale verwaltet 
werden.

Eigenschaften
Hutschienenmontage möglich

Externe Ansteuerung

Störmeldeübermittlung

Lieferumfang

1.  Zusatzplatine 
2. Anschlusskabel 1000 mm lang (3 Stück)

Inhalt

Systembeispiel

Ausgang 2

HKZS 2HKZFS2
Eingang 1

Eingang 2

Ausgang 1

Ausgang 3

Ausgang 2

Fernbedienung
PC-ARF oder PC-ART

HKZFS2 Externe Ansteuerung
Störmeldeübermittlung
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Verbindung zur Platine der Inneneinheit

Für Inneneinheiten der Set Free und Utopia Serie

Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Schaltplan)
Achtung: Bei der Nutzung einer Infrarotfernbedienung sind nur die Eingangssignale externer Kühl- und Heizbefehl möglich. Diese müssen 
über eine bauseitige PC-ART oder PC-ARF Kabelfernbedienung gemäß Seite 3 Programmiert werden. Bei den Innengeräten der Serie RPK-
FSN3M (Wandgeräte) ist der Steckplatz CN8 nicht vorhanden. Es können nur zwei Ausgangssignale verwaltet werden.

HKZFS2 Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung

K4K4K3K3

K4K3
K2

K1 K2

K1
K5

K5K5

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 14 13

L N L N ö� ner schließer + ö� ner schließer + ö� ner schließer +

Externer Eingang
Spannung 230 V

Externer Eingang
Spannung 230 V

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Werkseitige
Belegung:
Fern Ein/Aus
(i1=03)

Werkseitige
Belegung:
Not-Stopp
(i2=06)

Werkseitige Belegung:
Betriebssignal
(o1=01)

Werkseitige Belegung:
Alarmsignal
(o2=02)

Werkseitige Belegung:
Thermo ON Heizen*
(o3=06)

Eingänge CN 3 Ausgänge CN 7 Ausgänge CN 8

     weiß  schwarz    rot          weiß schwarz                rot      weiß  schwarz

   23       22     21     20     19                18         17     16

* Abtausignal nur bei EXV-xxxE1
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Verbindung zur Platine der Inneneinheit

Für Inneneinheiten der Set Free und Utopia Serie

Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Schaltplan)
Achtung: Bei der Nutzung einer Infrarotfernbedienung sind nur die Eingangssignale externer Kühl- und Heizbefehl möglich. Diese müssen 
über eine bauseitige PC-ART oder PC-ARF Kabelfernbedienung gemäß Seite 3 Programmiert werden. Bei den Innengeräten der Serie RPK-
FSN3M (Wandgeräte) ist der Steckplatz CN8 nicht vorhanden. Es können nur zwei Ausgangssignale verwaltet werden.

HKZFS2 Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung

K4K4K3K3

K4K3
K2

K1 K2

K1
K5

K5K5

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 14 13

L N L N ö� ner schließer + ö� ner schließer + ö� ner schließer +

Externer Eingang
Spannung 230 V

Externer Eingang
Spannung 230 V

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang
maximal 1A

Werkseitige
Belegung:
Fern Ein/Aus
(i1=03)

Werkseitige
Belegung:
Not-Stopp
(i2=06)

Werkseitige Belegung:
Betriebssignal
(o1=01)

Werkseitige Belegung:
Alarmsignal
(o2=02)

Werkseitige Belegung:
Thermo ON Heizen*
(o3=06)

Eingänge CN 3 Ausgänge CN 7 Ausgänge CN 8

     weiß  schwarz    rot          weiß schwarz                rot      weiß  schwarz

   23       22     21     20     19                18         17     16

* Abtausignal nur bei EXV-xxxE1
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Kontakt Anzeige Fernbedienung Werkseinstellung Funktion Bemerkung

CN3 1-2 i1  Eingangssignale 03 Fern Ein / Aus CN3 nur Eingangssignale

CN3 2-3 i2  Eingangssignale 06 Not-Stopp CN3 nur Eingangssignale

CN7 1-2 o1  Ausgangssignale 01 Betriebssignal CN7 nur Ausgangssignale

CN7 1-3 o2  Ausgangssignale 02 Alarmsignal CN7 nur Ausgangssignale

CN8 1-2 o3  Ausgangssignale 06 Thermo ON Heizen* CN8 nur Ausgangssignale**

PC-ARF und PC-ART Service 02:  Ein- und Ausgangssignale der Inneneinheiten programmieren

In der folgenden Tabelle sieht man die werkseitig eingestellten Funktionen zu den jeweiligen Schaltkontakten.

* Abtausignal nur bei EXV-xxxE1
** Die Modellserie RPK-xx...  hat keinen Steckkontakt CN8

Um die Kontakte der Inneneinheiten zu nutzen, benötigen Sie den beiliegenden Stecker PCC-1A (Farbbelegung Weiß = 1  Schwarz = 2  Rot = 3)

Eingangssignale werden durch die bauseitige Anforderung über  ein 230 V Signal auf die Klemme 1 bzw. 3 übermittelt. 
Ausgangssignale stehen als potenzialfreien Kontakt mit einer max. Schaltleistung von 1 A als Wechsler zur Verfügung.

Über die Kabelfernbedienung können dem Schaltkontakt auch andere Funktionen zugeordnet werden: 

PC-ARF: Gerät zunächst ausschalten. Durch gleichzeitiges drücken Tasten Menü         und Zurück            für ca. 4 Sekunden, ö¤ net  
  sich das Funktions-Menü. Wählen Sie aus der Auswahl das Feld <Eingang/Ausgang> an.
  Mit dem Pfeiltasten Oben / Unten können Sie zwischen den Funktionen wechseln.
  Mit dem Pfeiltasten Rechts / Links können Sie den Wert verstellen.  Zum Beenden des Menüs            drücken.

PC-ART: 1.Schritt Gerät ausschalten und anschließend die OK-Taste und RESET-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt 
  halten. Service 01 blinkt im Display. Durch Drücken der Temperatur-Tasten wechseln Sie zu Service 2. Service 02 blinkt  
  im Display. Mit OK Taste bestätigen. Nun wird die Geräte Adresse angezeigt. 

  2.Schritt Wählen Sie ein Gerät aus (über Temp.), falls mehrere angeschlossen sind. Am besten stellt man die Adresse  
  immer auf AA:AA. Damit werden alle angeschlossenen Geräte angesteuert. Einige Funktionen sind nur bei Einstellung  
  AA:AA möglich, daher sollte man immer diese Einstellung wählen. Nach der Auswahl mit der OK-Taste bestätigen. 
  Nun werden die Kontakte mit zugehöriger Funktion angezeigt. Z.B. i1 = 00.  Über die Tasten DAY und SCHEDULE kann  
  man die verschiedenen Kontakte aufrufen. i1 i2 o1 o2 o3. Durch drücken der OK-Taste wird die ausgewählte Funktion  
  des Kontaktes verändert / zugeordnet. 

  Durch Drücken der RESET-Taste verlassen Sie den Modus und die ausgewählten Einstellungen werden gespeichert.
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Nummer Funktion Beschreibung Ohne Fernbedienung

00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt  

01 Kühlbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Kühlt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja

02 Heizbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Heizt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja

03 Fern Ein / Aus Kontakt geschlossen => Gerät An.  Kontakt o� en => Gerät Aus. Das Gerät kann gleichzeitig über die 
Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

04 Fern Ein (Impuls) Über einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät eingeschaltet. Das Gerät kann gleichzeitig 
über die Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

05 Fern Aus (Impuls) Über einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät ausgeschaltet. Das Gerät kann gleichzeitig 
über die Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

06 Not-Stopp Kontakt geschlossen => Innengerät geht aus und kann nicht gestartet werden. (Inneneinheit startet 
nicht automatisch nach dem ö� nen des Kontaktes) 
Umkehrfunktion (Ö� ner/Schließer) über optionale Funktionen Cb => 01

Nein

07 Betriebsmodus Kontakt geschlossen => Heizmodus    Kontakt o� en => Kühlmodus Nein

08 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt  

Nummer Funktion Beschreibung Ohne Fernbedienung

00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Ja

01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet. Ja

02 Alarmsignal Meldung einer Störung. Ja

03 Kühlsignal Meldung, Kühlmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich kühlt). Ja

04 Kühlung aktiv Meldung, Kühlung aktiv (Thermo Ein / Verdichter aktiv). Ja

05 Heizsignal Meldung, Heizmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich heizt). Ja

06 Heizung aktiv Meldung, Heizung aktiv (Thermo Ein / Verdichter aktiv). Ja

Abtausignal Nur bei EXV-xxxE1; Meldung Außeneinheit im Abtaumodus Ja

Liste aller Eingangssignale

Liste aller Ausgangssignale
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Nummer Funktion Beschreibung Ohne Fernbedienung

00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt  

01 Kühlbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Kühlt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja

02 Heizbefehl Wenn der Kontakt geschlossen ist, Heizt das Gerät (z.B. Bauseit. Thermostat) Ja

03 Fern Ein / Aus Kontakt geschlossen => Gerät An.  Kontakt o� en => Gerät Aus. Das Gerät kann gleichzeitig über die 
Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

04 Fern Ein (Impuls) Über einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät eingeschaltet. Das Gerät kann gleichzeitig 
über die Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

05 Fern Aus (Impuls) Über einen Impulskontakt (mind. 200ms) wird das Gerät ausgeschaltet. Das Gerät kann gleichzeitig 
über die Kabelfernbedienung geschaltet werden.

Nein

06 Not-Stopp Kontakt geschlossen => Innengerät geht aus und kann nicht gestartet werden. (Inneneinheit startet 
nicht automatisch nach dem ö� nen des Kontaktes) 
Umkehrfunktion (Ö� ner/Schließer) über optionale Funktionen Cb => 01

Nein

07 Betriebsmodus Kontakt geschlossen => Heizmodus    Kontakt o� en => Kühlmodus Nein

08 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt  

Nummer Funktion Beschreibung Ohne Fernbedienung

00 Keine Funktion Keine Funktion hinterlegt Ja

01 Betriebssignal Meldung, Gerät eingeschaltet. Ja

02 Alarmsignal Meldung einer Störung. Ja

03 Kühlsignal Meldung, Kühlmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich kühlt). Ja

04 Kühlung aktiv Meldung, Kühlung aktiv (Thermo Ein / Verdichter aktiv). Ja

05 Heizsignal Meldung, Heizmodus gewählt (unabhängig ob es wirklich heizt). Ja

06 Heizung aktiv Meldung, Heizung aktiv (Thermo Ein / Verdichter aktiv). Ja

Abtausignal Nur bei EXV-xxxE1; Meldung Außeneinheit im Abtaumodus Ja

Liste aller Eingangssignale

Liste aller Ausgangssignale
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HKZFS3

T

Zusatzmodul für Außeneinheiten der SetFree / Utopia-Serie

HKZFS 3
Eingang 2

Eingang 3

Ausgang 1

Ausgang 2

Eingang 1
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Fernbedienung

HKZFS3 Externe Ansteuerung
Störmeldeübermittlung

Systembeispiel

Gerätebeschreibung / Lieferumfang

Beschreibung in Kombination mit der Zusatzplatine HKZFS3

Programmierung der Außeneinheiten

Inhalt

Systembeispiel

HKZFS 3
Eingang 2

Eingang 3

Ausgang 1

Ausgang 2

Eingang 1
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Fernbedienung

HKZFS3 Externe Ansteuerung
Störmeldeübermittlung

Systembeispiel

Gerätebeschreibung / Lieferumfang

Beschreibung in Kombination mit der Zusatzplatine HKZFS3

Programmierung der Außeneinheiten

Inhalt

Systembeispiel

HKZFS 3
Eingang 2

Eingang 3

Ausgang 1

Ausgang 2

Eingang 1
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Zusatzplatine HKZFS3

Die HKZFS3 bietet bei den Utopia- und SetFree-Baureihen die Möglichkeit einer externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung.  
Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Tabelle 1). 

Eigenschaften
Hutschienenmontage möglich

Externe Ansteuerung

Störmeldeübermittlung

Lieferumfang

1.  Zusatzplatine 
2. Anschlusskabel 1000 mm lang 

Arbeitsschritte für den Anschluss der HKZFS 3:

Verbinden Sie die Stecker mit der Universalplatine HKZFS 3 (siehe Schaltplan).
Schließen Sie diese Stecker auf die in der Tabelle aufgeführten Steckplätze der Außeneinheit an.
Ermitteln Sie die gewünschten Funktionen aus der Tabelle 2 und ordnen diese bestimmten 
Steckplätzen zu (werkseitige Einstellung siehe Tabelle 1).
Programmieren Sie die gewünschten Funktionen an der Außeneinheit.

ACHTUNG:
Bitte achten Sie bei allen Arbeiten auf die Bezeichnung der Außeneinheit. 
Nur die aufgeführten Funktionen dieser Baureihe sind verfügbar!

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Technikerteam gerne unter 

der Telefonnummer 02 02 / 69 88 45-234 zur Verfügung.

Tabelle 1

Baureihe Steckplatz i1 Steckplatz i2 Steckplatz i3 Steckplatz o1 Steckplatz o2

Utopia 1*
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

Utopia 2*
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

Utopia 3*
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

RASC-H(V)RN(M1)E
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

RASC-HNPE
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

RAS-FS(V)N(Y)(2/3)E
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

RAS-FSNM
Werksseitige Belegung

CN1
Heizbetrieb (01)

CN1
Kühlbetrieb (02)

CN2
Lastabwurf (03)

CN7
Betriebssignal (01)

CN7
Alarmsignal (02)

RAS-FSXN(1E)
Werksseitige Belegung

CN17
Heizbetrieb (01)

CN17
Kühlbetrieb (02)

CN18
Lastabwurf (03)

CN16
Betriebssignal (01)

CN16
Alarmsignal (02)

RAS-FSXNH(E)
Werksseitige Belegung

CN17
Heizbetrieb (01)

CN17
Kühlbetrieb (02)

CN18
Lastabwurf (03)

CN16
Betriebssignal (01)

CN16
Alarmsignal (02)

* Modelle siehe Tabelle 2
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HKZFS3 Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L N L N L N ö
 ner schließer + ö
 ner schließer +

Externer Eingang i1
Spannung 230 V

Externer Eingang i2
Spannung 230 V

Externer Eingang i3
Spannung 230 V

Potentialfreier Ausgang o1
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang o2
maximal 1A

Werkseitige
Belegung:
Heizbetrieb
(i1=01)

Werkseitige
Belegung:
Kühlbetrieb
(i2=02)

Werkseitige
Belegung:
Lastabwurf
(i3=03)

Werkseitige Belegung:
Betriebssignal
(o1=01), 
Nicht vorhanden bei RAS-FSVNE

Werkseitige Belegung:
Alarmsignal
(o2=02)

Eingänge i1 + i2 Eingang i3 Ausgänge o1 + o2

     weiß  schwarz    rot  weiß schwarz        weiß   schwarz                    rot

   23       22     21 18     17      15      14                     13

K5K4
K2 K3K1

K5K5K4K4

K1 K2 K3

Für Außeneinheiten der Set Free und Utopia Serie

Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Tabelle 1)
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HKZFS3 Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Störmeldeübermittlung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L N L N L N ö
 ner schließer + ö
 ner schließer +

Externer Eingang i1
Spannung 230 V

Externer Eingang i2
Spannung 230 V

Externer Eingang i3
Spannung 230 V

Potentialfreier Ausgang o1
maximal 1A

Potentialfreier Ausgang o2
maximal 1A

Werkseitige
Belegung:
Heizbetrieb
(i1=01)

Werkseitige
Belegung:
Kühlbetrieb
(i2=02)

Werkseitige
Belegung:
Lastabwurf
(i3=03)

Werkseitige Belegung:
Betriebssignal
(o1=01), 
Nicht vorhanden bei RAS-FSVNE

Werkseitige Belegung:
Alarmsignal
(o2=02)

Eingänge i1 + i2 Eingang i3 Ausgänge o1 + o2

     weiß  schwarz    rot  weiß schwarz        weiß   schwarz                    rot

   23       22     21 18     17      15      14                     13

K5K4
K2 K3K1

K5K5K4K4

K1 K2 K3

Für Außeneinheiten der Set Free und Utopia Serie

Die Ein- und Ausgänge müssen je nach Anforderungen noch programmiert werden (werksseitige Belegung siehe Tabelle 1)
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Tabelle 2 Eingangssignale

Nummer Baureihe Funktion Beschreibung

U
to

pi
a 

1

U
to

pi
a 

2

U
to

pi
a 

3

RA
SC

 - 
H

(V
)R

N
(M

1)
E

RA
SC

-H
N

PE

RA
S-

FS
(V

)N
(Y

)(2
/3

)E

RA
S-

FS
N

M

RA
S-

FS
XN

(1
E)

RA
S-

FS
XN

H
(E

)

01 x x x x x x x x x Heizbetrieb Gerät wird im Heizbetrieb � xiert.

02 x x x x x x x x x Kühlbetrieb Gerät wird im Kühlbetrieb � xiert.

03 x x x x x x x x x Lastabwurf Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Die Innengeräte 
laufen im Lüfterbetrieb weiter.

04
x x Not Stopp

Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Alle Innengeräte 
schalten ebenfalls ab. (!!! Der Luftaustritts� ügel schließt nicht automa-
tisch)

x x x x x Schneesensor Bauseitig kann ein Schneesensor angeschlossen werden. Der Lüftermo-
tor wird aktiviert um zu verhindern, dass das Gerät eingeschneit wird.

05 x x Leistungs-
regelung 60%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x x x x x Not Stopp
Der Verdichter der Außeneinheit wird abgeschaltet. Alle Innengeräte 
schalten ebenfalls ab. (!!! Der Luftaustritts� ügel schließt nicht automa-
tisch)

06 x x Leistungs-
regelung  80%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x x Leistungs-
regelung  60%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x Leistungs-
regelung  40%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 40% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

07 x x Leistungs-
regelung 100%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x x Leistungs-
regelung 70%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 70% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x Leistungs-
regelung  60%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 60% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

08 x x x x Leistungs-
regelung  80%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x Leistungs-
regelung 70%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 70% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

09 x x x x Leistungs-
regelung 100%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

x x x Leistungs-
regelung 80%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 80% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

10 x x x Leistungs-
regelung 100%

Die Leistungsaufnahme der Außeneinheit wird auf 100% der Nennleis-
tung begrenzt. Aktivieren Sie zusätzlich auch die optionale Funktion dE.

11 x x Leiser Betrieb 1 Geräuschabsenkung um 2 dB(A) zum Nennwert (z.B. Nachtabsenkung).

12 x x Leiser Betrieb 2 Geräuschabsenkung um 5 dB(A) zum Nennwert (z.B. Nachtabsenkung).

13 x x Leiser Betrieb 3 Geräuschabsenkung um 8 dB(A) zum Nennwert (z.B. Nachtabsenkung).

Modelle  Utopia 1: RAS-2~2.5HVNP(1), RAS-3HVNC(1), RAS-3~10H(V)RNS(2E), RAS-3~6H(V)RNM(2)E, RAS-8~12HRNM
 
 Utopia 2: RAS-3~12H(V)NP(1)(E), RAS-4~12H(V)NC(E)

 Utopia 3: RAS-4~6H(V)NC1E
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Tabelle 2 Ausgangssignale

Programmierung der Funktionen:

Baureihe Utopia 1, Utopia 2 und Utopia 3:
Um die Ein- oder Ausgangssignale zu programmieren, muss die Außeneinheit unter Spannung stehen jedoch ausgeschaltet sein:

Stellen Sie zunächst Pin 4 von DSW1 bzw. DSW301 (nur bei RAS-2~2.5HVNP(1) und RAS-3HVNC(1)) auf On. 
Danach Pin 6 von DSW2 auf On.

Folgende Anzeige erscheint:

Durch wiederholtes drücken der Taste PSW2 wechselt die Anzeige zu dem nächsten Ein- bzw Ausgang. 
Die Zahl die als nächstes erscheint ist der dazugehörige Wert der Funktion. Durch drücken der Taste PSW1
wechselt der eingestellte Wert der Funktion. Zum Speichern der Parameter müssen die beiden DIP-Schalter
zurückgesetzt werden. 

Stellen sie dazu Pin 6 von DSW2 auf O� . 
Danach Pin 4 von DSW1 bzw. DSW301 auf O� .

Nummer Funktion Beschreibung

U
to

pi
a 

1*

U
to

pi
a 

2*

U
to

pi
a 

3*

RA
SC

-H
(V

)R
N

(M
1)

E

RA
SC

-H
N

PE

RA
S-

FS
(V

)N
(Y

)(2
/3

)E

RA
S-

FS
N

M

RA
S-

FS
XN

RA
S-

FS
XN

H
01 x x x x x x x x x Betriebssignal Meldung, dass Gerät eingeschaltet ist

02 x x x x x x x x x Alarmsignal Meldung einer Störung

03 x x x x x x x x x Verdichter aktiv Meldung, dass der Verdichter gerade aktiv ist

04 x x x x x x x x x Abtausignal Meldung, dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist

* Modelle siehe vorherige Seite

Funktion von i1

PSW2

................
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Tabelle 2 Ausgangssignale

Programmierung der Funktionen:

Baureihe Utopia 1, Utopia 2 und Utopia 3:
Um die Ein- oder Ausgangssignale zu programmieren, muss die Außeneinheit unter Spannung stehen jedoch ausgeschaltet sein:

Stellen Sie zunächst Pin 4 von DSW1 bzw. DSW301 (nur bei RAS-2~2.5HVNP(1) und RAS-3HVNC(1)) auf On. 
Danach Pin 6 von DSW2 auf On.

Folgende Anzeige erscheint:

Durch wiederholtes drücken der Taste PSW2 wechselt die Anzeige zu dem nächsten Ein- bzw Ausgang. 
Die Zahl die als nächstes erscheint ist der dazugehörige Wert der Funktion. Durch drücken der Taste PSW1
wechselt der eingestellte Wert der Funktion. Zum Speichern der Parameter müssen die beiden DIP-Schalter
zurückgesetzt werden. 

Stellen sie dazu Pin 6 von DSW2 auf O� . 
Danach Pin 4 von DSW1 bzw. DSW301 auf O� .

Nummer Funktion Beschreibung

U
to

pi
a 

1*

U
to

pi
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2*

U
to

pi
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3*

RA
SC

-H
(V
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N

(M
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E
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RA
S-
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)(2
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)E

RA
S-
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RA
S-

FS
XN
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01 x x x x x x x x x Betriebssignal Meldung, dass Gerät eingeschaltet ist

02 x x x x x x x x x Alarmsignal Meldung einer Störung

03 x x x x x x x x x Verdichter aktiv Meldung, dass der Verdichter gerade aktiv ist

04 x x x x x x x x x Abtausignal Meldung, dass die Abtaufunktion gerade aktiv ist

* Modelle siehe vorherige Seite

Funktion von i1

PSW2

................
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Programmierung Baureihe RAS-FSNM, RAS-FS(V)N(Y)(2/3)E und RASC-HNPE
Um die Ein- oder Ausgangssignale zu programmieren, muss die Außeneinheit unter Spannung stehen jedoch ausgeschaltet sein:

•	 Stellen Sie zunächst Pin 4 von DSW1 auf On. 
•	 Danach Pin 6 von DSW2 auf On.

Folgende Anzeige erscheint:

Durch wiederholtes Drücken der Taste PSW2 wechselt die Anzeige zu dem nächsten Ein- bzw. Ausgang. Die Zahl die als nächstes 
erscheint ist der dazugehörige Wert der Funktion. Durch drücken der Taste PSW1 wechselt der eingestellte Wert der Funktion. Zum 
Speichern der Parameter brauchen nur die beiden DIP-Schalter zurückgesetzt werden:

•	 Stellen sie dazu Pin 6 von DSW2 auf O�. 
•	 Danach Pin 4 von DSW1 auf O�.

Funktion von i1

PSW2

Programmierung Baureihe RAS-FSXN(1E) und RAS-FSXNH(E)
Um die Ein- oder Ausgangssignale zu programmieren, muss die Außeneinheit unter 
Spannung stehen jedoch ausgeschaltet sein: Stellen Sie Pin 4 von DSW4 auf On. Um in 
die jeweilige Bedienebene zu gelangen. Drücken Sie zunächst die Taste PSW1 für
3 Sekunden: < CHECK > erscheint in der Anzeige (zum Schließen
erneut 3 Sekunden drücken). Wählen Sie den Modus < ioST > über die
PSW2 oder PSW4 Taste aus und drücken 1x die PSW1 Taste.

Folgende Anzeige erscheint:

Durch Drücken der Taste PSW2 oder PSW4 wechselt die Anzeige zu dem nächsten Ein- bzw. Ausgang. Die Zahl die als nächstes er-
scheint ist der dazugehörige Wert der Funktion. Durch Drücken der Taste PSW3 oder PSW5 wechselt der eingestellte Wert der Funkti-
on. Zum Beenden drücken Sie erneut die PSW1 Taste, Sie gelangen wieder in die erste Menüebene. Drücken Sie die Taste PSW1 erneut 
für drei Sekunden. Die Anzeige wechselt in die normale Anzeige. Stellen Sie Pin 4 von DSW 4 auf O�.

PSW1

PSW1

PSW1

PSW4

PSW4

(   )

(   )

(   )

(   )

PSW2

PSW2

Funktion von i1

PSW2

Menümodus
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HKZS1 LED

T

Zusatzplatine zum Weiterleiten einer Störmeldung

Ausgang 2

HKZS 2HKZS1 LED
BETRIEB
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HKZS1 LED

T

Zusatzplatine zum Weiterleiten einer Störmeldung

Ausgang 2

HKZS 2HKZS1 LED
BETRIEB
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Zusatzplatine HKZS1 LED
für potenzialfreie Störmeldung der Inneneinheit mit Störmeldeleuchte

Verwendbar für Inneneinheiten der Baureihen:

RAK-QPB, RAK-RPB, RAK-QXB, RAK-RXB, RAD-QPB, RAF-RXB, RAI-QPB

Leitungsenden des beiliegenden Steckers an Klemme 22 (gelb) und 23 (braun) auf der Zusatzplatine anschließen. 
Einen der vorhandenen Stecker auf CN6 oder CN9 der Inneneinheit stecken (je nach Inneneinheit).

Spannungsversorgung der Zusatzplatine bei der Inneneinheit abgreifen: 
Klemme 5 der Zusatzplatine an Klemme 1 der Inneneinheit
Klemme 7 der Zusatzplatine an Klemme 2 der Inneneinheit

Funktionstest durchführen. Sollte die Störungsleuchte nicht angehen, die Verkabelung von Klemme 22 und 23 tauschen.

An den potentialfreien Anschlüssen 1, 2 und 3 kann eine externe Störmeldung angeschlossen werden. Max. 230 V,  1 A.
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HKZBS1 LED

T

Zusatzmodul für Inneneinheiten der Dodai- / LC-Serien

Ausgang 2

HKZS 2
Netz

Betrieb Störung
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HKZBS1 LED

T

Zusatzmodul für Inneneinheiten der Dodai- / LC-Serien

Ausgang 2

HKZS 2
Netz

Betrieb Störung

222 Das Hitachi 1x1 v11_01.2022

Systembeispiel

Gerätebeschreibung / Lieferumfang

Verkabelung

Zusatzplatine HKZBS1 LED

Die HKZBS1 LED bietet bei den Dodai- und LC-Baureihen die Möglichkeit einer Betriebs-, Stör- und Netzmeldeübermittlung. 

Eigenschaften
Hutschienenmontage möglich

Störmeldesignal

Betriebsmeldesignal

Netzüberwachung

Lieferumfang

1.    Zusatzplatine 
2.   Anschlusskabel 1.000 mm lang

Inhalt

Systembeispiel

Fernbedienung

HKZBS1 LED Externe Ansteuerung
Störmeldeübermittlung

Ausgang 2

HKZS 2
Netz

Betrieb Störung

223 Das Hitachi 1x1 v11_01.2022225 Das Hitachi 1x1 v12_01.2024



Verbindung zur Platine der Inneneinheit

Verkabelung

Klemme Steckplatz CN25

Innengerät Platine Innengerät

1 2 Kabelfarbe

(Netz 230 V) Gelb Blau Braun

16 17 18 19 20

HKZBS1 LED
1 2 3 5 6 7 9 10 11
+ Schließer Ö� ner + Schließer Ö� ner + Schließer Ö� ner

Potenzialer Ausgang Potenzialer Ausgang Potenzialer Ausgang
maximal 1 A maximal 1 A maximal 1 A

Betriebsmeldung Störmeldung Spannungsüberwachung

LED Gelb leuchtet, wenn 230 V an Klemmen 16 und 17 anliegt

LED Grün leuchtet, wenn die Inneneinheit eingeschaltet ist

LED Rot  leuchtet, wenn eine Störung vorliegt
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Verbindung zur Platine der Inneneinheit

Verkabelung

Klemme Steckplatz CN25

Innengerät Platine Innengerät

1 2 Kabelfarbe

(Netz 230 V) Gelb Blau Braun

16 17 18 19 20

HKZBS1 LED
1 2 3 5 6 7 9 10 11
+ Schließer Öff ner + Schließer Öff ner + Schließer Öff ner

Potenzialer Ausgang Potenzialer Ausgang Potenzialer Ausgang
maximal 1 A maximal 1 A maximal 1 A

Betriebsmeldung Störmeldung Spannungsüberwachung

LED Gelb leuchtet, wenn 230 V an Klemmen 16 und 17 anliegt

LED Grün leuchtet, wenn die Inneneinheit eingeschaltet ist

LED Rot  leuchtet, wenn eine Störung vorliegt
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