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7.3.2.3 Allgemeine Daten

Abdeckung PC-Kunststoff (UL 94 V-0). Grau. RAL 7035.

Abmessungen Breite 107 mm - Höhe 90 mm - Tiefe 58 mm 

Gewicht 2 kg 

Stromversorgung 
9 bis 30 V GS ±10% 1,4W. 
24 V WS  ±10% 1,4VA. 
Anschluss: Schraubenbefestigt, entfernbar (2-polig) für 2,5 mm2 (12 AWG) Kabel.

Baugruppe An der Oberfläche, Wand und über Schiene DIN EN60715 TH35

CSNET WEB Anschluss 1 x Ethernet 10BT RJ45. - (TCP/IP Modbus Protokoll)

KNX-Port 1 x KNX TP1 (EIB) Opto-isoliert. Entfernbare Schrauben (2-polig) für 2,5 mm2 (12 AWG) Kabel

LED-Anzeigen 1 x Stromversorgung 
2 x Ethernet-Port-Aktivität (LNK,ACT)

2 x KNX-Port-Activität (Tx, Rx) 
1 x Programmieren/Bus KNX 1

Tastschalter 1 x Programmierung KNX.¹

Anschlusstyp RS232. DB9 Anschlussbuchse (DCE).

Konfiguration Über RS232 Anschluss.

Firmware Aktualisierungen möglich über RS232 Anschluss 

Temperaturbereich -40°C bis +70°C

Rel. Feuchtigkeit 5% bei 95% ohne Kondensation

Schutz IP20 (IEC60529).

RoHS-Konformität RoHS-Konformität gemäß Richtlinie 2002/95/EG.

Zertifizierung  CE

1 Für Wartungszwecke. Nicht verfügbar.
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