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Abmessung RCI-1.0-2.5FSR 
mit Blende P-N23NA2 / P-AP160KA3

CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM
MODEL  RAK-15QEF,RAK-18REF,RAK-25RE

RAK-25REFC,RAK-35REFC,RAK-50REFC
F,RAK-35REF,RAK-50REF
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Luftaustrittsblende 

erforderlich  
(wird separat als eine 

Option verkauft) 
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Ansicht A

Nr. Beschreibung Bemerkungen

1 Luftauslass 4-Wege

2 Lufteinlass

3 Kältemittelgasanschluss (Gas) Konusmutter, (1,0/1,5/2,0): Ø 12,7,  
(2,5): Ø 15,88

4 Kältemittelanschluss (Flüssigkeit) Konusmutter, (1,0/1,5/2,0): Ø 6,35,  
(2,5): Ø 9,52

5 Ø 32 (VP25)

6 Kabelaussparung Stanzloch Ø 30

7 Halterung für die Aufhängung des 
Geräts (4x) M10 oder W3/8

8 Schraube für die Aufhängung des 
Geräts (4x) M10 oder W3/8

9 Fernbedienung Wird separat als eine Option verkauft 
(PC-ARFP1E empfohlen)

10 Abgeschirmtes Torsionskabel Für Fernbedienung

HINWEIS
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Abmessung RCI-1.0-2.5FSR 
mit Blende P-GP160NAP / P-GP160NAPU / P-GP160KAP

CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM
MODEL  RAK-15QEF,RAK-18REF,RAK-25RE

RAK-25REFC,RAK-35REFC,RAK-50REFC
F,RAK-35REF,RAK-50REF

INDOOR UNIT

19

860 ~ 910 (Deckenöffnung)

760 (für Befestigungsschraube)

Schaltkasten

4-12 x 32 Öffnungen 
(für Befestigungsschraube)

76
0 

(fü
r B

ef
es

tig
un

gs
sc

hr
au

be
)

D
ec

ke
nö

ffn
un

g 
86

0~
91

0

4 Befestigungsschrauben 
M10 oder W3/8 

(nicht mitgeliefert)

260 (Flüssigkeitsleitung)
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Ansteigende Ablassleitung

Lufteinlassgitter (Option)

Wenn Hebegitter montiert ist
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Hebegritter Hebegritter

Deckenkontaktteil

Ansicht A

Ansicht von D

A

Ansicht von B

Ansicht von C

BC

D

(*) Der Abstand kann 
je nach Zustand des 

Deckenmaterials variieren.
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Nr. Beschreibung Bemerkungen

1 Luftauslass 4-Wege

2 Lufteinlass

3 Kältemittelgasanschluss (Gas) Konusmutter, (1,0/1,5/2,0): Ø 12,7, (2,5): Ø 15,88

4 Kältemittelanschluss (Flüssigkeit) Konusmutter, (1,0/1,5/2,0): Ø 6,35, (2,5): Ø 9,52

5 Ø 32 (VP25)

6 Kabelaussparung Stanzloch Ø 30

7 Halterung für die Aufhängung des Geräts (4x) M10 oder W3/8

8 Schraube für die Aufhängung des Geräts (4x) M10 oder W3/8

9 Fernbedienung Wird separat als eine Option verkauft 
(PC-ARFP1E empfohlen)

10 Abgeschirmtes Torsionskabel Für Fernbedienung
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Luftaustrittsblende 

(wird separat als 
eine Option verkauft)

(Nicht mitgeliefert)
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