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ABMESSUNGEN RPC-(1.5-2.0)FSN3
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Nr. Beschreibung Bemerkungen

1 Lufteinlass

2 Luftauslass

3 Kabelanschluss-Öffnung an der Oberseite

4 Fernbedienung (PC-ARF) (Optional)

5 Abgeschirmte paarverseilte Kabel Über 0,75 mm2 (nicht mitgeliefert)

6 Abflussleitung

7 Rohrleitung durch die Abdeckung an der Oberseite

8 Rohrleitung durch die Abdeckung an der linken Seite (Aussparung)

9 Anschluss-Öffnung	der	rechten	Abflussleitung (Aussparung)

10 Kältemittelanschluss (Flüssigkeit) Konusmutter ø6,35 

11 Kältemittelgasanschluss (Gas) RPC-1.5FSN3: Konusmutter ø12,7/RPC-2.0FSN3: Konusmutter ø15,88

12 Gasleitung

13 Flüssigkeitsleitung

14 Halterung für die Aufhängung des Geräts

15 Abmessung der Befestigungsschrauben Max. 50 mm2

16 Rohrleitung durch die Abdeckung an der Rückseite

17 Kabelanschluss-Öffnung an der Rückseite

18 Anschluss-Öffnung	der	Abflussleitung (VP20)	Bei	dem	Abfluss	an	der	linken	Seite

19 Anschluss-Öffnung	der	Abflussleitung (VP20)	Bei	dem	Abfluss	an	der	rechten	Seite

20 Für Befestigungsschraube 4-12 x 32 Bohrung

21 Rohrleitung durch die Abdeckung an der rechten Seite

Alle Maßangaben in mm.




