®

HITACHI

SPLIT-KLIMAANLAGE
INNENGERAT/AUSSENGERAT
MODELL =
\g32/ RAK-70PPD / RAC-70NPD
INNENGERAT

RAK-70PPD

AUSSENGERAT

_— 74
RAC-70NPD

— 15—

RAK/RAC-70PPD/NPD-DEUT.indd 15 @ 2017-08-29 3:12 PM



®

SICHERHEITSHINWEISE

® Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgféltig durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, um eine ordnungsgeméBe Verwendung

sicherzustellen.

® Achten Sie besonders auf mit AWarnung und A Vorsicht gekennzeichnete Hinweise. Wenn mit ,Warnung“ gekennzeichnete Hinweise nicht
strengstens beachtet werden, kann dies schwere oder todliche Verletzungen zur Folge haben. Wenn mit ,Vorsicht“ gekennzeichnete Hinweise nicht
ordnungsgemaB beachtet werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Bitte beachten Sie alle Anweisungen genauestens, um die Sicherheit zu

gewahrleisten.

@ Die Symbole haben folgende Bedeutung:

e Stellen Sie sicher, dass ein Erdungskabel angeschlossen ist. ® Das abgebildete Symbol weist auf ein Verbot hin.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Anweisungen beachtet
werden missen.

A WARNUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerét ein entziindbares KihlImittel verwendet.

Falls Kiihimittel auslauft und mit einer externen Ziindquelle in Beriihrung kommt, kann es zu einer Entziindung kommen.

(L] vorsicHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen werden sollte.

=% VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass Wartungskréfte bei Arbeiten an diesem Gerat die Installationsanleitung zurate ziehen sollten.

[li] voRsicHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienungs- und/oder Installationsanleitung weitere Informationen

enthalten.

@ Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE INSTALLATION

@ Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zusammenzubauen.
Wenn Sie das Gerat selbst zusammenbauen, kann es zu Wasserlecks, Stérungen, Kurzschliissen oder einem
Brand kommen.
® Beauftragen Sie lhren Handler oder einen qualifizierten Techniker mit der Installation des Gerats. Wenn Sie das
A Gerét selbst installieren, kann es zu Wasserlecks, Storungen, Kurzschliissen oder einem Brand kommen.
® SchlieBen Sie das Erdungskabel an.
WARNUNG Verlegen Sie das Erdungskabel nicht in der Nahe von Wasser- oder Gasleitungen, Blitzableitern oder dem
Erdungskabel des Telefons. UnsachgeméaBe Installation des Erdungskabels kann zu Stromschlégen fiihren.
® Verwenden Sie ausschlieBlich die angegebenen Leitungen fir R32. Die Verwendung anderer Leitungen kann
Defekte an den Kupferleitungen oder Stérungen zur Folge haben.
® Verwenden Sie bei der Installation, Verlegung oder Reparatur der Einheit ausschlieBlich das auf der AuBeneinheit
angegebene Kihimittel (R32).
Die Verwendung von anderen Kihimitteln kann Schaden an der Einheit oder Verletzungen bei Personen verursachen.
® Es muss ein Trennschalter installiert werden, der fiir den Montageort geeignet ist. Ohne Trennschalter besteht
Stromschlaggefahr.
A ® |Installieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Orten, an denen sich entziindbare Gase befinden. Das AuBengerat
kann in Brand geraten, wenn entziindbare Gase in seiner Nahe entweichen.
VORSICHT ® Stellen Sie bei der Installation des Abflussschlauchs einen gleichméBigen Wasserfluss sicher.
® Installieren Sie das Innengerét nicht in Werkstétten oder Kiichen, in denen Olnebel oder Dunst in das Gerat
eindringen kann. Das Ol lagert sich am Wéarmetauscher ab, reduziert hierdurch die Leistung und kann die
Kunststoffbauteile des Geréts verformen oder im schlimmsten Fall zerstéren.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN TRANSPORT UND FUR WARTUNGSARBEITEN

® Bei ungewdhnlichen Vorkommnissen (wie Brandgeruch) nehmen Sie das Gerét auBer Betrieb und schalten den
Trennschalter aus. Wenden Sie sich an lhren Handler. Wenn Sie das Gerat bei ungewdhnlichen Vorkommnissen weiter
betreiben, kann es zu Stérungen, Kurzschliissen oder einem Brand kommen.

0.

Wenden Sie sich an Ihren Handler, um Wartungsarbeiten durchfiihren zu lassen. UnsachgeméBe Wartungsarbeiten durch
den Geréatebesitzer kénnen zu Stromschlédgen und einem Brand fiihren.

® Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn das Gerét entfernt oder neu installiert werden muss. Wenn Sie das Gerét selbst
unsachgeméB entfernen und neu installieren, kann es zu Stromschlagen oder einem Brand kommen.

C)ZCZ:H>E>>
[ ]

® Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch das spezielle Kabel ersetzt werden, das bei autorisierten Service-
bzw. Ersatzteilzentren erhéltlich ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN BETRIEB

® Vermeiden Sie im Interesse lhrer Gesundheit direkte Zugluft tiber einen l&ngeren Zeitraum.

ist und der Trennschalter auf AUS gestellt wurde.

® Stecken Sie keine Gegenstande (Finger, Stangen usw.) in den Lufteinlass oder -auslass. Da der Lufter mit hoher
Drehzahl rotiert, kann dies zu Verletzungen fiihren. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Geréat ausgeschaltet

® Verwenden Sie keinen Leiter als Sicherungsdraht, da dies zu einem tédlichen Unfall fihren kénnte.

©

OoZczI>= >>

0 ® Trennen Sie das Gerat wahrend eines Gewitters von der Stromversorgung und schalten Sie den Trennschalter aus.
&

® Sprithdosen und andere brennbare Materialien dirfen nicht in einem Abstand von weniger als 1 Meter von den Luftauslassen
der Innen- und AuBengeréte abgestellt werden.
Die Erhohung des Innendrucks einer Spriihdose durch heiBe Luft kann zu Rissen und Beschadigungen fiihren.

S

— 16 —

RAK/RAC-70PPD/NPD-DEUT.indd 16 @

2017-08-29 3:12 PM



®

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN BETRIEB

e Das Produkt muss entsprechend der Herstellerspezifikation bedient werden und
ist fur keine sonstigen Verwendungszwecke vorgesehen.

e Versuchen Sie nicht, das Gerat mit nassen Handen zu bedienen — es besteht

Lebensgefahr.
I
(8]
e Wenn Sie das Gerat bei gleichzeitigem Gebrauch von Brennstoffen betreiben, <II—,
liften Sie den Raum regelmé&Big, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu 0 =)
gewadbhrleisten. [TT}
(=]

e Richten Sie die kalte Luftstromung aus der Luftaustrittsblende nicht direkt auf Geréate
zum Heizen und zur Warmwasserbereitung (z. B. Wasserkocher, Ofen), da sie dadurch
in ihrer Funktion beeintrachtigt werden kénnen.

o Uberpriifen Sie regelmaBig, dass der Anbaurahmen fir das AuBengerat sicher < gl <
befestigt und nicht beschadigt ist. Andernfalls kdnnte das AuBengerét herunterfallen
und eine Gefahr darstellen. /LS

e Achten Sie beim Reinigen des Gerats darauf, dass kein Wasser auf das Gerategehéuse
tropft oder in das Gehause eindringt, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.

e Verwenden Sie keine Aerosole oder Haarspray in der Nahe des Innengeréts.
Die chemische Substanz kann sich an den Wéarmetauscherrippen anlagern und den
Verdampfer-Wasserdurchfluss zur Abflusswanne blockieren. Das Wasser tropft dann g\
auf den Querstromlufter und lauft aus dem Innengeréat heraus.

e Schalten Sie beim Reinigen das Gerat und den Trennschalter aus, da der
0 Hochgeschwindigkeitslufter im Gerat ein Verletzungsrisiko darstellt.

e Schalten Sie den Trennschalter aus, wenn das Gerat fir einen langeren Zeitraum 0 %
nicht verwendet wird.

e Stellen Sie sich nicht auf das AuBengerat und stellen Sie keine Gegenstande
darauf ab.

- IO0O-0nIO< >>

o Stellen Sie keine Wasserbehélter (wie z. B. eine Vase) auf das Innengerat, um zu
vermeiden, dass Wasser in das Gerét eindringt. Tropfwasser kann die Geréteisolierung
beschadigen und zu einem Kurzschluss fiihren.

e Stellen Sie keine Pflanzen direkt unter den Luftstrom, da die Zugluft den
Pflanzen schadet.

e Wenn das Gerat bei gedffneten Tiren und/oder Fenstern betrieben wird (bei einer Luftfeuchtigkeit im Raum
von Uber 80 %) und der Luftdeflektor fur eine langere Zeit nach unten weist oder sich automatisch bewegt,
kondensiert Wasser am Luftdeflektor und tropft gelegentlich herunter. Damit Ihre Einrichtung nicht feucht
wird, vermeiden Sie derartige Betriebsbedingungen (liber einen langeren Zeitraum.

e Wenn die Temperatur im Raum die Kiihl- bzw. Heizleistung des Geréts lbersteigt (z. B. wenn sich mehrere
Personen im Raum aufhalten, zuséatzliche Heizgerate verwendet werden usw.), kann die voreingestellte
Raumtemperatur nicht erreicht werden.

e Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschrénkten kérperlichen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten bzw. von Personen ohne die entsprechenden Erfahrungen oder Kenntnisse
bedient werden, sofern diese in der sicheren Verwendung des Geréts unterwiesen wurden und sich der
vorhandenen Risiken bewusst sind.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten diirfen ohne entsprechende
Aufsicht nicht von Kindern durchgefihrt werden.
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®

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER EINZELNEN TEILE

INNENGERAT

Vorfilter
Verhindert das Eindringen von Staub in das Innengerat.
(Siehe Seite 24)

Frontblende

Anzeigen des Innengeréts
Leuchten, die die Betriebsbedingungen anzeigen.
(Siehe Seite 19)

Horizontaler Deflektor ¢ Vertikaler Deflektor
(Luftauslass)

AUSSENGERAT

. ABFLUSSLEITUNG
Kondenswasserabfluss nach auBen

-—
VERBINDUNGSLEITUNG

LUFTEINLASS (RUCKSEITE, LINKE SEITE)

LUFTAUSLASS

L A VORsICHT

e Wahrend des Heiz-, Ablass- oder
Entfrosterbetriebs flieBt Wasser aus
dem AuBengerat. VerschlieBen Sie den

Auslassanschluss in kalten Umgebungen
nicht, damit er nicht einfriert.

CBEZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN DES MDDELLS)

6 MODELL BREITE (mm) HOHE (mm) TIEFE (mm)
RAK-70PPD 1100 300 260
L RAC-70NPD 850 800 298 )
- 18 —
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®

ANZEIGEN DES INNENGERATS

— >
—>
— >
Temporary

Switch @

)

BETRIEBSANZEIGE

Diese Anzeige leuchtet wahrend des Betriebs auf.

In den folgenden Fallen blinkt die BETRIEBSANZEIGE
beim Heizbetrieb:

(1) Wahrend des Vorheizens
Fir die Dauer von ca. 2 bis 3 Minuten nach dem

Starten

Wahrend des Entfrosterbetriebs

DEUTSCH

Die Entfrostung wird etwa einmal pro Stunde
durchgeflihrt, wenn sich Frost auf dem Warmetauscher
des AuBengeréats bildet. Die Entfrostungsdauer

betragt jeweils ca. 5 bis 10 Minuten.

— TIMER-LAMPE

Diese Lampe leuchtet, wenn der Timer in Betrieb ist.

BETRIEBSANZEIGE

Temporary

Switch ©

MANUELLER EIN-/AUSSCHALTER

Temporary

Switch @

Mit diesem Schalter kénnen Sie das Gerat ein- bzw. ausschalten, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert.
[Verwenden Sie zum Betatigen einen spitzen Gegenstand aus nicht leitendem Material (z. B. einen

Zahnstocher).]

e Wenn Sie den manuellen Ein-/Ausschalter driicken, wird das Gerat im Automatikbetrieb gestartet.

e Wenn der Betrieb Gber den manuellen Ein-/Ausschalter gestartet wird, nachdem die Stromzufuhr

unterbrochen und dann wiederhergestellt wurde, lauft das Gerat im Automatikbetrieb.

RAK/RAC-70PPD/NPD-DEUT.indd 19
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Hinweis

®

e Im Folgenden sehen Sie die empfohlenen Temperaturen fir die Sicherheitsprifungen:

Kuhlbetrieb Heizbetrieb
Minimal Maximal Minimal Maximal
Innen Trockenkugel (°C) 21 32 20 27
Feuchtkugel (°C) 15 23 12 19
AuBen Trockenkugel (°C) 21 43 2 21
Feuchtkugel (°C) 15 26 1 15
TRENNSCHALTER

Wenn Sie die Raumklimaanlage nicht verwenden, stellen Sie den Trennschalter auf ,AUS*.

NOTIZEN

RAK/RAC-70PPD/NPD-DEUT.indd 20
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IDEALER BETRIEB

Angemessene Raumtemperatur

A Warnung

Zu kuhle Tempera-
turen sind gesundheits-
schéadlich und ver-
brauchen viel Strom.

= )

Liiftung

A Vorsicht
Raume sollten regelméaBig geltftet
werden. Offnen Sie gelegentlich die

Tir und die

Fenster,
damit fri-
sche Luft
hereingelas-
sen wird.

\

Nicht vergessen, den Vorfilter zu reinigen

Durch verstaubte Vorfilter wird das
Luftvolumen reduziert und die Kihlleistung
beeintrachtigt. Um den Stromverbrauch
niedrig zu halten, sollte der Filter alle zwei
Wochen gereinigt werden.

—21 -

ﬁ ’ Sie kénnen
damit
\\ / verhindern,

- durch die
] Fenster in
— das Zimmer

Vorhdnge oder Jalousien anbringen
dass Hitze
gelangt.

= )

Effektive Nutzung des Timers

Verwenden Sie nachts den Ausschalt-

oder Einschalt-Timer und stellen Sie lhre
morgendliche Aufwachzeit ein. So haben
Sie stets eine angenehme Raumtemperatur.
Nutzen Sie den Timer effektiv.

Angemessene Temperatur fiir
Séauglinge und Kinder wéahlen

Achten Siebeider VerwendungderKlimaanlage
flr Sauglinge, Kinder und é&ltere Menschen
mit eingeschrénkter Bewegungsfreiheit auf
die Raumtemperatur und die Richtung des
Luftstroms.

2017-08-29 3:12 PM
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®

INFORMATIONEN FUR DEN BENUTZER

Klimaanlage und Warmequellen im selben Raum

A vorsicht

Wenn die Temperatur im Raum die Kuhlleistung
der Klimaanlage Ubersteigt (z. B. wenn sich
mehrere Personen im Raum aufhalten,
zusatzliche Heizgerate verwendet werden usw.),
kann die voreingestellte Raumtemperatur nicht
erreicht werden.

(:;’i} {/C (\ p 5

Wenn das Innengerat fur einen langeren

Wenn das Gerét liber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird

Betriebsschaltkreis, auch wenn es sich im Modus
AUS befindet.

Zeitraum nicht betrieben wird, unterbrechen Sie $ —_
die Stromversorgung uber das Netz. Wenn die /f‘/.' ~
Stromversorgung Uber das Netz nicht getrennt : \_5/
wird, verbraucht das Gerat weiter 3 Watt im e 7

Bei Gewittern

A Warnung

Um das gesamte Gerat wahrend Gewittern zu
schitzen, schalten Sie das Gerat aus und ziehen
den Stecker aus der Steckdose.

Stérungen durch elektrische Geréte

A Vorsicht

Um elektrische Stérungen zu vermeiden,
sollte ein Abstand von einem Meter zwischen
elektrischen Geraten und dem Innengerat sowie
der Fernbedienung eingehalten werden.

<—>®

Wechselrichter-
Leuchtstofflampe
Fernseher

Mindestab Fernseher
stand 1 Meter,
um Stérungen
zu vermeiden.

— 22 —
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®

ANBRINGEN DER LUFTREINIGUNGSFILTER

@ Offnen der Frontblende
@ Heben Sie die Frontblende an. Halten Sie sie dabei

an beiden Seiten mit den Handen.

DEUTSCH

@ Ausbauen des Vorfilters
@ Driicken Sie den Vorfilter nach oben, um die Klemmen

zu lésen, und ziehen Sie den Vorfilter heraus.

N/

@ Anbringen der Luftreinigungsfilter - — )l £
@ Bringen Sie die Luftreinigungsfilter am Rahmen an, I JL -
indem Sie sie vorsichtig zusammendriicken und nach - f%—,_f

dem Einsetzen in den Vorfilterrahmen wieder loslassen. L A\ &

A VORSICHT

Verbiegen Sie den Luftreini- =
gungsfilter nicht, da dies die -
Struktur beschadigen kénnte. T

Riechen Sie bitte nicht direkt —
an der Quelle oder dem Filter.

Anbringen der Vorfilter
@ @ Befestigen Sie die Vorfilter so, dass die Kennzeichnung

FRONT nach vorne weist.

@ Driicken Sie nach dem Einsetzen der Vorfilter wie
abgebildet an den drei mit Pfeilen gekennzeichneten
Stellen gegen die Frontblende, um sie zu schlieBen.

® Beachten Sie beim Entfernen der Luftreinigungsfilter die oben beschriebene Vorgehensweise.

® Bei Verwendung der Luftreinigungsfilter sind die Kuhlleistung und die Kiihigeschwindigkeit etwas geringer.
Deshalb sollten Sie in diesem Fall die Lifterdrehzahl auf HOCH einstellen.

e Die Luftreinigungsfilter sind nicht waschbar. Wir empfehlen die Reinigung mit einem Staubsauger.
Die Lebensdauer betragt 1 Jahr. Bitte wenden Sie sich an lhren Héndler, wenn Sie einen neuen
Luftreinigungsfilter bestellen méchten.

Die Typennummer fir diesen Luftreinigungsfilter lautet <SPX-NTW4>. Bitte geben Sie diese Nummer
an, wenn Sie einen neuen Luftreinigungsfilter bestellen mdchten.

® Reinigen Sie den Luftreinigungsfilter nicht mit Reinigungsmitteln, da einige Reinigungsmittel die
elektrostatische Leistung des Filters verschlechtern kénnen.

_ 23—
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D

g WARTUNG
~—~

A VORSICHT

Reinigung und Wartung durfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal
ausgefiihrt werden. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerat
ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt wurde.

-~
1. VORFILTER HH

Reinigen Sie den Vorfilter, da er Staub aus der Raumluft entfernt. Ist der Vorfilter mit Staub zugesetzt, wird
das Luftvolumen reduziert und die Kihlleistung beeintrachtigt. AuBerdem kann es zu Gerduschentwicklung
kommen. Beachten Sie beim Reinigen des Vorfilters die folgende Vorgehensweise.

VORGEHENSWEISE

@ Offnen Sie die Frontblende und entfernen Sie
den Vorfilter.
® Heben Sie den Luftreinigungsfilter vorsichtig
an und lésen Sie ihn so aus dem Luftrein-
igungsfilterrahmen.

@ Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger
vom Vorfilter und Luftreinigungsfilter. Zu viel Staub
kann unter flieBendem Wasser abgespilt und
mit einer weichen Blrste vorsichtig abgebirstet
werden. Lassen Sie die Filter im Schatten trocknen.

@ ® Setzen Sie den Luftreinigungsfilter wieder in
den Filterrahmen ein. Setzen Sie den Vorfilter

so ein, dass die Kennzeichnung FRONT nach
vorne weist, und lassen Sie ihn wieder in die
daflir vorgesehenen Vertiefungen einrasten.

@ Dricken Sie nach dem Einsetzen der Vorfilter
wie abgebildet an den drei mit Pfeilen gekenn
zeichneten Stellen gegen die Frontblende, um
sie zu schlieBen.

Hinweis:

e Der Luftreinigungsfilter sollte jeden Monat gereinigt werden bzw. friiher, falls er sich merklich zugesetzt
hat. Bei Dauergebrauch kann der Luftreinigungsfilter seine Iufterfrischende Funktion verlieren. Fir eine
optimale Leistung sollte er je nach Anforderung der unterschiedlichen Anwendungen einmal pro Jahr
ausgetauscht werden.

= )

A VORSICHT

® Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne Vorfilter. Staub kénnte in die Klimaanlage gelangen
und zu Funktionsstérungen fihren.

24 -
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2. Reinigen Der Frontblende

e Entfernen Sie die Frontblende und reinigen Sie sie mit
sauberem Wasser.
Waschen Sie sie mit einem weichen Schwamm ab.
Nach der Verwendung eines neutralen Reinigungs
mittels spilen Sie sie griindlich mit sauberem Wasser.

DEUTSCH

e Wenn die Frontblende nicht entfernt wird, wischen Sie
sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen
Sie die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

e Trocknen Sie die Frontblende sorgféltig ab.
Wasserreste an den Anzeigen oder am Signalempfénger
des Innengeréts verursachen Stérungen.

Vorgehensweise zum Ausbau der Frontblende:
Halten Sie die Frontblende beim Abnehmen und
Anbringen immer mit beiden Handen fest.

C Abnehmen der Frontblende ) C Anbringen der Frontblende )

Ansatz

/I m/ I/I— T 'f»/\/ V

—— = A& — \ Offnung
/ — —
Flansch
e Wenn Sie die Frontblende mit beiden Handen e Fihren Sie die Ansatze des rechten und
vollstdndig gedffnet haben, driicken Sie den linken Arms in die Flansche des Gerats und
rechten Arm der Blende nach auBen, um fuhren Sie sie sicher in die entsprechenden
die Arretierung zu I6sen. SchlieBen Sie die Offnungen ein.

Frontblende dann leicht und ziehen Sie sie
dabei nach vorne.

AVORSICHT

e \Verwenden Sie niemals heiBes Wasser (mit einer Temperatur Uber
40 °C), Kraftstoff, Saure, Verdlnner oder Birsten, da dadurch die
Kunststoffoberflache und die Beschichtung beschédigt werden.

_ 25—
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A VORSICHT
Reinigung und Wartung dirfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal ausgefiihrt werden. Stellen Sie vor
dem Reinigen sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt wurde.
4 n R
3. WARTUNG VOR LANGEREN NUTZUNGSPAUSEN
® Betreiben Sie das Geradt an einem Schénwettertag in der ~ ~
Betriebsart £ (KUHLEN) mit 32 °C Temperatureinstellung und '¢ :
Lufterdrehzahl HOCH, um das Gerét vollstandig zu trocknen. ~—
® Ziehen Sie das Netzkabel ab. // / 3
/// // !
/ /
_ ! J

REGELMASSIGE INSPEKTION

LASSEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE BITTE HALBJAHRLICH ODER JAHRLICH DURCH
QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL UBERPRUFEN. WENDEN SIE SICH AN IHREN
HANDLER ODER WARTUNGSDIENST.

4 R
1 ;3&1 Ist das Erdungskabel nicht angeschlossen oder beschadigt?

o
%/ © Ist der Anbaurahmen stark verrostet, und ist das AuBengerat

~ schief bzw. liegt nicht stabil auf?

N Ist der Stecker des Stromkabels fest in die Steckdose
3 — eingesteckt?
/ (Vergewissern Sie sich bitte, dass kein Wackelkontakt vorliegt.)

— 26—
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®

KUNDENDIENST UND GARANTIE

WENN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN,
UBERPRUFEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE.

( ZUSTAND

FOLGENDE PUNKTE UBERPRUFEN

Fernbedienung ubertragt
keine Signale.

(Anzeige der Fernbedie-
nung ist dunkel oder leer.)

Mussen die Batterien ersetzt werden?
Sind die Batterien richtig eingesetzt (Polaritat korrekt)?

Das Gerét funktioniert nicht.

Ist die Sicherung in Ordnung?

Ist die Spannung &uBerst hoch oder niedrig?

Ist der Trennschalter eingeschaltet?

Unterscheidet sich der Betriebsmodus von dem anderer
Innengerate?

Unzureichende Kuhlleistung
Unzureichende Heizleistung

Hat sich der Vorfilter mit Staub zugesetzt?

Ist das AuBengerét direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt?
Wird der Luftstrom des AuBengeréts behindert?

Sind Turen oder Fenster gedffnet, oder gibt es eine Warmequelle
im Raum?

Ist die eingestellte Temperatur angemessen?

Ist der Lufteinlass oder der Luftauslass des Innen- bzw.
AuBengerats blockiert?

Ist die Lufterdrehzahl auf NIEDRIG oder GERAUSCHARM
eingestellt?

Hinweise
e Im gerduscharmen Betrieb oder nach dem Ausschalten kénnen gelegentlich
die folgenden Gerausche auftreten — sie stellen aber keine Fehlfunktion dar.
Schwache FlieBgerdusche des Kéltemittels im Kuhlkreislauf.
Schwache Gerdusche vom Liiftergehduse, das gekihlt wird und sich
nach dem Beenden des Betriebs langsam erwarmt.
_1 e Die Raumklimaanlage kann unter Umstdnden unangenehme Geriiche
@ abgeben, wenn sich z. B. Rauch-, Essens- und Kosmetikgeriiche anlagern.
Zur Geruchsvermeidung missen daher der Vorfilter und der Verdampfer
regelmaBig gereinigt werden.

M
()

J

e Setzen Sie sich bitte umgehend mit Inrem Handler in Verbindung, falls die Klimaanlage auch nach Uberpriifung
der oben genannten Punkte nicht normal funktioniert. Teilen Sie lhrem Handler das Geratemodell, die
Seriennummer und das Installationsdatum mit. Informieren Sie ihn auch Uber alle relevanten Details hinsichtlich

der Stérung.

e Die Stromversorgung muss an ein Stromnetz mit der erforderlichen Nennspannung angeschlossen sein —

andernfalls kann das Gerat beschadigt werden oder die angegebene Leistung nicht erreichen.

HINWEIS:

e Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch das spezielle Kabel ersetzt werden, das bei

autorisierten Service- bzw. Ersatzteilzentren erhaltlich ist.

e Wenn das Gerét eingeschaltet wird, kann vor allem bei gedimmtem Raumlicht ein leichtes Flackern

auftreten. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen.
Die Bedingungen der lokalen Netzbetreiber sind zu beachten.
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