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1 SICHERHEITSÜBERSICHT

 G E FA H R

-

-

-

-

-

-

-

 V O R S I C H T

-

-

-

2 WICHTIGER HINWEIS

2.1  ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS SYSTEM

Dieses Dokument enthält die Informationen bezüglich 
des HITACHI-Warmwasserspeichers. Der HITACHI-Warm-
wasserspeicher darf nur an das Innengerät YUTAKI S80 
angeschlossen werden. Die komplette Information über 

-

-

.

Lesen Sie die Handbücher und überprüfen Sie, dass alle 
benötigten Informationen für die korrekte Installation des Sys-

Sie sich an Ihren Hitachi-Händler.

HITACHI hat sich zum Ziel gesetzt, das Produktdesign und 
Leistungskapazitäten kontinuierlich zu verbessern. Aus 
diesem Grund können technische Daten auch ohne Vo-
rankündigung geändert werden.

HITACHI kann nicht alle möglichen Umstände voraussehen, 
die potentielle Gefahrenquellen bergen können.

Der Warmwasserspeicher wurde ausschließlich zur standard-
mäßigen Wassererhitzung für den menschlichen Verbrauch 
konzipiert. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke, um 
z.B. Kleider zu trocknen, Lebensmittel zu erwärmen oder für 
sonstige zweckfremde Heizvorgänge (außer Schwimmbad).

Bestandteile dieses Handbuchs dürfen nur mit schriftlicher 
Genehmigung vervielfältigt werden.

oder HITACHI-Händler.

Überprüfen Sie, ob die Erläuterungen der einzelnen Ab-
schnitte dieses Handbuchs auf Ihr jeweiliges Modell zutreffen. 

Codes des Modells.

sind mit den entsprechenden Signalwörtern unten erläutert.

Es wird davon ausgegangen, dass diese Produkte von 
Deutsch sprechendem Personal bedient und gewartet wird. 

-
züglich Sicherheit, Vorsichtsmaßnahmen und Bedienung in 
der jeweiligen Sprache hinzufügen.

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Bestandteil des Warmwas-
serspeichers. Es gibt eine allgemeine Beschreibung und In-
formation über Ihr System sowie auch über andere Modelle.

Das System wurde für den folgenden Temperaturbereich kon-
zipiert. Betreiben Sie Ihr System in diesen Bereichen:

Temperatur

Maximal Minimal

Warmwasser-
speicher

Wassertemp. 75ºC 35ºC

Halten Sie die Wassertemperatur des Systems über dem Ge-
frierpunkt.

 H I N W E I S
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SYSTEMBESCHREIBUNG

2.2.1  Haupthinweise zur Heizung (Heizspule)

 H I N W E I S

-

2.2.2 THW-Haupthinweise

Das Druck- und Temperatur-Überdruckventilzubehör (DHWT-
SWG-01: Druckeinstellung 7 Bar ) muss an dem Warmwas-
ser-Einlassanschluss des Speichers (so nahe wie möglich 

gewährleisten:

 - Druckschutz

 -

 - Absperrventil

 -

 - Entleerung

1 Absperrventil (nicht mitgeliefert) muss am Warmwasser-
Auslassanschluss installiert werden, um die Wartungsarbeit 
zu erleichtern.

Wenn der Trinkkaltwasser-Eingangsdruck höher ist, als der 
Systemdruck des Geräts (6 Bar), ist ein Druckminderer mit 
einem Nennwert von 7 Bar anzubringen.

 H I N W E I S

-

HITACHI führt einen neuen Warmwasserspeicher ein, der nur mit 
dem YUTAKI S80-System funktioniert. Es bietet hochwertiges 
Warmwasser für den menschlichen Gebrauch.

HITACHI bietet zwei Warmwasserspeicher (DHWS195S-2.0H1E 
und DHWS260S-2.0H1E), die nur mit dem Innengerät YUTAKI 
S80 (im Innengerät integriert oder in der Nähe installiert) funktio-

75ºC zu erreichen.

-

Der Warmwasserspeicher ist für die Installation mit dem YUTAKI 
S80-System konzipiert. Wenn ein anderer Speicher verwendet 
wird, kann HITACHI keinen korrekten Systembetrieb garantieren.

Der Warmwasserspeicher wurde unter Verwendung neuester 
Technik aus chemisch entzunderten und passivierten rostfreiem 

-
zipiert und ist mit festem, spritzgegossenem Neopor EPS isoliert.

Der Warmwasserspeicher hat eine kompakte Größe. Dadurch ist 
weniger Platz für die Installation erforderlich und die kalten Zonen 
am Boden des Speichers werden eliminiert, um das Risiko von 
Bakterienwachstum (z. B: Legionellen), zu vermeiden.

 
(PC-S80TE) ist am Warmwasserspeicher integriert und ist eine 
Variation des gut aufgenommenen und erfolgreichen Designs, 
das mit dem bestehenden YUTAKI S-System verwendet wird. 

3 SYSTEMBESCHREIBUNG

2.2  ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS HYDRAULIKSYSTEM



101 PMML0291A rev.1 - 11/2013

TEILEBEZEICHNUNG

D
E

U
T

S
C

H

4 TEILEBEZEICHNUNG

4.1  WARMWASSERSPEICHER (DHWS-(195/260)S-2.0H1E)

Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung

1 Warmwasserspeicher 6 Manometer 11 Wartungszugang

2 Heizer + Thermostat 7 LCD-Steuerung 12 Warmwasser-Einlassanschluss (3/4" Stecker)

3 Sensor 8 13 Warmwasser-Auslassanschluss (3/4" Stecker)

4 9 Isolierung 14 Heizspuleneinlassanschluss (3/4" Stecker)

5 Abdeckung LCD-Steuerung 10 Heizspule 15 Heizspulenauslassanschluss (3/4" Stecker)



102 PMML0291A rev.1 - 11/2013

5 WASSERROHRE

5.1  WARMWASSER-HYDRAULIKKREISLAUF

5.1.1 Hydraulikkreislauf

Liefereigenschaft Nr. Teilebezeichnung

Zubehör
1 Sicherheitswasserventil (DHWT-SWG-01)

2 Wasser-Absperrventil (ATW-WCV-01)

Nicht  
mitgeliefert

3 Rückführungspumpe

4 Absperrventil

5

Mitgelieferten 

6 Heizspule

7 Heizspulenauslasswasserrohr (Zubehör)

8 Heizspuleneinlasswasserrohr (Zubehör)

9 Warmwasser-Auslasswasserrohr (Zubehör)

10 Warmwasser-Einlasswasserrohr (Zubehör)

Anschlussmutter

Heizspuleneinlass 
(Vom Innengerät)

Warmwasser-
Haupteinlass

TWE

Warmwasserspeicher

(Sicherheitsventildetail)

Überdruckventil

Entleerung

Absperrventil
Absperrventil

Warmwasser-
Haupteinlass

Heizspulenauslass 
(Vom Innengerät)

  Notwendige hydraulische Elemente

Die folgenden hydraulischen Elemente sind für den korrekten Be-
trieb des Warmwasserkreislaufs notwendig:

1 Sicherheitswasserventil (DHWT-SWG-01 Zubehör): die-
ses Hitachi-Zubehör (1) ist ein Druck- und Temperaturentla-
stungsventil, das so nahe wie möglich am Warmwasser-Ein-
lassanschluss und vor dem werkseitig gelieferten Warmwas-
ser-Einlasswasserrohr (10) installiert werden muss (Druckein-
stellung 7 Bar). Das Sicherheitswasserventil bietet:
 - Druckschutz
 -
 - Absperrventil

 - Befüllungs- und Entleerungsfunktionen
 - Entleerung

Ref. Name

Haupteinlasswasser (Warmwassereinlass)

Warmwassereinlassanschluss

Druckentlastungsventil und manuelle Entleerung

Entleerungsanschluss (Ablassleitung)

Wasserabsperrventil (Rückschlag)

Absperrventil

1

6

4

3

5

2Sicherheitswasserventil  
(DHWT-SWG-01)

 H I N W E I S

1 Absperrventil (nicht mitgeliefert): eins (4) muss nach dem 
werkseitig gelieferten Warmwasser-Auslasswasserrohr (9) 
angeschlossen sein, um die Wartungsarbeiten zu erleichtern.
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  Optionale Hydraulikelemente

Bei einem Rückführungskreislauf für den Warmwasserkreislauf:

1 Umwälzpumpe (nicht mitgeliefert): diese Pumpe (3) hilft bei der 
korrekten Warmwasserrückführung zum Warmwassereinlass.

1 Wasser-Absperrventil (ATW-WCV-01 Zubehör): dieses Hita-
chi-Zubehör (2) wird nach der Pumpe (3) angeschlossen, um 

2 Absperrventile (nicht mitgeliefert): eins (4) vor der Pumpe 
(3) und eins (4) nach dem Rückschlagventil (2) im Absperr-
ventil (nicht mitgeliefert).

 H I N W E I S

-

   Empfehlungen für den Warmwasser-
Hydraulikkreislauf

Verbinden Sie alle Leitungen so nah wie möglich an dem Ge-
rät, damit sie im Bedarfsfall leicht abgeklemmt werden können.

-
rohreinlass und -auslass zu verwenden, um Vibrationsüber-
tragungen zu vermeiden.

Die Hydrauliksystemleitungen sollten mit einer Wärmeisolie-
rung versehen werden, um Verletzungen durch heiße Lei-

Nach Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten sollte eine an-
gemessene Prüfung der Wasserrohre durchgeführt werden, 
um durch vollständiges Öffnen der Warmwassereinlass- und 
-Auslassabsperrventile sicherzustellen, dass keine Wasser-
lecks vorhanden sind.

Die Heizspule des Speicher wird in einer höheren Position 
als der Innengeräte-Luftablass positioniert. Um somit die Luft 
vollständig aus dem Heizkreislauf ablassen zu können, ist es 
wichtig, dass die Luft in der Heizspule des Speicher vollstän-
dig abgelassen wird.

Das Innengerät ist mit einem Luftablass (werkseitig mitge-
liefert) an der höchsten Stelle des Innengeräts ausgestattet. 
Wenn diese Stelle nicht die höchste der Wasserinstallation ist, 

-
-

liche Luftablässe (nicht mitgeliefert) installiert werden, um den 
Eintritt von Luft in den Wasserkreislauf zu verhindern.

Wenn das Gerät während der Ausschaltperioden gestoppt wird 
und die Umgebungstemperaturen sehr niedrig sind, kann das 
Wasser in den Rohren und in der Umwälzpumpe gefrieren und 
die Rohre und die Wasserpumpe beschädigen. Um dies zu ver-
meiden, verfügt das Gerät über einen Selbstschutzmechanis-
mus, der aktiviert werden sollte (siehe Kapitel -

 des Innengeräte-Installationshandbuchs).

Im Wasserkreislauf des Warmwasserspeichers muss wäh-
rend der ersten Tage nach der Durchführung der Installation 
mindestens einmal am Tag frisches Wasser zirkulieren.

Die Speicherkapazität des Speichers muss dem täglichen 
Verbrauch entsprechen, um eine Stagnation des Wassers zu 
verhindern.

Vermeiden Sie lange Wasserleitungen zwischen dem Spei-
cher und der Warmwasser-Installation, um mögliche Tempe-
raturverluste zu reduzieren.

Stellen Sie sicher, dass die Installation, Tests und verwendete 
Materialien die geltende Gesetzgebung erfüllen.

5.1.2 Warmwasserrohre

  Wasserrohranschluss

Innengeräteanschlüsse

Die Warmwasser-Anschlüsse des Innengeräts werden so positio-
niert, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt:

3-Wegeventilan-
schluss  

für Heizspuleneinlass

Metallkappe

3-Wege- 
Ventil-Motor 
(oberer Teil)

3-Wegeventil T-Verteiler

Metall-
kappe

T-Verteiler- 
anschluss für 

Heizspulenauslass

3-Wegeventilanschluss für 
Heizspuleneinlass

(Linke Seitenansicht)

T-Verteileranschluss für 
Heizspulenauslass
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Speicheranschlüsse

Die Warmwasser-Anschlüsse des Speicher werden so positio-
niert, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt:

Wasseranschlüsse

Heizbetrieb Warmwasser

Anschluss zwi-
schen Innengerät 
und Speicher 
(Heizspulenein-
lassanschluss)

Anschluss zwi-
schen Innengerät 
und Speicher 
(Heizspulenaus-
lassanschluss)

Warmwasser-
Einlassanschluss 
(kaltes Wasser 
zum Speicher)

Warmwasser-
Auslassanschluss 
(warmes Wasser 
vom Speicher)

Warmwasse-
reinlassan-
schluss

Warmwasser-
Auslassanschluss

Heizspuleneinlassan-
schluss

Heizspulenauslas-
sanschluss

Rohrgröße

(mm (Zoll))

Heizspule TWE

Vom 
Innen-
gerät

Zum  
Innen-
gerät

Von der 
Warmwas-
ser-Instal-

lation

Zur Warm-
wasser-

Installation

DHWS-(195/260)
S-2.0H1E

Ø19,05 
(3/4”)

Ø19,05 
(3/4”)

Ø19,05 
(3/4”)

Ø19,05 
(3/4”)

5.1.3 Wasserqualität

  Heizspule und Warmwasserkreislauf

 V O R S I C H T

-

-

-

-

  Empfehlungen für den Warmwasserkreislauf

-
geführt.

Element

Warmwas-
ser

Tendenz (1)

Zugeführtes 
 Wasser (3) Korrosion

Kalkabla-
gerungen

Elektrische Leitfähigkeit 
(mS/m) (25ºC) 
 {µS/cm} (25 ºC) (2)

100~2000

Chlor-Ion (mg CI¯/I)

Sulfate (mg/l)

Kombination von Chlorid und 
Sulfat (mg/l)

3
/I) 60~150

 H I N W E I S

-

{ } -
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5.1.4 Wasserbefüllung

  Heizspulenkreislauf

Befüllen Sie die Heizspule des Speichers am Einfüllpunkt des 
Heizkreislaufs. Befolgen Sie die Anleitungen im Kapitel -

 des Innengeräte-Handbuchs, um das Einfüllen 
korrekt durchzuführen.

 V O R S I C H T

-

  Warmwasserkreislauf

1 Öffnen Sie alle Wasserauslasshähne der Warmwasser-Instal-
lation, um die gesamte Luft im Wasserkreislauf abzulassen.

2 Öffnen Sie das Warmwasser-Haupteinlassventil (Absperrven-
til des Sicherheitswasserventilzubehörs DHWT-SWG-01), um 
Wasser in den Speicher zu füllen.

3 Wenn das Wasser an den Wasserablaufhähnen der Warm-
wasser-Installation herauszuströmen beginnt, schließen Sie 
alle diese Hähne.

4 Schließen Sie am Ende das Warmwasser-Haupteinlassventil, 
wenn der Druck ungefähr 6 Bar erreicht.

 V O R S I C H T

-

-

5.2  HEIZUNGS-HYDRAULIKKREISLAUF

 H I N W E I S

6 KABELANSCHLUSS

6.1 ALLGEMEINE PRÜFUNG

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen hinsicht-
lich der Stromversorgungsinstallation erfüllt werden.

 - Die Stromleistung der elektrischen Installation ist hoch ge-
nug, um den Strombedarf des YUTAKI S80-Systems (Au-
ßengerät + Innengerät + optionaler Warmwasserspeicher) 
abzudecken.

 - Die Netzspannung überschreitet nicht eine Abweichung 
von ±10%.

 - Die Impedanz der Stromversorgungsleitung ist niedrig ge-
nug, um jeglichen Spannungsabfall von mehr als 15% der 
Nennspannung zu verhindern.

Vergewissern Sie sich, dass die bestehende Installation 
(Hauptstromschalter, Trennschalter, Kabel, Anschlüsse, An-
schlussklemmen) die nationalen und lokalen Regulierungen 
erfüllen. 

Das Gerät ist standardmäßig mit deaktiviertem Heizerbetrieb 
des Warmwasserspeichers eingestellt (in PCB1, DSW4 Pin 1 

-
zers als Unterstützung der Wärmepumpe bei der Warmwas-
sererzeugung (schalten Sie Pin 1 von DSW4 an der PCB1 auf 

-
gerät installiert werden: CB=40A für Einzelphase-Geräte (1~) 
oder CB=25A für 3-Phasen-Geräte (3N~).

-
schen Komponenten (Netzschalter, Stromkreisunterbrecher, 
Kabel, Stecker und Kabelanschlüsse) gemäß den angege-
benen elektrischen Daten ausgewählt wurden und die natio-
nalen und lokalen Bestimmungen erfüllen. Wenn notwendig, 
wenden Sie sich im Hinblick auf Normen, Vorschriften, Ver-
ordnungen usw. an die für Sie zuständige Behörde. 

Stellen Sie vor allem sicher, dass ein Erdschlussschalter 
(ELB) für die Geräte (Innengerät, Außengerät und den optio-
nalen Warmwasserspeicher) installiert ist.

Wenn die Installation bereits mit einem Erdschlussschalter 
(ELB) ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass der Nennstrom 
hoch genug ist, um den Strom der Geräte (Innengerät, Au-
ßengerät und den optionalen Warmwasserspeicher) beizube-
halten.

 G E FA H R

-

-
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KABELANSCHLUSS

6.2  ELEKTRISCHE VERKABELUNG ZWISCHEN INNENGERÄT UND WARMWASSERSPEICHER

 H I N W E I S

  Werkseitig gelieferte Kabelgrößen

Die für den Anschluss zwischen Warmwasserspeicher und dem Innengerät gelieferten Kabel sind bereits am Warmwasserspeicher 
angeschlossen. Sie werden an der unteren Vorderseite des Speicher mit Klemmen befestigt. Das elektrische LCD-Kabel an der rech-
ten Seite und die Kabel des elektrischen Heizers und des Thermistors auf der linken Seite.

Anschlusskabel des elektrischen Heizers

14

Anschlusskabel für Thermistor

LCD-Anschlusskabel

Modell Stromversorgung
Maximaler 

Strom  
(A)

LCD-Anschlusskabel-
größe

Anschlusskabelgröße 
des elektrischen Heizers

Anschlusskabelgröße 
für Thermistor

EN60335-1 EN60335-1 EN60335-1

DHWS195S-2.0H1E
1~ 230V 50Hz 8,7 2 2

DHWS260S-2.0H1E

   Verlängerungskabel (mit dem ATW-FWP-01-Zubehör geliefert). Nur für die Installation des 
Warmwasserspeichers neben dem Innengerät)

Wenn der Warmwasserspeicher neben dem Innengerät installiert wird, müssen die Kabel bis zur Anschlussleiste 2 (TB2) des Innen-

Verlängerungskabel für den elektrischen Heizer

Verlängerungskabel für den Thermistor

Verlängerungskabel für die LCD-Steuerung

Modell Stromversorgung
Maximaler 

Strom  
(A)

LCD-Verlängerungskabel-
größe

Verlängerungskabelgröße 
des elektrischen Heizers

Verlängerungskabel-
größe für Thermistor

EN60335-1 EN60335-1 EN60335-1

DHWS195S-2.0H1E
1~ 230V 50Hz 8,7 2 2

DHWS260S-2.0H1E
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7 INSTALLATION

7.1 ALLGEMEINE HINWEISE

7.1.1 Empfang

  Komponenten bei Erhalt

Warmwasserspeicher

 H I N W E I S

-

  Auswahl des Installationsortes

Der Warmwasserspeicher muss gemäß diesen folgenden Basi-
sanforderungen installiert werden:

Der Speicher sollte an einem Platz im Innenbereich installiert 
werden.

Der Speicher ist dafür präpariert, über dem Innengerät YU-
TAKI S80 integriert zu werden. Stellen Sie daher sicher, dass 

genug ist, das Innengewicht und auch das Gewicht des voll-
ständig mit Wasser gefüllten Tanks zu tragen.

Der Speicher kann auch auf dem Boden montiert werden 
(Speicher neben dem Innengerät auf der linken oder rech-

Vergewissern Sie sich, dass der empfohlene Wartungsfrei-
raum für die künftige Gerätewartung vorhanden ist. (siehe 
Kapitel )

Sie müssen einen Befestigungspunkt zwischen der Wand 
und dem Warmwasserspeicher einplanen (Siehe werkseitig 
für diesen Zweck geliefertes Zubehör).

-
wendige Sicherheitsventil (DHWT-SWG-01 Zubehör) zu in-
stallieren, das am Warmwasser-Einlassanschluss installiert 
werden muss (so nahe wie möglich am Speicher). 1 Absperr-
ventil (nicht mitgeliefert) muss ebenfalls am Warmwasser-
Auslassanschluss installiert werden.

 H I N W E I S

-

Schützen Sie den Speicher gegen das Eindringen von kleinen 
Tieren (wie Ratten), die Kontakt zwischen den Kabeln und elek-
trischen Teilen verursachen und ungeschützte Teile beschädi-

Installieren Sie den Speicher in einer frostfreien Umgebung.

Installieren Sie den Warmwasserspeicher so weit wie möglich 
von allen elektromagnetischen Strahlungsquellen entfernt.

eines Wasserlecks keine Schäden an der Anlage entstehen 
können.

Installieren Sie das Set nicht in einer feuergefährlichen Um-

Der Speicher muss von einem Wartungstechniker installiert 
werden. Bei der Installation sind die örtlichen und europä-
ischen Vorschriften einzuhalten.

  Auspacken

Der Warmwasserspeicher wird auf einer hölzernen Unterlage und 
mit Karton und einem Plastiksack verpackt geliefert.

1 Positionieren Sie den 
Speicher zum Auspacken 
zuerst im Montagebereich 
und so nahe wie möglich 
am abschließenden Instal-
lationsort, um Transport-
schäden zu vermeiden. 
Hierfür werden Zwei Perso-
nen benötigt.

2 Schneiden Sie die Verpack-
ungsschnüre auf und ent-
fernen Sie die Klebebänder 
(an den beiden Ecken der 
Verpackung).

3 Entfernen Sie das Kar-
tongehäuse (Ummantelung 
und Deckel).

4 Entfernen Sie die Plastik-
tasche, in die das Gerät 
eingepackt ist.

5 Entfernen Sie den Holz-
boden.

Karton-Deckel

Holzboden

Karton-Um-
mantelung

Klebebänder

Verpak-
kungsband 

 H I N W E I S

-

-
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   Werkseitig gelieferte 
Warmwasserpeicherkomponenten

Zubehör Bild Anz. Zweck

Wasserrohr 
(3/4”)

2
Heizspulenrohre (Zum An-

schluss zwischen Innengerät 
und Warmwasserspeicher)

Wasserrohr 
(3/4”)

2
Warmwasserrohre  

 
Warmwasser-Anschluss)

Schrauben 
M10

4
Zur Befestigung zwischen 

Innengerät und Warmwasser-
speicher

Dichtung 8+1

Zwei Dichtungen für jedes 

Eine zusätzliche als Ersatzteil.

Wandbefesti-
gungszubehör

2
Zum Befestigen des Warmwas-

serspeichers an der Wand.

Installations-
anleitung

1
Installations- und Gerätebe-

triebsanleitungen

Konformitäts-
erklärung

- 1 -

 H I N W E I S

-

-

-

-

   Hauptteile des Warmwasserspeichers 
(Beschreibungen)

Nr. Teil

1

8

3

4

9

7

2

5

6

1
Speichers

2
Speichers

3
Linke Abdeckung des  
Speichers

4
Rechte Abdeckung des  
Speichers 

5
 

Speichers

6
Hintere Abdeckung des  
Speichers 

7
Wartungsabdeckung der  
Benutzerschnittstelle

8 LCD-Benutzerschnittstelle

9 Druckmesser

7.1.2 
Anleitung zum Anschluss der Wasserrohre (zur Vermeidung von 
Wasserleckagen).
1 Befestigen Sie eine Dichtung in der Mutter.

Dichtung

Mutter
a) b)

c)

2 Vergewissern Sie sich, dass sich die Mutter problemlos dre-
hen lässt.

3 Stellen Sie sicher, dass das Rohr zum Anschluss ausgerichtet ist.
4 WICHTIG!  Gehen Sie sicher, dass die Dichtung Kontakt hat 

und gleichmäßig am Anschluss ansitzt.
5 Drehen Sie die Mutter vorsichtig per Hand und schrauben Sie 

sie an den Anschluss an. Beim Schrauben per Hand sollten Sie 
-

ter und überprüfen Sie, ob das Wasserrohr und die Dichtungs-
position korrekt sind und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

6 Drehen Sie die Mutter mit einem Schraubendreher vollständig 
ein, sodass ein fester Verschluss gesichert ist. Achten Sie je-
doch darauf, dabei nicht die Dichtung zu beschädigen.

 H I N W E I S

-

-

 V O R S I C H T

R > 90 mm

-
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7.2  AUSWAHL EINER INSTALLATIONSKONFIGURATION

7.2.1 

A) Innengerät mit HITACHI-Speicher  
(Speicher über dem Innengerät integriert)

B) Innengerät mit HITACHI-Speicher 
(Speicher neben dem Innengerät)

 W I C H T I G E R  H I N W E I S

-

-

-

   

7.2.2 Abmessungen

 H I N W E I S

-

   Innengerät mit HITACHI-Speicher (Speicher über 
dem Innengerät integriert) 

RWH-(4.0-6.0)FS(V)NFE +  
DHWS195S-2.0H1E

RWH-(4.0-6.0)FS(V)NFE +  
DHWS260S-2.0H1E

   Innengerät mit HITACHI-Speicher (Speicher 
neben dem Innengerät)

RWH-(4.0-6.0)FS(V)NFE + DHWS195S-2.0H1E

RWH-(4.0-6.0)FS(V)NFE + DHWS260S-2.0H1E
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7.2.3 Wartungsbereich

  Innengerät mit HITACHI-Speicher (Speicher über dem Innengerät integriert)

A

>700 mm (1)

695 mm

> 30 mm

600 mm

>30 mm

>700 mm (1)

600 mm

695 mm

(1): Entfernen des Schaltkastens A

> 30 mm> 30 mm

A: Eine Wartung ohne 
diesen Bereich ist möglich. 

 
Wartung werden jedoch  
> 250 mm empfohlen.

>250 mm> 250 mm

>250 mm

> 30 mm> 30 mm

> 250 mm

H I N W E I S

  Innengerät mit HITACHI-Speicher (Speicher neben dem Innengerät)

100 mm

A

100 mm

>700 mm (1)

695 mm

> 30 mm

600 mm

> 30 mm

>700 mm (1)

600 mm

695 mm

> 30 mm

A

> 30 mm

A: Eine Wartung ohne diesen Bereich ist möglich. 
 

> 250 mm empfohlen.
(1): Entfernen des Schaltkastens 

A: Eine Wartung ohne diesen Bereich ist 
 

werden jedoch > 250 mm empfohlen.
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   Die untere Vorderabdeckung des Speichers 
entfernen

1 Entfernen Sie die untere Vorderabdeckung des Speichers, in-
dem Sie sie einfach abziehen.

 H I N W E I S

   Die obere Vorderabdeckung des Speichers 
entfernen

1 Öffnen Sie die Wartungsklappe der LCD-Benutzerschnittstelle.

2 Lösen Sie die 2 Schrauben mit den Nylonunterlegscheiben 
zwischen Schraube und Abdeckung.

3 Entfernen Sie die obere Vorderabdeckung des Speichers,  
indem Sie sie einfach abziehen.

 H I N W E I S

-

7.3  ENTFERNUNG DER ABDECKUNGEN

7.3.1  Die Abdeckungen des Warmwasserspeicher entfernen

 H I N W E I S
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7.4  INSTALLATION DES INNENGERÄTS MIT HITACHI-SPEICHER (SPEICHER ÜBER DEM 
INNENGERÄT INTEGRIERT)

 H I N W E I S

Installationsschritte 

1 Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizungsrohre).
2 
3 Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizspulen-

rohre).
4 Anschluss der Kältemittelleitung und Positionierung des In-

nengeräts.
5 Anschluss der Wasserrohre an die Heizung (Heizungsrohre).
6 Anschluss der Wasserrohre an die Speicher (Warmwasser-

rohre).
7 Entfernen der Montagefüße.

8 Montage des Speichers über dem Innengerät.
9 Anschluss der Wasserrohre an die Speicher (Heizspulenrohre).
10 Wasserrohranschluss zur Warmwasser-Installation (Warm-

wasserrohre).
11 Anschluss des Stromversorgungskabels.
12 Anschluss des Speicherkabels.
13 Nivellierungsverfahren.
14 Befestigung des Speichers an der Wand.
15 Testen und Prüfung.
16 Montage der Abdeckungen.

7.4.1  Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizungsrohre)

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in  im -

7.4.2 

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in  im -

7.4.3  Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizspulenrohre)

  
Der Warmwasserspeicher wird werkseitig mit vier Wasserrohren geliefert: zwei Wasserrohre (Heizspulenrohre) zum Anschluss mit 
dem Innengerät (zum T-Verteiler und zum 3-Wegeventil) und zwei andere (Warmwasserrohre) zum Anschluss an den Warmwasser-

zwei Rohre für den Anschluss zum Warmwasserspeicher sind.

Werkseitig mit dem 
Innengerät geliefert

Heizspulenrohre

Element Anschluss

365mm

960mm

Ø19,05 
(3/4”)

Heizspuleneinlassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem 3-Wegeventil-Wasserauslass und dem 
Heizspuleneinlass.

Heizspulenauslassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem T-Verteiler-Wassereinlass und dem  
Heizspulenauslass.

Warmwasserrohre

Element Anschluss

Ø19,05 
(3/4”)

960mm

1045mm Warmwasser-Einlassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Warmwasser-Einlassanschluss  
(kaltes Wasser zum Speicher) und der Warmwasser-Installation.

Warmwasser-Auslassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Warmwasser-Auslassanschluss  
(warmes Wasser vom Speicher) und der Warmwasser-Installation.
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  Anschlussverfahren

Innengerät und Warmwasserspeicher (Wasseranschlüsse des 
Innengeräts) wie folgt durch:

1 Entfernen Sie den Schutz der Innengerätabdeckung, um den 
Anschluss zu erleichtern.

2 Entfernen Sie die Metallkappen (Heizspulenanschlüsse) am 

den 3-Wege-Ventil-Motor (oberer Teil), um den Installations-
vorgang zu erleichtern.

3-Wegeventilan-
schluss für Heiz-
spuleneinlass

Metallkappe

3-Wege-
Ventil-Motor 
(oberer Teil)

3-Wegeventil T-Verteiler

Metall-
kappe

T-Verteileran-
schluss für Heiz-
spulenauslass

3-Wegeventilanschluss für 
Heizspuleneinlass

(Linke Seitenansicht)

T-Verteileranschluss für 
Heizspulenauslass

3 Bevor Sie die Wasserrohranschlüsse ausführen, biegen Sie 
die Rohre ungefähr so, wie in den folgenden Abbildungen ge-

-
le des Speichers angeschlossen wird, näher an die abschlie-
ßende Anschlussposition platziert.

Empfohlene Position des Heizspuleneinlassrohrs 
(kurzes Rohr mit 365 mm Rohrlänge)

(Vorderansicht)

3-Wegeventilan-
schluss für Heiz-
spuleneinlass 

Empfohlene Position des Heizspulenauslassrohrs 
(langes Rohr mit 960 mm Rohrlänge)

(Vorderansicht)

(Draufsicht)

T-Verteiler-
anschluss für 
Heizspulen-
auslass

R > 90 mm
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4 Schließen Sie das Heizspuleneinlassrohr (kurzes Rohr mit 
365 mm Rohrlänge) (3/4") mit seinem Rohrbogenende an den 
3-Wegeventilanschluss für den Heizspuleneinlass an.

4.1)

4.2)

(Linke Seitenansicht)

3-Wegeventilanschluss 
für Heizspuleneinlass

5 Schließen Sie das Heizspulenauslassrohr (langes Rohr mit 
960 mm Rohrlänge) (3/4") mit seinem Rohrbogenende an den 
T-Verteileranschluss für den Heizspulenauslass an.

5.1)

5.2)

(Linke Seitenansicht)

T-Verteileranschluss für 
Heizspulenauslass
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 H I N W E I S

-

Niederdrucksensor

-

6 Schließen Sie den 3-Wege-Ventil-Motor wieder an.
7 Montieren Sie erneut den Schutz der Innengeräte-Abdeckung.

Abdeckungsschutz 
des Innengeräts

7.4.4  Anschluss der Kältemittelleitung und 
Positionierung des Innengeräts

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

7.4.5  Anschluss der Wasserrohre an die 
Heizung (Heizungsrohre)

Schließen Sie die Heizungsrohre (ein Ende bereits an das Innen-
gerät angeschlossen) an die Absperrventile des Heizungseinlas-
ses- und Auslasses (nicht mitgeliefert) an.

7.4.6  Anschluss der Wasserrohre an die 
Speicher (Warmwasserrohre)

-
cher (Rohre vom Speicher zur Warmwasser-Installation) wie folgt 
durch:

  Anschlussverfahren

1 Positionieren Sie den Warmwasserspeicher in den Montage-
bereich, und legen Sie das Verpackungsmaterial (Kartonge-
häuse und Plastiksack) an seiner Seite auf den Boden, was 
den Speicher schützen wird, wenn dieser zum Zweck der 
Rohranschlüsse umgedreht wird.

Stopfbuchse

Warmwasserspeicher

2 Drehen Sie den Warmwasserspeicher auf die Seite (links oder 
rechts), und schützen Sie ihn mit dem Verpackungsmaterial.
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3 Schließen Sie das Warmwasser-Auslassrohr (960 mm Rohr-
länge) (3/4”) mit seinem Rohrbogenende an den Warmwas-
ser-Auslassanschluss (warmes Wasser vom Speicher) an. 

-
seite des Speichers.

Warmwasser-Einlassanschluss  
(kaltes Wasser zum Speicher)

Warmwasser-Auslassanschluss  
(warmes Wasser vom Speicher)

Warmwasser-Einlassanschluss 
(kaltes Wasser zum Speicher)

Warmwasser-Auslassanschluss 
(warmes Wasser vom Speicher)

(Vordere Unteransicht)

3.1)

3.2)

4 Schließen Sie das Warmwasser-Einlassrohr (1045 mm Rohr-
länge) (3/4”) mit seinem Rohrbogenende an den Warmwas-

-
ren Sie das andere Ende aus der Öffnung an der Rückseite 
des Speichers.

4.1)

4.2)
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7.4.7 Entfernen der Montagefüße

Schrauben Sie die 4 Montagefüße ab.

  V O R S I C H T

-

1 Lösen Sie die Kontermutter am Montagefuß (mit einem 
Schraubenschlüssel).

2 Drehen Sie den Montagefuß nach oben, um ihn zu entfernen 
(verwenden Sie das Sechskantteil oder Steckplatz, der für 

-
nen sind möglich: mit der Schaftbasis (vorzugsweise) und mit 
dem Schaftende.

3 Entfernen Sie den der Montagefuß. Die Kontermutter wird zu-
sammen mit dem Montagefuß ebenso entfernt.

5

8

Montagefuß

Kontermutter

Schweißmutter
Unterleg-
scheibe

Gewindewelle

Sechskantform 
und Steckplatz 
als Hilfe bei dem 
Entfernen des 
Montagefußes

17 mm

Kontermutter 
lösen

7 mm

10 mm

Den Montage-
fuß entfernen 

Entfernen
Niedriger stellen

Kontermutter

Montagefuß

7.4.8  Montage des Speicher über dem 
Innengerät

1 Entfernen Sie die vordere und obere Abdeckungen des In-
nengeräts.

 H I N W E I S

-

2 
auf dem Innengerät.

a) b)
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 V O R S I C H T

3 Ziehen Sie die 4 Schrauben (werkseitig geliefert) zwischen In-
nengerät und Speicher an (2 Schrauben von der linken Seite 
und die anderen 2 Schrauben von der rechten Seite).

(Links) (Rechts)

(x4)

7.4.9  Anschluss der Wasserrohre an die 
Speicher (Heizspulenrohre)

Innengerät und Warmwasserspeicher (Anschlüsse des Spei-
chers) wie folgt durch:

  Anschlussverfahren

Die zwei Heizspulenrohre, die am Innengerät angeschlossen 
wurden, müssen am Speicher angeschlossen werden:

1 Das am 3-Wege-ventil angeschlossene Rohr muss am Heiz-
spuleneinlassanschluss des Speicher angeschlossen werden.

2 Das am T-Verteiler angeschlossene Rohr muss am Heizspu-
lenauslassanschluss des Speicher angeschlossen werden.

1) 2)

(Linke Seitenansicht)

7.4.10  Wasserrohranschluss zur Warmwasser-
Installation (Warmwasserrohre)

wurden (Warmwasserein- und Auslassanschlüsse), müssen an 
der Warmwasser-Installation angeschlossen werden.

 W I C H T I G E R  H I N W E I S

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-
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7.4.11  Anschluss des Stromversorgungskabels

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

beschrieben wird

 H I N W E I S

-

 G E FA H R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 V O R S I C H T

-

-

7.4.12 Anschluss des Speicherkabels

Die drei elektrischen Kabel sind bereits am Warmwasserspeicher 
angeschlossen. Sie werden an der unteren Vorderseite des Spei-
cher mit Klemmen befestigt. Das elektrische LCD-Kabel an der 
rechten Seite und die Kabel des elektrischen Heizers und des 
Thermistors auf der linken Seite.

und der Thermistorkabel

  Elektrischer Heizer des Speichers

Das Kabel des elektrischen Heizers ist jenes, das mit TB2- und 
den Anschlüssen 24/25/14 etikettiert ist.

24

25

14

}

1 
und schließen Sie es an die beiden Klemmen an der linken 
und oberen Seite des Innengeräts an.

Klemmen

2 Verlegen Sie das Kabel zum Schaltkasten 1 und führen Sie 
es durch eine der oberen Öffnungen. Schließen Sie das  
Erdungskabel an der Anschlussklemme 14 und die anderen 
beiden Kabel an die Anschlüsse 24 und 25 der Anschlussleiste  
TB2 an.

Bohrungen an TB2

  H I N W E I S

-

-

Heizer-Thermostat Speicherthermistor

Manuelle  
Sicherheitsrückstellung

(Heizer-Thermostat)

85ºC

Temperaturregu-
lierungsknopf

Lampenan-
schlüsse
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  Speicherthermistor

Befolgen Sie das gleiche Verfahren wie für das Kabel des elek-
trischen Heizers. Schließen Sie aber die Speicherthermistorkabel 
an die Anschlüsse 28 und 29 der Anschlussleiste 2 an.

29

28

  LCD-Steuerung

Hinterer SCHALTKASTEN 1

1 
schließen Sie es an die beiden Klemmen an der rechten und 
oberen Seite des Innengeräts an.

2 Schließen Sie das Anschlusskabel an den Wire-to-Wire-An-
schluss - wie in der Abbildung gezeigt - an der Rückseite des 
Schaltkastens an.

 V O R S I C H T

Wire-to-Wire-LCD-
Anschluss (CN28)

7.4.13 Nivellierungsverfahren

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

7.4.14  Befestigung des Speichers an der Wand

Bei einem Innengerät mit integriertem Speicher ist es obligato-
risch, den Warmwasserspeicher - wenn keine obere Einschrän-
kung vorhanden ist - an der Wand zu befestigen, um eine höhere 
Stabilität zu gewährleisten (verwenden Sie das werkseitig für die-
sen Zweck gelieferte Zubehör).

1 Befestigen Sie das Zubehör an den Öffnungen der oberen Ab-
deckung des Warmwasserspeichers mit den werkseitig gelie-
ferten Schrauben.

 H I N W E I S

-

2 Befestigen Sie das Zubehör mit Schrauben (nicht mitgeliefert) 
an der Wand.

 H I N W E I S

7.4.15 Testen und Prüfung

Bevor Sie die Abdeckungen montieren, testen und prüfen Sie die 
folgenden Elemente:

Wasserleck od. -leckage

Kältemittelleck

Elektrische Anschlüsse

...

 H I N W E I S

-

-

-

 G E FA H R

-

-

7.4.16 Montage der Abdeckungen

Zum Schluss montieren Sie alle entfernten Abdeckungen erneut.
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7.5  INSTALLATION DES INNENGERÄTS MIT HITACHI-SPEICHER (SPEICHER NEBEN DEM 
INNENGERÄT) 

 H I N W E I S

Installationsschritte 

1 Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizungsrohre).
2 
3 -

4 Anschluss der Kältemittelleitung und Positionierung des In-
nengeräts.

5 Anschluss der Wasserrohre an die Heizung (Heizungsrohre).
6 Anschluss der Wasserrohre an den Speicher (Warmwasser-

rohre).
7 Anschluss der Wasserrohre an den Speicher (Heizspulenrohre).

8 Positionierung des Warmwasserspeichers.
9  

10 Wasserrohranschluss zur Warmwasser-Installation  
(Warmwasserrohre).

11 Anschluss des Stromversorgungskabels.
12 Anschluss des Speicherkabels.
13 Nivellierungsverfahren.
14 Befestigung des Warmwasserspeichers an der Wand.
15 Testen und Prüfung.
16 Montage der Abdeckungen.

7.5.1  Anschluss der Wasserrohre an das Innengerät (Heizungsrohre)

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in  im -

7.5.2 

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in  im -

7.5.3 

  
Zur Installation des Speicher neben dem Innengerät (linke Seite oder rechte Seite) ist das Set für die Installation neben dem Innenge-

3 Verlängerungskabel (1 für den elektrischen Heizer des Speichers, 1 für den Thermistor des Speichers und 1 für die LCD-Steuerung).

Verlänge-
rungskabel

 
Wasserrohre

Dichtungen

Flexible Wasserrohre des Sets

Element Anschluss

1.600mm

Ø19,05 
(3/4”)

1.400mm

Set-Rohr für den Heizspuleneinlass 
Zum Anschluss zwischen dem 3-Wege-ventil-Heiz-
spuleneinlassanschluss und dem freien Ende des 
Heizspuleneinlassrohrs.

Set-Rohr für den Heizspulenauslass 
Zum Anschluss zwischen dem T-Verteiler-Heiz-
spulenauslassanschluss und dem freien Ende des 
Heizspulenauslassrohrs.
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  Anschlussverfahren

1 Entfernen Sie den Schutz der Innengerätabdeckung, um den 
Anschluss zu erleichtern.

2 Entfernen Sie die Metallkappen (Heizspulenanschlüsse) am 

den 3-Wege-Ventil-Motor (oberer Teil), um den Installations-
vorgang zu erleichtern.

3-Wegeventilan-
schluss für Heiz-

spuleneinlass

Metallkappe

3-Wege-
Ventil-Motor 
(oberer Teil)

3-Wegeventil T-Verteiler

Metall-
kappe

T-Verteileran-
schluss für Heiz-
spulenauslass

3-Wegeventilanschluss für 
Heizspuleneinlass

(Linke Seitenansicht)

T-Verteileranschluss für 
Heizspulenauslass

3 
Wasserrohre.

Wasserleitungen

 H I N W E I S

-

-

Speicher auf der rechten Seite des Innengeräts  
(empfohlen) 

Hinterer Ausgang

Speicher auf der linken Seite des Innengeräts

Hinterer Ausgang
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4 
Rohrlänge) (3/4”) von außen durch die bevorzugte Abdek-
kungsöffnung in das Gerät und schließen Sie das Rohrboge-
nende an den 3-Wege-Ventilanschluss für den Heizspulenein-
lass.

4.1)

4.2)

(Linke Seitenansicht)

3-Wegeventilanschluss 
für Heizspuleneinlass

5 
(1.400  mm Rohrlänge) (3/4”) von außen durch die bevorzugte 
Abdeckungsöffnung in das Gerät und schließen Sie das Rohr-
bogenende an den T-Verteileranschluss für den Heizspulen-
auslass an, und führen Sie es über den Ansaugkompressor 
und die Luftablassleitungen.

5.1)

5.2)

Ansaug-Kompressorleitung Luftablassleitung
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(Linke Seitenansicht)

T-Verteileranschluss für 
Heizspulenauslass

 H I N W E I S

-

Niederdrucksensor

(Draufsicht)

6 Schließen Sie den 3-Wege-Ventil-Motor wieder an.

7 Montieren Sie erneut den Schutz der Innengeräte-Abdeckung.

Abdeckungsschutz 
des Innengeräts

7.5.4  Anschluss der Kältemittelleitung und 
Positionierung des Innengeräts

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

7.5.5  Anschluss der Wasserrohre an die 
Heizung (Heizungsrohre)

Schließen Sie die Heizungsrohre (ein Ende bereits an das Innen-
gerät angeschlossen) an die Absperrventile des Heizungseinlas-
ses- und Auslasses (nicht mitgeliefert) an.
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7.5.6  Anschluss der Wasserrohre an den Speicher (Warmwasserrohre)

  
Der Warmwasserspeicher wird werkseitig mit vier Wasserrohren geliefert. Bei der Installation des Speichers neben dem Innengerät ist 

Werkseitig mit dem 
Innengerät geliefert

Heizspulenrohre

Element Anschluss

365mm

960mm

Ø19,05 
(3/4”)

Heizspuleneinlassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Heizspuleneinlass und einem Rohr 

Heizspulenauslassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Heizspulenauslass und dem anderen 

Warmwasserrohre

Element Anschluss

Ø19,05 
(3/4”)

960mm

1045mm Warmwasser-Einlassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Warmwasser-Einlassanschluss  
(kaltes Wasser zum Speicher) und der Warmwasser-Installation.

Warmwasser-Auslassrohr 
Zum Anschluss zwischen dem Warmwasser-Auslassanschluss 
(warmes Wasser vom Speicher) und der Warmwasser-Installation.

  Anschlussverfahren

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das im gleichen Schritt  des 
Abschnitts .

7.5.7  Anschluss der Wasserrohre an die Speicher (Heizspulenrohre)

1  
365 mm Rohrlänge) (3/4”) von der Außenseite des Speichers 
(durch hintere Öffnung des Speichers), und schließen Sie das 
Rohrbogenende an den Heizspuleneinlassanschluss an.

Heizspulenauslassan-
schluss

Heizspuleneinlassan-
schluss

Heizspulenein-
lassanschluss

Heizspulenauslas-
sanschluss

(Vordere Unteransicht)
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1.1)

1.2)

2 
(3/4”) von der Außenseite des Speichers (durch hintere Öff-
nung des Speichers), und schließen Sie das Rohrbogenende 
an den Heizspulenauslassanschluss an.

2.1)

2.2)

7.5.8  Positionierung des Warmwasserspeichers.

1 Heben Sie den Speicher an und positionieren Sie ihn erneut 
in vertikaler Position direkt neben dem Innengerät (an seiner 
rechten oder linken Seite). 

1.1)

1.2)
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  V O R S I C H T

-

7.5.9  
Wasserrohre (ATW-FWP-01) und dem 
Heizspulenrohren

1 -
spuleneinlass- und auslass des Speichers angeschlossen) an 
den Heizspulenrohren (am 3-Wege-ventil und dem T-Verteiler 
im Innengerät angeschlossen) an.

1.1)

1.2)

 H I N W E I S

-

Dies sind Beispiele für die Rohrleitungsanschlussposition abhän-
gig von der Position des Speichers und der gewählten Ausgangs-

Speicher auf der rechten Seite des Innengeräts

Hinterer Ausgang

Speicher auf der linken Seite des Innengeräts

Hinterer Ausgang

 W I C H T I G E R  H I N W E I S

-

-
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2 Richten Sie die Vorderseite des Speichers mit der Vorderseite 
des Innengeräts aus.

(Draufsicht)

7.5.10  Wasserrohranschluss zur Warmwasser-
Installation (Warmwasserrohre)

wurden (Warmwasserein- und Auslassanschlüsse), müssen an 
der Warmwasser-Installation angeschlossen werden.

 W I C H T I G E R  H I N W E I S

-

-

 -

 -

 -

 -

 -
-

-

-

7.5.11  Anschluss des Stromversorgungskabels

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

beschrieben wird

 H I N W E I S

-

 G E FA H R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 V O R S I C H T

-

-

-

7.5.12 Anschlüsse des Speicherkabels

  
Werkseitig gelieferte Kabel

Die drei elektrischen Kabel sind bereits am Warmwasserspeicher 
angeschlossen. Sie werden an der unteren Vorderseite des Spei-
cher mit Klemmen befestigt. Das elektrische LCD-Kabel an der 
rechten Seite und die Kabel des elektrischen Heizers und des 
Thermistors auf der linken Seite.

Kabelsund der Thermistorkabel

Kabel des elektrischen Heizers

Thermistorkabel

LCD-Steuerkabel
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Verlängerungskabel (mit dem ATW-FWP-01-Zubehör 
geliefert)

Wenn der Warmwasserspeicher neben dem Innengerät installiert 
wird, müssen die Kabel bis zur Anschlussleiste 2 (TB2) des In-
nengeräts verlängert werden, das sich in einer bestimmten Ent-

Verlängerungskabel für den elektrischen Heizer

Verlängerungskabel für den Thermistor

Verlängerungskabel für die LCD-Steuerung

  Kabelanschluss

Elektrischer Heizer des Speichers

1 Schneiden und ziehen Sie die Isolierung von den 3 freien 
Drahtenden des werkseitig gelieferten Kabels für den elektri-
schen Heizer ab.

1.1)

    

1.2)

2 Schließen Sie das Verlängerungskabel an das werkseitig ge-
lieferte Kabel an.

(Werkseitig geliefertes Kabel)

2.1)

(Verlängerungskabel)

(Werkseitig geliefertes Kabel) (Verlängerungskabel)

2.2)

(*)

(*): Verwenden Sie eine Crimpzange zum Crimpen der Drähte.

3 
vorbei und klemmen Sie es an die beiden Klemmen an der 
linken und oberen Seite des Innengeräts fest.

Klemmen

4 Verlegen Sie das Verlängerungskabel zum Schaltkasten 1 
und führen Sie es durch eine der oberen Öffnungen. Schlie-
ßen Sie das Erdungskabel an der Anschlussklemme 14 und 
die anderen beiden Kabel an die Anschlüsse 24 und 25 der 
Anschlussleiste TB2 an.

(Verlängerungskabel)

24

25

14

}

Bohrungen an TB2

 H I N W E I S

-

-

Heizer- 
Thermostat Speicher- 

thermistor

Manuelle  
Sicherheitsrückstellung

(Heizer-Thermostat)

85ºC

Temperaturregu-
lierungsknopf

Lampen- 
anschlüsse
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Speicherthermistor

1 Schließen Sie das Verlängerungskabel an das werkseitig ge-
lieferte Kabel an.

(Werkseitig geliefertes Kabel) (Verlängerungskabel)

1.1)

(Werkseitig geliefertes Kabel) (Verlängerungskabel)

1.2)

(*)

(*): Verwenden Sie eine Crimpzange zum Crimpen der Drähte.

2 Befolgen Sie das gleiche Verfahren wie für das Kabel des 
elektrischen Heizers. Schließen Sie aber die Speicherthermi-
storkabel an die Anschlüsse 28 und 29 der Anschlussleiste 2 
an.

29

28(Verlängerungskabel)

LCD-Steuerung

1 Schließen Sie das Verlängerungskabel an das werkseitig ge-
lieferte Kabel an.

1.1)

(Werkseitig geliefertes Kabel) (Verlängerungskabel)

1.2)

(Werkseitig geliefertes Kabel) (Verlängerungskabel)

2 Befolgen Sie das gleiche Verfahren wie beim elektrischen 
Heizer, aber schließen Sie das Verlängerungskabel an den 
Wire-to-Wire Anschluss an der Rückseite des Schaltkastens 
1 an,wie in Abbildung gezeigt.

Hinterer SCHALTKASTEN 1

Wire-to-Wire-LCD-
Anschluss (CN28)

7.5.13 Nivellierungsverfahren

  Innengerät

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, das in -

 im -

  Warmwasserspeicher

Passen Sie -wenn notwendig - die Höhe der Montagefüße wie folgt an:

 H I N W E I S

-

-

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Lösen Sie die Kontermutter des Montagefußes, der verlängert 
werden muss (mit einem Schraubenschlüssel).

2 Drehen Sie die Montagefüße, um die Höhe zu erweitern (ver-
wenden Sie zu diesem Zweck den Sechskant- oder Schlitz-
schraubendreher am Wellenende).

3 Wenn der Montagefuß in seiner Endposition ist, ziehen Sie 

-
dreht. Verwenden Sie für diesen Zweck das Sechskantteil 
oder den Steckplatz am Schaftende.

Wenn das Nivellierungsverfahren an einem zweiten notwendig 

gleichzeitig. Nach der Anpassung müssen alle 4 Kontermutter 
fest angezogen werden.

5

8

Kontermutter

Schweißmutter
Unterleg-
scheibe

Gewindewelle

Kreuzschlitz- und 
Schlitzschrau-
bendreher als 
Hilfe bei der 

17 mm

Kontermutter 
lösen

7 mm

10 mm

Passen Sie die 

wie gewünscht 

Höher stellen
Niedriger stellen

festhalten, 
damit er sich 
nicht dreht  

Anziehen der 
Kontermutter 
fest stellen.
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7.5.14  Befestigung des Warmwasserspeichers 
an der Wand

Befestigen Sie den Warmwasserspeicher an der Wand, um ihm 
eine größere Stabilität zu verleihen (verwenden Sie das werksei-
tig für diesen Zweck gelieferte Zubehör).

1 Befestigen Sie das Zubehör an den Öffnungen der oberen 
Abdeckung des Warmwasserspeichers mit den werkseitig ge-
lieferten Schrauben.

 H I N W E I S

-

2 Befestigen Sie das Zubehör mit Schrauben (nicht mitgeliefert) 
an der Wand.

 H I N W E I S

7.5.15 Testen und Prüfung

Bevor Sie die Abdeckungen montieren, testen und prüfen Sie die 
folgenden Elemente:

Wasserleck od. -leckage

Kältemittelleck

Elektrische Anschlüsse

...

 H I N W E I S

-

-

 G E FA H R

-

-

7.5.16 Montage der Abdeckungen

Zum Schluss montieren Sie alle entfernten Abdeckungen erneut.
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WARMWASSERSPEICHERBETRIEB

8  WARMWASSERSPEICHERBETRIEB

  Position der Betriebsschalter

Die LCD-Steuerung (PC-S80TE) ist im Warmwasserspeicher integriert.

 Wartungsklappe der Benutzerschnittstelle

Zum Schutz der LCD-Steuerung und des Manometers.

 Manometer

Manometer zur Steuerung des Wasserauslassdrucks in der Anlage.

 LCD-Steuerung

-
lungen hilft.

-
stallanzeige angezeigt werden.

 Start/Stopp

Durch Drücken dieser Taste wird die gewählte Zone oder das gesamte Gerät ein-/
ausgeschaltet, wenn keine Zone gewählt ist.

 Pfeiltasten

Hilft dem Benutzer, sich durch die Menüs und Anzeigen zu bewegen.

 Ok-Taste

Wählt die zu editierenden Variablen aus und bestätigt den gewählten Wert.

 Zurück-Taste

Wird als Abbruchtaste verwendet, wenn ein Element bearbeitet wird, oder um zum 
Hauptmenü der globalen Anzeige zurück zu gehen.

 LCD-Anzeige

Bildschirm auf dem die Steuerungssoftware angezeigt wird.

HITACHI

OK

9  STEUERUNGS-EINSTELLUNG

Thermostat  
(manuelles Zurücksetzen)

Geräte Warmwasserspeicher

Abschalt-Schütze ºC 85

Strom A 16 (AC1)

Spannung V 230V

Spulenspannung V 207~253V 

Heizwiderstände Geräte Warmwasserspeicher

Aufnahmeleistung kW 2,0

Spannung V 230V

Durchmesser mm 8,5

Widerstände mit Konusmutter 
befestigen

1 1/4 (Messing)

W/cm 13,8

Material - Incoloy 825

Heizwiderstand -  Ni-Cr 80/20 Ø 0,45mm

Sensor - NTC 20k
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10 INBETRIEBNAHME

Leitungen ordnungsgemäß angeschlossen sind.

 H I N W E I S

10.1  VORHERIGE ÜBERPRÜFUNG

10.1.1 Gerät wird geprüft

Überprüfen Sie die äußere Erscheinung des Geräts auf 
Transport- oder Installationsschäden.

Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen geschlossen 
sind.

Überprüfen Sie, dass der empfohlene Wartungsbereich re-
spektiert wird (siehe  in diesem Dokument 
für den Speicher und die -

).

Prüfen Sie, dass das Gerät korrekt installiert wurde, und die 
Montagefüße korrekt eingestellt wurden.

10.1.2 Überprüfung der Elektrik

 V O R S I C H T

-

-

-

-

-

-

10.1.3  Überprüfungen des Hydraulikkreislaufes

Überprüfen Sie, dass der Kreislauf und der Speicher ord-
nungsgemäß ausgespült und mit Wasser gefüllt wurde und 
dass die Anlage geleert wurde. Der Druck des Heizspulen-
kreislaufs muss 1,8 bar (mindestens 1,5 bar) betragen.

Der Druck des Warmwasserkreislaufs im Speicher muss un-
ter 7 Bar liegen.

Prüfen Sie, dass die Heizspule des Wasserspeichers vollstän-
dig gefüllt ist.

Auf jede undichte Stelle im Wasserkreislauf prüfen. Achten 
Sie besonders auf die Wasserrohranschlüsse.

Stellen Sie sicher, dass die interne Wassermenge korrekt ist.

Stellen Sie sicher, dass die interne Wassermenge des Warm-
wasserspeichers korrekt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Ventile des Hydraulikkreis-
laufs völlig geöffnet sind.

 V O R S I C H T

-

-

10.2 INBETRIEBNAHME

Wenn die Installation beendet ist und alle notwendigen Ein-

Benutzerschnittstelle) durchgeführt wurden, schließen Sie 
den Schaltkasten und positionieren Sie das Gehäuse so, wie 
im Handbuch beschrieben.

Wählen Sie in der LCD-Steuerung den Heizbetrieb-Modus.

-

.

Starten Sie nach Beendigung des Testlaufs das gesamte Ge-
rät oder einen gewählten Kreislauf mit der Taste Run/Stop.
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WARTUNG

11 WARTUNG

 V O R S I C H T

11.1 ALLGEMEINES VERFAHREN

Zur Sicherstellung eines korrekten Betriebs und der Zuverlässig-
keit des Warmwasserspeichers müssen dessen Hauptteile und 
Verkabelung regelmäßig überprüft werden.

 V O R S I C H T

-

-
niker mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden:

1 -
zirkulation im gesamten Warmwasserkreislauf korrekt ist, und 

2 Wasserleck od. -leckage: Prüfen Sie dass keine Wasserlecks 
im Hauptwasserkreislauf vorhanden sind. Prüfen Sie alle 
Dichtungen, Anschlüsse und Kreislaufelemente.

3 Sicherheitswasserventil: Prüfen Sie den korrekten Betrieb 
des Sicherheitswasserventils (Druckentlastungsventil) am 
Wasserkreislauf des Warmwasserspeichers.

4 -

des auf dem Innengerät integrierten Speichers prüfen Sie 
die Verbindungen zwischen Speicher und Innengerät. Wenn 
der Speicher neben dem Innengerät installiert ist, prüfen Sie 
die Montagefüße des Warmwasserspeichers. Der Speicher 

der Wand mit dem erforderlichen Wandbefestigungszubehör 
befestigt sein, um ihm eine höhere Stabilität zu verleihen.

 H I N W E I S

11.2 ENTKALKEN

Die Wasserqualität und die eingestellte Temperatur kann die Kalk-

Warmwasserspeicherheizspule absetzen und den Wärmeaus-
tausch und den korrekten Betrieb des Geräts einschränken.

 H I N W E I S

-

-

Prüfen Sie bei der Wartung das Kalkniveau, um die Zuverlässig-
keit des Geräts zu gewährleisten.

1 Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Innengeräts aus.
2 Entleeren Sie das Wasser des Warmwasserspeichers wie im 

Abschnitt  beschrieben.
3 
4 Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität die EU-Richtlinie 

98/83 CE erfüllt.
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11.3 ENTLEERUNG

11.3.1 Heizspulenkreislauf

  Speicher über dem Innengerät

1 Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Innengeräts aus.
2 Schließen Sie die 2 Absperrventile (nicht mitgeliefert), die an 

den Heizungsrohren installiert sind (Wassereinlass- und Was-
serauslassanschlüsse).

3 Öffnen Sie das Sicherheitsventil des Innengeräts manuell. 

zur Basisöffnung geleitet.
4 Ein Teil des Wassers wird im Innengerät zurück gehalten und 

kann nicht über das Sicherheitsventil abgelassen werden. 
Öffnen Sie die Kappe an der Unterseite der Wasserpumpen-
leitung, um dieses Wasser abzulassen.

5 Sobald das gesamte Wasser abgelassen wurde, schließen 
Sie das Sicherheitsventil und die Kappe.

 V O R S I C H T

-

-

  Speicher neben dem Innengerät

Zum Ablassen des Heizspulenwassers des Speichers

1 Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Innengeräts aus.
2 Schließen Sie die empfohlenen Absperrventile (nicht mitge-

liefert), die zwischen den Heizspulenrohren (am Speicher 

T-Verteiler des Innengeräts angeschlossen).
3 Trennen Sie die 2 Heizspulenrohre (am Speicher angeschlos-

sen) von den Absperrventilen (nicht mitgeliefert), um das in 
der Heizspule des Speichers vorhandene Wasser abzulas-
sen.

Zum Ablassen des Wassers des Innengeräts

Befolgen Sie das gleiche Verfahren wie in -

-
nengeräts angeschlossen) von den Absperrventilen (nicht mitge-
liefert), um das in diesen Rohren verbleibende Wasser abzulas-
sen.

 V O R S I C H T

-

-

11.3.2 Warmwasserkreislauf

1 Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Innengeräts aus.
2 Schließen Sie das Warmwasser-Haupteinlassventil (Absperr-

ventil des Sicherheitswasserventilzubehörs DHWT-SWG-01), 

3 Schließen Sie das Absperrventil am Warmwasserauslass.
4 Öffnen Sie manuell das Ablassventil des Sicherheitswasser-

ventil zubehörs DHWT-SWG-01. Das Wasser wird über die-
ses Ablassventil abgelassen.

5 
Sie das Warmwasser-Auslassrohr vom Absperrventil. Auf die-
se Weise dringt Luft in den Speicher ein und unterstützt den 
Ablassprozess.

6 -
ständig leer ist.

 V O R S I C H T

-

-

Ablasskappe

Überdruck-
ventil
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12 FEHLERBEHEBUNG

 V O R S I C H T

-

-

  KEINE FUNKTION

-

-

-

-

  HEIZT NICHT KORREKT

  WENN DAS PROBLEM WEITERBESTEHT...

Sollte das Problem auch nach Überprüfung der obigen Punkte 
weiterbestehen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler und 
teilen Sie ihm folgende Daten mit:

Name des Gerätemodells

Schilderung des Problems

Alarmcode-Nr. auf LCD-Anzeige

  Alarmcode-Anzeige (über die Fernbedienung)

Wenn ein Systemalarm auftritt, wird dieser an der LCD-Steuerung mit der Alarmanzeige und dem Alarmcode angezeigt.

Alarmanzeige
Alarmcode

 H I N W E I S

-

  „Notbetrieb“ des elektrischen Heizers des Warmwasserspeichers

Der Warmwasserspeicher kann mit einem internen Heizer beheizt werden, wenn eine Störung des Außen- oder Innengeräts vorliegt. Ein hier-
-

deckung des Schaltkastens (erreichbar durch Entfernen der vorderen Abdeckung des Innengeräts) und ist werkseitig im "Automatik"-Betrieb.

-
einstellung über das Thermostat des Heizers ausgeführt werden. Wählen Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler, der sich an 

Schalter für den Heizerbetrieb des  
Warmwasserspeichers (SW1)

Schalter (SW1)
Kenzeich-
nungsetikett

     

Heizer- 
Thermostat

Speicher- 
thermistor

Manuelle Sicher-
heitsrückstellung

(Heizer-Thermostat)

85ºC
Temperaturregu-

lierungsknopf

Lampen- 
anschlüsse



137 PMML0291A rev.1 - 11/2013

ALLGEMEINE DATEN DES WARMWASSERSPEICHERS

D
E

U
T

S
C

H

13  ALLGEMEINE DATEN DES WARMWASSERSPEICHERS

Modell DHWS195S-2.0H1E DHWS260S-2.0H1E

Gehäuse
Weiß (RAL 9016)

Material Rostfreier Stahl

Abmessun-
gen

Gerät

Höhe
Getrennter Speicher

mm
1272 (*1) 1602 (*1)

Integrierter Speicher 1940 (*1) 2270 (*1)

Breite mm 595

Tiefe mm 600

Dichtung

Höhe mm 1399 1729

Breite mm 610

Tiefe mm 770

Volumen m3 0,66 0,81

Gewicht
Netto kg 72 87

Brutto kg 82 98

Dichtung Material

Karton

Holz

Plastik

Haupt- 
komponenten

Speicher

Netto-Wasservolumen L 185 250

Material AISI 444

°C 75

bar 6

 
temperatur

°C 75

-
ratur

bar 3

Speicher Isolierung
Material

Stärke mm 50

Haupt- 
komponenten

Wärmetauscher
Menge 1

m2 1,4

Heizer des 
Speichers.

Menge 1

Heizerbewertung kW 2,0

Typ Tauchheizkörpertyp

Rohrleitungs- 
anschluss

Warmwassereinlassanschluss Zoll

Warmwasserauslassanschluss Zoll

Eingang Spulen-Anschluss Zoll

Ausgang Spulen-Anschluss Zoll

Mechanisches Thermostat (einstellbar und sicher) Ja

Schutz Anodenschutz

  H I N W E I S
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