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SpezifikationenSpezifikationen
Geräte Kompatibilität  HKZFS 1 
Leistungsgrößen: 2,4,6,8,10 PS

Freigegebener H-Link Leitungstyp:                 LIYCY 2x0.75 mm²
Spannungsversorgung: 230 Volt, 50 Hz
Stromaufnahme: max. 110 Watt
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C
Feuchtigkeitsbereich:                               20-80  r.F.%   keine Kondensation
Abmessungen: B: 320mm H: 260mm T: 130mm
Schutzart                                                     Max IP 40

SpezifikationenSpezifikationen



HKZFS 1
Allgemeine Beschreibung

HKZFS1
Die HKZFS1 Direktverdampfersteuereinheit dient zum Anschluss von externen Wärmetauschern an Hitachi-
Aussengeräte der Baureihen Utopia und SetFree. Hierbei stehen alle Funktionen wie bei den Innengeräten der
FreeSystem Serie zur Verfügung. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Steuerung. Bei der ersten
Steuerungsart erfolgt die Kühlanforderung über das Lüftungsgerät. Hierbei genügt es das HKZFS1 über die
Kühlanforderung extern ein- und auszuschalten. Bei der zweiten Möglichkeit wird das Lüftungsgerät über ein
Betriebssignal des HKZFS1 eingeschaltet. In diesem Fall benötigen Sie einen Störkontakt des Lüftungsgerätes. Dieses
sollte das HKZFS1 bei Störung abschalten. Gerne ist Ihnen das Hans-Kaut-Team bei der Erstellung der Anbindung
behilflich. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen:

- Es ist eine 230V Einspeisung für das HKZFS1 nötig.
- Eine Kommunikationsverbindung vom Außengerät (2-adrig, abgeschirmt, min. 0,8mm² LIYCY) muss auf die Klemme
1 und 2 aufgelegt werden.
- Eine Zulufttemperaturregelung ist nicht möglich!
- Eine externe Sollwertvorgabe über ein 0-10V bzw. 4-20mA Signal ist nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit, die
Kühlanforderung über eine externen Eingang zu schalten. Hierbei wird die Kälteanforderung jedoch nur über dieses
Signal geregelt. Ein Teillastverhalten findet nicht mehr statt.
- Ein externer Schwimmerschalter einer Kondensatpumpe ist auf der Platine (Steckplatz CN14) integrierbar. Dieser- Ein externer Schwimmerschalter einer Kondensatpumpe ist auf der Platine (Steckplatz CN14) integrierbar. Dieser
Steckplatz ist werksseitig mit einer Brücke versehen. Sollte dieser Kontakt geöffnet werden, schaltet das HKZFS1 ab.
- Eine externe Störmeldung oder die Überwachung des Lüftermotors des Lüftungsgerätes kann über den Steckplatz
PCN2 integriert werden. Dieser Steckplatz ist werksseitig mit einer Brücke versehen. Sollte dieser Kontakt geöffnet
werden, schaltet das HKZFS1 ab.
- Bei Nutzung des HKZFS1 für die Heizfunktion ist ein besonderes Augenmerk auf die Defrost-Funktion der
Außeneinheit zu legen. Die Abtauung erfolgt über die Kältekreislaufumkehrfunktion. Während diesen Zeitraums sollte
das Lüftungsgerät abgeschaltet werden. In der Regel bieten die Hitachi-Außengeräte ein entsprechende Defrost-Signal
an (nicht bei der Serie RAS-FSVNE).
- Bei Geräten mit einen Außenluftanteil ist darauf zu achten, dass der Lufteintrittsfühler nur in der Abluft bzw. Umluft
angeordnet ist. Die Lage des Fühlers ist entsprechend zu positionieren.
- Die DIP-Schalter sind vor der Inbetriebnahme einzustellen (siehe Seite 10-11)
- Die Kabel der Fühler und Expansionsventile sollten 2 m Länge nicht überschreiten.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Technikerteam gerne unter der 
Telefonnummer 0202/698845-234 zur Verfügung.



HKZFS 1
Leistungsgrößen, HKZFS1

* Einstellung über DSW3, siehe Seite 11

**Die Nennkälteleistung bezieht sich auf 
eine Lufttemperatur von 27°C (19°C FK)

Mitgelieferte Bauteile

Vor der Installation überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile in dem Karton vorhanden sind
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Gesamtansicht, HKZFS1-2,4,6 PS

Trafo Hauptplatine

Hauptplatine

Anschlussklemmen

Zusatzplatine
HKZFS 2

Breite : 320mm

Höhe : 260mm

Tiefe  : 130mm

Trafo Hauptplatine

Hauptplatine

Anschlussklemmen

Zusatzplatine
HKZFS 2

Breite : 320mm

Höhe : 260mm

Tiefe  : 130mm

Gesamtansicht, HKZFS1-8,10 PS



HKZFS 1
Anschlußklemmen, HKZFS1-2, 4, 6 PS

HKZFS 1-2,4,6 PS

Busleitung

Fernbedienungsanschluss
Spannungsversorgung 230 Volt 50 Hz

THM 5  Fühler Wärmeübertrager Ausgang
THM 3  Fühler Wärmeübertrager Eingang
THM 2  Fühler Luftaustritt
THM 1  Fühler Lufteintritt THM 1  Fühler Lufteintritt 
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HKZFS 1
Anschlußklemmen, HKZFS1-8, 10 PS

HKZFS 1-8,10 PS

Busleitung

Fernbedienungsanschluss
Spannungsversorgung 230 Volt 50 Hz

THM 5  Fühler Wärmeübertrager Ausgang
THM 3  Fühler Wärmeübertrager Eingang
THM 2  Fühler Luftaustritt
THM 1  Fühler Lufteintritt THM 1  Fühler Lufteintritt 
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HKZFS 1
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Anschlüsse Zusatzplatine, HKZFS2
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Übersicht Anschlussplan
siehe auch Schaltbild HKZFS 2siehe auch Schaltbild Expansionsventil

2,4,6 PS, 1 Ventil  - 8, 10 PS, 2 Ventile
siehe auch Fühlerzuordnung



HKZFS 1
Anschlussschema, Fühler

THM1

THM3

THM5

Achtung:
Für die Befestigung der Verdampferfühler
ist zwingend 8mm Cu-Rohr als Fühler-
taschen zu verwenden und diese sind
zwingend anzulöten und die mitgelieferte
Wärmeleitpaste ist zu verwenden!

Achtung:
Der Lufteintrittsfühler muss immer in der
Fortluft sitzen. Eine Beaufschlagung mit
Frischluft ist unzulässig.

THM2

Wärmeleitpaste ist zu verwenden!



HKZFS 1
Expansionsventil

Eingang

Ausgang

Folgende Punkte sind beim Einbau der 
Expansionsventile zu beachten:

- Flussrichtung des Kältemittels.
- Die Lötarbeiten müssen unter Stickstoff erfolgen.
- Der Einbau eines externen Schmutzfilters vor dem
Expansionsventil wird empfohlen.
- Der Expansionsventilkopf ist vor dem Löten
abzuschrauben, dieser darf vorher nicht elektrisch
angeschlossen werden (Spindel fährt sonst komplett
raus). Beim Anschrauben ist dieser erst von Hand
aufzudrehen und danach mit einen Dreh-
momentschlüssel mit 12 bis 15 Nm anzuziehen.
- Der Expansionsventil ist vor hohen Temperaturen zu
schützen. Beim Löten ist das Ventil mit einem feuchten,
kalten Lappen zu ummanteln.
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Expansionsventil 1 Expansionsventil 2

HKZFS 1-8,10 PS

HKZFS 1-2,4,6 PS

Verrohrungsbeispiel
HKZFS 1-8,10 PS



HKZFS 1

Die Gerätenummern werden über den Drehschalter RSW1  und DSW6 eingestellt. Jede Inneneinheit erhält eine 
andere Nummer (fangen Sie am besten bei 1). Die Zahl selbst wird über 2 Einstellungen  vorgenommen. Schalter 
DSW6 = 10er Stelle RSW1 = 1er Stelle.
Beispiel: Gerätenummer 16 => DSW6 Pin 1 auf ON und RSW1 Drehschalter auf 6

DSW6 = 10er Stelle RSW1 = 1er Stelle.

*** Schwarz ist die Schalterstellung ***

DIP-Schalter, HKZFS1

Beispiel: => Es wurde die Einstellung 16 gewählt.

Die Kältekreislaufnummer wird über den Drehschalter  RSW2 und DSW5 eingestellt.
ACHTUG: Die Kreislaufnummer von Innen- und Außeneinheit muss immer gleich sein. Die Zahl selbst wird über
2 Einstellungen vorgenommen.

DSW5 = 10er Stelle RSW2 = 1er Stelle.

Beispiel: => Kältekreislauf 5.



HKZFS 1

DSW3 Leistungseinstellung
Die Leistungseinstellung muss entsprechend Seite 3 eingestellt werden. Eine verstellt ist nur innerhalb des Bereiches 
der Modellbezeichnung möglich. Die Angabe PS entspricht der Kennziffer des Gerätes.

DIP-Schalter, HKZFS1
*** Schwarz ist die Schalterstellung ***

DSW4 Modell Code
Dieser Schalter muss nicht verstellt werden. Bitte nur kontrollieren.

HKZFS 1-2.0, 4.0, 6.0

HKZFS 1-8.0, 10.0

DSW7 Einstellung Kabelfernbedienung
Für den normalen Betrieb ist keine Einstellung notwendig.



HKZFS 1
Kabelfernbedienung PC-ART



HKZFS 1
Programmierung Ein- Ausgänge, HKZFS1



HKZFS 1
Programmierung Optionale Funktionen



HKZFS 1
Programmierung Optionale Funktionen



HKZFS 1
Programmierung Optionale Funktionen


